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CAtA KONSTRUKCJE BALUSTRADY ZESPAWACW WARSZTACIE | 9 o | ,wO | M w | MO | orey i JESENNE W BARMSTORS U<< DT: ZDIVII.272.146.2012
PO ZABEZPIECZENIU PRZECIWKOROZYJNYM DOSTARCZYC NA ~ T T T T
BUDOWE PORECZE POCHYLNI 1-20
DLA OSOB NIEPEXNOSPRAWNYCH :
SPAWY MUSZA BYC ROWNO POLOZONE , BEZ KAWERN,
USUNIETA ZENDRA , SPAWY PRZESZLIFOWANE —
PROJEKTANT | [nd" in- Are8: /o
ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYINE BALUSTRADY: uﬂmﬂnﬁmn\ 191794
- OCZYSZCZENIE KONSTRUKCJI DO 1 STOPNIA CZYSTOSCI \_N_.N_wm mar inz. arch 0% Z0TKIEWICZ
PRZEZ PIASKOWANIE i Ay o\rﬁmcmiﬁ
- OCYNKOWANIE OGNIOWE _ mar inz. areh. L
-WYKONANIE MALARSKIEJ POWEOKI PROSZKOWEJ O GR. min. 60
mikrometrow - TAK WYKONANE PRZESEONY DOSTARCZYC NA
BUDOWE | ZAMOCOWAC
PRZED WYKONANIEM BALUSTRADY SPRAWDZIC WYMIARY W
NATURZE 2
BALUSTRADE POMALOWAC NA KOLOR WG DYSPOZYCJI L
KOLORYSTYCZNEJ —_
/
PRZED WYKONANIEM BALUSTRADY / -1
SPRAWDZIC WYMIARY W NATURZE
PRZEKROJ PIONOWY B - B skala 1:20
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- i . LP. | PROFIL DL.JEDN. | SZT, | DL.CALK.| CIEZ.JEDN. |CIEZ.CALK,
T 1 | ¢ 483x32 0.88 6 5,28 3.56 18,8
2 . . 0.115 0,69
\_LVN,WQ _m\Uu ¢ 483 x 3.2 6 3,56 2,46
3 | ¢ 603x32 5,70 2 1,4 5,03 57,34
U ad 1 U RAZEM | 786

ZESTAWIENIE STALI UBYTKI 3%| 2,35
18 | 120 . 18 0GOLEM | 80,96

RZUT skala 1:20 PORECZE POCHYLNI DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH



