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RZUT PItKOCHWYTOW 1:500

w skrajnych przestach zastrzat
min. 40 x 40 x 3 mm

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH

15-269 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax (085) 742 0187, Sp.zo.0

BIALYMSTOKU

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 3
w BIALYMSTOKU O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM  na dziatkach nr
ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, 1230/2 i na czesci

dzialek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 polozonych przy ul.

15.02.2013r.

Jw

DT: ZDI-VI1.272.146.2012 m

zabezpieczajacy skrzajne stupy przed ugieciem

600

DANE TECHNICZNE PIEKOCHWYTOW

stupki pitkochwytéow wys. 6m , aluminiowe o profilu kwadratowym 80x80mm
stupki posiadajq ozebrowanie wzmacniajgce system i utatwiajgce

montaz siatki przy pomocy specjalnych haczykow

w skrajnych przestach pitkochwytow montowane sq stezenia stabilizujgce
system

stupki kotwione sq w fundamentach o wym. 50x50x110cm z betonu klasy B20
zbrojonego wg rysunku . Stupki osadzi¢ w fundamencie za pomocqg
systemowej tulei montazowej eliminujgcej styk stupa z gruntem
wypetnienie pitkochwytow stanowi siatka bezweztowa , z polipropylenu o
wysokiej wytrzymato$ci - Srednica linki 4mm, rozmiar oczka 10cm

gorg i dotem siatka mocowana karabinczykami ocynkowanymi do linki
stalowej , ocynkowanej o Srednicy 3mm . Linki stalowe naciggnigte $rubg
rzymskg

kolor zielony - RAL 6024

UWAGA : PRZED WYKONANIEM PILKOCHWYTOW SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE
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PILKOCHWYTY - WIDOK (fragment) 1:50
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szczeqot zbrojenia  1:50

Nr 2
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PILKOCHWYTY 1:50
PROJEKTANT PODPIS
< | mgrinz. arch. B. ZOTKIEWICZ
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ZESTAWIENIE STALI NA JEDEN FUNDAMENT

Rodzaj stali
i o A-lll
Ne | @ Dhlugosé | llosé
preta | [mm] [m] [szt.] @10
i kg/mb
0,222 0,617
1 10 1,06 4 - 4,24
2 6 1,86 6 11,16
Diugosé ogdtem wg & [m] 11,16 | 4.24
Ciezarwg & [kal 2,48 2,62
|Ciezar wg gatunku [kal 2,48 2,62
Ciezar ogotem [ka] 5,10

FUNDAMENT - 25 szt. - stal ogétem 127,5kg

PILKOCHWYTY , skala 1:50




