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UWAGI

okno aluminiowe , stale
szklone szklem bezpiecznym,
kolor biaty

wspéiczynnik Umax okien 1,4 W/(m?x K)
wspdiczynnik infiltracji max. 0,3

WIDOK OD ZEWNATRZ

okno PCV, z okuciem obwiedniowym
szklone szklem bezpiecznym,
kolor biaty

wspéiczynnik Umax okien 1,4 W/(m?x K)
wspotczynnik infiltracji max. 0,3

zapewni¢ mozliwos$¢ otwierania nie wyzej niz 120cm nad
poziomem podiogi

zastosowa¢ mechanizm korbowy

ze zdejmowalna korba

WIDOK OD ZEWNATRZ

okno aluminiowe , state
szklone szklem bezpiecznym,
kolor bialy

EI60 - zastosowac atestowane
okno przeciwpozarowe o
odpornosci ogniowej 60 min./aluminiowe/

WIDOK OD ZEWNATRZ

okno PCV, z okuciem obwiedniowym
szklone szklem bezpiecznym,
kolor biaty

wspdiczynnik Umax okien 1,4 W/(m?x K)
wspdiczynnik infiltracji max. 0,3

w sekcjach uchylnych okna zastosowac¢ okucia
zabezpieczajace i umozliwiajace umycie okna po
wyczepieniu skrzydia

WIDOK OD ZEWNATRZ




