BALUSTRADA WYPELNIONA SZKtEM BEZPIECZNYM

LAMINOWANYM m_wcmOWO_ 4-4,2mm PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USEUG INWESTYCYJNYCH
KONSTRUKCJE NOSNA BALUSTRADY STANOWIA StUPKI 15-269 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel.fax (085) 742 0187, Sp.z 0.0
KWADRATWE 50x50x4 ORAZ POCHWYT Z RURY O -
. BIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOL NR 3 15.02.2013r.
SREDNICY @ 50X2 mm
. WYPELNIENIE BALUSTRADY STANOWI SZKLO \_ A.
BEZPIECZNE LAMINOWANE LUB HARTOWANE BAwSTON) Py |07 Harz etz
. MATERIAL KONSTRUKCYJNY STAL
NIERDZEWNA BALUSTRADA ANTRESOLI
. SPOSOB MOCOWANIA: StUPKI MOCOWANE DO mgr inz. arch, B. ZOTKIEWICZ
CZOLA ANTRESOLI PROJEKTANT | prpro. Beiovos
wspélpraca )
mgr inz. arch. D. ZOTKIEWICZ

e  SZKtO BEZPIECZNE MOCOWANE £/230/94

LACZNIKAMI SYSTEMOWYMI

arch. A. TROJAN-SAWICKA
SPRAWDZAJACY | ypr.proj. BL/21/02

e  PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC WYMIARY
W NATURZE
e BALUSTRADE WYKONAC NA PODSTAWIE RYSUNKOW
WARSZTATOWYCH PRODUCENTA (RYSUNKI UZGODNIC Z
PROJEKTANTEM OBIEKTU)
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