DYSPOZYCJA KOLORYSTYCZNA

COKOL BUDYNKU - WYPRAWA ZEWNETRZNA AKRYLOWA
- W KOLORZE CIEMNOBRAZOWYM - MI 0875
- wg katalogu MERANO firmy Torggler - patrz opis p.5.1

ZEWNETRZNA SCIANA BUDYNKU DO POZIOMU + 2,70 m,
FRAGMENTY SCIAN POWYZEJ POZIOMU + 2,70m - POD OKNAMI SALI
GLOWNEJ, SCIAN ELEWACJI POLNOCNEJ | ZACHODNIEJ CZESCI

SOCJALNEJ BUDYNKU ORAZ FRAGMENTY SCIAN EACZNIKA POD OKNAMI
- TYNK AKRYLOWY - W KOLORZE KREMOWYM - M| 0062
- wg KATALOGU MERANO firmy Torggler - patrz opis p.5.2

FRAGMENTY SCIAN ZEWNETRZNYCH OD POZIOMU + 2,70 m CZESCI
SOCJALNEJ BUDYNKU, SCIANY LACZNIKA, POZIOME PASY POMIEDZY

OKNAMI SALI GLOWNEJ, SLUPY SALI GLOWNEJ | DASZKI NAD WEJSCIAMI
- TYNK AKRYLOWY - W KOLORZE BIALYM NR S 0500-N
- wg wzornika NCS - NATURAL COLOR SYSTEM - patrz opis p.5.2

FRAGMENTY SCIAN ZEWNETRZNYCH OD POZIOMU + 2,70 m CZESCI
SOCJALNEJ BUDYNKU, POLA PIONOWE | PASY NAD OKNAMI SALI GEOWNEJ
ORAZ NAROZNIK | POLE PIONOWE POMIEDZY OKNAMI CZESCI SOCJALNEJ
- TYNK AKRYLOWY- W KOLORZE BRAZOWOSZARYM - Ml 0873

- wg KATALOGU MERANO firmy Torggler - patrz opis p.5.2

OKNA | DRZWI WEJSCIOWE Z PROFILI ALUMINIOWYCH, PCV | STALOWYCH
- W KOLORZE JASNOBRAZOWYM RAL 8024 - patrz opis p. 5.3

PARAPETY PODOKIENNE ZEWNETRZNE, OBROBKI BLACHARSKIE,
ZALUZJE, OSLONY | INNE ELEMENTYWENTYLACJI:

Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ

W KOLORZE JASNOBRAZOWYM RAL 8024 - patrz opis p.5.4,55i5.6

ODPROWADZENIE WODY Z DACHU
- SYSTEMY RYNNOWE PCV W KOLORZE STALOWOSZARYM (RAL 9006).
- patrz opis p.5.7

OBUDOWA RYNNY W SALI GLOWNEJ

- PANELE STALOWE SCIENNE POWLEKANE
szerokos¢ pasa 205mm z powtoka organiczng
W KOLORZE BIALYM - RAL 9010 - patrz opis p. 5.8

POKRYCIE DACHOWE PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA
- W KOLORZE SZAROBRAZOWYM _ - patrz opis p. 5.9

ELEMENTY STALOWE BALUSTRADY SCHODOW ZEWNETRZNYCH
- W KOLORZE JASNOBRAZOWYM  RAL 8024 - patrz opis p. 5.10




