OPIS TECHNICZNY

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.Przedmiot opracowania
Projekt wykonawczy dyspozycji kolorystycznej rozbudowy budynku
Zespotu Szkot nr 3 w Biatymstoku o Sale gimnastyczng wraz z zapleczem.

1.2.Inwestor:
MIASTO BIALYSTOK
15-950 Biatystok ul. Stonimska 1

1.3.Jednostka projektowa:
Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
“INWESTPROJEKT” Sp. z 0.0. w Biatymstoku.
15-269 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

1.4.Podstawa opracowania:
e Umowaz Inwestorem: DT: ZDI-VII.272.146.2012
* Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 188/2012
zdn.26.11.2011r.,
* Projekt budowlany

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Wykonczenie zewnetrzne budynku w odniesieniu do $cian, dachu oraz drzwi i
okien.

3. CHARAKTERYSTYKA WYSTROJU ZEWN ETRZNEGO BUDYNKU
Przy ksztattowaniu wystroju zewnetrznego elewacji budynku
uwzgledniono nastepujgce elementy:

* Rytm okien kondygnacji nadziemnych i paséw miedzyokiennych

* Rytm stupéw w Scianach podtuznych Sali gtéwnej

» Elementy wejsciowe i daszki nad wejsciami

» Woystroj zewnetrzny istniejgcego budynku Zespotu Szkét nr 3 w Biatymstoku

4. ZASTOSOWANE MATERIALY

Jako materiat do wykonczenia zewnetrznego budynku przyjeto:
» Cienkowarstwowe akrylowe wyprawy tynkarskie zabezpieczone srodkami
glonobodjczymi i grzybobdjczymi w nastepujacych kolorach i fakturach;
- bialym (faktura baranek i gtadka) nr S 0500 — N
(wg wzornika NCS - index edition 2)
- ciemnobr gzowym (faktura baranek) nr Ml 0875
- brazowoszarym (faktura drapana kornik i gtadka)
nr Ml 0873
- kremowym (faktura baranek) nr Ml 0062

» Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia w kolorze szarobr gzowym



» Blacha stalowa powlekana w kolorze jasnobr gzowym RAL 8024
* Panele stalowe scienne powlekane szerokos¢ pasa 205mm z powtokg
organiczng w kolorze biatym RAL 9010

5. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

5.1. Cokot budynku
» Cienkowarstwowe wyprawy akrylowe — faktura baranek
w kolorze ciemnobr gzowym nr MI 0875

5.2.8ciany zewn etrzne budynku

« Sciany zewnetrzne od poz. + 0.00m do poz. +2.70m, fragmenty $cian
powyzej poz. +2,70m - pod oknami Sali gléwnej, $cian elewacji
potnocnej i zachodniej czesci socjalnej budynku
oraz fragmenty scian tgcznika — pola miedzy cokotem a oknami
- tynk akrylowy — faktura baranek; w kolorze kremowym nr MI 0062

* Bonie oznaczone na rys. elewacji — wgtebienie gtadkie o szer. 3cm w
kolorze elewacji.
Do wykonania boni zastosowac specjalne do tego celu profile rowkowe
z tworzywa PCV - eliminujg one pracochtonne wywijanie siatki wewnagtrz rowkow,
zabezpieczajg przed ingerencjg wody opadowg
oraz umozliwiajg wykonanie prostego, precyzyjnego i estetycznego wykoriczenia
krawedzi rowka.

* Fragmenty scian zewnetrznych powyzej poz. +2.70m czesci socjalnej
budynku, sciany tacznika i poziome pasy pomiedzy oknami Sali gtdwnej
- tynk akrylowy — faktura baranek
oraz stupy Sali gtébwnej i daszki nad wejsciami
- tynk akrylowy - faktura gtadka;
w kolorze biatym (wg kat. NCS edition2 S 0500-N)

* Fragmenty scian zewnetrznych powyzej poz. +2.70m czesci
socjalnej budynku oraz pola pionowe pomiedzy stupami
i pasy nad oknami Sali gtownej
- tynk akrylowy - faktura drapana — kornik
oraz naroznik i pole pionowe pomiedzy oknami czesci socjalnej budynku
- tynk akrylowy — faktura gtadka

w kolorze brgazowoszarym nr Ml 0873

Uwaga: $ciany parteru do wys. +2,7m zabezpieczy ¢ preparatem
ispo Anti'Grafitti dla podto  zy akrylowych.

5.3. Okna i drzwi wej Sciowe
ez profili aluminiowych, PCV i stalowych
w kolorze jasnobr gzowym (RAL 8024)

5.4. Parapety podokienne zewn _etrzne i obrobki blacharskie
* Z blachy stalowej ocynkowanej gr. min 0,8 mm, powlekanej
w kolorze jasnobr gzowym (RAL 8024).

5.5. Zaluzje — ostony i inne elementy wentylacji
» Stalowe, ocynkowane w kolorze jasnobr gzowym (RAL 8024).




5.6. Obrébki blacharskie na dachu i daszkach
ez blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej
w kolorze jasnobr gzowym (RAL 8024)

5.7. Odprowadzenie wody z dachu
» systemy rynnowe PCV w kolorze stalowoszarym (RAL 9006).

5.8. Obudowa rynny w Sali giéwnej
» Panele stalowe scienne powlekane szerokosc¢ pasa 205mm z powtokag
organiczng w kolorze biatym ( RAL 9010)

5.9. Dach budynku
» Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
w kolorze szarobr gzowym

5.10. Elementy stalowe balustrady schodow zewn etrznych
* w kolorze jasnobr gzowym (RAL 8024).

UWAGA:

Uzyte materialy budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodnosci
Z polskimi normami lub aprobatami technicznymi.

Przed przystgpieniem do robot elewacyjnych nalezy uzgodnic¢
Z nadzorem autorskim alternatywy materialowe i probki koloréw.

Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodni¢
z zespotem autorskim i Inwestorem. Materiaty zamienne nie mogg pogarszac
przyjetych w projekcie parametréw i standardéw

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych warunkow
technicznych, norm , zasad sztuki budowlanej, przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz instrukcji Producentéw dot. zastosowanych materialow. Catosé
realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi techniki budowlane;.

Projektant:



