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15-269 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.zo.0

2. CZUJNIK TEMPERATURY ZEWNETRZNEJ NALEZY
ZLOKALIZOWAC NA WSCHODNIEJ SCIANIE BUDYNKU NA
WYSOKOSCI OK. 3,0 M NAD POZIOMEM TERENU.

3. PRZYLACZE C.O. OBJETE ODDZIELNA DOKUMENTACJA.

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZEsPOLU szkot NR3 PV o5 00 2013r.
w BIALYMSTOKU O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM  na
26/4, 1226/13, 1226/14, 1226/15, mlm
1230/2 i na czgsci dziatek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6, 1184 poloZzonych
przy ul. JESIENNEJ w BIALYMSTOKU DT: ZDI-VII.272.146.2012
Rzut parteru- instale technologicz. 1:100
. mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
! Projektant: POLI0T54/POOEN
! N inz. Adam Sosnowski
| Sprawdzit: Bt 309/73
|
|
|
|
|
|
g8 g ¢ |
5 || S S|l © |
Bk an s O |
|
|
R e I
] Eeer 1 j 7 7 [ ] |
-3 M%\/ _ ]
. AN
— | —— | ——/ 3ZW1 o
o ’
— "~ o pd
Il < — | RWA
sl e ] @ |
e ”
b |
7 |
Nl w.z. dn50
0]
I 14 Q
B 3781 3ZA1 3AWI
, L 3 ,,,
:,1 = Sl —
ﬂ aNwPlll 1l [ eSS P T T T e e i e T
|
1l AR ECL 310
0]
A | 0 o @l 8 o e
4 o o 2 X y
5 g "2 alll %] |5 Skl ° R 3 =
=) © N 1~ s ~ g E I 7
Mm o : . B3 o 2 © g d
gk S / # 3l 5] eacz S !
3A1 L
x 4ZB1||| 4FK1 2PO1 3A2 1AL3 |
il = ik 3wt [ ALY ” Legenda:
- = E— |/ |
u | RWC
! n“ proj. Tablica bezpiecznikowa
I - proj. przewody sterownicze i zasilajace
| proj. przewody uziemiajace i wyréwnawcze LgY 6mm2
| - —_— proj. przewody uziemiajace i wyréwnawcze FeZn 30x4mm h=0,4m od posadzki
| - ——— —  proj. wigzki przewodéw
| HHHHHHH---- 0 proj. koryta listwa elektroinstalacyjne, dwudzielna 50x50mm
| proj. Gtéwna Szyna Wyréwnawcza
| n . . - -
) ! proj. Zacisk, objemka do potaczen wyréwnawczych
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oy © m ?L ° | 1. ARMATURE KONTROLNO-POMIAROWA NALEZY MONTOWAC
3| 3| &l s 3 ! ZGODNIE ZE SCHEMATEM TECHNOLOGICZNYM.
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\_H_w czujnik temperatury na wys. 3,0 m
nad terenem, na $cianie wschodniej

RZUT WEZtA CIEPLNEGO- INSTALACJE ELEKTRYCZNE TECHNOLOGICZNE SKALA 1:50




