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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego brarky elektrycznej
wykonania zasilania budynku oraz éwietlenia terenu i boisk sportowych
oraz monitoringu zewrgtrznego

w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem

na dziatkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1228/

1226/14, 1226/15, 1230/2 i nagdei dziatek nr ew. gr.

1230/1, 1293/6, 1184 patonych przy ul. Jesiennej (obe¢b 16)
w Biatymstoku

1. Podstawa opracowania.

1.1.Projekt architektoniczny

1.2.Projekt sanitarny

1.3.Uzgodnienia brarowe
1.4.Inwentaryzacja w terenie

1.5.Zlecenie Inwestora

1.6.Wytyczne Inwestora

1.7.0bowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.
2.1.Wewretrzna linia zasilajca (wlz-t)
2.2.Oswietlenie terenu.
2.3.Oswietlenie boisk sportowych
2.4.Instalacja monitoringu zewtrznego
2.5.0chrona przeciwprzegtiowa.
2.6.0chrona przeciwpogniowa.

3. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu w energelektryczn odbywa si¢ bedzie ze ztacza kablowego Zk-

7484 zlokalizowanego przy budynku szkoty wg. wammkRE1-1/827/2012/6015 z dnia
25/10/2012r.

4. Wewnetrzna linia zasilajaca WLZ

Projektuje si wykonanie nowej wewirznej linii zasilajcej pomedzy zhczem
kablowym a wycznikiem gtdbwnym pydu. Przed przygpieniem do prac nalg
odigczy¢ i zdemontowa istniegca lini¢ zasilajag.

Nowg linie wilz nalery uktada w rurze stalowej fil10 prowadzonej na tynku.
Kabel naley wprowadzt to obudowy tablicy bezpiecznikowej i padky¢ pod wyhcznik
gtéwny p.pa.

Projektuje si przebudow tablicy licznikowej i przystosowanie jej do akszonej
liczby uktadéw pomiarowych. W nowej tablicy licziowej znajdowa si¢ beda uktady
pomiarowe szkoty, hali gimnastycznej orazz@y c.o. Tabli¢ licznikowe naley

wykona w wersji podtynkowej w miejscu istnigej tablicy, wg. schematu ideowego

zasilania a rozmieszczenie tablic wg. rys. widakulity.

Projektuje si wykonanie obwoddéw zasilania hali sportowej kabMKIXS 4x70mm2
do tablicy TG oraz zasilaniagata c.0. tablicy RWC.
Kable w budynku prowadé&ipod tynkiem, doktadntrag prowadzenia, skonsultowav z
administraci budynku. Na zewgirz kable uktadaw ziemi.



Kable naly uklad& na gkbokasci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel
nalery przysypa 0,1m piasku, a naginie gruntem rodzimym. Na kablu zamontéwa
rury ochronne DVK @50 w miejscu skezywania z innymi podziemnymi sieciami, SRS
@50 w miejscach przgia kabla przez chodniki lub podjazdy.

Kabel w budynku natg prowadz¢ poprzezsciare pod poziomem posadzki do
tablicy gtownej TG , kabel zasilaniagta do RWC, wprowadzii podigczy¢ pod zaciski
wytacznika gtbwnego pidu. Przewody nalgy uktada przed zalaniem posadzki.

. Oswietlenie terenu

Projektuje st w tablicy TG wykoné uktad sterujcy cswietleniem wyposzony w
programator astronomiczny oraz stycznik SM320 4A/23godnie z rys.

Z tablicy gtownej naley wyprowadzé kabel YAKYzo 4x16mmz2 w rurce ochronnej
pod posadzkna zewgtrz.
Kabel zasilagjcy latarnie parkowe natg uktada& na gebokasci 0,5m na 0,1m
podsypce z piasku. Kabel najeprzysypé 0,1m piasku, a naginie gruntem rodzimym.
Na kablu zamontowarury ochronne DVK @50 w miejscu skemywania z innymi
podziemnymi sieciami, SRS @50 w miejscach gizajkabla przez chodniki lub
podjazdy. Na kacach odcinkéw kabli zostawizapas o diugei 2m z kadej strony.
Utozenie kabla i badania wykoéagodnie z PN-76/E-05125

Wykonanie dwietlenia terenu zaprojektowano latarniami 4m pmaeszczeniarddet
Swiatta wg rys  Latarnie montowana fundamencie. Stup nalewyposay¢ w zlacza z
bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A .
Rozmieszczenie stupow wedtug rysunku zagospodariewa

Oprawe z tabliczky polaczy¢ kablem YKY 3x1,5mrh. Dodatkowo naley wykona:
uziemienie stupéw o RLOQ za pomog uziomu tdmowego wykonanego z bednarki
FeZn 30x4 utaonego w wykopie

. Oswietlenie terenu boisk sportowych, zasilanie kamemonitoringu, instalacja prz

Projektuje s3 wykonanie éwietlenie terenu boisk sportowych. Z tablicy TG eisl
wyprowadzé z rozhcznika bezpiecznikowego kabel YAKY4x25mm2,

Projektuje s wykonanie zasilania kamer zeyrznych kablem YKY 5x2,5mmz2 z
tablicy TB-8 znajdujcej st na | petrze budynku hali przy budynkowym punkcie
dostpowym.

Kable naley prowadzé rownolegle do kabli zasilggych Gwietlenie boisk,
wprowadzé do stupéw i wyprowadziprzelotowo na wysokai 4m do zasilania kamer
monitoringu.

Kable zasilagce adwietlenie i kamery monitoringu, nale uktada& na gtbokasci
0,5m na 10cm podsypce z piasku. Kabel nalprzysypé& 0,1m piasku, a naginie
gruntem rodzimym. Na kablu zamontaimaury ochronne DVK @50 miejscach prasp
kabla przez podjazdy. Na kcach odcinkéw kabli zostawizapas o diugei 1m z kadej
strony.

Przy boisku portowym projektujeesivykonanie tablicy TO sterggej gwietleniem w
obudowie z tworzywa termoutwardzalnego z fundanmmargesfabrykowanym.

Do obudowy tej naley wprowadzt kabel zasilajcy cswietlenie boisk sportowych.

Znajdowa sie beda tam rownig aparaty styczniki, wyczniki nadpgdowe, przyciski
sterupce stizgce whczaniu dwietlenia.

Projektuje s wykonanie éwietlenia boisk sportowych za pompmawietlaczy
metalohalogenkowych 400W AS. umieszczonych na taelszdwunastaitnych 10m z
belkami poprzecznymi typu H 1,6m i fundamentami




Z tablicy TO projektuje si wykonanie 2 linii zasilania $vietlenia kablami
YAKY4x16mm?2 z bednarka ocynkowarFeZn 30x4mm. @wvietlenie kadego z boisk
ma by¢ nie zaleéne od drugiego.

Kable zasilajce cwietlenie i kamery monitoringu, nale uktada& na gkbokdici
0,5m na 10cm podsypce z piasku. Kabel nalerzysypé 0,1m piasku, a naginie
gruntem rodzimym. Na kablu zamontavairy ochronne DVK @50 miejscach praep
kabla przez podjazdy. Na kcach odcinkow kabli zostawizapas o diugei 1m z kadej
strony.

Oprawy montowé na konstrukcjach. Stupswietleniowe naley wyposay¢ w zfacza
Z bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A .

Oprave z tabliczly polaczyé kablem YKY 3x1,5mmh

Projektuje st wykonanie instalacji przesytu sygnatu z kamen destratoréw za
pomog kabla doziemnegéwiattowodowego multimodowego 8 wioknowego MM50/125
OM2/RB25. Swiattowéd naley prowadzé w taki sam sposob jak kable zasita
kamery, zachowygg odpowiednie promienie ggia swiattowodu. Na pocgku i koncu
linii swiattowodowej naley zastosowa& mediakonwertery sygnatu. Kamery na stupach
nalezy mocowa na wysokéci 4m w obudowach zewtrznych min.IP44.

7. Ochrona przeciwprzepeciowa
Dla zapewnienia ochrony przed przgpami projektuje si zainstalowé nastpujace
elementy ochrony p/przegiowej:
- ochronniki typu 1+2 w tablicach gtébwnych TG
Podstaw zastosowania ochrony p/przegowej zawiera norma:
PN-IEC 60364-4-443

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Projektuje si ochrore wg PN-IEC 60364-4-41 czyli samoczynne gyo#anie
zasilania poprzez wytzniki nadmiarowo-gidowe jako ochrona przed uszkodzeniem
(dotykiem pdrednim) i izolowanie agci czynnych dla ochrony przed dotykiem
bezpdrednim oraz jako uzupetnienie ochrony podstawowsgjaezniki rdznicowo-
pradowe. Ochroa nalezy sprawdzé po wykonaniu montau.
Uktad sieciowy TN-S. Przewdd ochronny musi énigolacg koloru z6tto-zielonego.
Przewody ochronne PE z poszczegoélnych instaladjpiorczych naley
przylaczy¢ do wspolnego magistralnego przewodu ochronnegaoonkgo w szybie
instalacyjnym. Magistralny przewdd ochronny wyproz@ ze zhcza kablowego i
tablicy gtbwnej TB-1.
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