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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego brarzy elektrycznej
wykonania instalacji cdwietleniowej, elektrycznej, odgromowej, nagténieniowej,
teletechnicznej, monitoringu i pohczen wyréwnawczych w budynku sali
gimnastycznej wraz z zapleczem
na dziatkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1228/
1226/14, 1226/15, 1230/2 i nagéei dziatek nr ew. gr.
1230/1, 1293/6, 1184 patonych przy ul. Jesiennej (obg¢b 16)
w Biatymstoku

1. Podstawa opracowania.

1.1.Warunki techniczne zasilania wydane przez Rejorrgatgczny Miasto Biatystok
1.2.Projekt architektoniczny

1.3.Projekt sanitarny

1.4.Uzgodnienia brarowe

1.5.Inwentaryzacja w terenie

1.6.Zlecenie Inwestora

1.7.Wytyczne Inwestora

1.8.0bowigzujace przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania.
2.1.Rozdzielnie i tablice bezpiecznikowe.
2.2.0bwody rozdzielcze (wlz-ty).
2.3.Wewrxetrzne instalacje elektryczne.
2.4.Instalacja teletechniczna
2.5.Instalacja nagknienia
2.6.Instalacja oddymiania
2.7.Instalacja nagknienia
2.8.0chrona przeciwprzegtiowa.
2.9.Instalacja odgromowa.

2.10. Ochrona przeciwporniowa.

3. Zasilanie obiektu
Zasilanie obiektu w energielektryczna odbyw@asie bedzie na podstawie warunkéw
przylaczenia nr. RE1-1/827/2012/6015. Wykonanie zasilavpeacowano w projekcie
instalacji doziemnych.

4. Rozdzielnia gtdwna i rozdzielnice

Tablica Gtowna TG zasilanadtizie z budynku szkoty kablem YKXS 4x70mm?.

Projektuje s} wykonanie tablicy gtdbwnej w obudowie metalowe] ngL3 400 o
wymiarach 1200x570x170 n/t. umieszczonej na kozgt@om. nrl/34.

Obudovwe montow& w przygotowanej wgce tak aby gorna kramz znajdowata si
na wysokéci 1,8 od poziomu posadzki. Taldiavyposay¢ w zamek oraz czytelnie
oznaczy. W tablicy naley dokon& podziatu rodzaju PEN na N, PE i pacity¢ do
gtéwnej szyny wyrownawczej bedngrwyprowadzona z uziomu fundamentowego.




Tablicc wyposay¢ zgodnie z rysunkiem techniczny. W tablicy znajdéwsg beda:
gtdbwny wykcznik p.pa, ochronnik przeciw przegtiowy, rozgczniki bezpiecznikowe,
wytaczniki nadpgdowe, sterownie @vietleniem, bloki rozdzielcze.

5. Obwody rozdzielcze
Projektuje s wykonanie obwodOw rozdzielczych  przewodami lubbl&eni.
Przewody naley prowadzé z tablicy gtbwnej to poszczegoélnych tablic bezprgkowych.
Przewody prowadzinalezy na parterze pod posadziw rurach ostonowych DVK lub/i w
tynku w rurach ostonowych RB.
W budynku nalgy utozy¢ nastpujace obwody rozdzielcze
a) YKXS 5x16 mm?/ DVK50 — z tablicy TG do tablicy TB-
b)YKXS 5x10 mm?/ DVK50 - z tablicy TG do tablicy TB-
C)YKXS 5x16 mm?/ DVK50 - z tablicy TG do tablicy TB-
d)YKXS 5x16 mm?2/ DVK50 - z tablicy TG do tablicy T8-
e)YKXS 5x10 mm?/ DVK50 - z tablicy TG do tablicy TB-
f) YKXS 5x16 mm2/ DVK50 - z tablicy TG do tablicy T&-
g)YKXS 5x16 mm?/ DVK50 - z tablicy TG do tablicy TB-
h)YKXS 5x16 mm?/ DVK50 - z tablicy TG do tablicy T8-
1) YKXS 5x25 mm?/ DVK50 - z tablicy TG do tablicy T8-
Przewody nalgy wprowadz¢ do rozdzielni i podjczy¢ pod wyhcznik gidwny.

6. Wewnetrzne instalacije gwietlenia ogélnego i awaryjnego
Instalacje w budynku natg wykona przewodami YDY 3x1,5mm2 YDY, 4x1,5mm2,
YDY 3x2,5mmz, YDY 4x2,5mmz2. Przewody naleukiad& pod tynkiem lub w rurkach RB
pod dachem. Prowadzenie przewoddéw pokazano nactzutudynku. Przekroje i rodzaj
przewodow do poszczegolnych obwoddéwietleniowych

Rodzaj opraw éwietleniowych i miejsce ich mocowania przedstawiomorysunkach.
Na hali sportowej oprawy z kloszami podiglanowymi naley zabezpieczy siatkami
ochronnymi z drutu min. fi 4mm

Na hali sportowej oprawy mocowane do konstrukgiastiej za pomagsrub lub linek

| zabezpieczone siaglochronn przed uszkodzeniem.

W czsci korytarzy i sali fitness na ktorych wypujg sufity podwieszane
zaprojektowano oprawy wpuszczane. W miejscach ggoie sufitem wysipuja gidwne cagi
instalacji sanitarnych zaprojektowano mans@raw natynkowy nécianie

Na zewntrz przewidziano zamontowanie opraw elewacyjnychazoropraw

zewretrznych déwietlajgcych teren sportowy przylegaly do budynku.

W budynku nalgy wykona& oswietlenie awaryjne zapewnigje dostateczne
oswietlenie przej¢ i drog komunikacyjnych, unitiwiajgce bezpieczne poruszanie fidzi
w przypadku przerwy w dziataniuswietlenia podstawowego. Ngenie dwietlenia nie
powinno by mniejsze ni 1 Ix i powinno pojawid si¢ w czasie nie ditszym ni 5 sek. po
zaniku innych rodzajow swietlenia. Qwietlenie awaryjne naky wykona poprzez
zastosowanie opraw z modutem awaryjnym 1h posiadagertyfikaci CNBOP lub monta
bezpdrednio do oprawy na zaczepy magnetyczne lub obakwomwaryjnych z modut
awaryjny 1h posiadagy certyfikat CNBOP.

Rozmieszczenie ospttz, opraw i trags prowadzenia przewodow dla poszczegolnych
obwodow pokazano na rzutach.

W budynku projektuje si réwniez instalacg dzwonkows dla projektowanych
pomieszcze. Instalacg nalery zasilc z tablicy TB-5. Dzwonki naley montow& na
wysokasci 0.5m od sufitu w miejscach oznaczonych na ryaghk




Sterowanie systemem ma sie odb§wmprzez stycznik, ktory ma byzasilany z
istniejgcej instalacji dzwonkowe.

7. Instalacje elektryczne
Instalacg gniazd wtykowych wykona przewodami YDY 2, 3 i 5 x2,5mrh
prowadzonymi p/t.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instaléwe wysokéciach od poziomu

posadzki j. n.:
- pom. ogolnego przeznaczenia, komunikacja +@,2m,
- pom. socjalne i magazyny - 1,2m
- sanitariaty - 1,4m
W projekcie przewiduje sizasilanie urgdzen:
- wentylatorow dachowych
- wpustow dachowych
- urzadzea wentylaciji
- urzadzea sportowych
- teletechnicznych

Sterowanie urgdzeniami sanitarnymi wykoavg wytycznych braky sanitarnej oraz
producenta. Szczego6ty zygane z dziatlaniem poszczegolnychadzn sanitarnych znajdgj
sie¢ w opracowaniu br. sanitarnej.

Szczegoly zwjzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytanie osprgu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawima rysunkach. Do rozprowadzenie
przewodow naley wykorzystg korytka perforowane 15x5x200cm. W fazienkach,
sanitariatach oraz pomieszczeniach wilgotnych zasta osprzt szczelny o IP 44.
Instalupc gniazda wtyczkowe w fazienkach, sanitariatachteayakachowa bezwzgédnie
odlegta¢ minimum 0,6 m od obrza kabiny natryskowej.

Instalacje elektryczne wykotav uktadzie TN-S. Wszystkie przewody kabelkowe
YDY musz posiadé izolacg 450/750 V i barwyyt zgodne z wymaganiami normy. Obwody
jednofazowe wykonajako 3zytowe, a obwody trojfazowe jako Baowe.

8. Instalacja nagicsnienia

System nagkmnienia opiera gina dwdch instalacjach : gtdwnej estradowej i poniczej
radiowcztowe).

Instalacja na hali gtdwnej oparta jest na cztemwehdraznych zestawach giaikowych
o wysokiej skuteczriwi, oraz Subwoofera aktywnego.

Kolumny gtagsnikowe ,zostaly umiejscowione ngcianie przeciwlegtej do trybun i
zawieszone na wysoka 6m za pomog uchwytéw sciennych umégliwiajacych regulag
pochylenia do 15 stopni. Dodatkowo zostaly zabezmee linkami stalowymi
przytwierdzonymi do sciany kotwami stalowymi .Certyfikowane linki stalevy zaczepione
karabhczykami zasruby oczkowe M8 wkycone w specjalne otwory moutave w
obudowie gténikbw. Wspomniane zawiesia naje montow& jako dodatkowe
zabezpieczenia po ustawieniu pozycjisgika.

Te cztery kolumny odpowiednio pochylone i rozwieszo tworz klatsron”
pokrywapcy dzwiekiem cah powierzchng sali i trybun. Aktywny Subwoofer stanowi
dopetnienie emisji tréjdrej, a w szczegolsoi niskich czstotliwaosci.

Pozwala to na bardzo uniwersalne zastosowanielaggtaod nagtaniania imprez
sportowych, poprzez apele szkolne do \wyétv artystycznych wktznie.

Zestawy nagténieniowe § napgdzane dwoma dwukanatowymi wzmacniaczami mocy
co pozwalana na reguladfazdej kolumny oddzielnie.




Do wysterowania cakzi systemu i dostosowania go do specyfiki sali onagprez, uyto
cyfrowego procesora ginikowego .Umaliwia on zaprogramowanie ustawutieé wywotanie
ich w zalenosci od rodzaju imprezy .We wspomnianym Procesoregduje sie kompresor
Jimiter, korektor , crossover i wiele innychtfdw odpowiadajcych za sygnat dociergy
do wzmacniaczy.

Jakozrodio drwicku uzyto dwoch odtwarzaczy CD/MP3 wypasaych w napd CD,
gniazdo USB oraz slot USB 2.0 z tym ze jeden z adtaczy posiada funkcpagrywania w
formacie MP3.

Dla komentatora dedykowany jest mikrofon pulpitorgg do wytku na parkiecie , 4
mikrofony bezprzewodowe dggzne.

Wszystkiezrodta dzwieku i mikrofony podgczone g do miksera audio shgcego do
biezacej realizacji imprezy przez ospprzeszkolona w tym zakresie.

Instalacja pomocnicza radieatowa:
Ta instalacja powinna kywykonana w technice 100V urdawiajacej podiczenie
rownolegte duej ilosci gtosnikdbw matej mocy.

Zaktadajc ze cz$¢ zaplecza sportowe posiada sufity podwieszan®agsemy dwa
rodzaje gténikbw wpustowe oraz natynkowe w kolorze biatymzRieszczenie : 1 géoik
na 1 pomieszczenie do 10 mkw. Linia gtixowa prowadzona w korytach kablowych
kablem.Wszystkie pagtzenia rownolegte . Calé podhczona do wzmacniacza mocy w
szafie nagténieniowej. Sygnat dickowy do wzmacniacza wyprowadzony z miksera audio
sekcp podgrupy z mgiwoscig niezalenej regulacji gténosci. Sposdb montal urzdze,
oprzewodowania i uruchomienia sgitz naley skonsultowé z producentem danego sgiz
Zestawienie gtdwnego spitzl.

Zestaw gténikowy 4 SZT

Subwoofer aktywny 1 SZT

Uchwyt gtgnikowy scienny 4 SZT
Sruba oczkowa 16 SZT

Linka zabezpieczaga 16 SZT
Wzmacniacz 2 SZT

Cyfrowy procesor gknikowy 1 SZT
Mikser muzyczny 1 SZT

Mikrofon pulpitowy dynamiczny 1 SZT
10 Odbiornik mikrofonowy 2 SZT
11.Mikrofon bezprz. dagczny 2 SZT
12.Wzmacniacz antenowy 1 PAR
13.Radioodtw.CD/MP3,USB,SD,RS-232 1 SZT
14.Radioodtw.CD/MP3,USB,SD,pitch 1 SZT
15.Kabel gtgnikowy 2 SZT

16.Wtyk nakablowy Speakon 8 SZT
17.Kabel mikrofonowy/Sygnatowy 1 SZT
18.Szafa mont8owa 19" 20U 1 SZT

19. Sruby i naketki do szaf 19" 8 KPL

20. Szuflada 19" 2U 1 SZT

21. Listwa zasil. do szafy mont. 1 SZT
22. Glosnik sufitowe , IP65 6

23. Glosnik sufitowy PA 14 SZT 1

24. Wzmacniacz 1 SZT 2

25.Kabel gtagnikowy 4 SZT

CoNooORWNE



9. Instalacja systemu oddymiania

Budynek wyposzony kxdzie w system alarmu parowego. System sktaélaedzie s¢ z

» Centrali oddymiania 16A 2x8A 1 szt

* czujnika optycznego 2 szt

* przyciskbw ROP 2szt

» przycisku przewietrzenia LT 1szt

» sitownika elektrycznego 8A w ktory jest wypasaa klapa oddymiania

» Centrali pogodowej

» Sitownikéw drzwiowych

* Modutu pracy sitownikow

* Obudowy z zasilaczem 16V/5A + szyna TH35

* Rygli elektromagnetycznych rewersyjnych 12V 2szt.

» Elektrozaczep 12V rewersyjnego

* Expandera we/wy

* Czytnika kontroli dosfpu 2szt

* Przek&nikéw modutowych 24/12V.

Projektuje s¢ umieszczenie centrali oddymiania w pomieszczetatkk schodowej na
poziome | p¢tra. Centrala zasilana jest przewodem YDY 3x2,5mmatolicy TB-6.
Centrat nalezy montowa& tak aby gorna krawdz tablicy byh na wysokéci 1,8m nad
poziomem posadzki.

Do centrali nalgy podhczy¢ urzadzenia systemu oddymiania przewodami zgodnie z
rysunkiem schematu blokowego. Detektory dymu iyaleocowa na suficie centralnie, od.
Od opraw éwietleniowcy min. 0,5m. Przyciski ROP oraz przewahia naley montowa
na wysokgci 1,3m od poziomu posadzki. Centrglogodovd nalezy montowa& na elewacji
przy gzymsie dachu. Dokladne miejsce meutaaley dopasowédo ksztattu elewacji.

Wraz z otwarciem klapy oddymiania maja zéstdaworzone drzwi weégiowe do
klatki znajdugce se¢ na parterze. W tym celu do centrali mdgy¢ podgczone sitowniki
drzwiowe ktOre otworg je w razie zdarzenia losowego. Do prawidtowej kadéci otwierana
drzwi przewiduje si monta modutu synchronizacji. Ma on byzamontowany w tablicy
automatyki.

Projektuje st monta obudowy pod sufitem na parterze klatki oddymiamia
przygotowanej wece.

W celu zabezpieczenia drzwi wejowych do klatki przed nieprawidtowym wejem osob
niepowotanych projektuje ssystem rygli i zaczepu wraz z sterowaniem kogtdolstpu.
Rygle i elektrozaczep w bez podania gaja nie § zablokowane.

W stanie normalnej pracy system 2 rygli zamontoyhnw skrzydle pomocniczym
oraz elektrozaczep rewersyjny pod wptywem pajpi § zablokowane. $one zasilanie stale
napkeciem 12V z zasilacza znajdigego s¢ w obudowie automatyki.

W przypadku wysipienia alarmu z sitownikdw drzwiowych zostaje pogaygnat
sterupcy na przekanik znajdugcy sk w tablicy automatyki i nagpuje przerwanie obwodu,
zanik napgcia na ryglach i elektrozaczepie. Sitowniki mdgez blokad otworzydrzwi.

W celu otwierania drzwi w czasie kiedy nie wysije stan alarmu projektujeesi
system kontroli dogpu w oparciu o 2 kontrolery oraz expander we/wy.

Kontrolery naley montow& po obu stronach drzwi na wysakd 1,3m. W wyniku
wprowadzenia wikxtiwego kodu lub @ycia karty magnetycznej system wspoétpracyj z
przekanikiem rewersyjnym przerywa obwod zasilania elekaczepu rewersyjnego i
nastpuje zwolnienie zapadki drzwiowej.




10. Instalacja teletechniczna i monitoringu

W budynku projektuje sgiinstalacg teletechnicza w oparciu o budynkowy punkt
dostpowy, zwanego dalej BPD, lokalnego punk dpstvego LKP oraz instalagj
teletechnicza . Instalacja ta wykorzystangdrie rownie do systemu monitoringu.

BDP ma by wykonany w oparciu szaf rakowy R19-42U/600 wolnostojac
Wyposaony on ma by w centra¢ telefoniczna, urzdzenia monitoringu, uszlzenia
aktywne do instalacji teletechnicznych.

BPD ma by pofaczony poprzezswiattowdd Multimodowy 8 wibknowy MM 50/125
OM2/RB25 /RB25 w gtownym punktem depu Internetu znajdagym st w
pomieszczeniu sali informatycznej w gtéwnym budyrsizkoty. Swiattowdd w gtéwnym
punkcie dosipu Internetu naley zakmczye media konwerterem.

Centrala telefoniczna ma bypolaczona z centrala telefoniczna znajagj sie w
pomieszczeniu sekretariatu w budynku szkoty przesmo&/UTP4x2x0,5mm?2.

System teleinformatyczny, BPD, LPD, instalacjaftateczna, punk dozorowy skiaéla
si¢ z bedzie:

* Rejestrator IP obstuga 16 kamer, 9 &eplarmowych, 1 wycie alarmowe,
rejestracja do 30 kl/s dla jednej kamery, graficamenu obstugiwane myszk
wyjscie monitorowe HDMI, wbudowane HDD 6TB, opcjonalniiinkcja
rozpoznawania twarzy, 2szt

« Kamera kompresja H.264, 30 kl/s, rozdziekizol.3 mpx 1280x960,
minimalne dwietlenie 0.8 lux (kolor) i 0.4 lux (tryb nocny),bmktyw
3.54mm, zasilanie PoE lub 12VDC, 5szt

e Uchwyt wewntrzny 5 szt

« Kamery IP koputkowe wewitrzne mini kompresja H.264, 30 Kkl/s,
rozdzielczéé¢ 1.3 mpx, 1280x960, minimalnewietlenie 2 lux (kolor) i 1,3
lux (tryb nocny), obiektyw 1.95mm, zasilanie POEN\OF 9 szt

« Kamera koputowa IP kompresja H.264, 30 Kl/s, rogtzic¢ 1.3 mpx,
1280x960, minimalne swietlenie 0.8 lux (kolor) i 0.6 lux (tryb nocny),
obiektyw 1.95mm, zasilanie PoE, IP66, norma IECB)5QNVIF 7szt

« Kamera stacjonarna IP kompresja H.264, 30 kl/sdzietczég¢ 1.3 mpx
1280x960, minimalne swietlenie 0.2 lux (kolor) i 0.13 lux (tryb nocnybez
obiektywu, zasilanie PoE lub 12VDC, 10 szt.

e Obiektyw ogniskowa 2.8-12mm, F1.4-T360, sterowapizeston DC,
mocowanie CS 10 szt

e Obudowa zewgtrzna + uchwyt 10 szt

e Modut stupowy 4 szt

* Oprogramowanie do zagdzanie systemi z wieloma rejestratorami, pedgt
podziatem na 16 kamer, konwersja archiwum do foumitP4, obisuga
strumieni i monitoréw 16:9 2 szt

e Oprogramowanie do zagdzanie systemi z wieloma rejstratorami, padgt
podzialem na 16 kamer, obstuga trzech monitoréve &tawiatury, wymaga
instalacji 1 szt

* Monitor 22" 4 szt

e 24-port 10/100 PoE Managed Switch 2 szt

e Jednostka operatorska 2 szt

* UPS 1600VA/960W 1 szt

 SZAFA RACK R19-42U/600 STQYCA 1 kpl

* SZAFA RACK R19-9U/450 WISACA 1 kpl.




* Mediakonwertegwiattowodowy 8 szt

e Swich 8-port 10/100 Managed Switch with Gigab#zt
e Swich Gigabit 2 szt.

» Centrala telefoniczna Panasonic 6/16

* Przewody podiczeniowe w BPD kpl.

Projektuje st wykonie w budynku instalacji teletechnicznej pvoelami F/UTP kat.6
4x2x0,5mm? pod tynkiem. Przewody maja hozone w systemie gwiazdy pogdizy BPD a
poszczegolnymi uggdzeniami lub gniazdami IT/TEL.

Projektuje si wykorzystanie instalacji teletechnicznej jako tetecznej. Poszczegdine
punkty telefoniczne naky podhczyc do centrali telefonicznej znajdigej st w BPD.

Gniazda IT/TEL montowaprzy gniazdach gdowych na wysokgi 0,3m od poziomu
posadzki.

Ze wzgbkdu na daleki zagsg do BDP w systemie monitoringu, w celu wspaeraa
systemu projektuje i wykonanie dodatkowego punktu zbornego sygnatu vkopo
nauczycieli na | gitrze. Swich umieszczony tam w szafie R-19/U9/4&drke transmitowat
sygnat do rejestratorow umieszczonych w BDP.

Projektuje s wykonanie w budynku systemu monitoringu hali spedj oraz
pomieszczeé komunikacji i sportowych. System opiérsie bedzie na kamerach w systemie
IP z zasilanie PoE.

Kamery koputkowe montowapod sufitem, w miejscach oznaczonych na rysunkach

W korytarzach projektuje simonta kamer z zintegrowanym obiektywem na uchwytach
sciennych.

Kamery modutowe wewgtrz obiektu montow&apo sufitem, na zewstrz nascianach elewaciji
montowa& na wysokéci od 3-4m w obudowach. Przewiduje¢ stasilanie z instalacji
pradowej grzatek w obudowach.

Projektuje sj wykonanie dodatkowego punktu dozoru umiejscowionggoortierni w
taczniku istniegcej hali sportowej. Punkt dozoru najewyposay¢ w jednostk operatorsk
oraz monitor w celu mdiwosci obserwaciji terenu.

Po wykonaniu monta nalety skonfigurowé system i wykon&potrzebne badania i
pomiary.

11. Instalacia odgromowa
Na dachu wykonasiatke zwoddw poziomych érednicy oka max 20m z drutu FeZn

fi 8.

Przewody odprowadzgje FeZn fi 8 naley utozy¢ w na elewacji na wspornikach
dystansowych.

Ztacza kontrolne instalowéaw puszce POH na wysoém 0,3-1,8m od poziomu terenu
lub w gruncie w specjalnych plastykowych studzietk&kontrolno-pomiarowych , w
odlegtaici 1m od budynku. Dla celéw ochrony odgromowej zgmiwprzepsciowej naley
maksymalnie wykorzystauziom naturalny obiektu, wyprowadzejbednarki FeZn 30x4mm
ze zbrojenia fundamentow.

Uziom fundamentowy natg wykona: bednark ze stali gotej o przekroju 30x4nim
uktadary dtuzszym bokiem pionowo (tzw. na sztorc). Dopuszcza psitazenie poziome,
jezeli bedzie to uzasadnione warunkami mantaptaskownika.

Bednarka uteona poza betonowymi fundamentanadb podwalinami np. przewody
przylaczeniowe do patzenia uziomu z gtown szyrg wyréwnawca (GSW) obiektu, z
mostkiem dylatacyjnym i/lub z przewodami odprowgdegmi piorunochronu itp. nahy
wykona: bednarl stalows ocynkowan PFeZn30x4mm
Stalowe elementy uziomu fundamentowego sztuczneganpy by¢ zalane betonem w taki



sposo6b, aby ze wszystkich stron byly otulone wardtetonu o grubiei co najmniej 5 cm
i aby beton dobrze do nich przylegat. Ptaskownix powinien zmieni@ potozenia podczas
wylewania mieszanki betonowej.

tLaczenie ze sap ptaskownikdw uziomowych oraz odgaiania przewodéw
przylaczeniowych uziomu wyprowadzanych z taw fundamentdwywykon& poprzez
spawanie tukowe na zaktagkitugasici 30 mm (zalecane 50 mm). Batenie powinno by
wykonane w sposOb gwararjoy mah rezystang elektryczm iduzg wytrzymatcé
mechanicza pofgczenia. Miejsce spawu zabezpiecayntykorozyjnie np. abizolem.
W fundamencie uziom fundamentowy mocéwdo zbrojenia w odgpach co dwa metry
poprzez przewodgzy pret lub siatk.

Uziom fundamentowy pg€zy¢ z uziomem fundamentowymsiadupcej sortowni za
pomog mostkdéw dylatacyjnych.

Po wykonaniu prac natg wykona schemat i pomiary instalacji odgromowej.

12.0chrona przeciwporazeniowa

Zastosowano samoczynne wgtenie zasilania w ukiladzie TN-C-S. Dgste czsci
przewodzce tj. obudowy aparatéw i wdzen elektrycznych, bolce ochronne gniazd
wtyczkowych, metalowe obudowy opraw naleolaczy¢ przewodem ochronnym

. Przewdd ochronny pgizy¢ z przewodem neutralnym i szymwyrownawca w zfgczu i
uziemié na zewntrz budynku. Jako ochronne dodatkowzastosowano wyezniki
réznicowopgdowe z pgdem rozruchu 30mA.

Nalezy wykon& polgczenie wyrOwnawcze z uziomu fundamentowego bednark
FezZn30x4 =z lokalnymi szynami uziemgaymi w wentylatorniach, wle c.o.
pom.wodomierza. Do szyn nale podiczye metalowe rury wody zimnej i centralnego
ogrzewania, konstrukgj stalows budynku. W pomieszczeniach natryskéw przewidziano
pofaczenia miejscowe wyrownawcze. Przewodem DY4 ayalpolgczy¢ miedzy sob
metalowe rury wody, baterie i uziefvdo szyny PE rozdzielni.
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