Projekt ZK objety

YKXS 5x120mm? RS/110

Schemat ideowy zasilania TL

OPIS
Potaczenia wewnetrzne przedziatu pomiarowego wykonanaé
przewodem LgY zakonczonyymi zaprasowanymi tulejkami.
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OPIS OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU ZEsPorU szkoe N3 PV 05.02.2013r.

1.0budowa z materiatu izolacyjnego - termoutwardzalnego IP66

2.Drzwi szafki zamykane na zamek (wkladka) system Master Key zgodnego
z systemem Rejonu Energetycznego Miasto

3.Komora przekatdnika ( za drzwiami) ostonicta ptyta izolacyjna-
niepalna-przezroczysta, przystosowana do zaplombowania

4. Komore licznika przystosowa¢ do wyposazenia w urzadzenia do
transmisji danych

w BIALYMSTOKU O SALE GIMNASTYCZNA Z ZAPLECZEM
na dziatkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13, 1226/14,
1226/15, 1230/2 i na czesci dziatek nr ew. gr. 1230/1, 1293/6,
1184 potozonych przy ul. JESIENNEJ w BIALYMSTOKU

DT: ZDI-VI1.272.146.2012
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