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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego branzy elektrycznej
wykonania wewnetrznych instalacji elektrycznych wezla c.o.
w budynku sali gimnastycznej wraz z zapleczem
na dzialkach nr ew. gr. 1229, 1226/1, 1226/4, 1226/13,
1226/14, 1226/15, 1230/2 i na cze¢Sci dzialek nr ew. gr.
1230/1, 1293/6, 1184 potozonych przy ul. Jesiennej (obreb 16)
w Bialymstoku

1. Podstawa opracowania
1.1.  Zlecenie Inwestora
1.2.  Projekt zagospodarowania terenu
1.3.  Projekt architektoniczny
1.4.  Projekt branzy sanitarne;]
1.5. Uzgodnienia migdzybranzowe
1.6.  Uzgodnienia z inwestorem

2. Zakres opracowania.
2.1.  Tablice bezpiecznikowe.
2.2.  Wewnetrzne instalacje oswietlenia .
2.3.  Wewnetrzne instalacje gniazd wtykowych i zas. urzadzen.
2.4. Instalacja szyny glownej 1 miejscowe;.
2.5.  Ochrona przeciwprzepigciowa 1 przeciwporazeniowa.
2.6.  Uwagi ogdlne.

3. Charakterystyka budynku

Budynek murowanymi, nie podpiwniczony , jedno pigtrowy, pokryty dachem
wielospadowym

Budynek wyposazony bedzie w instalacje c.o., c.w. W budynku przewidziano
wybudowanie wezta cieplnego podiaczonego do sieci c.o.

4. Charakterystyka wezla

Zrédlem ciepta dla instalacji c.o. i c.w.u. jest miejska sie¢ cieplna poprzez przylacze z rur
preizolowanych Dn 76,1x4,0/140. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach
zmiennych Tz/Tp = 120/55 °C.
Projektuje si¢ wezetl c.o., c.t. 1 c.w.u. w ukladzie szeregowo-rownolegtym z rownoleglym
cieptem technicznym w oparciu o wymienniki ptytowe lutowane. W uktadzie automatyczne;j
regulacji zaprojektowano zestaw skfadajacy si¢ z regulatora pogodowego i1 zaworow
regulacyjnych z sifownikami elektrycznymi. Aby zabezpieczy¢ prawidlowe dziatanie wezta
na wezle przylaczeniowym przewidziano regulator bezposredniego dziatania roznicy ci$nien i
przeptywu. Obieg czynnika w instalacji c.o., c.t. oraz w instalacji cyrkulacyjnej cieptej wody
realizowany bedzie za pomocg pomp elektronicznych. W instalacji tadowania zasobnikow
cieptej wody obieg cieptej wody realizowany bedzie za pomocg pompy 3 stopniowe].
Zabezpieczenie instalacji wykonane bedzie w postaci zawordw bezpieczenstwa i dodatkowo,
w przypadku instalacji c.o0. 1 c.t. przeponowymi naczyniami wzbiorczymi, zas w przypadku
instalacji c.w. przeponowym naczyniem do wody.
Wezel cieplny zlokalizowany jest na poziomie parteru 1 posiada niezalezne wejscie z
zewnatrz budynku.




Wezet centralnego ogrzewania.

Do zasilania instalacji c.o. w cieplo zaprojektowano wezet wymiennikowy z
wymiennikiem ptytowym lutowanym: powierzchnia wymiany — 0,89 m2, moc -103,4 kW. W
obiegu wody instalacyjnej zastosowano elektroniczng pompe obiegowa kpl. 1. Praca pompy
wg charakterystyki proporcjonalne;j.

Regulacja temperatury c.o0. za pomoca zaworu regulacyjnego kotierzowego DNI15,
Kvs=4,0 m3/h z silownikiem elektrycznym z funkcjg bezpieczenstwa i sitg 300/450 N,
zasilanie 230 V. Wezet zabezpieczony przed wzrostem ci$nienia po stronie wody
instalacyjnej zaworem bezpieczenstwa Dn40, o ci$nieniu otwarcia 3,5 bar - szt. 1.

Nadmiar objgtosci wody w instalacji spowodowany jej termiczng rozszerzalnoscig
przejmowac¢ bedzie naczynie wzbiorcze ci§nieniowe przeponowe ze stalg membrang typ o
poj. catkowitej 80 dm3 na cis$nienie 6,0 bar (wstgpne ciSnienie w naczyniu 0,66 bar). Ze
wzgledu na zastosowanie w instalacji c.o. rur z tworzywa sztucznego, zaprojektowano
zabezpieczenie przed nagtym skokiem temp. za pomoca termostatu bezpieczenstwa STW.

Do regulacji temperatury wody instalacyjnej projektuje si¢ zestaw regulacji
pogodowej z regulatorem elektronicznym do obstugi 3 obiegéw instalacyjnych + klucz
aplikacji.

Uzupehianie ztadu c.o. zaprojektowano z przewodu powrotu wody sieciowej, stosujac
zawor do napehliania ztadu o parametrach Pn 0,3-4 bar PN16. Do pomiaru wody
uzupetniajacej zaprojektowano wodomierz qn=1,5 m3/h dla temp 90 oC wspdlny dla
instalacji uzupehiania ztadu c.t.

[lo$¢ wody uzupehiajacej: Gu = 0,015xPOc.0.= 0,015%x4760 /h= 71 l/h.

Wezet ciepta technicznego.

Do zasilania instalacji c.t. w cieplo zaprojektowano wezel wymiennikowy z
wymiennikiem plytowym lutowanym: powierzchnia wymiany — 4,76 m2, moc - 241,1 kW.
W obiegu wody instalacyjnej zastosowano elektroniczng pompe obiegowa kpl. 1. Praca
pompy wg charakterystyki proporcjonalne;.

Regulacja temperatury c.t. za pomocg zaworu regulacyjnego koierzowego DN2S5,
Kvs=10,0 m3/h z silownikiem elektrycznym: sita 450 N, zasilanie 230 V. Wezet
zabezpieczony przed wzrostem cisnienia po stronie wody instalacyjnej zaworem
bezpieczenstwa Dn40, o ci$nieniu otwarcia 3,5 bar - szt. 1.

Nadmiar objgtosci wody w instalacji spowodowany jej termiczng rozszerzalnoscig
przejmowac¢ bedzie naczynie wzbiorcze ci$nieniowe przeponowe ze stala membrang o poj.
catkowitej 35 dm3 na ci$nienie 6,0 bar (wstepne cisnienie w naczyniu 1,1 bar).

Uzupehianie ztadu c.t. glikolem, stosujac zawor do napetniania ztadu o parametrach
Pn 0,3-4 bar PN16. Do pomiaru wody uzupetniajacej zaprojektowano wodomierz qn=1,5
m3/h dla temp 90 oC wspdlny dla instalacji uzupetniania ztadu c.o.

[lo$¢ wody uzupehiajacej: Gu = 0,015xPOc.t.= 0,015x10610 1/h=159,2 /h.

Wezet centralnej cieptej wody.

Zaprojektowano wezet wymiennikowy dwustopniowy, podlaczony do wezla c.o. w
uktadzie szeregowo-rownolegtym. Instalacja cieplej wody uzytkowej zasilana bedzie przez
wymiennik lutowany miedzig ptytowy: powierzchnia wymiany — 9,51 m2, moc —462,1 kW.

Regulacja temperatury cieptej wody za pomocag zaworu regulacyjnego kohmierzowego
DN40, Kvs=25 m3/h z sitownikiem elektrycznym z funkcjg bezpieczenstwa: sita 450 N,
zasilanie 230 V. Zabezpieczenie we¢zla przed wzrostem ci$nienia po stronie instalacyjnej
zaprojektowano za pomoca zaworu bezpieczenstwa do wody, Dn32 do=27, o ci$nieniu
otwarcia 6,0 bar — szt. 1.



Ze wzgledu na zastosowanie w instalacji c.w.u. rur z tworzywa sztucznego,
zaprojektowano zabezpieczenie przed naglym skokiem temp. Za pomocg termostatu
bezpieczenstwa STB.

Zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie przewidziano okresowg dezynfekcje termiczng przy temp. wody nie nizszej niz
700 C.

Przewody 1 armatura.

Po stronie wody sieciowej — rury instalacyjne bez szwu wg PN-80/H-74219, taczone przez
spawanie, zabezpieczone przed korozja, armatura kulowa PN25 o polaczeniach spawanych
lub gwintowanych.

Po stronie instalacyjnej c.o. — rury instalacyjne typ S, ze szwem wg PN-79/M-74244, czarne,
ze stali gatunku 10Bx, z usunigtym wplywem wewnetrznym, laczone przez spawanie;
armatura kulowa PN 10 o polaczeniach gwintowanych.

Dla instalacji c.w. — rurociagi z rur stalowych ze stali kwasoodpornej taczone przez spawanie
1 za pomocg ztaczek mosieznych oraz rury i1 ksztaltki z PP-R typ-3 stabilizowanego z wktadka
stabilizujaca PN 20, laczone przez zgrzewanie; armatura kulowa PN 10 o potgczeniach
gwintowanych.

Przewody wody zimnej — rury stalowe instalacyjne typ S, ze szwem wg PN-84/H-74200,
podwdjnie ocynkowane, faczone ksztattkami gwintowanymi.

Izolacja antykorozyjna 1 termiczna.

Po wykonaniu prob na szczelno$¢ przewody sieciowe oraz instalacyjne c.o. 1 c.t.
oczysci¢ przez szczotkowanie do [ st. czysto$ci a nastgpnie zabezpieczy¢ przed korozja
malujac je farbg stalowo-szarg odporng na temperature do 200°C. Nastepnie nalezy wykonaé
izolacje termiczne przewodow w pomieszczeniu wezta cieplnego otulinami z welny
mineralnej o gestosci min 83 kg/m3 (z plaszczem z folii aluminiowej). Izolacje termiczng
wykona¢ tylko w strefie montazu projektowanych elementéw automatyki 1 opomiarowania.
Izolacje termiczng wykona¢ zgodnie z PN-B-02421:2000. Wiasciwosci fizyczne materialow
izolacji termicznej oraz wykonanie izolacji termicznej muszg odpowiada¢ warunkom wg
PN-B-02421:2000. Stosowa¢ izolacje posiadajace odpowiednie aprobaty techniczne,
dopuszczenie i atesty.

Grubos$¢ po montazu izolacji termicznej dla wartosci A=0,035 W/mK przy temperaturze
+40°C winna wynosi¢ [mm]:

5. Tablice bezpiecznikowa RCW., RWA
Zasilanie rozdzielnicy RWC w wezle cieplnym odbywaé si¢ bedzie z tablicy
bezpiecznikowe] zlokalizowanej na parterze budynku. Wewnetrzng lini¢ zasilajacg nalezy
wykona¢ przewodem wykona¢ przewodem YKY 3x16mm? uktadanym w tynku
Przewdd nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy RWC 1 podiagczy¢ pod zaciski wylacznika
glownego.
Do podiaczenia urzadzen automatyki projektuje si¢ wykonanie rozdzielnicy RWA.
Projektowane si¢ rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w osprzet elektryczny modutowy.
Miejsce zamontowania tablicy przedstawiono na rzutach parteru rys. E-6.
Tablice montowac tak aby gérna krawedz tablicy byta na wysokosci 1,6-1,8m.
Wszystkie obwody w tablicy nalezy w sposob trwaty opisa¢ 1 ponumerowac.




6. Instalacja elektryczna oSwietleniowa i gniazd wtykowych

Instalacje os$wietleniowa nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp3,x1,5mm2
prowadzonymi n/t w rurach RB.

Szczegbdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowaniem osprzetu
oraz przebieg tras instalacji o§wietleniowe] przedstawiono na rzutach.

Oprawy montowac¢ na suficie zgodnie z wytycznymi producenta.

Laczniki nalezy instalowac n/t na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki. Zastosowac
osprzetu p/t szczelny o IP 44. Projektuje si¢ osprzet prod ,,Polo” (mozliwo$¢ zmiany przez
Inwestora).

Typy opraw oraz dokladne rozmieszczenie nalezy przed montazem uzgodni¢ z
inwestorem.

Instalacj¢ gniazd wtykowych wykona¢ przewodami YDY, 3 ix2,5, mm’
prowadzonymi n/t. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym instalowa¢ na wysokosciach od
poziomu posadzki j. n.

- pom. techniczne- 1,2m

Szczegbdly zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznych tj. usytuowanie osprzetu
oraz przebieg projektowanych instalacji przedstawiono na rysunkach .

Wszystkie przewody kabelkowe YDY,, winny posiada¢ izolacje 450/750 V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy. Instalacje elektryczne wykona¢ w uktadzie TN-S.

7. Instalacja elektryczna wezla c.o.

Przewody zasilajace i sterujace nalezy uktada¢ na konstrukcjach wsporczych 1 w rurkach
elektroinstalacyjnych mocowanych do sufitu lub do $cian pomieszczenia za pomocg kotkow
rozporowych.

Przewody zasilajace nalezy podczas uktadania rozdzieli¢ od przewoddéw sterowniczych i
niskopragdowych i1 zachowa¢ min. 10cm odstepu.

Sterowanie wezla odbywac sie bedzie poprzez regulator do obstugi 3 obiegéw instalacji
C.0.,C.W. 1cC.t.

Regulator nalezy polaczy¢ za pomoca przewodow wg. rys E-2, 3, 4, z urzadzeniami
wyposazenia wezta cieptowniczego.

Sterowanie pompami odbywac si¢ bedzie poprzez uktady stycznikdw, umozliwiajg
,reczne” zalgczanie pomp.

Uklad regulatora dodatkowo wyposazony bedzie o modut ECA 2

W wezle zastosowano samoczynne wylaczenie w ukifadzie TN-C-S. Do przewodu
ochronnego nalezy potaczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych mogace znalez¢ si¢
w czasie awarii pod napi¢gciem 1 bolce ochronne gniazd.

W pomieszczeniu wezta nalezy wykonaé bednarkg FeZn 25x4 szyne wyréwnawcza,
faczaca miedzy sobg instalacje wody zimnej, cieptej oraz c.o. Szyn¢ polaczy¢ do glownej
szyny wyrdwnawczej budynku.

Projektuje si¢ wykonanie potaczen wyrownawczych przewodami LgY 10, 6mm?
pomigdzy szyng wyrOwnawczg a urzadzeniami technicznymi.

Polgczenia wykona¢ przy pomocy opasek uziemiajacych gietkich odpowiednich do
srednicy rur.

Poszczegolne grupy odbiornikdéw tj. odbioréw technologicznych oraz oswietlenia 1 gniazd
serwisu zabezpieczono wylacznikami r6znicowo-pradowymi o pradzie uptywu 30mA.

8. Ochrona p/przepieciowa.

Dla zapewnienia ochrony przed przepigciami projektuje si¢ zainstalowac nastepujace
elementy ochrony p/przepigciowe;:
- ograniczniki przepi¢¢ typ 2




Podstawe zastosowania ochrony p/przepigeciowe;j zawiera norma:
PN-IEC 60364-4-443.

9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami normy PN-IEC 60364-4-41/2000 ,Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych — ochrona przeciwporazeniowa”.

Styki ochronne gniazd wtykowych 1 opraw nalezy polaczy¢ z przewodem ochronnym

PE.
Po wykonaniu potagczen dokona¢ pomiaréw skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym.

Projektowat:
mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz
PDL/0154/POOE/10

Zestawienie materialow

Rozdzielnica RWA
MASKOWNICE, SMOD., CIEMNOSZARY R746A 2



STYCZNIK SM 320 2Z 20 A 230 V 3
TRANSFORMATOR BEZPIECZ. TR 316 1
ROZL.1ZOL. FR 301 32 A 1

ROZL. 1ZOL. FR 302 16 A 1 MOD. 3

LAMPKA SYGNAL. ZIELONA L 303

WYL. ROZNIC.P 312 B 6 A-30 mA A 3

ROZDZ. RN65 1P65 3x12 Z LISTWAMI PRZYL. 1
WYL.S301 B61P6 A 6KkA 1

WYL.S301 C41P4 A6KkA 1

Rozdzielnica RWC

MASKOWNICE, 5MOD., CIEMNOSZARY R746A 1
OCHR. P-PRZEP. 1P 40 kA 1,8 kV 1

ROZL. IZOL. FR 301 63 A 1

BLOK ROZDZIELCZY 1 BIEG. 125A 1

WYL. ROZNIC. P 302 25 A 30 mA AC 1

ROZDZ. RN65 1P65 2x12 Z LISTWAMI PRZYL. 1
WYL.S301 B101P 10 A6 kA 1

WYL.S301B16 1P 16 A6 kA 3

Bednarka ocynkowana 30x4mm 40m
Listwy elektroinstalacyjne 50x 50 50m
Oprawy Atlantyk 3 Lug 2x36W 2szt
Gniazda wtykowe [P44 2 szt

Wilacznik jednobiegunowy P44 1szt
Obudowa do sterownika ECL RN IP65 3x12 1 kpl.
Przew6d YDY 3x1,5mm? -40m
Przewo6d YDY 3x2,5mm? -3m

Przewd6d YLY2xImm? -100m

Przewod LiICY 2x0,75mm? -20m
Przewd6d YDY 3x4mm? -3m

Przewod LgY 10mm? -40m

Przewo6d LgY 6mm? -20m

Rurki RB 18 150m



