OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego rozbudowy budynku Zespotu Szkot nr 3

o0 sale gimnastyczng wraz z zapleczem przy ul. Jesiennej w Biatymstoku

. Dane ogéine

Nazwa opracowania — c¢zesS¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego

rozbudowy budynku Zespotu Szkét nr 3 o sale gimnastyczng wraz

z zapleczem usytuowanego przy ul. Jesiennej w Biatymstoku.
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Inwestor
MIASTO BIALYSTOK
15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1

Wykonawca dokumentaciji projektowej

Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych

LJNWESTPROJEKT” Sp.z o0.0.w Biatymstoku

15-269 Biatystok, ul. Waszyngtona 22

Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora,

e Projekt wykonawczy — cze$¢ architektoniczna.

2. Rozwigzania konstrukcyjne

Hala gtéwna jednonawowa o konstrukcji szkieletowej. Konstrukcje gtéwng
stanowig dzwigary stalowe kratownicowe trapezowe w rozstawie co 5,0 m
przenoszace obcigzenia od dachu. Ptatwie stalowe w rozstawie w rzucie
co 2,93 m z dwuteownika HEA200.

Konstrukcja stalowa stezona na parcie i ssanie wiatru oraz sity
przeciwdziatajgce wyboczeniu dzwigarow za pomoca stezen dachowych
poprzecznych i podtuznych mocowanych s$rubowo do pasa goérnego
dzwigara i Scian szczytowych. Dodatkowo stezenia usztywniajg

zwienczenie $cian szczytowych oraz stupy pod oparcie dzwigardw.



3.

e Reakcje od stezen poprzecznych przenoszg s$ciany podtuzne sali
sportowej (stupy, podciggi, wience oraz wypetnienie w postaci Sciany
murowanej). Reakcje od stezeh podtuznych przenoszg Sciany szczytowe
(stupy, podciagi, wience oraz wypetnienie w postaci $ciany murowanej).

e (Czes¢ socjalno-techniczna posiada konstrukcje tradycyjna, t.j. Sciany
murowane i stropy zelbetowe wylewane.

e tacznik posiada konstrukcje tradycyjng, t.j. sciany murowane i strop
zelbetowy wylewany oparty na ksztattowniku stalowym zamocowanym
za pomoca pretow wklejanych do istniejagcego wiehca (po usunieciu
gzymsu zelbetowego).

e Uktad konstrukcyjny mieszany.

e Posadowienie na stopach i tawach fundamentowych.

e Sciany fundamentowe zelbetowe wylewane.

e Sciany konstrukcyjne murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
drgzonych grubosci 25 cm klasy ,,15” na zaprawie cementowej marki ,10”.

e Komunikacja pionowa przy wykorzystaniu klatek schodowych, w ktérych
zaprojektowano schody dwubiegowe ze spocznikiem miedzypietrowym.

e Dach nad czescig socjalng pograzony, niewentylowany.

Elementy konstrukcji hali gtéwnej

3.1. Opis ogolny

Hala gtéwna jednonawowa o konstrukcji szkieletowe;.

Konstrukcje gtdbwng stanowig dzwigary stalowe kratownicowe trapezowe
w rozstawie co 5,00 m przenoszace obcigzenia od ptatwi.

Ptatwie stalowe w rozstawie w rzucie co 2,93 m z dwuteownika HEA200.
Konstrukcja stalowa stezona na parcie i ssanie wiatru oraz sity
przeciwdziatajgce wyboczeniu dzwigaréw za pomoca stezen dachowych
poprzecznych i podtuznych mocowanych srubowo do pasa goérnego dzwigara
i Scian szczytowych. Dodatkowo stezenia usztywniajg zwienczenie scian
szczytowych oraz stupy pod oparcie dzwigardw.

Reakcje od stezen poprzecznych przenosza $ciany podtuzne Sali sportowej
(stupy, podciggi, wience oraz wypetnienie w postaci sciany murowanej).
Reakcje od stezen podtuznych przenosza $ciany szczytowe (stupy, podciagi,

wience oraz wypetnienie w postaci sciany murowanej).
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Pokrycie dachu
Konstrukcje nosng pokrycia stanowig blachy trapezowe konstrukcyjne

o wysokosci fali minimum 60 mm, grubos¢ blachy 0.88 mm, stal: S320GD
— ukfadane jako ,pozytyw”.

Nosnos¢ charakterystyczna dla blachy pracujacej wieloprzestowo -

min. 2,9kN/m?.

Nosnosc¢ obliczeniowa dla blachy pracujacej wieloprzestowo -

min. 3,7kN/m?..

Kolorystyka blach wedtug ,Projektu architektonicznego”.

Blachy w postaci pasm o szerokosci modularnej 0,94 m i diugosci okoto
15,55 m uktadane na ptatwiach, pracujace wieloprzestowo. W przypadku

braku w sprzedazy arkuszy o podanej dtugosci skontaktowacé sie
z Projektantem.

Mocowanie blachy trapezowej do ptatwi nalezy wykona¢ przy uzyciu
wkretéw stalowych minimum g 4,5x25 mm w liczbie:

- dwéch tacznikbw w kazdym zagtebieniu fali wzdiuz krawedzi
zewnetrznych dachu oraz wzdtuz kalenicy (ze wzgledu na obcigzenia
krawedziowe od wiatru)

- jednego tacznika w kazdym zagtebieniu fali — w pozostatych miejscach.
Potaczenie podtuzne arkuszy blach wykona¢ za pomocag nitow stalowych
jednostronnych o srednicy minimum @ 4,00 mm i dtugosci minimum 10 mm
w rozstawie maksimum 250 mm.

Na styku ptatwi stalowej z blachg trapezowag nalezy utozyé tasme
podktadowg — (wg wytycznych producenta).

Pozostate detale mocowan blach nalezy wykonaé wg projektu detali
architektonicznych i wytycznych Producenta.

Mocowanie skalnej wetny mineralnej do blach trapezowych wykonac

wedtug wytycznych producenta.

Dzwigary
Dzwigary stalowe kratownicowe o rozpietosci 29,60 m, symetrycznie

dzielone, taczone srubowo na placu budowy. Pasy dzwigara skrzynkowe
z zespawanych koncami poétek ceownikédw walcowanych (pas gorny
2xC240 — dla skrajnych dzwigarow i 2xC200 dla pozostatych dzwigarow,
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3.5.

3.6.

pas dolny 2xC180). Krzyzulce i stupki z ksztattownikéw zamknietych (rur)
kwadratowych 100x100x6 oraz 80x80x5.
Dzwigary projektuje sie mocowane Srubowo do stupow zelbetowych

za posrednictwem ptytki centrujacej (potaczenie przegubowe).

Pod nakretkami Srub mocujgcymi dzwigar do stupa nalezy umiescic
podktadki sprezynujace w celu umozliwienia swobodnego obrotu dzwigara

na podporze.

Katowniki osadzone w scianach szczytowych
Projektuje sie katowniki walcowane L150x100x12 osadzone w $cianach

szczytowych na ktérych mocuje sie ptatwie oraz stezenia poprzeczne.

Ptatwie
Zaprojektowano z dwuteownika HEA 200 mocowanego $rubowo do pasa

goérnego dzwigara i katownikow osadzonych w $cianach szczytowych Sali.

Stezenia

3.6.1 Stezenia dachowe poprzeczne

Stezenia poziome poprzeczne zaprojektowano wzdtuz scian szczytowych
jako kratownice ,X”. Pasy kratownicy stanowig: pas gorny dzwigara oraz
katownik walcowany L150x100x12 wbudowanego w wieniec $ciany
szczytowej. Stupki kratownicy — ptatwie z dwuteownika HEA200, krzyzulce
- zaprojektowano z katownikow walcowanych L90x90x8 oraz 75x75x8

mocowanych srubowo.

3.6.2 Stezenia dachowe podtuzne

Stezenia poziome podtuzne zaprojektowano wzdtuz $cian podtuznych jako
kratownice ,X”. Pasy kratownicy stanowig ptatwie z dwuteownika HEA200.
Stupki kratownicy — pasy gérne dzwigaréw, krzyzulce - zaprojektowano
z ciegien pretowych ¢24 z nakretkami napinajagcymi, mocowanych srubowo

do blach weztowych pasa goérnego dzwigara.

3.6.3 Stezenia pionowe dzwigara

Stezenia pionowe dzwigara zaprojektowano w trzech ptaszczyznach:
w $rodku rozpietosci dzwigara oraz w ptaszczyznach stupkéw skrajnych
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3.8.

3.9.

3.10.

dzwigara. Stezenia zaprojektowano jako kratownice X z ciegien
pretowych g 24mm z nakretkami napinajacymi. Role pasa dolnego petni
ksztattownik zamkniety (rura) kwadratowy 80x80x5, pasa gornego - ptatew

z dwuteownika HEA 200. Role stupkéw petnig stupki dzwigara.

Elementy do zamocowania pasa ostaniajacego rynne
Zaprojektowano z ksztattownika zamknietego (rury) 150x150x5,0mm

mocowang za pomoca srub do blach przyspawanych do pasa gérnego
dzwigara. Otwor montazowy wytrasowany w rurze sytuowa¢ dotem

(zabezpieczenie przed skraplajgca sie wilgocig).

Rodzaj materiatu i spawanie
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej oprdcz blachy trapezowej

przekrycia wykonac ze stali S235 [St3SY(X)].
Do spawania recznego nalezy stosowac elektrody ER 146.
Blachy grubosci ponad 20mm badane na rozwarstwienie.

Zabezpieczenia antykorozyjne i przeciwpozarowe konstrukcji
stalowych
Wszystkie elementy konstrukcji stalowej, po oczyszczeniu do minimum

3 stopnia czysto$ci, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i przeciwpozarowo przez
pomalowanie jednym z dostepnych w sprzedazy zestawow farb do stopnia
zabezpieczenia R30.

Nanoszenie kolejnych rodzajéw powtok w wybranym zestawie farb tzn.
podktadowych  (antykorozyjnych), peczniejacych (ognioochronnych)
i nawierzchniowych, oraz ich grubosci wykonaé¢ zgodnie z warunkami
zawartymi w instrukcji producenta oraz aprobacie technicznej dla danego
wyrobu. Zabezpieczenia antykorozyjne i ognioochronne moga byc¢
wykonane tylko przez przeszkolone firmy, kt6re otrzymaty lub posiadajg
wazng Licencje Wykonawcy.

Uszkodzone w trakcie montazu warstwy ochronne niezwtocznie uzupetnic.

Uwagi do wykonawstwa
Wykonanie, odbiér i montaz konstrukcji stalowej wykonac¢ zgodnie

z wytycznymi  normy  PN-B-06200:2002 (wraz z  poprawka



PN-B-06200:2002/AP1:2005) ,Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki
wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe”.

Ze wzgledu na cechy i wymagania wykonawcze konstrukcje stalowg wg

w/w normy zalicza sie do ,klasy 1 — wymagania specjalne”.

Wszystkie elementy konstrukcji nalezy wykona¢ w zaktadzie

prefabrykacji.

Grupa zaktadu wykonujgcego konstrukcje stalowg wg PN-87/M-69009:

~grupal”.

Poziom wymagan dla systemu jakosci wg PN-EN 729-3:

»,Standardowy”.

Poziom kwalifikacji nadzoru wg PN-EN 719: ,,petny”.

Spawanie:

Nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasady, ze qrubos¢ spoiny

pachwinowej nie moze by¢ wieksza niz 0,70 grubosci scianki

cienszego z taczonych elementéw.

potaczenia spawane, zakres kontroli spoin —wg wytycznych normy
PN-B-06200:2002 (wraz z poprawka PN-B-06200:2002/AP1:2005)
brzegi (krawedzie) do spawania oraz rowki spawalnicze nalezy
przygotowaé zgodnie z normami: spawanie tukowe reczne stali
niskoweglowych i niskostopowych - PN-75/M-69014; spawanie
doczotowe rur stalowych — PN-69/M-69019; spawanie tukiem krytym
stali weglowych i niskostopowych PN-73/M-69015.

Potgczenia srubowe:

potaczenia Srubowe, zakres kontroli potaczeh — wg wytycznych normy
PN-B-06200:2002 (wraz z poprawkg PN-B-06200:2002/AP1:2005),
nalezy stosowac sruby z niepetnym gwintem wg PN-74/M-82101
Dilugos¢ srub dobra¢ tak aby pracowaly na scinanie w czesci

niegwintowanej. Czes¢ niegwintowana trzpienia sruby powinna

przechodzi¢ przez wszystkie grubosci taczonych elementow.

klasy nakretek i podktadek wg tabl. 10 normy PN-B-06200:2002 (wraz
z poprawka PN-B-06200:2002/AP1:2005),



— jakos$¢ wykonania wszystkich srub — ,A” (doktadna jako$¢ wykonania),

— wszystkie sruby, nakretki, podktadki ocynkowane galwanicznie
(nalezy sprawdzi¢ w instrukcji producenta czy nakretki mozna

nakreca¢ swobodnie).

3.11. Postepowanie z ponadnormowymi opadami sniegu
e Wtasciciele, zarzadcy i administratorzy budynkéw sg zobowigzani

przez prawo budowlane do usuwania z dachoéw $niegu i lodu.
Administratorzy budynkdéw o powierzchni przekraczajacej 2 tys. m kw.
oraz innych obiektéw budowlanych o powierzchni dachu
przekraczajgcej 1 tys. m kw. majg obowigzek przeprowadzenia dwa
razy w ciggu roku kontroli stanu technicznego swoich obiektéw.

e W projekcie przyjeto obcigzenie sniegiem dla strefy 4 wg PN-80/B-
02010-Az-1. Normowe obcigzenie sniegiem odpowiada warstwie
64 cm $niegu sypkiego. Gdyby zostat on szybko nawodniony przez
padajacy deszcz, ciezar ,mokrego $niegu” moze wzrosnac
kilkakrotnie (sytuacje takie majg miejsce przez caty okres zimowy),
- dlatego tez nie mozna dopuscic¢ aby na dachu zalegata warstwa
sniegu sypkiego powyzej 30 cm.

3.12. Stupy
Stupy zaprojektowano zelbetowe z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone
stalg A-IIIN.

Do oparcia dzwigaréw stalowych przyjeto stupy zelbetowe o przekroju
30x40 cm z betonu klasy C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN. Gtowice
stupéw zaopatrzono w odpowiednie blachy stalowe umozliwiajgce oparcie
i zamocowanie dzwigaréw. Usztywnienie stupow stanowig murowane
$ciany oraz wience zelbetowe taczace stupy w kilku poziomach.

Uwaga:

Nalezy zminimalizowac ilos¢ przerw roboczych na wysokosci stupa.



3.13. Sciany hali gléwnej
Sciany zewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw wapienno-

piaskowych drgzonych gruboséci 25 cm klasy ,15” na zaprawie cementowo-
wapiennej marki ,10”. Sciany ocieplono styropianem grubosci 15 cm.
Sciany szczytowe hali gtéwnej zaprojektowano jako warstwowe murowane
z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych grubosci 25 cm klasy ,15”
na zaprawie cementowej marki ,10” z oktadzing z cegty klinkierowej klasy
»15” na zaprawie przeznaczonej do murowania klinkieru marki ,5” (w celu
unikniecia biatych wykwitéw na powierzchni klinkieru) oddzielong od sciany
konstrukcyjnej szczeling grubosci 1 cm i ocieplone od zewnatrz
styropianem grubosci 15 cm. Obmuréwke oddylatowano od $cian
podtuznych hali gtéwnej (osie ,2”i,13").

Zbrojenie obmurdéwki systemowg siatkg ocynkowang szerokosci 50 mm
z drutéw 2x4 mm. Rozstaw siatek zbrojeniowych w pionie co ~ 25 cm.
Siatki taczy¢ na zaktad o dtugosci 25 cm z przesunieciem zaktadu
w kolejnych spoinach (nie moga pokrywacé sie w pionie).

Obmuréwke kotwi¢ do czesci konstrukcyjnej sciany za pomoca kotew
ocynkowanych z drutu @ 6 mm w rozstawie co 45 cm w poziomie i w pionie
(minimum 5 szt./1im2). Przy otworach (zaréwno od strony hali jak i od
strony zaplecza socjalno-technicznego) i na krawedziach kotwy zagescié¢
do 25 cm. Odlegtos¢ kotwy od otworu i krawedzi minimum 10 cm.
Obmuroéwke wznosi¢ razem z czescig konstrukcyjng $Sciany.

Przesklepienie otworéw w Scianach warstwowych zaprojektowano
z elementéw stalowych systemowego zbrojenia nadprozy murowanych.
Cegte obmuréwki projektuje sie uktadaé ,na ptasko”.

Uwaga:

Po dobraniu przez producenta systemowego zbrojenia nadprozy
murowanych nalezy przed ich wykorzystaniem na budowie rysunki
uzgodni¢ z projektantem.

W S$cianie szczytowej hali gtéwnej (w osi ,N”) zaprojektowano otwér
montazowy umozliwiajagcy montaz konstrukcji stalowej hali gtéwnej.

W $cianach pozostawiono otwory i bruzdy do prowadzenia instalacii

sanitarnych, ktére nalezy wykonywac wraz ze wznoszeniem $cian.
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3.15.

3.16.
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Instalacje c.o., sanitarne, elekiryczne i inne winny by¢é prowadzone
w pozostawionych do tego celu otworach w elementach wylewanych oraz
bruzdach sciennych.

Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych scianach.

Wience

muje sie jako zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone
pretami ze stali A-11IN.

Ocieplenie wiencéw zewnetrznych styropianem grubosci 15 cm
i polistyrenem ekstrudowanym grubosci 12 cm (Sciany fundamentowe).
Wience w hali gtownej zaprojektowano w kilku poziomach. Stanowig one
element usztywnienia stupéw pod dzwigary.

We wszystkich wiencach zachowac ciggtos¢ zbrojenia.

Prety zbrojenia taczy¢ na zaktad min. 60cm i maksymalnie 2 prety
w jednym przekroju. Zasada taczenia pretow w wiencach zostata pokazana
na rysunku szczegbtowym.

W miejscu otworu montazowego pozostawi¢ zaktad pretow do momentu

wykonania wiehcdw. Prety na czas montazu konstrukcji stalowej zagig¢.

Belki i podciggi
Podciggi i belki zaprojektowano wylewane z betonu C20/25 (B25),

zbrojone stalg A-IlIN.

Posadzka i podktad pod posadzke
Posadzke w hali gtéwnej zaprojektowano jako wylewang z betonu C20/25

(B25) grubosci 10 cm zbrojong stalg A-llIN i oddylatowang od $cian
i stupow.

Podkitad pod posadzke w hali gtéwnej zaprojektowano jako wylewany
z betonu C16/20 (B20) grubosci 15 cm. Podkiad uktadac¢ na zageszczonym
gruncie o 1s=0,99 (Ip=0,80).

Sciany fundamentowe
Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane grubosci

25 cm i 38 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-llIN. Sciany te

potaczono z tawami fundamentowymi i zakonczono wiencem zelbetowym.
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Sciany zewnetrzne ocieplono polistyrenem ekstrudowanym grubosci 12 cm
do poziomu taw fundamentowych.

Uwaga:

Sciany obsypane z obu stron nalezy zasypywaé tak, aby poziom gruntu po
obu stronach Sciany byt taki sam.

Nie dopuszcza sie zasypywania scian wylacznie z jednej strony.

Fundamenty
tawy i stopy fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe i betonowe

wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-11IN.

Pod tawami i stopami zastosowac¢ podkiad betonowy grubosci 10 cm
z betonu klasy C12/15 (B15).

W miejscu kolizji istniejacej tawy pod pilaster Sciany szczytowej
z projektowang stopa fundamentowag SF-1a istniejacg tawe nalezy usunaé
w obrebie obrysu stopy. Po wykonaniu stopy nalezy podbi¢ cze$¢ muru
nad géra stopy fundamentowe;.

Uwaga:

Rzedne posadowienia istniejgcej sali gimnastycznej przyjeto na podstawie
dokumentacji archiwalnej i wykonanych odkrywek na 145,60 m n.p.m. Na
tej rzednej zaprojektowano posadowienie zaplecza i hali gtéwne;.
W przypadku stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejacych
obiektdéw niz przyjete w projekcie, nalezy powiadomi¢ projektanta.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopu ponizej istniejgcych taw.

Wytyczne montazu
Podczas wznoszenia obiektu sali gimnastycznej nalezy przestrzegac

nastepujacej kolejnosci robét:

1. Wykonanie taw i stop fundamentowych,

2.  Wykonanie scian fundamentowych,

3.  Wymurowanie $cian nadziemia etapu 1 do poziomu pierwszego
wienca, tj. do rzednej +3,68 m — dla stropu grubosci 16 cm, +3,64 m —
dla stropu grubosci 20 cm, +3,62 m — dla stropu grubosci 22 cm
Zz pozostawieniem otworu montazowego w Scianie szczytowej,

oznaczonego na rzutach konstrukcyjnych,
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4. Zabezpieczenie $cian przed wywréceniem od dziatania sit poziomych
wiatru,

5. Zabetonowanie stropow i wiencow etapu 1 pierwszego poziomu
i stupdéw do rzednej +3,84 m,

6. Zabezpieczenie stupdéw przed wywrdéceniem od dziatania sit
poziomych,

7. Wykonanie scian etapu 1 do poziomu drugiego wienca — do rzednej
+7,60 m,

8. Zabezpieczenie $cian przed wywroceniem od dziatania sit poziomych
wiatru,

9. Zabetonowanie stropdw i wiencow etapu 1 w poziomie +7,80 m — dla
stropu grubosci 20 cm, +7,82 m — dla stropu grubosci 22 cm i stupéw
na projektowang wysokosc,

10. Zabezpieczenie stupdw przed wywroceniem od dziatania sit
poziomych,

11. Wymurowanie $cian podiuznych i szczytowych hali gtownej do
poziomu wiencow (+8,71 m — dla scian podtuznych, +8,98 m =+
+10,34 m — dla scian szczytowych),

12. Zabetonowanie wiencow w Scianach hali gtbwnej w poziomie +9,01 m
— dla $cian podtuznych, +9,99 m + +11,35 m — dla scian szczytowych
oraz stupéw na projektowang wysokosc,

13. Zabezpieczenie stupdw przed wywroceniem od dziatania sit
poziomych,

14. Montaz pierwszego dzwigara, ptatwi, stezen pionowych i poziomych
na odcinku od dzwigara do sciany szczytowej w osi ,E”,

15. Montaz kolejnych dzwigaréw wraz z ptatwiami i stezeniami,

16. Po zmontowaniu wszystkich dzwigaréw, ptatwi i stezen mozna
przystgpi¢ do wykonania etapu 2 ($ciany i stropy w osiach ,2"-,9”
i ,N”-"P”), zamurowania otworu montazowego oraz usungc
zabezpieczenia scian i stupéw.

Uwaga:

Montaz wszystkich elementéw konstrukcji hali nalezy prowadzi¢ przy
statym nadzorze geodezyjnym.
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e W okresie prowadzenia montazu dzwigaréw i ptatwi konieczne jest

wstrzymanie prowadzenia zaje¢ w istniejacej sali gimnastyczne;.

5. Elementy konstrukcji dobudowanych pomieszczen zaplecza socjalno-

5.1.

5.2

technicznego

Dach

Scianke kolankowg zaprojektowano murowang z ceglty wapienno-
piaskowej petnej klasy ,15” na zaprawie cementowej marki ,10”. Scianke
ociepli¢ wedtug wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym.
Zwienczenie sciany stanowi wieniec zelbetowy.

Usztywnieniem Scianki kolankowej sg stupy w scianach konstrukcyjnych
wychodzace ponad dach i dodatkowe rdzenie zelbetowe.

Dylatacje $cianki kolankowej wykona¢ co okoto 20 m (zaznaczono
na rzucie).

Na dachu w osiach ,N”-,P” zaprojektowano zabudowe kanatow wentylacji
mechanicznej. Scianki murowane z ceglty wapienno-piaskowej petnej klasy
,15” na zaprawie cementowej marki ,10” ocieplone od zewnatrz
styropianem grubosci 15 cm i przesklepienie ptytka wylewang z betonu
C20/25 (B25) zbrojong stalg A-IlIN opartg na $ciankach i $cianie
szczytowej hali gtéwnej. Scianki boczne obudowy zakonczono wiehcem

zelbetowym.

Stropy

Stropy w osiach ,A”-,E” zaprojektowano jako wylewane grubosci 22 cm
z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-llIN. Zbrojenie na przebcie
przewidziano za pomocg systemowych listew dyblowych HDB.

Stropy w osiach ,N”-,P” zaprojektowano jako wylewane grubosci 20 cm
z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN. Ze wzgledu na koniecznosé
pozostawienia otworu montazowego tg czes¢ budynku przeznaczono
do realizacji w dwéch etapach:

- Etap 1 (osie ,9-,13”) — bedzie realizowany tgcznie z halg gtéwna,

- Etap 2 (osie ,27-,9”) — na parterze w osi ,N” i ,9” zaprojektowano

wsporniki  z wiencdéw, na ktdérych utozony zostanie strop (po
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zmontowaniu  dzwigarobw  hali  gtéwnej). Przerwe  roboczg
zaprojektowano w licu $ciany w osi ,9”.
Na pietrze wspornik pod oparcie stropu zaprojektowano jedynie w osi
LN a w osi ,9” strop oparto na $cianie. Przerwe roboczg
zaprojektowano w 0si ,,9”.
Sciane w osi ,N” nalezy wymurowaé poza o$ ,9” tak, aby mozliwe byto
zachowanie wigzania muru a prety wienca wypusci¢ do potaczenia
z pretami uktadanymi w 2 etapie.
W osi ,2” prety wienca wypusci¢ do potaczenia z pretami uktadanymi
w 2 etapie.
Strop w osiach ,E”-,N” (trybuny) zaprojektowano jako wylewany grubosci
16 cm (wspornik grubosci 18 cm) z betonu C20/25 (B25), zbrojony stalg
A-llIN. Od czota ptyty trybun zaprojektowano (w miejscach mocowania
sktadanych koszy do siatkdwki) balustrade zelbetowa wylewang z betonu
C20/25 (B25) grubosci 15 cm zbrojona stalg A-IIIN.

Daszki

Daszki nad wejsciem do budynku i od strony pomieszczenh technicznych
projektuje sie zelbetowe z betonu C20/25 (B25) grubosci 16 cm zbrojone
stalg A-llIN, zakotwione wspornikowo w belkach nadprozowych
za posrednictwem systemowych nosnych wkitadek termoizolacyjnych dla
potaczenia daszka ze $ciang zelbetowg. Wkiadki te umozliwiajg
wyeliminowanie mostkéw termicznych.

Pozostate daszki projektuje sie o konstrukcji stalowej (lekkie).

Sciany konstrukcyjne

5.4.1 Sciany zewnetrzne

Sciany zewnetrzne zaprojektowano murowane z bloczkéw wapienno-
piaskowych dragzonych grubosci 25 cm klasy ,,15” na zaprawie cementowe;j
marki ,,10” i ocieplone styropianem grubosci 15 cm.

5.4.2 Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Sciany wewnetrzne zaprojektowano jako murowane z bloczkéw wapienno-

piaskowych drgzonych grubosci 25 cm klasy ,,15” na zaprawie cementowe;j
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marki ,10”.

Sciane wewnetrzng na parterze w osi ,9” zaprojektowano jako murowang
z bloczkéw wapienno-piaskowych petnych grubosci 25 cm klasy ,15” na
zaprawie cementowej marki ,,10”.

Sciany wewnetrzne z zewnetrznymi nalezy taczyé przez przewigzanie
z wykorzystaniem ,strzepi” (inaczej ,sztrab”) co druga lub trzecig warstwe.
W $cianach pozostawiono otwory i bruzdy do prowadzenia instalacii
sanitarnych, ktére nalezy wykonywac¢ wraz ze wznoszeniem $cian.
Instalacje c.o., sanitarne, elekiryczne i inne winny by¢ prowadzone
w pozostawionych do tego celu otworach w elementach wylewanych oraz
bruzdach $ciennych.

Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych scianach.

Scianki dzialowe

Murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych grubosci 8 cm
i 12 cm klasy ,15” na zaprawie marki ,10”. Zbrojeniu podlegajg $cianki
dziatowe grubosci 8 cm i 12 cm, ktérych diugos¢ przekracza 5,0 m.
Do zbrojenia stosowac¢ systemowaq siatki ocynkowane. Siatki uktadac
w spoinach co 25 cm z przesunieciem zaktadow.

Scianka dziatowa w wezle cieplnym oraz $cianka na pietrze oddzielajgca
klatke schodowg od pokoju nauczycieli murowana z cegty ceramicznej
petnej klasy ,15” na zaprawie cementowej marki ,10”.

Scianki nalezy taczy¢ ze $cianami konstrukcyjnymi za posrednictwem
2 pretow & 8 mm uktadanych w co trzeciej spoinie (~25 cm) na catej
wysokosci (Scianki powinny by¢ zakotwione w Scianach konstrukcyjnych).
Scianki nalezy ustawia¢ na zbrojonym podktadzie betonowym na warstwie
papy izolacyjnej a posadzke oddylatowac.

Zaleca sie murowanie Scianek na zaprawie cementowej z dodatkiem
wapna (bez uzycia plastyfikatora).

Pomiedzy $cianka a stropem pozostawi¢ szczeline okoto 1 — 2 cm, ktérg
nalezy wypetni¢ elastyczna piankg poliuretanowg a w przypadku scianek
z ceglty ceramicznej petnej materiatem elastycznym spetniajgcym

wymagania p.poz. dla okreslonej $ciany (REI120).
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Klatki schodowe

Schody Zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-IIIN
grubosci 16 cm (spocznik grubosci 20cm). W spoczniku ukryto belke

spocznikowg opartg na poprzecznych scianach konstrukcyjnych.

Wience

Projektuje sie jako zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone
pretami ze stali A-11IN.

Ocieplenie wiencéw zewnetrznych styropianem grubosci 15 cm
i polistyrenem ekstrudowanym grubosci 12 cm (Sciany fundamentowe).

We wszystkich wiencach zachowac ciggtos¢ zbrojenia.

Prety zbrojenia taczy¢ na zaktad min. 60cm i maksymalnie 2 prety
w jednym przekroju. Zasada taczenia pretow w wiencach zostata pokazana
na rysunku szczegétowym.

W osiach ,C” i ,D” na parterze zaprojektowano wysoki wieniec pozwalajacy
na wykonanie duzej ilosci przebi¢ instalacyjnych w $cianach
konstrukcyjnych. W osi ,9” zaprojektowano wieniec opuszczony

w podobnym celu.

Podciaqi i belki nadprozowe

Podciagi i belki nadprozowe wylewane zaprojektowano z betonu C20/25
(B25), zbrojone stalg A-llIN.

Czes$¢ nadprozy zaprojektowano jako prefabrykowane w postaci belek typu
,L19”.

Stupy
Stupy zaprojektowano z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-11IN.

Posadzka

Posadzke zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) grubosci 6 cm
ze zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 20 kg/m3. Posadzke nacig¢
na gtebokos¢ 2 cm w polach o diugosci boku maksymalnie 6,0 m.

Podktad pod posadzke zaprojektowano jako wylewany z betonu C16/20
(B20) grubosci 18 cm, zbrojony stalg A-IlIN. Podktad uktada¢ na warstwie
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zwiru grubosci 15 cm zageszczonego do 1s=0,99 (Ip=0,80). Grunt rodzimy
na gtebokosci 30 cm oraz grunt nasypowy na catej gtebokosci zagescic
do 1s=0,99 (Ip=0,80).

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane grubo$ci
25 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-1lIN. Sciany te potaczono
z tawami fundamentowymi i zwienczono wiencem zelbetowym.

Sciany zewnetrzne ocieplono polistyrenem ekstrudowanym grubosci 12 cm
do poziomu taw fundamentowych.

Uwaga:

Sciany obsypane z obu stron nalezy zasypywag tak, aby poziom gruntu po
obu stronach $ciany byt taki sam.

Nie dopuszcza sie zasypywania scian wylacznie z jednej strony.

Fundamenty

tawy i stopy fundamentowe projektuje sie jako zelbetowe i betonowe
wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalg A-llIN. Pod tawami
i stopami zastosowac podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu klasy
C12/15 (B15).

Uwaga:

Rzedne posadowienia istniejgcej sali gimnastycznej przyjeto na podstawie
dokumentacji archiwalnej i wykonanych odkrywek na 145,60 m n.p.m. Na
tej rzednej zaprojektowano posadowienie zaplecza i hali gtéwne;.
W przypadku stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejacych
obiektow niz przyjete w projekcie, nalezy powiadomic projektanta.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wykopu ponizej istniejgcych taw.

Prowadzenie instalacji

Instalacje c.o., sanitarne, elekiryczne i inne winny by¢ prowadzone
w pozostawionych do tego celu otworach w elementach wylewanych lub
murowanych oraz bruzdach sciennych.

Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych scianach.
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6. Lacznik
6.1. Strop

6.2.

6.3.

Strop nad tacznikiem zaprojektowano jako zelbetowy wylewany grubosci
12 cm z betonu C20/25 (B25) zbrojony stalg A-IlIN oparty na ksztattowniku
stalowym zamocowanym za pomocg pretow wklejanych do istniejgcego
wienca (po usunieciu gzymsu zelbetowego i istniejgcego ocieplenia) lub
oparty na istniejacej $cianie (w miejscu istniejgcego tacznika, po rozbiorce
istniejacej $cianki kolankowej).

Konstrukcje stropu oddylatowano od projektowanej czesci socjalne;j.

Sciany konstrukcyjne

Sciany zaprojektowano murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych
drazonych grubosci 25 cm klasy ,15” na zaprawie cementowej marki ,10”.
Sciany zewnetrzne ocieplono styropianem grubosci 15 cm.

W miejscu potaczenia $ciany tacznika ze sSciang istniejacego tacznika
nalezy wykona¢ bruzde za pomoca narzedzi elektrycznych, w ktérg
wpuscic¢ projektowang sciane po uprzednim wklejeniu kotew chemicznych
zgodnie z detalem umieszczonym na rzucie konstrukcyjnym parteru (ze
wzgledu na brak danych przyjeto, ze Sciana ta zostata wymurowana
Z gazobetonu).

Uwaga:

Rozbiorke prowadzi¢ metodami (narzedziami) nie wywotujgcymi silnych
drgan, np. nie uzywa¢ mtotéw pneumatycznych.

W S$cianach pozostawiono otwory i bruzdy do prowadzenia instalacji
sanitarnych, ktére nalezy wykonywac wraz ze wznoszeniem $cian.

Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych scianach.

Wience

Projektuje sie jako zelbetowe wylewane z betonu C20/25 (B25) zbrojone
pretami ze stali A-11IN.

Ocieplenie wiencéw zewnetrznych styropianem grubosci 15 c¢m

i polistyrenem ekstrudowanym grubosci 12 cm (Sciany fundamentowe).

We wszystkich wiencach zachowac ciggtos¢ zbrojenia.
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Prety zbrojenia taczy¢ na zaktad min. 60cm i maksymalnie 2 prety
w jednym przekroju. Zasade taczenia pretow w wiencach pokazano na

rysunku szczego6towym.

Belka nadprozowa

Belke nadprozowa zaprojektowano wylewang z betonu C20/25 (B25),
zbrojong stalg A-11IN.

Stup

Pod oparcie nadproza zaprojektowano stup zelbetowy z betonu klasy
C20/25 (B25), zbrojony stalg A-IIIN.

Posadzka

Posadzke w taczniku zaprojektowano z betonu C20/25 (B25) grubosci
6 cm ze zbrojeniem rozproszonym stalowym w ilosci 20 kg/m3. Posadzke
nacig¢ na gtebokos¢ 2 cm w polach o dtugosci boku maksymalnie 6,0 m.
Podktad pod posadzke tacznika zaprojektowano jako wylewany z betonu
C16/20 (B20) grubosci 10 cm. Podktad uktada¢ na warstwie zwiru grubosci
15 cm zageszczonego do 1s=0,99 (Ip=0,80). Grunt rodzimy na gtebokosci
30 cm oraz grunt nasypowy na catej gtebokosci zagesci¢ do 1s=0,99
(10=0,80).

Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zaprojektowano jako zelbetowe wylewane grubosci
25 cm z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalg A-IlIN. Sciany te potaczono
z tawami fundamentowymi i zwiernczono wiencem zelbetowym.

Sciany zewnetrzne ocieplono polistyrenem ekstrudowanym grubosci 12 cm
do poziomu taw fundamentowych.

Projektowane tawy tacznika oddzieli¢ dwoma warstwami papy od
fundamentéw projektowanej czesci socjalnej. Sciane (tawe) w osi ,15”
doprowadzi¢ do Sciany (tawy) istniejgcego tacznika — nie wprowadzac

dylataciji.
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Uwaga:

Sciany obsypane z obu stron nalezy zasypywaé tak, aby poziom gruntu po
obu stronach $ciany byt taki sam.

Nie dopuszcza si¢ zasypywania scian wytacznie z jednej strony.

Fundamenty

tawy fundamentowe projektuje sie jako betonowe wylewane z betonu
C20/25 (B25) z wiencem zbrojonym stalg A-IlIN. Pod tawami zastosowac¢
podktad betonowy grubosci 10 cm z betonu klasy C12/15 (B15).

Uwaga:

Rzedne posadowienia istniejgcej sali gimnastycznej i zaplecza przyjeto na
podstawie dokumentacji archiwalnej i wykonanych odkrywek na 145,60 m
n.p.m. Na tej rzednej zaprojektowano posadowienie tacznika. W przypadku
stwierdzenia innego poziomu posadowienia istniejgcych obiektéw niz

przyjete w projekcie, nalezy powiadomié¢ projektanta.

Prowadzenie instalacji

Instalacje c.o., sanitarne, elekiryczne i inne winny by¢ prowadzone
w pozostawionych do tego celu otworach w elementach wylewanych lub
murowanych oraz bruzdach sciennych.

Niedopuszczalne jest wykuwanie bruzd w wymurowanych scianach.

7. Modernizacja istniejacej sali gimnastycznej i pomieszczen zaplecza

7.1,

Dane ogdlne

Prace modernizacyjne w istniejgcym budynku szkoty obejmuja:

Wykonanie przejscia przez pomieszczenie nauczycieli WF-u i magazyn
sprzetu sportowego przy istniejacej sali gimnastycznej: wyburzenie
fragmentéw $cian, demontaz drzwi, wymurowanie fragmentu $ciany
i montaz drzwi taczacych istniejaca sale z nowoprojektowanym obiektem,
Montaz drzwi p.poz. o odpornosci El 60 w miejscu zwezenia korytarza przy
istniejacej sali gimnastycznej,

Wymiana drzwi do istniejacej sali gimnastycznej i przebieralni,
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Potaczenie nowoprojektowanego facznika z istniejagcym wejsciem
do gimnazjum - montaz drzwi p.poz. o odpornosci El 60, wymiana okna
w portierni, usuniecie ocieplenia Scian istniejacej sali gimnastycznej
od strony przebieralni i wejscia do gimnazjum na catej dtugosci i wysokosci
projektowanego tacznika,

Demontaz istniejacego zadaszenia nad wejsciem do gimnazjum
i zaprojektowanie nowego,

Wyburzenie i ponowne wymurowanie fragmentu $ciany attykowej nad
istniejacym tacznikiem (wejscie do gimnazjum),

Okna w istniejacym zapleczu szatniowym zabezpieczy¢ foliami matowymi

(mlecznymi).

Projektowana $cianka dziatlowa

Nowoprojektowang $cianke dziatowg w istniejgcej czesci zaplecza
zaprojektowano murowang z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych
grubosci 12 cm klasy ,15” na zaprawie marki ,10”. Podczas murowania
nalezy taczyé Scianke z  istniejacymi  Sciankami  dziatowymi
i konstrukcyjnymi pretami @ 8 mm co druga spoine.

Pod nowoprojektowang $cianke dziatowg w istniejacej czesci zaplecza
zaprojektowano posadzke z betonu C16/20 (B20) zbrojong stalg A-IIIN,
ktérg nalezy wykonac¢ po rozebraniu na szerokosci ~ 1,0 m istniejacych
warstw posadzkowych.

Scianka kolankowa

Nad istniejagcym tacznikiem nalezy, przed wykonaniem stropu
projektowanego tacznika, rozebra¢ s$cianke kolankowg do poziomu
istniejgcego stropu. Po wykonaniu stropu Scianke nalezy wymurowac
ponownie z cegty wapienno-piaskowej petnej klasy ,15” na zaprawie
cementowej marki ,10” zachowujac wigzanie muru ze scianka kolankowg
projektowanego tacznika. Sciane ociepli¢ zgodnie z opisem w projekcie

architektonicznym.
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7.4. Wykonanie przebié instalacyjnych

W istniejacych $cianach i stropie zaplecza zaprojektowano otwory pod
wentylacje mechaniczna.

Wedtug danych z projekiu konstrukcyjnego istniejacej szkoty sciany
wymurowano grubosci 38 cm z cegly silikatowej klasy ,15” na zaprawie
wapiennej marki ,5”. Strop nad zapleczem typu DZ-3 oparty na Scianach
i wiencach-podciggach wieloprzestowych.

Otwory w $cianach i stropie wykonywa¢ metodami (narzedziami) nie
wywotujgcymi silnych drgan, np. nie uzywaé miotéw pneumatycznych.
Otwér w stropie wykonaé w miejscu pustaka, a miejsce po wykuciu
zabetonowac¢. Jezeli usytuowanie otworu wskazuje na miejsce belki
zelbetowej stropu DZ-3 to otwor nalezy przesunagé.

W S$cianie zewnetrznej tacznika zaprojektowano otwér pod wentylacje
mechaniczng. Ze wzgledu na brak danych, po dokonaniu odkrywki
i stwierdzeniu wystepowania elementu konstrukcyjnego (nadproza,
opuszczonego wienca), nalezy zgtosi¢ sie do projektanta w celu zmiany

miejsca usytuowania otworu.

Uwaga:

W przypadku probleméw technicznych nalezy zgtosi¢ sie do projektanta.

8. Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne podaje sie w oparciu o0 opinie techniczng
z pazdziernika 2012 r. opracowang przez firme ,MG Roma Geotechnika
i Budownictwo” reprezentowang przez mgr Zygmunta Rostkowskiego.

W oparciu o powyzszg opinie stwierdza sie wystepowanie w poziomie
posadowienia, na znacznej czesci obiektu, piaskow drobnych i pylastych
o stopniu zageszczenia 1p=0,51. Na pozostatej czesci w poziomie
posadowienia wystepujg grunty nasypowe, ktére podlegajg wymianie.
Do wymiany nalezy uzy¢ pospéiki, rozscieta¢ jg warstwami o grubosci
maksymalnej 30 cm i zageszczac do stopnia zageszczenia 1p=0,67. Wymiane
gruntu wykona¢ poza obrysem fundamentéw na szerokosci minimum 2,0 m.
Po zakonczeniu wymiany gruntu sprawdzi¢ jego stopien zageszczenia,

a wyniki odnotowac w protokole lub wpisa¢ do dziennika budowy.
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Przewidywany zakres wymiany gruntu zaznaczono na rzucie taw
fundamentowych.

Wode gruntowg o swobodnym zwierciadle nawiercono znacznie ponizej
poziomu posadowienia, t.j. na rzednych 142,84+142,94 m n.p.m. Poziom ten
moze podlegac okresowym lub sezonowym wahaniom o okoto 0,5 m w gore.
Woda nie bedzie miata wptywu na posadowienie obiektu.

W oparciu o powyzsze stwierdza sie, ze grunt nadaje sie do bezposredniego
posadowienia budynku.

Po wykonaniu wykopdéw nalezy dokona¢ odbioru gruntu przez uprawnionego
geotechnika.

Projektowany obiekt zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej,
a badany teren posiada proste warunki gruntowe.

Uwaga:

W_przypadku napotkania _innych gruntéw niz opisane powyzej, nalezy

powiadomié projektanta.

Uwaga:

Wszelkie zmiany wprowadzone do projektu na etapie realizacji nalezy
uzgodni¢ z Zespotem Autorskim i Inwestorem.

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowigzujacych norm, zasad
sztuki budowlanej, przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
instrukcji producentéw dotyczacych zastosowanych materiatow.

Projektant:



