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1. CzeSc¢ ogolna

1.1Przedmiot STWIOR
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaoghtécznej (SST) g wymagania
dotyczice wykonania i odbioru przy przebudowie adzen telekomunikacyjnych
kolidujacych z planowas budowg sali gimnastycznej dla Zespotu Szkét nr 3 przy ul.
Jesiennej 8 w Biatymstoku

1.2Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna stanowi obgmijacy dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot aftych przedmiotowym zakresem.

1.3Zakres robot objetych STWIOR

- budowa kanalizacji dwuotworowej - 0,138 km
- budowa studni kablowych SK2 - 3 szt.

- budowa w kanalizacji kabli miedzianych TPSA - A km

- demonta studni SK2 - 1 szt.

- demonta kabli TPSA - 0,252 km

1.40kreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa -zespot cigow podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikaahny

Kanalizacja magistralna -kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczon&aii
linii magistralnych, mgdzycentralowych, mdzymiastowych okigowych i pdrednich.
Kanalizacja rozdzielcza-kanalizacja kablowa jedno-lub dwutorowa przezoaezdo
kabli linii rozdzielczych.

Kanalizacja pierwotna — kanalizacja kablowa do ktorej zaga s¢ kable i rury
kanalizacji wtornej

Kanalizacja wtorna — zespot rur zagganych do otworow kanalizacji pierwotnej
stanowjcych dodatkowe zabezpieczenie kahliattowodowych i innych

Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych $aiavosciach
oraz zasobnikow uktadanych bezpainio w ziemi i stanowtych ostor ochronmn dla
kabli swiattowodowych

Ciag kanalizacji -bloki kanalizacji kablowej lub rury uimne w wykopie jeden za
drugim i pohczone pojedynczo lub w zestawach pozvealggh uzyské potrzebn liczbe
otworéw kanalizaciji.

Studnia kablowa -pomieszczenia podziemne wbudowanedzy cihgi kanalizacji
kablowej w celu umdiwienia wciggania, montau i konserwacji kabli.

Kablowa sie¢ miejscowa-siet tagczy telefonicznych z uszlzeniami liniowymi, §czaca
centrale telefoniczne ruzy sola oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi
Siet abonencka-czs¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do apasatod
telefonicznych.

Siet magistralna -czes¢ linii abonenckiej obejmuyga linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.

Siet rozdzielcza-czes¢ linii abonenckiej obejmyga linie od szafek kablowych do
gtowic, puszek i skrzynek kablowych.



t acze-zestaw przewoddw i ugdzen miedzy centralami, centrala aparatem
abonenckim.

Tor abonencki -parazyt kablowych lub napowietrznych gdzy central a aparatem
telefonicznym.

Dlugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka -dtugas¢ przebiegu trasy linii bez
uwzgkdnienia falowania i zapasow kabla.

Dlugos¢ elektryczna -rzeczywista diug@& zmontowanego kabla z uwzdhieniem
falowania i zapasow kabla.

Falowanie kabla -spos6b uktadania kabla, przy ktérym disgaabla uktadanego jest
wigksza od dtuggri trasy, na ktérej uktadagskabel.

Zbli zenie do obiektoéw uzbrojenia terenowege bezkolizyjny przebieg linii
telekomunikacyjnej w stosunku do innych adzex uzbrojenia terenowego, przy ktérym
mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych ugdzen na linie telekomunikacyja lub
odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowege- przebieg linii telekomunikacyjnej,
przy ktérym trasa linii przecinaesi trag lub miejscami posadowienia innych galzen
uzbrojenia terenowego. Szkodliwy wptyw tych agzer na link telekomunikacyja lub
odwrotnie mae by w tym przypadku wikszy ni przy zblieniu.

Odlegtos¢ podstawowa— najmniejsza dopuszczalna odlggtdinii telekomunikacyjnej
od innych urzdzea uzbrojenia terenowego zabezpiegezaj linic przed szkodliwym
oddziatywaniem tych ugdzen, bez zabiegéw dodatkowych.

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjne} dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w przypadku zmniejszenia odlégtpomidzy linig a innymi
urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy odlégtpodstawowej.

Zabezpieczenie szczegolne linii telekomunikacyjnej dodatkowe zabezpieczenie linii
telekomunikacyjnej w wypadku zmniejszenia odlégipomidzy linig a innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego p@jipotowy, lecz nie mniejszej od 25%
odlegtcci odstawowe.

1.5Wyszczegolnienia i opis prac towarzysgych i robot tymczasowych

Do prac towarzysgych i robot tymczasowych nate
Zmiana organizacji ruchu —zmian organizacji ruchu natg dokon& zgodnie z projektem
organizacji ruchu, ktory powinien by uzgodniony z wiéciwymi jednostkami

administracyjnymi.
1.6Informacja o terenie budowy

Planowane zamierzenie inwestycyjreelbie realizowane w pasie drogowym ul.
Sandomierskiej i na terenie Zespotu Szkot nr 3.
Przebudowywane ugdzenia krzyuja sie lub znajduje s w poblizu nas¢pujacego
uzbrojenia podziemnego:

- sieci wodocigowe

- sieci energetyczne

- sieci gazowe

- sieci co

- sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej



1.70rganizacja robo6t, przekazanie Terenu Budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przedea Wykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodi@ei prawnymi |
administracyjnymi. Dziennik Budowy oraz dwa egzeanpté Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety STWIOR.

Zamawiajcy okreli zasady wejcia pracownikéw i wjazdu pojazdow i sptaw
Wykonawcy na teren budowy.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia
uzywane do robo6t od daty rozpecia do daty zakaczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakaczenia przez Zamawigjego).

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposOb, aby budowla lub jej elety byly w
zadowalagcym stanie przez caty czas do momentu odbioruexstaego. B Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na @efee Zamawiacego powinien

rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.8 Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganiewidrujacych przepisOw oraz
powinien zapewidi ochrore wlasndaci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrorninstalacji na powierzchni ziemi, za wgdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadgdabych
wiascicielami tych urzdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamentasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagjizidzex w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowzany umiéci¢c w swoim harmonogramie rezepwczasow dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktore mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadéminzyniera i wiadze lokalne o
zamiarze rozpogzia Roboét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyolktalacii
Wykonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i zainteresowane wiadze orgzlitie z nimi
wspotpracowat, dostarcza wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu @a&pr

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania ukzkua.



1.9Wymagania dotyczce ochronysrodowiska

Ucigzliwosci dlasrodowiska mog wystpi¢ tylko w trakcie realizacji inwestyciji.
Wykonawca ma obowrek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotycgce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania prac budowlanych Wykonawedzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbaj,

b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniezglo przepiséw i
norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oredzie
unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasriai spotecznej i innych,
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asttvie jego
sposobu dziatania

Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegodlny wzgdl nasrodki

ostraznosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnychapyt lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczenie powietrza pytami i gazami,

- zanieczyszczenie terenu przez szkodliwe odpadggiawione na miejscu Robot

- mazliwo$¢ powstania pzaru.

Materialy, ktore w sposoéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszczaguzycia materiatow wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wickszym od dopuszczalnego, oflenego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowezyte do Robdét bda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnion jednostk, jednoznacznie okékjace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na&rodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robo6t, @gkaiczeniu Robot ich
szkodliwa¢ zanika (np. materiaty pylaste), mplgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na wycie tych materiatow od wigiwych organéw
administracji pastwowej. Jeeli Wykonawca uayt materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze Specyfikacjami, a ichygie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawsyj

1.10Warunki bezpieczaistwa pracy i ochrona przeciwpaarowa

Podczas realizacji robét Wykonawcacdhie przestrzegatl przepisow dotycygch
bezpieczéstwa i higieny pracy. W szczegokwd Wykonawca ma obowrek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezmgch, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniaggcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczaje, socjalne
oraz sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie

oraz dla zapewnienia bezpieaseva publicznego.
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Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powye;j
nie podlegaj odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowej. Wykonawca
bedzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniactobiych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne ¢dg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem osoéb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowapezarem

wywotanym, jako rezultat realizacji Robo6t albo pryersonel Wykonawcy.

1.11 Warunki organizacji ruchu

Dla inwestycji prowadzonych na terenie pasow droggwwykonawca jest zobowdany
do opracowania i uzgodnienia z zgiem drég projektu organizacji ruchu drogowego w
rejonie budowy.

Nalezy takze przewidzié konieczné¢ przykrywania wykopow pomostami z bali dla
przegcia pieszych lub przejazdu pojazdéw. Rucbdkéw transportowych obok wykopow

powinien odbywa si¢ poza granica klina naturalnego odtamu gruntu

1.12 Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca jest zobowtany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie nieva
realizacji budowy, ado zak@czenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawcaagcsy,
zainstaluje i bdzie utrzymywad tymczasowe uggdzenia zabezpieczge, w tym ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozoro@azelkie inngrodki niezlgdne
do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Bydoe podlega odbnej zaptacie i

przyjmuje s¢, ze jest w4czony w cen umowry.

1.13 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzonjekt zabezpieczenia chodnikow i
jezdni. Do obowhzku Wykonawcy nabee¢ bedzie rownie utrzymanie w czyst@i drog

publicznych i ulic przy placu budowy, w szczegdiciovywozu ziemi z wykopow.
1.14 Nazwa i Kody: grup robét i kategorii robot

Grupa robot:
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszeamapletnych
obiektow budowlanych lub ich e&i oraz roboty w zakresie agnierii
ladowej



Klasa robot:
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowyciggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostoadg, lotnisk,
wyréwnywania terenu.

Kategoria:
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w za&rksii
telefonicznych i gggébw komunikacyjnych

2. Materiatly

2.10g0Ine wymagania

Materiaty wyte do budowy powinny spetrdawarunki okrglone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normwipny odpowiad& warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.zdg materiat musi mie atest
wytworcy stwierdzajcy zgodnéc¢ jego wykonania

2.2Materiaty budowlane
2.2.1 Piasek

Piasek do uktadania kabli w ziemi powinien odpowagdymaganiom normy BN-
87/6774-04.

2.2.2 Woda

Woda do betonu i zapraw powinnachpdmiany 1” zgodnie z wymaganiami PN-88/B-
32250. Barwa wody powinna odpowigdzarwie wody wodoagowej. Woda nie
powinna wydzield zapachu gnilnego oraz nie powinna zawderawiesiny.

2.3Materiaty gotowe
2.3.1 Elementy z tworzyw sztucznych

Do budowy przepustéw kablowych stos@éwary zgodnie z ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4 i
ZN-96/TP S.A.-018. Elementy z tworzyw syntetycznyahery przy sktadowaniu chroai
przed nastonecznieniem, podsyory temperatuy i dziataniem sit mechanicznych. Do
budowy kanalizacji stosowarury o srednicy zewntrznej 110 mm zgodnie z
wymaganiami ZN-96/TP S.A.-012 i ZN-96/TP S.A.-01@15, -018.

2.3.2 Studnie kablowe

Nalezy zastosowastudnie kablowe typu SK2 i SK12 zgodne z wymaganizormy ZN-
96/TP S.A.-023.

2.3.3 Ztaczki do rur



Rury kanalizacji pierwotnej i wtornej nale taczy¢ za pomog zigczek z tworzywa
sztucznego zgodnych z nagmZN-96/TP S.A.-020 lub w przypadku kanalizacji
pierwotnej stosowarury z kielichami

2.3.4 Kable

Typy kabli telekomunikacyjnych, ich pojemita srednicazyt powinny by zgodne z
dokumentacja technicanPowinny one spetnéavymogi normy ZN-96/TP S.A.-029.

Kable telekomunikacyjne dostarczang rsa kgbnach drewnianych, ktérych wielko
okreslone ¢ w normie PN-76/D-79353 i zalg od érednicy kabla i jego powtoki. Kaly
beben jest nacechowany numerem wiglko i numerem ewidencyjnym oraz
nastpujacymi znakami i napisami:

— nazw i znakiem fabrycznym producenta,

- strzallg wskazugca kierunek obrotéw gbna przy toczeniu.

2.3.5 Ostony zhczy kablowych

Nalezy uzywaé oston zgodnych z wymaganiami normy zaktadowej 8XF® S.A.-031.
Dla kabliswiattowodowych stosowaostony w formie muf skicanych zgodnych z
wymaganiami normy ZN-96/TPSA-008.

2.3.6 taczniki zyt kabli miedzianych

Do montau kabli naley stosowa taczniki pojedyncze i modutowgyt zgodne z norm
ZN-96/TP S.A. -030.

2.4Warunki dostawy

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powirpochodzt z jednegozrodia.
Pochodzenie materialu i jego jako— okrglona w peinej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlegdawierdzeniu przez hgniera
(przedstawiciel Zamawiagego).

Wykonawca powinien:

- dokon& uzgodni@ z producentem dotygzych gwarancji i jak&i catej
zamawianej partii materiatu,

- dokon& uzgodnié@ dotyczcych rytmicznéci dostaw  wynikajce] z
harmonogramu robat,

- zapewné sobie od producenta atest $(gemdczenie o jakwi) dla kadej
jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawjgeg nasgpujace dane:
a) nazw i adres producenta,
b) dat i numer kolejny badania,
c) oznaczenie wg PN i BN lub ZN,
d) piecz¢ 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.



3. Sprzet

3.1. Sprzt do wykonania robét

Sprzt powinien odpowiadaogoélnie przygtym wymaganiom co do ich jakai jak i
wytrzymatgci. Sprzt powinien mi€ ustalone parametry techniczne i powiniert by
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta orazsostany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Maszyny tm@a uruchomi dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i dziatania. Nake je zabezpieczayprzed maliwoscig uruchomienia przez
osoby niepowotane.
Wykonawca przyspujacy do wykonania budowy kanalizacji teletechniczmeénien
wykaza& si¢ mazliwosciag korzystania z nagbujagcych maszyn i spezu gwarantujcych
wiasciwg jakasé robot.
Sprzt stosowany przy przebudowie kabli:
- samochdd dostawczy
- samochdd samowytadowczy
- ubijak spalinowy
- samochdd skrzyniowy
- sprzarka powietrza spalinowa
- koparko — spycharka
- zuraw
- zespot pgdotworczy
- przyczepa do przewozu kabli
- megaomomierz
- mostek kablowy

4. Transport
4.1Wymagania ogolne

Wykonawca jest obowrzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot.

Liczba srodkow transportu powinna gwarantaiyarowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach zyniera, w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzt uzywany do robdt powinien ldy zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgédem typow i ilgci wskazaniom STWIOR lub projekcie organizacji
robdt, zaakceptowanym przez Zamawiagjgo, w przypadku braku ustalev takich
dokumentach spe¢t powinien by uzgodniony j zaakceptowany przez Zamagaego.
Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami ok&onymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskarmeh
Zamawiagcego w terminie przewidzianym umew Sprzt bedacy wilasndcia
Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdaci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami
dotycacymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Zamaw@mu kopie
dokumentow potwierdzggych dopuszczenie spitm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. zi dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduj
mozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Zamawiacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptpzed
uzyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Zamawigego, nie mge by pazniej
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zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenie i nargdzia nie gwarantgge zachowania
warunkéw umowy, zostanprzez Zamawiagego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

4.2Transport, sktadowanie i przechowywanie materiatow elementow.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dbyabezpieczone
przed ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie znkarai transportu wydanymi przez
wytworee dla poszczegolnych elementow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerdo czasu gdydola one
potrzebne do Roboét, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swoj
jakos¢ i whasciwos¢ do Roboét i byty dospne do kontroli przez lkyniera. Miejsca
czasowego skladowaniacdy zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z liaynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zommamanych
przez Wykonawe.

Wykonawca przy transporcie, skladowaniu i przechoaryiu materialtdow i elementow
powinien kierowa si¢ zaleceniami producentow.

Wykonawca do transportu powinienzywaé takich srodkéw transportu, jakie nie
spowoduj uszkodzé przewaonych materiatdw i elementow.

Transport i sktadowanie rur i ksztattek tworzywwsznych musz by¢ przeprowadzane
przy cihglej obserwacji wiéciwosci tworzyw sztucznych i zewgtrznych warunkéw
panupcych podczas procesu, tak aby, wyroby nie byly pedthezadnym szkodom.
Rury i ksztaltki nie powinny miekontaktu zzadnym innym materiatem, ktory mogtby
uszkodzé tworzywo sztuczne.

Cement, materialy izolacyjne , uszczelki oraz idngbne elementy natg sktadowg w
magazynie zamketym. Kruszywa tj. zwir, pospotk i piasek do zapraw nalge
sktadowa w pryzmach. Zalecagsposob sktadowania materiatow uttiiajacy dosep
do poszczegolnych jego asortymentow. Materialy ayatbostarczy na budow wraz ze
swiadectwem jakéci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru kegcznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy makgprawdzt pod wzgédem kompletngci

I zgodndci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdaewad
lub powstania wtpliwosci ich jakaci , przed wbudowaniem nale podd& badaniom
okreslonym przez layniera.

5. Wykonanie roboét
5.10g0dlne zasady wykonywania robot

Technologia przebudowy uzaldona jest od uzgodniei warunkéw technicznych
wydanych przez gestoréw sieci, ktérzy w sposob mgdkrelili sposéb przebudowy.
Warunkiem podstawowym jest unikanie lub w ostateéznminimalizacja przerw w
pracy przebudowywanych poizea.

Przy przebudowie natg zachowa nastpujaca kolejnas¢ prac:

- budowa kanalizacji

- budowa nowych linii kablowych

- monta ztagczy réwnolegtych

- uruchomienie pakzex z wykorzystaniem nowych kabli

- demonta starych kabli
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5.2Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy kanalizacji powinno dydokonane metodami geodezyjnymi przez
odpowiedniy jednostk fachows. Za zgod inwestora wytyczenie trasy m®
przeprowad# przedsgbiorstwo wykonawcze mage uprawnionego geodet

5.3Budowa kanalizacji

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obk@ek
sprawdzenia zgod®oi rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektow@jzooceny
warunkéw gruntowych.

Uktadanie caigbéw kanalizacji powinno yzgodne z norm BN-8984-05, ZN9/TP S.A.-
011 i ZN96/T S.A.-012. Minimalne przykrycie rur 06 dla kanalizacji rozdzielczej i 0,7
m dla kanalizacji magistralnej. Rokenia rur kanalizacji natg wykonywa za pomog
ztaczek lub padczen kielichowych. Ziczki rur powinny spetnia wymagania normy
ZN96/TP S.A.-020. Przykzeniu rur kielichowych naky stosowa uszczelniacze. ke
taczonych rur powinny hy oczyszczone, a pgizenia powinny zachowywa
wspotosiowdé. Odlegtaé pomidzy poszczegdlnymi rurami nie powinnacbyniejsza
niz 2 cm. Szczeliny naky wypetnic piaskiem lub przesiana ziemiRury powinny by
uktadane przy temperaturze niezsrej ni - 10°C. Przed wprowadzeniem do studni
powierzchnie czotowe rur doktadnie oéei papieremsciernym na diugéci ok. 0.5 m,
pokry¢ klejem i poczy€, nasgpnie pohczye zapravg cementow i wprowadzé do gardta
studni.
Rury polietylenowe i polipropylenowe powinny bwktadane przy temperaturze nie
nizszej ni -10°C przy przebiegu prostoliniowym i niezezej ni 0°C przy uktadaniu
tukow.
Zasypywanie kanalizacji naig dokonywa na biezgco kazdorazowo po utzeniu kadego
odcinka kanalizacji. Kolejne warstwy wykopu z rakanalizacji powinny si sktad& z:
- podsypki piaskowej nie mniejszepriO cm
- rury kanalizacyjnej
- osypki bocznej o gruldai rownej co najmniejrednicy zewstrznej rury
- osypki wierzchniej o gruldoi co najmniej 10 cm
- zasypki do wymaganej powierzchni gruntu
Wierzchng warstwe nalery zag:szcz& warstwami co 20 cm do wskaika zagszczenia
minimum 0,97.

Po ul@eniu rur i zasypaniu wykopu nawierzchnia powinng bipprowadzona do

stanu pierwotnego.

5.4Usytuowanie studni kablowych

Przy budowie naley stosowa studnie SK2, ktére natg lokalizowa& zgodnie z norm
ZN-96/TP S.A.- 014.

Sciany i stropy studni catkowicie zmontowanej z wganlzonymi rurami powinny kdy
szczelne w takim stopniu, aby nie wystwaty przecieki wody powierzchniowej ani
zamulenie komory studni. Zewtnzne powierzchnie studni powinny bpokryte warstwy
bitumiczry spetniagca role ochronn i uszczelniajca
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5.5Zaciaganie kabli do kanalizacji

Do budowy zostanwykorzystane kable miedziane typu XzTKMXpw. Przacgganiu
kabli naley bezwzgédnie przestrzega aby temperatura otoczenia nie bytasma ni -
5°C. Nie wolno zagigat kabli w okresie zimowym, przy sktadowaniu kabli o@vartej
przestrzeni i dtugotrwatych ujemnych temperaturach.

Zaciggane do kanalizacji kable nie mpdoy¢ poddawane nadmiernym sitom
rozciggajgcym i zagéciom. W przypadku kabli miedzianych promigiecia kabla nie
powinien by mniejszy ni 10-krotna jegosrednica dla kabli nieopancerzonych, a dla
kabli opancerzonych nie mniejszy:rii5-krotna jegarednica.

Przy zaciganiu kabli nie wolno doggi do przekroczenia max. sit nagu
przewidzianych dla danego kabla oraz do wyyswania skokowej sity ggu w trakcie
zacggania. W studniach kablowych kable powinny¢byktadane z przestrzeganiem
ponizszych zasad:

- kable naley uktad& na wspornikach,

- kable nie powinny zastarfiavolnych otworow kanalizaciji,

- kable przelotowe nie powinnyeskrzyzowac,

- zlagcza kablowe powinny Mgy usytuowane przysciankach wzdhanych studni i
mocowane na wspornikach kablowych wg. ZN-96/TP $23

Przy zaciganiu kabli w pierwszej kolejsoi nalery zajmowa& otwory w dolnej
warstwie cygu kanalizacji.

5.6Montaz kabli miedzianych

Ztacza na kablach XzZTKMXpw powinny Bywykonane zgodnie z instrulicinontau ZBL
1970r.

Ostony zhczowe i hczdwki powinny by dostosowane do typu kabkaednicyzyt oraz
srednicy zewntrznej kabla. Ostony ztzowe powinny uniemdiwia¢ przenikanie pary
wodnej oraz wody do ztza i kabla, a tale stanowé zabezpieczenie mechaniczne. W
ostonach ziczowych hczniki zaciskowe powinny zwie¢aizolacyjrs masg uszczelniajca
(zel). Przy przebudowie z uwagi na wymaog bezprzerwimigstosowa taczniki mostkowe.

Ztagcza powinny by tak umieszczone aby nie utrudniato to prac inejggch i
konserwacyjnych. Sposoéb i dokladtiomontau powinny zapewdi wymagane parametry
elektryczne linii. W przypadku kabli wypasanych w zapay przeciwwilgociows (ekran)
spos6b wykonania moria powinien zapewii zachowanie ggtosci metalicznej ekranu
zmontowanej linii. Ekran w punktach zalazenia linii powinien b§ uziemiony.

5.7 Skrzyzowania i zblizenia

Skrzyzowania 1 zblkenia z innymi obiektami terenowymi i wdzeniami
podziemnymi powinny hy wykonywanie zgodnie z wymaganiami normy ZN-96/TP
S.A.-004 oraz Rozpogdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26zdaiernika 2005 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpmda telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie.
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Szczegl6lp uwag naley zwrécic na to aby linie kablowe na skemywaniach z
jezdniami ulic i drég byly ukladane w przepustaalrowych z rur grubgciennych
zgodnych z wymaganiami normy ZN-96/TP S.A.-018.

W przypadku drogi bez nawierzchni trwate lub nawokini przeznaczonej do
wymiany rury mog by¢ uktadane metad wykopu otwartego. W przypadku drég z
nawierzchniami trwatymi i w wypadku gdyepokas¢ przykrycia przekracza 1,5 m rury
przepustowe nahy uktad& metodami bezodkrywkowymi.

5.80znakowanie

W studniach kable oznakowégabliczkami identyfikacyjnymi zgodnie z wymogani®JA

z zastosowaniem oznadzevtasciciela przebudowywanych kabli. Tabliczki powinny
zawierd& czytelny napis informygpy o wiacicielu kabla, numerze eksploatacyjnym linii
oraz kontakcie do shb eksploatacyjnych linii.

W egzemplarzu Dokumentacji Projektowej przeznaceody sporzdzenia dokumentacji
powykonawczej zaktualizowalomiary wzdhine i poprzeczne.

5.9Demontaz kabli

Prace zwjzane z demontam obejmuj:

- otworzenie studni

- odckcie przedczonych kabli

- wyciagngcie kabli z kanalizaciji
Odlgczone odcinki sieci rozdzielcze] najeusuryé a materiaty pochodee z demontau
przekaza wiascicielowi sieci telekomunikacyjne;.

5.10 Demontaz kanalizacji kablowej

Prace zwjzane z demongam kanalizacji obejmaj

- odkopanie kanalizacji i studni,

- demonta studni

- demonta rur kanalizacji

- zasypanie wykopu i upagdkowanie terenu

Nie uszkodzony materiat z demomtigprzekaza wiascicielowi sieci telekomunikacyjnej.
Przebudowane trasy kanalizacji nglgusurg¢” z map geodezyjnych.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakaci robot

Nalezy sprawdzt zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkam
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formigisu do dziennika budowy.
Przy kadym odbiorze robot zanikgjych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie
protokotéw odbioru roboét lub wpiséw do dziennikadowy.
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Uwaga: przez sprawdzenie na zgodba Dokumentag Projektova naley rozumie
sprawdzenie wszystkich elementow przedstawionyotebmi (np. domiar) Ilub
symbolami (np. typ kabla, nr studni, nr kabla).

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badmateriatéw i jakéci robot zwigzanych z realizagj
przebudowy kabli teletechnicznej natedo wykonawcy a swoim zakresem obejguj

6.1.1.1. Budowa kanalizacji kablowej:

Nalezy sprawdz:

- uporzdkowanie terenu wzdimwykopow,

- przebieg na zgodsé z Dokumentagj Projektova,

- zastosowanie wiaiwych typow rur i studni,

- liczbe rur na poszczegélnych odcinkach

- glebokas¢ i sposob utgenia rur

- prawidtowa¢ budowy studni (twardg betonu, poprawrsé posadowienia,
zamontowanie rur dla zawieszenia wspornikéw kabtdwydrabinki w
studniach o gbokadsci nie mniejszej m 1,5 m, zamontowanie pokrywy
zabezpieczafej przed dogpem oraz dziatanie zamka zabezpiegzego).

W szczegolngxi:

- przy ukiladaniu rur nalsy sprawdzt, czy pohczenia (mufowe, klejone, wciskane lub
spawane) odcinkdéw, z ktorych zmontowana;yag sztywne i szczelne,

- sprawdz¢ przez ogld szczeln& wychodzcych do gruntu otwordw studni i rur ,

- sprawdzenie dumosci kanalizacji przez przeggniccie przez poszczegOlne odcinki
patki z wtdkna szklanego

- sprawdzenie szczelda kanalizacji wtornej sparka

Przy sprawdzaniu tras kablowych nalejednoczénie sprawdzé& oznakowanie i

numerac} elementow sieci. Ukladanie i montaodcinkdéw kanalizacji zaleca ¢si
sprawdza w trakcie budowy, przed zasypaniem.

6.1.1.2. Ukladanie kabli

Przed przysipieniem do prac instalacyjnych i momtavych wszystkie odcinki
fabrykacyjne kabli naley podd@& szczegdtowym ogbzinom zewmtrznym w celu
wykrycia jakichkolwiek uszkodze ktére moglty powsta podczas transportu lub
przetadunku &bnoéw. Naley sprawdzé prawidtowa¢ zabezpieczenia kadw kabli przed
zawilgoceniem.

Ponad to naley dokona ogledzin w celu stwierdzenia zgod§u:
- zastosowania wiaiwych typow kabli

- doboru wiaciwych sredniczyt,

- wciagniecia kabla do kanalizacjezycie wiaciwego otworu

- wykonanie zczy

- poprawne oznakowanie kabli w studniach.

6.1.1.3. Pomiary kontrolne kabla miedzianego
Przy odbiorze linii naley wykon& nastpujace pomiary i badania:
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a) Sprawdzenie ggtosci i poprawndci polaczeni (rozszyciayyt kablowych — sprawdzi
wszystkie pary. Pomiarow dokahaa pomog multimetru jak do pomiaru rezystanciji

petli zyt

b) Sprawdzenie rezystancjeth zyt — sprawdzt wszystkie pary. Pomiaréw dokahaa
pomog multimetru o dokladni nie gorszej m 1% Ilub przy pomocy mostka
kablowego.

c) Sprawdzenie ggtosci ekrany — sprawdziwszystkie kable. Na przeciwlegtym ikau
badanej linii naley zewrzé ekran zzyta kablows o znanej rezystancji i zmierzy
multimetrem rezystangijtak pohczonej gtli przewodow.

d) Sprawdzenie rezystancji izolagjyt kablowych — sprawdziwszystkiezyty. Pomiaru
dokon& miernikiem rezystancji izolacji (megaomomierzemigdem statym o napciu
100-500 V z hidem nie przekraczggym 10% wartéci mierzonej w przedziale 0,10
10 &2 i 20% wartdci powyzej 10 Q2

6.1.1.4. Ocena wynikow banla

Przedstawiog do odbioru kanalizagjkablows nalezy uzna& za wykonag zgodnie z
wymaganiami, jeeli badania daly pozytywny wynik. Elementy, ktore wyniku
przeprowadzonych baflaotrzymaty ocea ujemry, powinny by wymienione Ilub
poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Przedstawiop do odbioru ling kablowg nalezy uzn& za wykonan zgodnie z
wymaganymi warunkami, eli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6 daty dodatn
wynik. W szczegoélngci wyniki koncowe pomiaréw parametréw elektrycznych i
optycznych linii nie mog by¢ gorsze ni wyniki pomiaréw wsgpnych tej samej linii.

Elementy linii kablowej, ktore w wyniku przeprowamgch bada otrzymaty ocen
ujemny, powinny by wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszoneodbioru.

Ocena jakdci robot powinna byé wykonana przy udziale przedstawiciela
wiasciciela przebudowywanych uradzen

W przypadku negatywnego wyniku tych bada, koszty z tym zwizane obcazaja
Wykonawce.

6.2. Kontrola materiatéw

Wykonawca obowizany jest przedstawi Inzynierowi do akceptacji $wiadectwa
(certyfikaty, deklaracje zgod®iai, aprobaty techniczne) dopuszeza stosowane wyroby
do obrotu i korzystania w budownictwie.

Wykonawca obowgzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty panydci do

stosowania, stanu opakofivaraz wigciwego przechowywania materiatow.
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6.3. BHP i ochronarodowiska

W miejscach roboczych, jak rowiiev miejscach sktadowania, muasky¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze pjoRobotnicy powinni b§ poinstruowani 0 niebezpiearswie
palenia ognia i papierosow w pahliwykonywanych prac.

7. Obmiar robot

Obmiar robot bdzie okrélat faktyczny zakres wykonywanych Robét Zgodnie z
Dokumentagj Projektova i STWIOR w jednostkach ustalonych w Kosztorysidon@aru
Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomiediwyniera o zakresie
obmierzanych Robét i o terminie obmiaru co najmidegini przed tym terminem. Wyniki
obmiaru lgda wpisane do Rejestru Obmiarow. Jednesikmiarows kanalizacji i kablowych
linii telekomunikacyjnych miedzianychéwiattowodowych jest kilometr.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaj prace robot zanikagych i ulegajcych ukryciu (odbiér agciowy)
oraz odbiér kacowy. Odbiér kadego etapu powinien Bypotwierdzony wpisem do
dziennika budowy. Odbioru dokonujezimier na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8.1.1. Odbior cgsciowy

Przedmiotem odbiorugsrury ciagow kanalizacji i rury ostonowe przed zasypaniemzor
studnie kablowe.

8.1.2. Odbior kacowy

Przy dokonywaniu odbioru kasowego nalgy:

- sprawdz¢ zgodndci robdt z umow, dokumentagj, warunkami, normami, przepisami

- sprawdzt udokumentowania jakoi wykonania rob6t odpowiednimi protokotami préb i
pomiarow

- sprawdz¢ czy obiekt spetnia warunki zasad prawidiowej e&aficji - sporzdzenie
protokotu z odbioru z podaniem wnioskéw i ushale

8.2 Dokumentacja odbiorowa

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawobowizany jest dostarczy
zamawiagcemu nasfpujace dokumenty:

- dokumentag powykonawcz wykonary zgodnie z wymaganiami gestora
przebudowywanej sieci

- inwentaryzacgj geodezyjn powykonawcz

- protokot pomiarow elektrycznych linii kablowychiedzianych

- protokot odbioru robot podpisany przez vd@ieli przebudowywanych linii i kanalizacji
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kablowej
- atesty, deklaracje iswiadczenia dla podstawowych materiatoaytych do budowy
- o$wiadczenie kierownika budowy o wykonaniu rob6t zgedz przepisami i stanem wiedzy

technicznej
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9. Przepisy zwigzane

9.1. Polskie Normy

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaciime kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-76/D-79353 Bbny kablowe

9.2. Normy Branzowe

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opasknaczeniowe.
Kruszywa mineralne do nawierzchngdnweych. Piasek.
Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrmane.

Kanalizacja kablowa. Ogolne badaniginagania
Telekomunikacyjne sieci kablowe mieygeoStudnie kablowe

BN-3233-13
BN-87/6774-04
BN-72/8932-01
BN-8984-05
BN-8984-01

9.3Normy Zaktadowe

ZN-96/TP S.A.-004

ZN-96/TP S.A.-011

ZN-96/TP S.A.-012
ZN-96/TP S.A.-014
ZN-96/TP S.A.-015

ZN-96/TP S.A.-018
ZN-96/TP S.A.-020
ZN-96/TP S.A.-022
ZN-96/TP S.A.-023
ZN-96/TP S.A.-027

ZN-96/TP S.A.-028

ZN-96/TP S.A.-029

ZN-96/TP S.A.-030
ZN-96/TP S.A.-031

8.4 Inne dokumenty

Zb#enia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne.

Telekomunikacyjna kanalizacja lkala. Ogdlne wymagania
techniczne

Kanalizacja kablowa pierwotna.mégania i badania

Rury z polichlorku winylu (RPCW)/lymagania i badania

Rury polipropylenowe RPP i pollehowe RPE kanalizacji
pierwotnej. Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp). Wygaaia i badania.

Zczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

Przywieszki identyfikacyjne. Wygamia i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i lveala

Telekomunikacyjne sieci miejscowaie kablowe azytach
metalowych. Ogolne wymagania techniczne.

Tory miedziane abonenckie eaalcentralowe. Wymagania i
badania

Telekomunikacyjne kable miejscawieolacji i powtoce
polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badani

hczniki zyk. Wymagania i badania.

Ostony g¢zowe. Wymagania i badania.

- Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatGBudowlanych w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiorkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z ddid kwietnia 1972r.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkowchnicznych, jakim
powinny odpowiada telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuoiea
Dziennik Ustaw nr 219 poz. 1864 z 2&gaiernika 2005r

- Instrukcja montau telefonicznych kabli miejscowych o izolacji pameo-powietrznej
i polietylenowej z zaparprzeciwwilgociows (XTKM)- ZBL 1970r
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