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Referat Budowy Drog
Ukladu Podstawowego
w/m

W zwigzku z realizacja inwestycji: ,,Zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych
parkingu ogélnodostepnego Parkuj i jedz (P&R) przy ul. F. Filipowicza w Biatymstoku”,
Referat Zarzgdzania Ruchem tut. Zarzadu informuje, jak nize;j.

W obecnej chwili na sasiadujacej ul. F. Filipowicza (droga do Hryniewicz) funkcjonuje
kablowa linia o$wietleniowa wykonana kablem typu YKY 5x25 mm * wraz ze stupami
stalowymi i oprawami typu AMBAR, ktora jest zasilana z miejskiej sieci oswietlenia z szafki
o$wietleniowej SO-217 zlokalizowane] przy ul. Wiadukt. Powyzsza linia stanowi majatek
Miasta Bialegostoku.

W zwigzku z powyzszym w zakresie oswietlenia ulicznego nalezy postgpowac zgodnie
z ponizszymi warunkami:

1) budowe nowej kablowej linii o§wietleniowej nN 0,4 kV wykona¢ w sposob nie kolidujacy
z istniejgcym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowujac przepisowe
odleglosci i normy, w tym zgodnie z normami: PKN-CEN/TR 13201 oraz N SEP-004,

2) zaprojektowaé nowg kablowa linie oswietleniowa wykonang kablem miedzianym
pieciozylowym o odpowiednim przekroju (min. 16 mm?) oraz stupami stalowymi
ocynkowanymi o powiekszonej wnece stupowej o wymiarach minimalnych 600 mm x 130
mm oraz podwyzszonej wytrzymatosci (granica plastycznosci stali = 315 MPa),
fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, podstawy stupa do wysokosci ok. 30 cm
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie tj. pomalowac farba koloru szarego
przeznaczona do malowania powierzchni ocynkowanych,

3) nowoprojektowanag linie oswietleniowg wykona¢ jako odgatezienie
od zaprojektowanej/realizowanej kablowej linii o$wietlenia ulicznego, od najblizszego
stupa przy petli autobusowej przy ul. F. Filipowicza,

4) dokona¢ obliczen poboru mocy z istniejacej szafki o$wietleniowej pod wzgledem zmiany
liczby/mocy odbioréw, w przypadku koniecznosci zwigkszenia mocy przylaczeniowe]
nalezy przedlozy¢ wniosek o jej zwiekszenie,

5) zblizenie lub skrzyzowanie kabla z infrastrukturg techniczna zabezpieczy¢ rurg ochronng
PCV koloru niebieskiego o srednicy min. 110 mm, zastosowa¢ uszczelniacze systemowe,

6) we wnekach stupéw nalezy zastosowa¢ izolacyjne zigcza kablowe, ztgcza bezpiecznikowe
zabezpieczy¢ wkladkami bezpiecznikowymi typu DO1 gG 6A,

7) kable w shipach nalezy zabezpieczy¢ wiasciwa dla przekroju kabla palczatka
termokurczliwa,

8) zaprojektowaé oprawy os$wietleniowe typu LED spelniajagce ponizsze parametry
techniczne i uzytkowe:

a) temperatura barwowa diod max. 4000°K,




b)

c)
d)

g)
h)

)
k)

)

Wydajnosé oprawy LED min.: 100lm z 1W z uwzglednieniem strat uktadu zasilania
oraz strat uktadu optycznego,

wspotczynnik Ra min 70,

oprawa powinna by¢ zbudowana z materialdéw latwo przetwarzalnych, korpus
wytlaczany ci$nieniowo z aluminium, klosz oprawy plaski - wykonany z hartowanego
szkta o minimalnej udarnosci mechanicznej min. IK08,

stopien catkowitej szczelno$ci oprawy tj. uktadu optycznego i zasilajagcego — min. P66,
oprawa powinna by¢ odporna na promieniowanie UV, wykonana w II klasie
ochronnoéci  elektrycznej, napiecie zasilania 230V, czestotliwos¢ 50Hz
o wspolczynniku mocy > 0,9,

budowa oprawy pozwalajagca na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu
zasilajgcego,

zasilacz powinien by¢ wyposazony w niezbedne zabezpieczenia: przepieciowe (ukiad
zasilajacy panel LED ma zabezpieczaé zrédlo $wiatla przed przepigciami o napieciu do
10kV), zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED przed przegrzaniem,
oprawa dwukomorowa, wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta
(termiczne rozdzielenie pomigdzy uktadem zasilajagcym, a uktadem optycznym),
oprawa powinna posiada¢ uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zar6wno
na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze na zmiang kata nachylenia oprawy
(regulacja kata nachylenia oprawy za pomoca jednego, ruchomego zamocowania od 0°
do -20° dla zamocowania na wysiegniku i od 0° do 20° dla zamocowania na szczycie
stupa, krok nachylenia min. co 5°),

oprawa ma by¢ pozbawiona zewnetrznych uzebrowan, co skutkuje mniejszym
narazeniem na zabrudzenia powodujgce pogorszenie chlodzenia,

oprawy powinny by¢ przystosowane do wspélpracy z ukladem centralnej redukcji
mocy, ktéry funkcjonuje na terenie Miasta Bialystok,

oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta tj. certyfikat jakosci CE
oraz certyfikat ENEC,

9) dokona¢ obliczen projektowanego oswietlenia,

10) szczegbdlowe rozwigzania techniczne nastapia na etapie uzgodnienia,

11) materialy z demontazu stanowigce wlasno$¢ Miasta Bialegostoku, w porozumieniu
z obecnym konserwatorem o$wietlenia ulicznego miasta Bialegostoku, nalezy dostarczy¢
i przekaza¢ protokolarnie we wskazane przez niego miejsce lub zutylizowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, karty przekazania odpadu dostarczy¢ do tut. Zarzadu,

12) projekt wykonawczy podlega uzgodnieniu w ZDM UM Biatystok,

13) przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby konserwatorskie —
w celu otrzymania stosownych dopuszczen,

14) kolizje urzadzen projektowanych z istniejaca infrastrukturg podziemng uzgodnic
z gestorami tych sieci,

15) nowoprojektowane urzadzenia pozostang na majatku Miasta Biatystok,

16) termin obowiazywania warunkéw technicznych — 2 lata od daty wystawienia.
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