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I. ZASWIADCZENIA

- Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta
- Zaswiadczenie o przynalezno$ci do POIIB projektanta
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Bialystok, dnias 1592,09.12

URZfD WOJEWDDZKI

¥ Bisnlymstoku

Wydzial Urbenistyki
Architektury

i Nedzoru Budowlanego

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAYODOWEGO
de pelpienia samodzielpej funkecji technicznej w budownictwie

\

Na podstawie §2 ust,1, §4 ust.2,§7 i §13 ust;1 pkt.4~x.d.-
Rozporzadzenie Minietrs Gospodarki Terenowej i1 Ochrony Srodowiska
z dnie 20 lutegoe 1975r. W sprawie samodzielnych funkeJi technicznych

w budownictwie /Dz.U. br 8 poz.L6 z péin, zmianomi/ stwierdza sig,

2es
Pan WOJCIECH JAN GCRUDZIRXNSKTI
magisier imiynier elektryk
urodz, dnj_a.....'?3...31_2'...15."_151_6..35_'-.1‘_.‘?;55:1’5‘2&955_--..-.. ----- e - ———

povsiads proygotovsnie =zauedows, upouaznisjgee do wykeoywanis sameo-—

daielney funkeji_ Projektanta -

1nstalachno -in2ynieryjrej w zakresie sieci i instalac:
¥ 2pec jalnodelecmcccmc e e e —————

elekirycznych, =

- o ——— - - A o e e S e ———
Pan Wojciech Jan Grudzirnski )
e o e ~memmeeesmee==e je3t upowsznlony/me/ do:

1/ sporzadzanias prcjektdw sieci i instalacji eleXtrycznoych.

2/ do kierowsnias, nadzorowanie i kontrolowonia budowy, kierowanis
i kentrolowania wytwerzenia Konstrukcyjnych elementdw Sieci i in=-
Stalac ji oraz oceniccis i bedanis Stzou techuiczrego Sieci i in-

Stolacji elektryecznyeh - w budouniciwie Jeduerodzinnym, zazrodowyii

oraz innych budynkdw o kubaturze do 1090--3- f1
a 3 e 3¥?_fraq.qn

i e, At [, ‘jw_.&
R = *H _C'?h:yi'_J '.
B e et ly}' J}@,’:}.:
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;> ® POLSKA
7B A

2] INIYRIEROW

Afl BUDCWNICTWA

Zaswiadczenis

3 rumerze weryfikasyingm:

PDL-4GG-QTI-NDX *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDLJIEf0416/01

adres zamieszkania ul. Wigjska 70, 15-010 Jurowce

jest czionkiem Podlaskiej Okregowsj lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpisczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Minigjsze zzéwizdczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zzswiadczanie zostaic wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem zlektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanezo certyfikatu w dniu 2015-11-17 roku przez:

waldamar lasielczuk, Zastspca Przewodniczaczze Rady Podlaskie] Okrzzowe! Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgeanie art. 3 Lst 2 astawy 2 dnin 12 wrzesris 2001 r. 0 podpisie eiskironiconym (. U. 200L Mr 130 pox 1430) dane w pastac
tlsktroniznej opetzont bezsisanym pedpisam slektronicnym weryfikowarym proy penesy wairegs kwslifkowansge certyfiksta =g
rawrowsirs pod waziecem skutkdw prawnych dokumertom opatrzonym podpizami whsnorgczrymil)

* wergkade soprewnoid danych w niniejszym safwisdaeriy moine sprawdzd ze pomacy rumery werytikacyjreso sadaizdczenia e
stronis Paiskis] lzoy Indyrierdw Sudownictws www.piib.org gl lud kortsktujac sis T diurem wiaitiwe] Okrezowsj lzby Indyrierdw
Bucowrnictwe
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ll. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora
- projekty techniczne innych branz
- obowigzujgce przepisy, normy i zarzadzenia

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera instalacje os$wietlenia wiat i os$wietlenia plafonéw
informacyjnych w projektowanych wiatach przystankowych w nastepujacych
konfiguracjach:

- wiata przystankowa 2 modufowa z 2 panelami informacyjnymi oraz
podswietleniem zadaszenia,

- wiata przystankowa 2 modutowa z 1 panelem informacyjnymi oraz
pods$wietleniem zadaszenia,

- wiata przystankowa 3 modutowa z 2 panelami informacyjnymi oraz
podswietleniem zadaszenia,

- wiata przystankowa 4 modulowa z 2 panelami informacyjnymi oraz
podswietleniem zadaszenia,

3. Przeznaczenie obiektu
Wiata przystankowa.

4. Zasilanie obiektu
Zasilanie wiaty przystankowej ujeto w oddzielnym opracowaniu.

5. Zasilanie tasm LED w plafonie informacyjnym

W plafonie informacyjnym zaprojektowano os$wietlenie przy pomocy tasém LED.
Tasmy LED oswietlajace plafony informacyjne mocowaé do konstrukcji wiaty przy
pomocy uchwytdw przykrecanych do konstrukcji wiaty. Do zasilania tasm LED
wewnatrz  plafonu informacyjnego zaprojektowano rozdzielnice zasilajace
wyposazone zgodnie z zatgczonymi schematami. Obudowy rozdzielnic zasilajgcych
montowac przez przykrecenie. Zasilacze taém LED montowaé w obudowach IP44
przykrgcanych do konstrukcji wiaty wewnatrz plafonu informacyjnego. Przewéd PE
w rozdzielnicy potgczy¢ z metalowymi elementami konstrukcji wiaty. Kabel zasilajacy
z ziemi do rozdzielnicy zasilajgcej prowadzi¢ wewnatrz profilu stalowego w ostonie z
rury RB. Przewody wewnatrz plafonu informacyjnego prowadzié w rurze RB18
montowanej na uchwytach.

6. Podswietlenie zadaszenia

Podswietlenie zadaszenia wykona¢ przy pomocy tasm LED. Taséme LED
oswietlajacg wiate montowa¢ do zadaszenia w aluminiowym profilu przy pomocy
uchwytébw oferowanych przez producenta profii. Do =zasilania taém LED
zaprojektowano rozdzielnice zasilajagce wyposazone zgodnie z zatgczonymi
schematami. Obudowe rozdzielnicy montowaé przez przykrecenie. Zasilacz tasm
LED montowa¢ w obudowie IP44 przykrecanej do konstrukcji wiaty wewnatrz
plafonu informacyjnego. Przewéd PE w rozdzielnicy potaczyé z metalowymi
elementami konstrukcji wiaty. Kabel zasilajacy z ziemi do rozdzielnicy zasilajacej
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prowadzi¢ wewnatrz profilu stalowego w ostonie z rury RB. Przewody wewnatrz
plafonu informacyjnego prowadzi¢ w rurze RB18 montowanej na uchwytach.

7. Ochrona od porazen, potgczenia wyréwnawcze

Jako ochrone dodatkowa zaprojektowano samoczynne wytaczenie zasilania w
ukiadzie sieciowym TNC-S. Projektowana rozdzielnia elektryczna winna byé
wyposazona w szyny ochronne PE i neutraine N z zaciskami wielokrotnymi. Punkt
rozdziatu przewodu PEN uziemi¢ przy pomocy uziomu szpilkowego. Zaciski N
nalezy odizolowac od konstrukcji. Przewody PE potaczyé z metalows konstrukcja
wiaty przystankowej. Przewéd PE ma mie¢ izolacje w kolorze zétto-zielonym
natomiast N w niebieskim

8. Uwagi koncowe

- Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” tom V — Instalacje elektryczne.

- Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn
itp.) dobrano przyktadowo. Dopuszcza sig¢ zastosowanie osprzetu innych
producentdbw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przyktadowo dobrany.

- Podtaczenie urzadzen nalezy dokonywaé zgodnie z dokumentaqq urzgdzen
dostarczong przez producenta.
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9. Zestawienie materiatow
a) WIATA 2 MODULOWA DWA PLAFONY INFOMRACYJNE
Lp. Wyszczegolnienie j-m. |llos¢
1. [YDYZzo3x1,5mm2 m 2
2. |YDY2x1,5mm2 m 10
3. [LgYzo6mm?2 m 4
4. |rura RBIS m 6
5. [Profil aluminiowy — HR-ALU (1m) szt 4
6. |Tasma LED 5630,300 LED, IP65, CRI>80 m 4,1
7. |tasma LED np. 300LED-CW, 12V, 24W, biala zimna, IP65 m 4
8. |Zasilacz LED 200W obudowa P44 kpl 1
9. |P302 25/0,03/AC szt 1
10. [S301 B6 szt 1
11. Jobudowa RN1x5 z drzwiczkami kpl 1
12. [uziom pretowy typu galmar kpl 1
13. |Bednarka FeZn25x4 m 3
b) WIATA 2 MODULOWA JEDEN PLAFON INFOMRACYJNY
Lp. Wyszczegolnienie jom. |[llosé
1. |YDYzo3x1,5mm2 m 2
2. |YDY2x1,5mm?2 m 8
3. |LgYzo6mm2 m 4
4. |rura RB18 m 5
5. [Profil aluminiowy — HR-ALU (1m) szt 4
6. [Tasma LED 5630,300 LED, IP65, CRI>80 m 4,1
7. [tasma LED np. 300LED-CW, 12V, 24W, biala zimna, IP65 m 2
8. |Zasilacz LED 200W obudowa IP44 kpl 1
9. [P302 25/0,03/AC szt 1
10. |S301 B6 szt 1
11. [obudowa RN1x5 z drzwiczkami kpl 1
12. |uziom pretowy typu galmar kpl 1
13. |Bednarka FeZn25x4 m 3
c) WIATA 3 MODULOWA DWA PLAFONY INFOMRACYJNE
Lp. Wyszczegdlnienie j-m. | llosé
1. |YDYzo3x1,5mm2 m 2
2. |[YDY2x1,5mm2 m 1
3. |LgYzo6mm?2 m 4
4. |rura RB18 m 8
5. [Profil aluminiowy — HR-ALU (1m) szt 6
6. |Tasma LED 5630,300 LED, IP65, CRI>80 m 6,1
7. |tasma LED np. 300LED-CW, 12V, 24W, biala zimna, IP65 m 4
8. |Zasilacz LED 200W obudowa [P44 kpl 1
9. [P302 25/0,03/AC szt 1
10. |S301 B6 szt 1
11. [obudowa RN1x35 z drzwiczkami kpl 1
12. [uziom pretowy typu galmar kpl 1
13. |Bednarka FeZn25x4 m 6
d) WIATA 4 MODULOWA DWA PLAFONY INFOMRACYJNE
Lp. Wyszczegolnienie j.m. | llosé
1. |YDYzZo3x1,5mm2 m 2
2. |lYDY2x1,5mm?2 m 11
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3. |LgYzo6mm2 m 4
4. [rura RB18 m 12
5. [Profil aluminiowy — HR-ALU (1m) szt 8
6. |Tasma LED 5630,300 LED, IP65, CRI>80 m 8,1
7. |tasma LED np. 300LED-CW, 12V, 24W, biala zimna, IP65 m 4
8. |Zasilacz LED 200W obudowa IP44 kpl 1
9. [P30225/0,03/AC szt 1
10. [S301 B6 szt 1
11. |obudowa RN1x5 z drzwiczkami kpl 1
12. |uziom pretowy typu galmar kpl 1
13. |Bednarka FeZn25x4 m 6
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY: WIATA PRZYSTANKOWA

ADRES BUDOWY: BIALYSTOK
INWESTOR : MIASTO BIALYSTOK
PROJEKTANT: WOJCIECH GRUDZINSKI,

UL. WARSZAWSKA 36,
15-077 BIALYSTOK

1. Zakres robot:
1.1. Wykonanie rozdzielni elektrycznej w plafonie informacyjnym
1.2. Wykonanie oswietlenia plafonu informacyjnego

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgca ulica
2.2. lIstnigjgca linia kablowa nn
2.3. Istnigjgce linia kablowa oswietlenia ulicznego

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1. Istniejgce kable elektryczne
3.2. Istniejgca ulica

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:

4.1. Ryzyko porazenia pradem elekirycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.

4.2. Ryzyko uszkodzenia istniejacej infrastruktury podczas prac ziemnych.

4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wigczania sie pojazddéw do ruchu na pobliskich ulicach.

4.4. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)

4.5. Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,
niewtasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

5. Sposéb prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami
wyszczegoélnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.
6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochronny osobistej oraz
dopilnowac aby s$rodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem
6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego badz
rusztowan
6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod napigcia
oraz zastosowaé odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zatgczeniem napigcia
6.5. Apteczka pierwszej pomocy
6.6. Telefon komorkowy
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Biatystok 09.12.2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych w projektowane;
wiacie przystankowej jest sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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lll. Rysunki

Rys.
Rys.
Rys:
‘Rys.
Rys.
Rys.

nr 1. Rzut elewacji wariant 1
nr 2. Schemat zasilania(wariant 1)
nr-3-Rzut-elewacji-wariant 2
nr-4.Schemat zasilania(wariant 2)-
nr 5. Rzut elewacji wariant 3
nr 6. Schemat zasilania(wariant 3)

Rys—nr-7-Rzut-elewacji-wariant 4
Rys. nr 8. Schemat zasilania(wariant 4)

Zatacznik nr 7d
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rofil_aluminiowy + tasma LED IP65 montowana w
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