2,6 m
0,15 m od chodnika

Zatacznik nr 6 do SIWZ

Wz6r plastyczny wiaty przystankowej
do wyposazenia przystankéw komunikacji miejskiej
(ogolne wymogi konstrukcyjne)

ul. Gen. W. Andersa
Plichacza

Modut |
nx2m (budowa modutowa:n x2m)

Materiaty i wymogi konstrukcyjne:
1. Konstrukcja nosna wiaty (profile zamkniete o przekroju prostokatnym), listwy i ksztattowniki obrébki wykonane ze stali.
2. Elementy stalowe zabezpieczenie antykorozyjnie poprzez ocynkowanie ogniowe i malowanie proszkowe na kolor
czerwony - RAL 3020.
. Konstrukcja $cian ostonowych wiaty wypetnione szybami ze szkta bezpiecznego i wymiarach 0,6 m x 0,99 m.
Mocowanie szyb na catej dtugosci krawedzi z zastosowaniem podkfadek (uszczelek) gumowych.
. W Scianie tylnej dwie gabloty podswietlane instalacjg LED do zamieszczania rozktadéw jazdy i informacji.
. Oswietlenie LED w konstrukcji dachu wiaty do oswietlenia terenu przystanku.
. Pokrycie dachu wykonane z poliweglanu komoérkowego dymionego.
. Siedzisko tawki (2 szczeble) i oparcie (3 szczeble) wykonane z kompozytu lub z drewna bejcowane i lakierowane
na jasny braz. tawki zamontowane w modutach z prawej strony wiaty.
. Wzdtuz wiaty rynna z odprowadzeniem wody deszczowej rurg na chodnik.
. Wiata wyposazona w stelaz wykonany wg. projektu BKM do zamocowania znaku D-15, wraz z ekranami z "dibondu"
z naklejonymi znakami D-15 z folii odblaskowej oraz polami do naklejenia nr linii, nazwy ulicy i nazwy przystanku - stelaz
skierowany w kierunku jezdni lub nad zadaszenie wiaty, w zaleznosci do odlegtosci do skrajni jezdni .
Konstrukcja stelaza znaku D-15 (typ stelaza) stosowna do ilosci obstugiwanych linii komunikacyjnych na przystanku przeznaczonym
do montazu wiaty.
10. Do czota zadaszenia wiaty zamocowana tablica informacyjna z tworzywa "dibond" z logo,nazwg i numerem przystanku,
numerami linii - wg. projektu BKM
11. Dobor materiatéw powinien by¢ zgodny z wymogami wytrzymatosciowymi dla konstrukcji stalowych.
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Dlugos¢ wiaty uwarunkowana jest lokalizacjg i natezeniem ruchu pasazerskiego i wyraza sie

iloécig modutéw + dwa wystepy boczne zadaszenia po min 0,5 m.

Jako wiate standardowa przyjmuje sie obiekt sktadajgcy sie z 3 modutdéw po 2 m (dtugo$¢ zadaszenia 7 m).

Poza centrum miasta i przy matym natezeniu ruchu pasazeréw ma zastosowanie wiata o 2-modutowa o dt.zadaszenia 5 m.
llos¢ podswietlanych plafonéw - zgodnie z potrzebg zamawiajgcego i opisem w dokumentacji projektowe;.

Szerokos¢ wiaty wynosi 1,07 m lub 0,6 m, stosownie do parametréw chodnika (peronu) i rozmieszczenia mediéw w gruncie.
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