
I

(Wyciag z projektu w zakresie niezbednym do realizacji zamówienia) Zalacznik nr 7d

eleklroeneruetvka~<l-
II. ,I \ -wvOJclech GrudzinSki

Projektowanie Urzadzen i Instalacji Elektrycznych
Wojciech Grudzinski
Ul. Modlinska 10, lok. U2
15-066 Bialystok

(85) 743 26 30
O 602 378 323

Inwestor:

Adres:

Stadium:

Rodzaj opracowania:

Jednostka projektowa:

ZARZAD BIALOSTOCKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
URZEDU MIEJSKIEGO W BIALYMSTOKU. MIASTO
BrAL YSTOK- URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU

15-950 BIAL YSTOK
UL. SLONIMSKA 1

PROJEKT WYKONAWCZY

WIATY PRZYSTANKOWO-MODULOWE

PROJEKT OSWIETLENIA (TECHNOLOGIE LED)

PROJEKTOWANIE URZADZEN l INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROENERGETYKA"
WOJCIECH GRUDZINSKI
15-066 BIALYSTOK, UL. MODLINSKA 10, LOK. U2
TEL./FAX. (085) 743 26 30

Projektant: Wojciech Grudzinski BL-138/92



(Wyciag z projektu w zakresie niezbednym do realizacji zamówienia) Zalacznik nr 7d

Spis zawartosci projektu
ZA SW lA D C Z E N I A •.........••..•.•..•............•..................•..•.•.............••............•............•............•..............•. 3

oP IS T ECHN ICZNY 6

l.

II. l.2.3.4.5.6.7.8.9.

Podstawa opracowania 6

Zakres opracowania 6

Przeznaczenie obiektu 6

Zasilanie obiektu 6

Zasilanie tasm LED w plafonie infonnac)jnym 6

Podswietlenie zadaszenia 6

Ochrona od poraze/l. polaczenia wyrównawcze 7

Uwagi kOllcowe 7

Zestawienie mate rial ów 8

JNFORMA CJA B10Z 10

OSWJA DCZENJ E 11

III. Rys u n ki 12

Rys. 1. Rzut elewacji wariant l 13

Rys. 2. Schemat zasilania(wariant l) 14

Rys. 3. Rzut elewacji wariant 2 15

Rys. 4. Schemat zasilania(wariant 2) 16

Rys. 5. Rzut elewacji wariant 3 17

Rys. 6. Schemat zasilania(wariant 3) 18

Rys. 7. Rzut elewacji wariant 4 19

Rys. 8. Schemat zasilania(wariant 4) 20

Str. 2120



(Wyciag z projektu w zakresie niezbednym do realizacji zamówienia) Zalacznik nr 7d

I. ZASWIADCZENIA
Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

- Zaswiadczenie o przynaleznosci do POliS projektanta
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v~ZAD WOJEMbDU~I,
\< Diolrrn!ltoku

WYdziel Urbanie tyki
Architektury

i Nadzoru Budo~lDne60

Nr BI~/13S /92.

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAwODO~EGO

do p~lr.ienla ~~modzielcoj rUhkcji technicznoJ w budo~r.lctwle

Zalacznik nr 7d

\
Na pod~tllwie §2 11~t.1, §4 u:;t.2,§7 i §1J u5t;1 pkt.4 \.d.-
ROzporzadzenia llini8tra Go~podarki Tt!renoweJ i Ochrony ::;rodowillka

z dniD 20 lutego 1975r. ~ aprowie ~arnodzieln)ch funkCji techniczn~ch

w budow~ictwie /Dz.U. Dr B poz.46 2 p6iD. zrni8nD~i/ stwiordzo Sir.
:te:

Pan l;'OJCJLCH JI\~'- G R U D Z I ~ S K I
---------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------

p~·~~6D~O~~n~Q ~n~odouQ, upo~Q~n~Qjqco do W~koD~W~n1g .n~o­

"~··i""l "l /" ••..I.• J l pr{)Je~:ttlnt:) ....
•••••• ~ - ["j -..J ..• L••.lr.C _

iustB1acyjno-ic2)oicr~jncJ w zakreSie sieci i icstalDcj
w ~p~~JBlD06ci-------------------------------------- _

-------------------------------~-------------------------------------
--------------------------~------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------
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-------------------------------- jest upow~zniony/oo/ do:

1/ 9pDrzadzDGia prcJQktó~ si~ci i instalncji Dloktr~cz~Jch.

2/ dD kicz~DwaniaJ ~~dZDrOtiarJic i ~o~trolo~a~ia b~d~wy, kiorowa~iD

:i ~~Gt1t:rQlo.Ya;,iD wyt\;or2t.:1nin ~;.'O;j::;trukc:vjn)'cl1 €lci:!snt6w Sieci i :'r~­
sral~cji oraz Dcc~i~~ia i bDd~rlia stan~ t~c~1tjicz~e~o ~icci i in-

c·lt2k.t!",.yczr:~ r;i1

...
. \~ ~:'i"~:·<::,;~~··~-

'.. ".~:..... ~..... ~, -
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,h

PDL-<1GG-QTI-NDX •

Zalacznik nr 7d

Pan .••••••ojciech Grudzinski o numerze ewidencyjr,\'rrI PDl/IEj0416/01

adres zamie5zkaniaul. -"Viejsk,:;70, 16-010 Jurewce

jen cZ10nkiem Podlaskiej Okrego\';ej Izby Inzynierów Budownictwa i posiada v•.ymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cy'wilnej.

Niniejsze zóswi:;dczenie je5t wa:ne I)d 2016-01-01 do 101&-12-31.

:2swiadGen,e zosta!o wyg3nerowan" elektronkzn~e i cpatrzDn" cezpiec~nym podpisem elektrcniGn'\'m
l'Ier~fil;owan~'m przy pomocy .•.•.aioego h·•.alifikcwaoego i:erwfikatu w dniu :!015-11-17 rOKu przez;

1:.;:lCili~ art. : w-t 2..J;t~·n·f: ::!ni! u: wr:.dr!\i" lJC'1!.;' )c·jF,~::i~e ~t:r~ri:::nym ;0:. u. lOJ~ t1" ~;:J Fin. :"~'CJ ~a"'~ lit' :l):;t~:f
-=:I~..-:trjr",-~r,=j-=<F:t""::r.: to::,i~cn'tnP'=-:lF;;:rr ~I=~.r:)nicnym/n·:r,--ik:war',.f1 F-:f ,"Ci1C'=Y ",~:r:=,b<.·~li(~:c~·••••="\~;ti :~rt.,..~ik~tu=;..

dwr,:-. ••..!:r:. pc-:! Yr.:;I>;l: ~IT' :;t·.Jt~,;'I" F'~'!'nr;,':nd:~l.'TIer:::OT'p~tr:.:rn'(rr pcjpi~.: -ni whl::"'j:r~':rt'Mq

• ·h!rr~;.·~=i'1.:J:J:F-!· •••~:1.:::ij ~r.~':n.'".,inief==~·TI~;",,'i,jc:~r.t~·'J rr,k: ;Fr:aWj=~::!!"o,,=':~r,J!Te~J .lt·~rl.,~it~:-tir;!p !!l ••••:;!j=!.ni~ r,~
.:trcn::. ='o;~:j:jI::., lr.:'jr~:r-c·r"I·~1.;:lc"A,ktll'i~·lfiv;Ir\·.piic.:r.; pll •...' ~;::r,t~Huj.;::~'t::::Ph.r:n ·•••~'-::i'N( '=-~:r~;'!ti:jI:t.·,-Irtyr~':.rc:",·
E Jc,wri:-::·l'l!.
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II. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora

projekty techniczne innych branz
obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia

Zalacznik nr 7d

2. Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera instalacje oswietlenia wiat i oswietlenia plafonów
informacyjnych w projektowanych wiatach przystankowych w nastepujacych
konfiguracjach:

wiata przystankowa 2 modulowa z 2 panelami informacyjnymi oraz
podswietleniem zadaszenia,
wiata przystankowa 2 modulowa z 1 panelem informacyjnymi oraz
podswietleniem zadaszenia,
wiata przystankowa 3 modulowa z 2 panelami informacyjnymi oraz
podswietleniem zadaszenia,
wiata przystankowa 4 modulowa z 2 panelami informacyjnymi oraz
podswietleniem zadaszenia,

3. Przeznaczenie obiektu

Wiata przystankowa.

4. Zasilanie obiektu

Zasilanie wiaty przystankowej ujeto w oddzielnym opracowaniu.

5. Zasilanie tasm LED w plafonie informacyjnym

W plafonie informacyjnym zaprojektowano oswietlenie przy pomocy tasm LED.
Tasmy LED oswietlajace plafony informacyjne mocowac do konstrukcji wiaty przy
pomocy uchwytów przykrecanych do konstrukcji wiaty. Do zasilania tasm LED
wewnatrz plafonu informacyjnego zaprojektowano rozdzielnice zasilajace
wyposazone zgodnie z zalaczonymi schematami. Obudowy rozdzielnic zasilajacych
montowac przez przykrecenie. Zasilacze tasm LED montowac w obudowach IP44
przykrecanych do konstrukcji wiaty wewnatrz plafonu informacyjnego. Przewód PE
w rozdzielnicy polaczyc z metalowymi elementami konstrukcji wiaty. Kabel zasilajacy
z ziemi do rozdzielnicy zasilajacej prowadzic wewnatrz profilu stalowego w oslonie z
rury RB. Przewody wewnatrz plafonu informacyjnego prowadzic w rurze RB 18
montowanej na uchwytach.

6. Podswietlenie zadaszenia

Podswietlenie zadaszenia wykonac przy pomocy tasm LED. Tasme LED
oswietlajaca wiate montowac do zadaszenia w aluminiowym profilu przy pomocy
uchwytów oferowanych przez producenta profili. Do zasilania tasm LED
zaprojektowano rozdzielnice zasilajace wyposazone zgodnie z zalaczonymi
schematami. Obudowe rozdzielnicy montowac przez przykrecenie. Zasilacz tasm
LED montowac w obudowie IP44 przykrecanej do konstrukcji wiaty wewnatrz
plafonu informacyjnego. Przewód PE w rozdzielnicy polaczyc z metalowymi
elementami konstrukcji wiaty. Kabel zasilajacy z ziemi do rozdzielnicy zasilajacej
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prowadzic wewnatrz profilu stalowego w oslonie z rury RB. Przewody wewnatrz
plafonu informacyjnego prowadzic w rurze RB18 montowanej na uchwytach.

7. Ochrona od porazen, polaczenia wyrównawcze

Jako ochrone dodatkowa zaprojektowano samoczynne wylaczenie zasilania w
ukladzie sieciowym TNC-S. Projektowana rozdzielnia elektryczna winna byc
wyposazona w szyny ochronne PE i neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Punkt
rozdzialu przewodu PEN uziemic przy pomocy uziomu szpilkowego. Zaciski N
nalezy odizolowac od konstrukcji. Przewody PE polaczyc z metalowa konstrukcja
wiaty przystankowej. Przewód PE ma miec izolacje w kolorze zólto-zielonym
natomiast N w niebieskim

8. Uwagi koncowe

Calosc prac wykonac zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami BHP i
PBUE oraz z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano ­
montazowych" tom V - Instalacje elektryczne.
Osprzet zastosowany w projekcje (oprawy, przewody, zabezpieczenia, szafki nn
itp.) dobrano przykladowo. Dopuszcza sie zastosowanie osprzetu innych
producentów pod warunkiem spelniania przezen identycznych wymagan
technicznych jak osprzet przykladowo dobrany.
Podlaczenie urzadzen nalezy dokonywac zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczona przez producenta.
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9. Zestawienie materialów

a) WIATA 2 MODULOWA DWA PLAFONY INFOMRACYJNE

Zalacznik nr 7d

Lp. Wyszczególnieniej.m.Ilosc
1.

YDYzo3xl,5mm2 m2
2.

YDY2xl,5mm2 m10
3.

LgYzo6mm2 m4
4.

rura RB I8 m6
5.

Profil aluminiowy - HR-ALU (I m) szt4
6.

Tasma LED 5630,300 LED, IP65, CRI>80 m4,1
7.

tasma LED np. 300LED-CW, 12V, 24W, biala zimna, IP65 m4
8.

Zasilacz LED 200W obudowa IP44 kpi1
9.

P30225/0,03/AC szt1
10.

S30 I B6 szt1
11.

obudowa RN Ix5 z drzwiczkam i kpi1
12.

uziom pretowy typu galmar kpi1
13.

Bednarka FeZn25x4 m3

b) WIATA 2 MODULOWA JEDEN PLAFON INFOMRACYJNY
Lp. Wyszczególnieniej.m.Ilosc

1.
YDYzo3xl,5mm2 m2

2.
YDY2xl,5mm2 m8

3.
LgYzo6mm2 m4

4.
rura RBI8 m5

5.
Profil aluminiowy - HR-ALU (lm) szt4

6.
Tasma LED 5630,300 LED, IP65, CRI>80 m4,1

7.
tasma LED np. 300LED-CW, 12V, 24W, biala zimna, IP65 m2

8.
Zasilacz LED 200W obudowa IP44 kpi1

9.
P30225/0,03/AC szt1

10.
S30 I 86 szt1

11.
obudowa RN Ix5 z drzwiczkami kpi1

12.
uziom pretowy typu galmar kpi1

13.
Bednarka FeZn25x4 m3

c) WIATA 3 MODULOWA DWA PLAFONY INFOMRACYJNE
Lp. Wyszczególnieniej.m.Ilosc

1.
YDYzo3xl,5mm2 m2

2.
YDY2xl,5mm2 m11

3.
LgYzo6mm2 m4

4.
rura RB 18 m8

5.
Profil aluminiowy - HR-ALU (I m) szt6

6.
Tasma LED 5630,300 LED, IP65, CRI>80 m6,1

7.
tasma LED np. 300LED-CW, 12V, 24W, biala zimna, IP65 m4

8.
Zasilacz LED 200W obudowa IP44 kpi1

9.
P30225/0,03/AC szt1

10.
S30 I B6 szt1

11.
obudowa RNlx5 z drzwiczkami kpi1

12.
uziom pretowy typu galmar kpi1

13.
Bednarka FeZn25x4 m6

d) WIATA 4 MODULOWA DWA PLAFONY INFOMRACYJNE
Lp. Wyszczególnieniej.m.Ilosc

1.
YDYzo3xl,5mm2 m2

2.
YDY2x I,5mm2 m11
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3.LgYzo6mm2 m4
4.

rura RB18 m12
5.

Profil aluminiowy - HR-ALU (l m) szt8
6.

Tasma LED 5630,300 LED, IP65, CRI>80 m8,1
7.

tasma LED np. 300LED-CW, 12V, 24W, biala zimna, IP65 m4
8.

Zasilacz LED 200W obudowa IP44 kpi1
9.

P30225/0,03/AC 5zt1
10.

830 l B6 szt1
11.

obudowa RNlx5 z drzwiczkami kpi1
12.

uziom pretowy typu galmar kpi1
13.

Bednarka FeZn25x4 m6

mgr i:,t., J~_:'j

upr. pk';ekt. _
sieci i in t

§2 usil, §4 usl
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

Zalacznik nr 7d

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES BUDOWY:

INWESTOR:

WIATA PRZYSTANKOWA

BlAt YSTOK

MIASTO BIAtYSTOK

1. Zakres robót:

1.1. Wykonanie rozdzielni elektrycznej w plafonie informacyjnym
1.2. Wykonanie oswietlenia plafonu informacyjnego

PROJEKTANT: WOJCIECH GRUDZINSKI,
UL. WARSZAWSKA 36,
15-077 BIAtYSTOK

mgr illzi'upr. p.roj~1'.l ­
SieCI li'

§2l1st 1. §4l

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejaca ulica
2.2. Istniejaca linia kablowa nn
2.3. Istniejace linia kablowa oswietlenia ulicznego

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa
zdrowia ludzi:
3.1. Istniejace kable elektryczne
3.2. Istniejaca ulica

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robót budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji

elektrycznych.
4.2. Ryzyko uszkodzenia istniejacej infrastruktury podczas prac ziemnych.
4.3. Ryzyko kolizji drogowej podczas wlaczania sie pojazdów do ruchu na pobliskich ulicach.
4.4. Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, dzwigi itp.)
4.5. Mozliwosc uszkodzenia ciala wskutek upadku z wysokosci, upuszczenia narzedzi,

niewlasciwego obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystapieniem do realizacji robót
szczególnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapoznac pracowników z zagrozeniami

wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielic instruktazu z zakresu prowadzonych robót
wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrozenia zdrowia.
6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami

bezpieczenstwa i higieny pracy.
6.2. Nalezy zapewnic pracownikom odziez ochronna i sprzet ochronny osobistej oraz

dopilnowac aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem
6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywac z uzyciem podnosnika samochodowego badz

rusztowan
6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod napiecia

oraz zastosowac odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napiecia
6.5. Apteczka pierwszej pomocy
6.6. Telefon komórkowy
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Bialystok 09.12.2016r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt instalacji elektrycznych w projektowanej
wiacie przystankowej jest sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Wojciech GrudziI1ski

jO:.,!,,"
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III. Rysunki
Rys. nr 1 . Rzut elewacji wariant 1

Rys. nr 2. Schemat zasilania(wariant 1)
-Rys:-n r-3:-R-zut-elewa cji-wari ant-2­
LR-y&:-fH'-4:-SeAcm~t ~laRtafwaftaRt-2-)­
Rys. nr 5. Rzut elewacji wariant 3

Rys. nr 6. Schemat zasilania(wariant 3)

-R-ys;-flr-l7Rzut-elewaeji-waria nt-4-

-RY&:-R r-B-:--Schemat-z:asilania(wa ria nt-4)-
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§ - ZASILACZ LED W OBUDOWIE IP44

PROJEKTANT: I WOJCIECH GRUDZINSKI
S:

DATA: ..,
Grudzi~

20160.
NR RYSSKALA:

1 :20

UPR. NR

BL138/9l

RZUT ELEWACJI WARIANT l

TECHNOLOGIE LED

WIATA PRZYSTAN.KOWA-WIATA l MOOULOWAWARIANT Z PODSWIETLONYMI DWOMA
PLAFONAMI INFORMACYJNYMI

TYTUL RYS:

OBIEKT:

- ROZDZIELNICA ZASILAJACA

- TASMA LED 5630,300 LED, IP65, CRI>80

WODOODPORNA 4,1 m - BlAtA ZIMNA
15,84Wjm + profil aluminiowy z szyba

- PRZEWÓD TYPU YDY PROWADZONY

W RURZE TYPU RB

- TASMA LED 300LED-CW, 12V

24W BIAlA ZIMNA, IP65

ILINIA KABLOWA ZASILANIA wtAlY
UJETA W ODDZIELNYM OPRACOWANIU



tasmy LED 300LED-CW 12V
24W. biala zimna, IP65

tasma LED

biala zimna,
w profilu AL,
tasme montowac
na konstrukcji zadaszenia.
(1=4.1 m)

ROZDZIELNICA ZASILAJACA
OBUDOWA RN1X5

zasilacz LED

230/12V.200W
w puszce IP44

YDY(zo) 3x1,5mm2
RB18

przewód zasilajacy
YDY2x1,5mm2
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SCHEMAT ZASILANIA

TECHNOLOGIE LED

WIATA PRZYSTANJ<OWA-WIATA 2 MODULOWAWARIANT Z POD$WIETLONYMJ DWOMA
PLAFONAMI INFORMACYJNYM

TYTUL RYS:

OBIEKT:

Szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania

Uklad sieci TN-S 400/230V
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RZUT ELEWACJI WARIANT 3

TECHNOLOGIE LED

~'tJI~N~Rn~ADNt~ttLO~!,AJ~ D~~~'pULOWA
PLAFONAMI INFORMACY JN)MI

TYTUL· RYS:

OBIEKT:- PRZEWÓD lYPU YDY PROWADZONY
W RURZE lYPU RB

- TASMA LED 5630,300 LED, IP65, CRI>80
WODOODPORNA6,1 m - BIALA ZIMNA
15.84Wjm + profil aluminiowy z szybQ

- ZASILACZ LED W OBUDOWIE IP44

- TASMA LED 300LED-CW. 12V
24W BlAtA ZIMNA. IP65
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UZIEMIENIE WIATY PRZYST.

UZIOM SZPILKOWY
TYPU GALMAR

tasma LED

biata zimna,
w profilu AL,
tasme montowac
na konstrukcji zadaszenia.
(1=6,1 m)

tasmy LED 300LED-CW 12V
24W, biata zimna, IP65

przew6d zasilajQcy
YDY2x1,5mm2

zasilacz LED

230/12V,200W
w puszce IP44

YDY(zo) 3x1,5mm2
RB18
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Szybkie samoczynne
wytQczenie zasilania
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