magistrala_wodociggowa_ul.Depowa popr

PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa [

Opis i wyliczenia

[ j-m. [

Poszcz

Razem

Budowa magistrali wodociggowej DN600 z zeliwa sferoidalnego kl. C40 zlokalizowanej w ul.Depowej umozliwiajgcej potacze-
nie projektowanej magistrali w ul.Skltadowej z projektowang wg odrebnego opracowania magistralg w ul.Kopernika w Biatym-

stoku.
1 Magistrala wodociggowa DN600
1.1 Roboty geodezyjne - CPV 45100000-8
1|analiza wias- | Wytyczenie trasy utozenia magistrali wodociggowe;j m
d.1.|na
1
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady
robocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy
pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od
ceny rynkowe;.
978.00 m 978.00
RAZEM 978.00
2 Inwentaryzacja geodezyjna magistrali wodociggowe;j m
d.1.|analiza wias-
1{na
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wtasna, z uwagi na to, iz naktady
robocizny w KNNR1 0111-01 obejmuja tylko prace pomocnicze przy
pomiarze. W rezultacie cena jednostkowa za 1mb bytaby 3 krotnie nizsza od
ceny rynkowe;j.
978.00 m 978.00
RAZEM 978.00
1.2 Rozbiérka nawierzchni - CPV 45110000-1
3|KNR AT-03 |Ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gtebokos$¢ do 5 cm m
d.1./0101-01
2
106.00*2 m 212.00
55.50*2 m 111.00
RAZEM 323.00
4|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |m2
d.1.|0802-04
2
(10.00+96.00)*2.15 m?2 227.90
chodnik
(53.00+2.50)*2.15 m?2 119.33
RAZEM 347.23
5/KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie m2
d.1.|0801-06
2
227.90+119.33 m?2 347.23
RAZEM 347.23
6|KNR 2-31 Transport wewnetrzny kruszywa tamanego pojazdami samowytadowczymiw |t
d.1./1510-05 + miejsce wskazane przez Inwestora z zatadunkiem mechanicznym - asfalt z
2|KNR 2-31 rozbiorki - 2,40 t/m3
1511-02
227.90%0.04*2.40 t 21.88
119.33*0.04*2.40 t 11.46
RAZEM 33.34
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.|/0109-11 + dowaniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez Inwes-
2|KNR-W 4-01 |tora
0109-12
227.90*0.15 m3 34.19
119.33*0.15 m3 17.90
RAZEM 52.09
8/KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1./0803-05 wej - 70% do ponownego wykorzystania
2
8.50*2.15 m?2 18.28
RAZEM 18.28
9|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1./0815-01 - 70% do ponownego wykorzystania
2
13.50*2.15 m?2 29.03
RAZEM 29.03
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10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o gr. 15 cm z wypetnie- |m2
d.1./0811-02 niem spoin piaskiem - trylinka - 70% do ponownego wykorzystania
2
(7.00+4.00)*2.15 m?2 23.65
RAZEM 23.65
1.3 Roboty ziemne - CPV 45111000-8
11/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0202-08 0.60 m3 w gruncie kat. 11l z transportem urobku samochodem samowytadow-
3 czym na odlegtos¢ 10 km - 50% gruntu na odwéz
grunt lokalny kat. 11l - 50% gruntu na odwoz
magistrala wodociggowa z rur zeliwnych sfero DN600
odc.M1-M24, L=607,00 m, H$r=2,43 m
607.00%1.55*2.43 2286.27
odc.M24-M37, L=371,00 m, H$r=2,51 m
371.00%1.55*2.51 1443.38
A (sumaczesciowa) ] e
3729.65
odwodnienie komory z rur PE RC fi 225 mm
o0dc.Sr-ODW, L=17,50 m, H$r=3,20 m
17.50%1.05*3.20 58.80
odwodnienie komory z rur PVC fi 200 mm
odc.1-Sr, L=5,50 m, H$r=3,34 m
5.50*1.00*3.34 18.37
B (sumacze$ciowa) e
7717
poszerzenie pod studnie odpowietrzenia ODP fi 2000 mm
(3.00-1.55)*3.00*3.20 13.92
poszerzenie pod studnie Srfi 1000 mm
(2.00-1.05)*2.00*3.25 6.18
C (obliczenia pomocnicze) ========
3826.92
0.50*3826.92 m3 1913.46
RAZEM 1913.46
12|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1./0202-08 0.60 m3 w gruncie kat. lll z przemieszczaniem urobku do zasypania wczesniej
3 wykonanego odcinka kanatu - 80% wykopy mechaniczne
grunt lokalny kat.lll - 50% gruntu do przemieszczenia
0.50*3826.92 1913.46
A (obliczenia pomocnicze) ========
1913.46
80% wykopow mechanicznie do przemieszczenia urobku
0.80*1913.46 m3 1530.77
RAZEM 1530.77
13|KNNR 1 Wykopy reczne z przemieszczaniem urobku do zasypania wcze$niej wykona- |m3
d.1./0301-02 nego odcinka kanatu gr.kat. Il - 20% wykopy reczne
3
20% wykopow recznie do przemieszczenia urobku
0.20*1913.46 m3 382.69
RAZEM 382.69
14/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1./0313-01 wymi (wypraskami) - wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3,0 m; grunt
3|analiza wias- |kat. I-IV
na
(3729.65/1.55)*2 m?2 4812.45
(58.80/1.05)*2 m?2 112.00
(18.37/1.00)*2 m?2 36.74
1.45*2*3.20 m?2 9.28
0.95*2*3.25 m?2 6.18
RAZEM 4976.65
15/KNR-W 2-01 |Wykopy jamiaste wykonywane koparkami chwytakowymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.1./0216-04 gruncie kat. 11l - wykop na odkfad pod komore odwodnienia ODW
3
7.00*5.00%4.25 m3 148.75
- 5.00*1.55*3.31 m3 -25.65
RAZEM 123.10
16|KNNR 1 Umocnienie scian wykopdéw obiektowych o gtebokosci do 6.0 m w gruntach m2
d.1./0314-02 kat. I-Ill grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigganiem grodzic
3|analiza wias-
na
(7.00*2+5.00*2)*4.75 m?2 114.00
-2-
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RAZEM 114.00
17 |KNR 4-01 Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.|0107-08
3
3.00*1.00*3 m?2 9.00
RAZEM 9.00
18| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa z m3
d.1./0511-01 gruntu dowiezionego
3
978.00%1.55%(0.10+0.10*0.60) m3 242.54
17.50*1.05*0.10 m3 1.84
5.50*1.00*0.10 m3 0.55
RAZEM 244.93
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtebo- |m3
d.1.|/0318-03 kosci do 3.0 m w gruncie kat. I-lll - obsypka 0,30 m nad kanatem gruntem do-
3|z.0.2.11.4.  |wiezionym - (wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
(0.600+0.30)*1.55*978.00 m3 1364.31
(0.225+0.30)*1.05*17.50 m3 9.65
(0.200+0.30)*1.00*5.50 m3 2.75
minus objeto$¢ magistrali wodociggowej z zeliwa sfero DN600
- 0.785*0.600%0.600*978.00 m3 -276.38
minus objeto$¢ odwodnienia komory ODW z rur PE RC fi 225 mm
- 0.785*0.225%0.225*17.50 m3 -0.70
minus objeto$¢ odwodnienia komory ODW z rur PVC fi 200 mm
- 0.785%0.200*0.200*5.50 m3 -0.17
RAZEM 1099.46
20|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki m3
d.1.|0206-04 0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
3 transportem urobku na odlegto$¢ 10 km samochodem samowytadowczym -
dowiezienie gruntu do zasypki
grunt z odwozu
1913.46 m3 1913.46
A (sumaczesciowa) | e
m3 1913.46
minus objetos¢ podsypki piaskowej gr.10 cm
-244.93 m3 -244.93
minus objetos¢ obsypki piaskowej 0,30 m nad kanatem
- 1099.46 m3 -1099.46
minus objetos¢ magistrali wodociggowej z zeliwa sfero DN600
- 0.785*0.600%0.600*978.00 m3 -276.38
minus objetos¢ odwodnienia komory ODW z rur PE RC fi 225 mm
- 0.785"0.225%0.225*17.50 m3 -0.70
minus objetos¢ odwodnienia komory ODW z rur PVC fi 200 mm
- 0.785%0.200%0.200*5.50 m3 -0.17
minus objetos¢ studni odpowietrzenia ODP fi 2000 mm
- 0.785%2.30*2.30*3.20 m3 -13.29
minus objetos¢ studni Sr fi 1000 mm
- 0.785%1.20%1.20*3.25 m3 -3.67
minus objetos¢ podsypki piaskowej pod studnie
-0.11 m3 -0.11
minus objetos¢ podbudowy betonowej
- (0.49+0.23) m3 -0.72
minius objeto$¢ pod nawierzchnie bitumiczng
- 161.50*1.55*0.53 m3 -132.67
minius objeto$¢ pod nawierzchnie z kostki betonowej
- 8.50"1.55*0.43 m3 -5.67
minius objeto$¢ pod nawierzchnie z ptytek chodnikowych
- 13.50%1.55%0.43 m3 -9.00
minius objeto$¢ pod nawierzchnie z ptyt drogowych - trylinki
- 11.00%1.55%0.53 m3 -9.04
B (suma czesciowa) L e
m3 -1795.81
RAZEM 117.65
21/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zagesz- m3
d.1./0214-03 czarkami - kat. gruntu I-1l - gruntem rodzimym i dowiezionym - (wspotczynnik
3|z.0.2.11.4. |zageszczenia Js=1.00)
9911-03
grunt dowieziony
117.65 m3 117.65
grunt rodzimy
1530.77+382.69 m3 1913.46
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RAZEM 2031.11
22|KNNR 1 Zasypanie wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicz- |m3
d.1.|0214-02 nym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gruntu lll-1V -
3|z.0.2.11.4.  |(wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
123.10 m3 123.10
minus objeto$¢ komory odwodnienia ODW
-5.00*2.90*3.50 m3 -50.75
minus objeto$¢ podbudowy z betonu gr.15 cm
-2.42 m3 -2.42
minus objeto$¢ podsypki piaskowej wyréwnawczej gr.5 cm
-0.81 m3 -0.81
minus objeto$¢ czesci wiazowe;j
- 0.785%0.80*0.80*0.50*2 m3 -0.50
RAZEM 68.62
23|analiza wtas- |Badanie stopnia zageszczenia gruntu kpl
d.1.|na
3
Uwaga: w podstawie wyceny przyjeto analize wiasna, gdyz brak jest wtasciwe-
go KNNR-u. Cena jednostkowa za wykonanie badania stopnia zageszczenia
odpowiada cenie rynkowe;j.
18.0 kpl 18.00
RAZEM 18.00
1.4 Roboty odwodnieniowe - CPV 45111240-2
24|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm montowane w uprzednio wptukanej rurze obsa- |szt.
d.1./0605-08 dowej z obsypka do gtebokosci 6 m
4
15.0 szt. 15.00
RAZEM 15.00
25|KNNR 1 Osadniki piasku tymczasowe z kregéw betonowych fi 1000 mm szt.
d.1.|0617-01
4
1.0 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26|analiza wias- |Pompowanie wody z igtofiltréw agregatem pompowym spalinowym godz
d.1.|na
4
576.0 godz 576.00
RAZEM 576.00
1.5 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego - CPV 45232000-2
27|KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomuni- [kpl.
d.1./0527-01 kacyjnych typ lekki; element o rozpietosci do 4 m
5
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
28|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1.|0814-02 dzielnymi
5
3.00*3 m 9.00
RAZEM 9.00
29|KNNR 1 Montaz i demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o kpl.
d.1./0529-01 rozpietosci 4 m
5
14.0 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
1.6 Roboty montazowe - CPV 45231300-8
30|KNNR 4 Rurociagi ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego do wody pitnej kl.C40 DN600 m
d.1./1003-10
6
wg zestawienia elementéw tab.13 poz. 110
odc.M1-M24, L=607,00 m, H$r=2,43 m
607.00 m 607.00
odc.M24-M37, L=371,00 m, H$r=2,51 m
371.00 m 371.00
RAZEM 978.00
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31|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe DN600 - tuk dwukielichowy z zeliwa  |szt
d.1./1013-10 sferoidalnego do wody pitnej DN600 11st. (potgczenia blokowane UNI STD
6 Ve)
wg zestawienia elementéw tab.13 poz. 111
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
32|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kielichowe DN600 - tuk dwukielichowy z zeliwa  |szt
d.1./1013-10 sferoidalnego do wody pitnej DN600 45st. (potgczenia blokowane UNI STD
6 Ve)
wg zestawienia elementéw tab.13 poz. 112
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
33|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przewodu wodociggowego tasmg ostrzegawczg szer. 20 |m
d.1./0219-01 cm z wktadkg metalowg koloru niebieskiego
6
wg zestawienia elementéw tab.13 poz. 113
980.00*2 m 1960.00
RAZEM 1960.00
34|KNNR 4 Tuleja ochronna dla rurociggu z zeliwa sfero DN600 szt
d.1.|1427-08
6|poz. zastep.
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
35|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 beton B-10 - podbudowa betonowa pod studnie
6
0.785*2.50*2.50*0.15*1 m3 0.74
RAZEM 0.74
36|KNNR 4 Studnia odpowietrzenia ODP z kregéw betonowych fi 2000 mm w gotowym stud.
d.1.|/1413-05 wykopie o gtebokosci 3,0 m z lejem ssawnym o wym. 30x30x10 cm w dnie za-
6 bezpieczonym kratg ze stali nierdzewnej
krag betonowy denny fi 2000 mm h=1,50 m - 1 szt.
krag betonowy fi 2000 mm h=0,95 m - 1 szt.
krag betonowy fi 2000 mm h=0,25 m - 1 szt.
beton B-15 - podbudowa pod pierscien gr.20 cm
pierscien odcigzajgcy PO-2700/2300 - 1 kpl.
pokrywa PPO-2700/600 - 1 kpl.
pierscien dystansowy pod wtaz - 1 szt.
wiaz zeliwny fi 800 mm kI. D400 - 1 szt.
stopnie ztazowe Zeliwne - 8 szt.
studnia ODP fi 2000 mm, H=3,20 m
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 beton B-10 - podbudowa betonowa pod komore
6
5.20*3.10*0.15 m3 2.42
RAZEM 2.42
38|KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich gr.5 cm m3
d.1.|/1411-01
6
5.20*3.10*0.05 m3 0.81
RAZEM 0.81
39|analiza wias- | Prefabrykowana komora odwodnienia ODW o wym. 4,60x2,50x3,00 m kpl
d.1.|na
6
komora odwodnienia ODW, H=3,00 m
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
40|KNR-W 2-15 |Wiazy kanatowe zeliwne D400 fi 600 mm + pierscienie odcigzajgce pod wtaz  |kpl
d.1.|0227-05
6
2.0 kpl 2.00
RAZEM 2.00
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41|analiza wias- |Ogrodzenie komory odwodnienia za pomocg stupkéw stalowych biato-czerwo- |kpl
d.1.|na nych potgczonych tancuchami
6
ogrodzenie ze stupkéw stalowych biato-czerwonych potgczonych tancuchami,
H=1,10 m, szt.10
1.0 kpl 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 4 Podtoza pod obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm - podsypka piaskowa pod |m3
d.1.|/1411-01 studnie Sr
6
0.785%1.20*1.20*0.10 m3 0.11
RAZEM 0.11
43|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 beton B-10 - podbudowa betonowa pod studnie Sr
6
0.785%1.20*1.20*0.20 m3 0.23
RAZEM 0.23
44| KNR-W 2-18 |Studnia rozprezna Sr z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0513-01 gtebokosci do 3m - przykrycie studni pokrywa odcigzajacg z wtazem zeliwnym
6 klasy D400
studnie Sr fi 1000 mm, H$r=3,25 m
1.0 stud. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNNR 4 Tuleja ochronna dla rurociggu PE fi 225 mm szt
d.1.|1427-02
6|poz. zastep.
3.0 szt 3.00
RAZEM 3.00
46|analiza wias- |Kanaty prefabrykowane tupinowe sieci cieplnych fi 500 mm - demontaz R,Sx0, |elem.
d.1.|na 3
6
10.0 elem. 10.00
RAZEM 10.00
47|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym w miejsce wskazane przez Inwes-
6 tora
2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50
48|KNR-W 2-20 |Podtoza prefabrykowane dla kanatow tupinowych z elementéw dla rurociggéw |szt.
d.1./0120-09 o $rednicach nominalnych 500 mm
6
20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.00
49|KNR-W 2-20 |Kanaty z prefabrykowanych elementow zelbetowych typu L - element o obje- |elem.
d.1./0111-01 tosci betonu 0.24 m3 dla rurociggdéw o srednicy 500-600 mm
6
10.0 elem. 10.00
RAZEM 10.00
50|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego
6
11.50 m?2 11.50
RAZEM 11.50
51|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1./0603-09 zimno z roztworu asfaltowego
6
51.94 m?2 51.94
RAZEM 51.94
52|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych ci$nieniowych [500m -
d.1.|1602-01 DN600 1 préb.
6
978.00/500 500m - 1.96
1 prob.
RAZEM 1.96
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53|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych DN600 odc.20
d.1./1611-06 Om
6
978.00/200 odc.20 4.89
Om
RAZEM 4.89
54| KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej DN600 odc.20
d.1./1612-08 Om
6
978.00/200 odc.20 4.89
Om
RAZEM 4.89
1.7 Komora odwodnienia ODW- CPV 45231300-8
55|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN60O - ksztattka przejsciowa FW  |szt
d.1.[{1014-11 DNG60O - kréciec jednokotnierzowy o dtugosci L=1500 mm z napawanym na
7 bosym koncu garbem do potaczenia blokowanego
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 11
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
56|KNNR 4 Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN600 z By-pass DN80 typ 55/30 kpl.
d.1./1109-04
7
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 12
2.0 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
57|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN60O - trojnik spustowy kotnierzo- |szt
d.1./{1014-11 wy z odptywem dolnym z zeliwa sferoidalnego DN600/200
7
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 13
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
58|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN200 - tuk kotnierzowy z zeliwa szt
d.1.{1014-05 sferoidalnego DN200 PN10
7
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 14
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego typ 06/30 DN200 z migkkim kpl.
d.1.{1106-05 uszczelnieniem z obudowg teleskopowa i skrzynka uliczng
7
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 15
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNNR 4 Zawor zwrotny kulowy z zeliwa sferoidalnego typ 53/35 PN10 DN200 szt
d.1./1014-05
7
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 16
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
61|/KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN60O - tgcznik montazowy kotnie- |szt
d.1.{1014-11 rzowy do osiowej kompensacji dystansu montazu DN600 typ 265/30
7
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 17
2.0 szt 2.00
RAZEM 2.00
62|KNNR 4 Tuleja kotnierzowa PE PN10 fi 225/200 mm + Kkotnierz stalowy DN200 szt
d.1./1012-03
7
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 18
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
63|KNNR 4 Rurociagi cisnieniowe PE100 SDR17 typ RC fi 225x13,4 mm tgczone przez m
d.1./{1009-10 +  |zgrzewanie doczotowe - odwodnienie komory
7|KNNR 4
1010-10
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 19
o0dc.Sr-ODW, L=17,50 m, H$r=3,20 m
17.50 m 17.50
RAZEM 17.50
64|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk fi 200 mm - odwodnienie komory m
d.1./1308-03
7
odc.1-Sr, L=5,50 m, H$r=3,34 m
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
65|/KNNR 4 Klapa zwrotna konncowa DN200 typ KP-Kb-020 szt
d.1./1010-09
7|poz. zastep.
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 20
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
66|analiza wias- | Deflektor z pretéw okragtych ze stali nierdzewnej fi 15 mm (demontowalny) szt
d.1.|na
7
wg zestawienia elementéw tab.14 poz. 21
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
67|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 betonowa podpora tréjnika - beton B45
7
wg zestawienia elementéw rys.8 poz. 6
0.60*0.50*0.50*2 m3 0.30
0.80*0.50*0.50*1 m3 0.20
0.25*0.55*0.50*1 m3 0.07
RAZEM 0.57
68|analiza wias- | Podktadki gumowe pod zasuwe, trojnik i zawor zabezpieczajgce przed uszko- |szt
d.1.|na dzeniem
7
wg zestawienia elementéw rys.8 poz. 6
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.8 Studnie odpowietrzenia ODP- CPV 45231300-8
69|KNNR 4 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe DN60O - trojnik redukceyjny kielicho- |szt
d.1./1014-11 wo-kotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN600/80
8
wg zestawienia elementéw tab.15 poz. 15
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
70|KNNR 4 Zasuwa kotnierzowa z zeliwa sferoidalnego typ 06/30 DN80 z migkkim kpl.
d.1./1106-02 uszczelnieniem
8
wg zestawienia elementéw tab.15 poz. 16
1.0 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNNR 4 Zawor napowietrzajgco-odpowietrzajgcy, automatyczno-kinetyczny typ 701/48 |szt
d.1./1014-02 DN80
8
wg zestawienia elementéw tab.15 poz. 17
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
72|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1./1430-01 betonowa podpora trojnika - beton B45
8
wg zestawienia elementéw tab.15 poz. 18
0.30*0.50*0.50*1 m3 0.08
RAZEM 0.08
73|analiza wias- | Podktadka gumowa pod tréjnik zabezpieczajgca przed uszkodzeniem szt
d.1.|na
8
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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