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W zwigzku z koniecznoscia przebudowy/budowy os$wietlenia ulicznego przy
ul. Augustowskiej, Zarzad Drog Miejskich Urzedu Miejskiego w Bialymstoku informuje,
jak nizej.

W obecnej chwili na ul. Augustowskiej funkcjonuje napowietrzna linia o$wietlenia
ulicznego wykonana w czgéci przewodem izolowanym typu AsXSn 2x25 mm? oraz
nieizolowanym typu Al 2x25 mm? i oprawami typu ORZ 250W, ktéra jest zasilana
zmiejskiej sieci oswictlenia z szafki o$wietleniowej SO-7 zlokalizowanej przy
ul. M. Konopnickiej. Powyzsza linia stanowi majatek PGE Dystrybucja S. A. Oddzial
Bialystok, ktora przeznaczona jest do demontazu.

W zwigzku z powyzszym w zakresie o$wietlenia ulicznego nalezy postepowaé zgodnie
Z ponizszymi warunkami:

1) budowg nowej kablowej linii o$wietleniowej nN 0,4 kV wykonaé¢ w sposéb nie
kolidujacy z istniejacym i projektowanym zagospodarowaniem terenu, zachowujac
przepisowe odleglodci i normy, w tym zgodnie z normami: PKN-CEN/TR 13201 oraz
N SEP-004,

2) zaprojektowa¢ nowa kablowg lini¢ o$wietleniowa wykonang kablem miedzianym
pigciozytowym o odpowiednim przekroju (min. 16 mm?) oraz stupami stalowymi
ocynkowanymi o powigkszonej wnece stupowej o wymiarach minimalnych 600 mm x
130 mm oraz podwyzszonej wytrzymatosci (granica plastycznosdei stali > 315 MPa),
fundamenty zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo, podstawy stupa do wysokosei ok. 30 ecm
nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie tj. pomalowa¢ farba koloru szarego
przeznaczong do malowania powierzchni ocynkowanych,

3) nowoprojektowana lini¢ o$wietleniowg nalezy zasili¢ z istniejacej szafki o$wietleniowej
SO-7 (nalezy zdemontowa¢ kabel typu YAKY 4x35 mm? ze stupa linii napowietrznej
nr 8 przy ul. Augustowskiej oraz wprowadzi¢ go do nowoprojektowanego stupa linii
kablowej) oraz powigzac¢ z obwodem wychodzacym z szafki o$wietlenia ulicznego SO-6
(nalezy zdemontowac kabel typu YKY 5x16 mm? ze stupa linii napowietrznej nr 1 przy
ul. Augustowskiej oraz wprowadzi¢ go do nowoprojektowanego stupa linii kablowej
1 pozostawi¢ na podziale sieci),

4) dokona¢ wymiany szafki o$wietlenia ulicznego SO-7, nalezy zaprojektowa¢ nowa szafke
oswictleniowg wraz z wyposazeniem, przystosowaniem i podigczeniem o$wietlenia
ulicznego do Systemu Sterowania Oswietleniem Miejskim, zastosowane urzadzenia
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5)

6)

7

8)

9)

powinny umozliwia¢ transmisje danych do SSOM, zastosowane elementy systemu

powinny by¢ wpelni kompatybilne z istniejgcymi urzgdzeniami oraz zapewniaé

realizacj¢ wszystkich funkcji urzagdzen dziatajgcych w centrum sterowania,

dokonac obliczen poboru mocy z istniejgcej szatki oswietleniowej pod wzgledem zmiany

liczby/mocy odbiorow. W przypadku koniecznosci zwigkszenia mocy przylaczeniowej
nalezy przedlozy¢ wniosek o jej zwiekszenie,

zblizenie lub skrzyzowanie kabla z infrastrukturg techniczng zabezpieczy¢ rura ochronng
PCV koloru niebieskiego o $rednicy min. 110 mm, zastosowaé uszczelniacze systemowe,
we wnekach shupow nalezy zastosowac tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowe dla kabli
pieciozylowych wg wzoru obecnie obowigzujacego w ZDM UM tj. zaciski uniwersalne
dla kabli Al/Cu o odpowiedniej $rednicy, o zacisku $rubowym na klucz imbusowy:
trzytorowy szary, jednotorowy niebieski, jednotorowy zoho-zielony oraz podstawa
bezpiecznikowa typu DO1 zabezpieczona bezpiecznikiem typu gG 6A,

kable w stupach nalezy zabezpieczy¢ wiasciwg dla przekroju kabla palczatkg

termokurczliwa,

zaprojektowaé oprawy oswietleniowe typu LED spelniajace ponizsze parametry

techniczne i uzytkowe:

a) temperatura barwowa diod max. 4000°K,

b) wydajnos¢ oprawy LED min.: 100lm z 1W z uwzglednieniem strat uktadu zasilania
oraz strat uktadu optycznego,

¢) wspolczynnik Ra min 70,

d) oprawa powinna by¢ zbudowana z materialow latwo przetwarzalnych, korpus
wytlaczany ci$nieniowo z aluminium, klosz oprawy plaski - wykonany z hartowanego
szkta o minimalnej udarno$ci mechanicznej min. IK08,

¢) stopien catkowitej szczelnosci oprawy tj. ukladu optycznego i zasilajgcego — min.
P66,

f) oprawa powinna by¢ odporna na promieniowanie UV, wykonana w II klasie
ochronnosci  elektrycznej, napigcie zasilania 230V, czestotliwos¢ 50Hz
o wspotczynniku mocy > 0,9,

g) budowa oprawy pozwalajaca na szybkg wymiang ukladu optycznego oraz modutu
zasilajacego,

h) zasilacz powinien by¢ wyposazony w niezbgdne zabezpieczenia: przepieciowe (uktad
zasilajacy panel LED ma zabezpiecza¢ zrodto swiatla przed przepigciami o napieciu
do 10 kV), zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce diody LED przed przegrzaniem,
oprawa dwukomorowa, wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta
(termiczne rozdzielenie pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym),

i) oprawa powinna posiada¢ uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno
na wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze na zmiane kata nachylenia oprawy
(regulacja kata nachylenia oprawy za pomoca jednego, ruchomego zamocowania
od 0° do -20° dla zamocowania na wysiegniku i od 0° do 20° dla zamocowania
na szczycie stupa, krok nachylenia min. co 5°),

j) oprawa ma by¢ pozbawiona zewngtrznych uzebrowan, co skutkuje mniejszym
narazeniem na zabrudzenia powodujgce pogorszenie chlodzenia,

k) oprawy powinny by¢ przystosowane do wspdipracy z ukladem centralnej redukeji
mocy, ktory funkcjonuje na terenie Miasta Biatystok,

) oprawa powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta tj. certyfikat jakosci CE
oraz certyfikat ENEC,

dokona¢ obliczen projektowanego oswietlenia,

10) szczegdtowe rozwigzania techniczne nastgpig na etapie uzgodnienia,



11) materialy z demontazu stanowiace wlasno$¢é Miasta Bialegostoku, w porozumieniu
z obecnym konserwatorem o$wietlenia ulicznego miasta Bialegostoku, nalezy dostarczy¢
1 przekaza¢ protokolarnie we wskazane przez niego miejsce lub zutylizowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, karty przekazania odpadu dostarczy¢ do tut. Zarzadu,

12) ze wzgledu na sytuacje, iz wiascicielem czgsei urzadzen tj. napowietrznej linii
oswietleniowe]j w ciggu ul. Augustowskiej jest PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Biatystok,
o warunki techniczne w zakresie demontazu linii kablowych ze stupow, nalezy wystapi¢
do ich wlasciciela,

13) projekt wykonawezy podlega uzgodnieniu w ZDM UM Bialystok i PGE Dystrybucja
S.A. Oddzial Biatystok,

14) przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié odpowiednie stuzby konserwatorskie —
w celu otrzymania stosownych dopuszczen oraz PGE Dystrybucja S.A. Oddzial
Bialystok celem koordynacji prac,

15) kolizje urzadzen projektowanych z istniejacg  infrastruktura podziemng uzgodnié¢
z gestorami tych sieci,

16) nowoprojektowane urzadzenia pozostang na majatku Miasta Biatystok,

17) termin obowigzywania warunkéw technicznych — 2 lata od daty wystawienia.
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