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LEGENDA:

@ - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm dla KR3

@ - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego grub. 5 cm dla KR3
@ - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm dla KR3

@ - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem (50/30
grub. 22 cm stabilizowanej mechanicznie

warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego
cementem C15/20 grub. 22 cm

betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
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- kostka kamienna 15/17 cm

- kraweznik kamienny uliczny 20 x 30 cm
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SZCZEGOt ZJAZDU PUBLICZNEGO

(nawierzchnia z kostki kamiennej)

OS ZJAZDU

skala 1:200

R=3.0-5.0

+12

|

lecz gr. 35cm

- kraweznik kamienny uliczny 15 x 30 cm
- kraweznik kamienny najazdowy 20 x 22 cm

obrzeze befonowe 8 x 30 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
grub. 10 cm

- podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm

tawa betonowa z oporem 30 x 40 cm

tawa betonowa z oporem 30 x 35 cm

tawa befonowa z oporem 25 x 35 cm

tawa betonowa z oporem 25 x 45 cm

betonowa kostka brukowa grub. 8 cm z guzkami

warstwa ziemi urodzajnej (humusu) grub. 10 cm

betonowa ptyta azurowa o wym. 60x40x12 cm
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- Istniejgca konstrukcja nawierzchni jezdni

@ - geosiatka wzmacniajgca

UWAGA:

A - "1" - warto$¢ pochylenia zgodna z "Planem warstwicowym" w przypadku nawierzchni
projektowanych oraz odpowiadajaca pochyleniu istniejagcemu w przypadku nawierzchni istniejacych.
B - Do wypelienia spoin w nawierzchni z kostki kamiennej nalezy zastosowac zaprawe Sopro PFM
574 lub inng o podobnych wtasciwosciach.
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Kawaleryjskiej z ulica Stoneczna

Skala : w Bialymstoku wraz z budowa kanalizacji deszczowej Data:

1:50 z przykanalikami oraz budowa i rozbiorka: kablowej linii 06.08.2018
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