
LEGENDA:
1 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm dla KR3

2 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grub. 5 cm dla KR3

3 - podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7 cm dla KR3
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- podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30

  grub. 22 cm stabilizowanej mechanicznie

- warstwa mrozoochronna z kruszywa stabilizowanego

  cementem C 1,5/2,0 grub. 22 cm

6 - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm
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13 - podsypka piaskowo-cementowa grub. 5 cm

8 - krawężnik kamienny uliczny 20 x 30 cm

- ława betonowa z oporem 30 x 35 cm15

- kostka kamienna 15/17 cm7

- krawężnik kamienny najazdowy 20 x 22 cm10

- obrzeże betonowe 8 x 30 cm11

- ława betonowa z oporem 25 x 45 cm

19 - warstwa ziemi urodzajnej (humusu) grub. 10 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

  grub. 10 cm

9 - krawężnik kamienny uliczny 15 x 30 cm

14

- ława betonowa z oporem 25 x 35 cm16

- ława betonowa z oporem 30 x 40 cm

18 - betonowa kostka brukowa grub. 8 cm z guzkami

UWAGA:
A - "i" - wartość pochylenia zgodna z "Planem warstwicowym" w przypadku nawierzchni
projektowanych oraz odpowiadająca pochyleniu istniejącemu w przypadku nawierzchni istniejących.
B - Do wypełnienia spoin w nawierzchni z kostki kamiennej należy zastosować zaprawę Sopro PFM
574 lub inną o podobnych właściwościach.

20 - betonowa płyta ażurowa o wym. 60x40x12 cm
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21 - istniejąca konstrukcja nawierzchni jezdni
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22 - geosiatka wzmacniająca
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      3
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Nazwa rysunku:   Przekroje konstrukcyjne

Przebudowa skrzyżowania ulicy Kawaleryjskiej z ulicą Słoneczną
w Białymstoku wraz z budową kanalizacji deszczowej
z przykanalikami oraz budową i rozbiórką: kablowej linii
oświetleniowej, doziemnej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej.
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