
KONIEC PROJ. CIĄGU POMIAROWEGO NR 1

UL. KAWALERYJSKA
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0+000.00
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UL.KAWALERYJSKA
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0+079.70

X=5886465.95

Y=8442721.30
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0+000.00
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0+270.15

X=5886599.06

Y=8443009.59
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Nazwa rysunku:  Plan sytuacyjny

Przebudowa skrzyżowania ulicy Kawaleryjskiej z ulicą Słoneczną
w Białymstoku wraz z budową kanalizacji deszczowej
z przykanalikami oraz budową i rozbiórką: kablowej linii
oświetleniowej, doziemnej i napowietrznej linii telekomunikacyjnej.

- krawężnik kamienny

- obrzeże betonowe

ISTNIEJĄCE:

- linia rozgraniczająca drogi (granice działek)

- kanalizacja teletechniczna

- kable energetyczne

- kanalizacja deszczowa

- kanalizacja sanitarna

- wodociąg

- słupy napowietrznej linii oświetleniowej

- studzienka ściekowa z wpustem i przykanalikiem

- ciepłociąg

PROJEKTOWANE:

-nawierzchnia wyspy środkowej, poszerzeń oraz zjazdów na parking

 z kostki kamiennej

- nawierzchnia zjazdów publicznych oraz drogi serwisowej

  z bet. kostki brukowej

LEGENDA

PROJEKTOWANE:

- nawierzchnia  jezdni z betonu asfaltowego

- nawierzchnia chodników dla pieszych z bet. kostki brukowej

- nawierzchnia zjazdów indywidualnych z bet. kostki brukowej

- nawierzchnia wysp dzielących z bet. kostki brukowej

- pasy zieleni

-nawierzchnia utwardzeń z płyt żelbetowych ażurowych

-nawierzchnia z bet. kostki brukowej z guzkami

-nawierzchnia chodników wzmocnionych z bet. kostki brukowej

- krawężnik kamienny obniżony

- numery działek, na których zlokalizowana jest inwestycja

- zakres opracowania

- proj. bariery łańcuchowe


