INSTRUKCJA OBStUGI ZGARNACZY PIASKOWNIKA

Skiad osobowy:

1+3 osoby - Praca catodobowa zmianowa (dyzurka - barak)

Potrzebne narzedzia + sprzet osobisty:

Buty rybackie - 3 pary,

Buty + spodnie po pachy - 2 pary (gumowe),

Drabiny 4 mb - 2 szt - aluminiowe typ lekki,

topaty - 2 szt, Szpadle - 2 szt,Taczki - 2 szt, Lina 20 mb parciana,
Rekawice gumowe po tokcie,

Ubrania rybackie - 2 kpl,

Rekawice robocze,

Pompy o duzej wydajnosci - 2 kpl (weze fi 100-80 mb),

Bosaki , motyczka, grabie, mtotek, komplet kluczy ptaskich,
Koparka czasowo 1 raz w tygodniu,

Samochdd do wywozu nieczystosci (piachu, gruzu, trawy, btota) - 1 raz w
tygodniu,

tancuch do 300 kg z hakiem, kota z atestem,

Ptuczka 7 mb z rury z koncéwka do weza fi 50 aluminium,

Ptuczka jw. 4 mb,

Rusztowania aluminium typ lekki - 2 kpl,

Kosa spalinowa - 1 kpl,

Szczotka uliczna - 1 kpl,

Obstuga codzienna:

obserwacja przeptywu wody przed naptywem na krate przez przepusty 2*1200-
wjazd do Kursora (czyszczenie kraty),

obserwacja odplywu wody z piaskownika, krata do przepustu 2*1200 pod tunel
(czyszczenie kraty),

obserwacja wylaczenia kraricéwek zgarniaczy komora 1 i komora 2,
obserwacja pracy czujnika poziomu przeptywu cieczy (dziennik pracy),
oherwacja wibracyjnego czujnika wiaczenia pompy piaskownika (dziennik
pracy),

obserwacja pracy pompy piaskowej -czas wiaczenia i wytaczenia pompy,
sprawdzenie iloéci nanosu w leju pompu piaskowej (dziennik pracy),
sprawdzenie ilosci nanosu w czesci wyptywania medium,

obserwacja pracy cato$ci zgarniaczy czesci nawodnionej tj. sitownika, belka
sitownika, sterownik czesci elektryczno - elektroniczno - hydraulicznej
(dziennik pracy urzadzenia),

porzadki na catosci terenu piaskownika skarpy - koszenie, plac manewrowy,




droga, ogrodzenie oswietlenia budowy (dziennik pracy),

— wszystkie zasuwy sgq W gérnym potozeniu max,

- sprawdzenie pracy uktadu hydraulicznego wg harmonogramu przegladow,
czynnoéci serwisowych (dokumentacja techniczno-rozruchowa zasilacz
hydrauliczny),

Obstuga tygodniowa:

— obserwacja stanu oleju hydraulicznego w pompie hydraulicznej,

— sprawdzenie kompletu wszystkich potaczen hydraulicznych,

- sprawdzenie pofaczen $rubowych mocujacych urzadzenie do przyczoétkéw Scian
filara,

— sprawdzenie iloéci nanosu w leju pompy piaskowej (w przvpadku odfozenia sie
na $ciance leja zruszy¢ i wypompowac , oczyscic lej),

Obstuga miesieczna:

. — zamknaé zasuwy jednej z komory 1, 2 od strony Gornej Wody,

— Niska Woda powtoérzy¢ w drugiej komorze,

— wypompowac wode z komory

— oczy$ci¢ komore z btota - sprawdzenie stanu technicznego urzadzenia
piaskownika - zgarniacz, wozki docikowe,

— zamkniecie zasuwy od strony Niskiej Wody - szt 2 - 2 godziny,

— wypompowac¢ wode z leja pompy -2 kpl + weze 40 mb fi 110, czas doptywul,5-
2 godzin, wolny czas pracy przy niskim doplywie 1,5 godz.,

— oczysci¢ lej z btota ,

— koparka z tyzkg jako transport,

— oczyéci¢ pompe piaskowa , rozkreci¢ rurociag przy pompie przela¢ woda,
przeptukaé, wlaé wode z gory do pompy lub przepompowywac wode za zasuwy
dwie pompy,

Obstuga piaskownika w trakcie burzy, bezposrednio po burzy:

. — w pracy powinno byé 2 pracownikdéw w ubraniu rybackim - ostry dyzur w pracy,
— oczy$cié kraty wstepne z nanoséw tj.trawy, gatezi i innych przedmiotow statych,
— obserwowac¢ stan przeptywu wody przez urzadzenie i przepust 2*1200 L=19

mb,oraz wlot do przepustu pod tunel 2*1200,

— pompa piaskowa powinna pracowac bez przerwy po przeptynieciu wody,

— wilaczy¢ pompy pomocnicze, rozbijac fachy piasku odktadajacego sig na wejsciu
do zgarniacza oraz w leju pompy piaskowej,

— w przypadku nagromadzenia sie duzej ilosci nanosu w czesci przedniej
piaskownika i nie poradzeniu sobie pompy pomocnieczej z nanosem, nalezy
wypompowa¢ nanos mechanicznie (Kanro),

— ustawienie pompy w czesci tylnej tj.wlot pompy piaskownika, wypompowac
wode do pozycji zrbwnowazenia z naptywem,

— wypozyczy¢ pompe do szlamu (Kanro), spompowac nanos, odtozy¢ na poletku
ociekowym, w pézniejszym terminie wywies¢ na wysypisko smieci,

— oczysci¢ zgarniacz piaskownika z nanoséw i innych nieczystosci,

— uruchomié ponownie pompe zgarniacza 1 lub 2.
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2. 0golne instrukcje dotyczace serwisowania i napraw

Najwiekszym wrogiem hydrauliki jest kurz i brud. Z tego powodu wszystkie czynnosci
serwisowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem maksymalnej czystosci. Przed
odkreceniem $rub mocujgcych, zasilacz powinien by¢ czysty. Wszystkie otwory
przytgczeniowe powinny zostac zaslepione, aby uchronic¢ system hydrauliczry przed
zanieczyszczenie n. Nie uzywad do czyszczenia szmat i innych materiatéw puzostawiajgcych

wtokna.

2.1 Pierwszy przeglad

Po okoto 50 godzinach pracy, nie pdiniej niz 3 miesigce od pierwszego uruchomienia, nalezy
dokonaé pierwszego przegladu serwisowego. Nalezy sprawdzi¢ dokrecenie wszystkich $rub i
potaczen, punkty mocowania, stan rur i przewodow hydraulicznych.

Uwaga! Pierwszy przeglad serwisowy jest obowigzkowy dla uzytkownika.i powinien byc
wykonany przez uzytkownika we wskazanym powyzej okresie pod rygorem utraty gwarancji
na zasilacz (dotyczy uszkodzen bedacych nastepstwem ewentualnych przeciekéw).

W czasie pracy zasilacza temperatura oleju nie powinna przekroczy¢ 60-70°C (Moie to
doprowadzi¢ do przegrzania zasilacza i uszkodzenia uszczelnien).

Nalezy regularnie sprawdzac temperature oleju. Powolny, staty wzrost temperatury moze
wskazywaé na uszkodzenie zasilacza. Zrédtem wzrostu temperatury bywa najczesciej ciepto
wywotane w trakcie tarcia zuzywajacych sie czesci i uszczelnien. Przeprowadzona w tym
przypadku kontrola pozwala unikna¢ powainych uszkodzen i dtuzszych przerw w pracy
zasilacza. W przypadku wyposazenia zasilacz w filtr powrotny lub wysokocisnieniowy zaleca

sie regularne sprawdzanie stanu filtra.
W przypadku nagtego wzrostu temperatury oleju nalezy niezwtocznie wytaczy¢ zasilacz, w

przeciwnym wypadku moze dojs¢ do powaznego uszkodzenia zasilacza.

2.2 Kontrola stanu filtra i wymiana

Pierwsza kontrola wktadu filtra zlewowego powinna nastgpic po 2-3 godzinach pracy, kolejne

zgodnie z harmonogramem podanym ponizej.

Filtry nalezy czysci¢ lub wymieniac (w zaleznosci od warunkdw pracy i stopnia

zanieczyszczenia) raz do roku.
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2.3 Wymiana medium

Olej powinien by¢ wymieniany, stosownie do warunkdw pracy, co najmniej raz do roku.
2.4 Harmonogram przegladdw i czynno$ci serwisowych

W celu zachawania wysokiej niezawodnosci zasilacza, producent sugeruje przestrzeganie

porzgdku czyrninosci serwisowych podanych ponizej w Tab. 2

Czestotliwosc kontroli
Codziennie Raz na Raz na Raz na Raz na Raz na
tydzien miesigc kwartat pot roku rok

Przedmiot kontroli

Ciecz hydrauliczna
¢ Poziom

e Temperatura

e  Stan ogdlny
¢ Wymiana
Filtr
e  Wymiana wktadu
Inne
e  Przecieki zewnetrzne
e  Zanieczyszczenie
o Uszkodzenie
e  Hatas (poziom)
s Wskazniki
Tahela 2. tabela czynnosci serwisowych
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