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NORDAC SK 500E / 520E Instrukcja obstugi

Wskazowki bezpieczenstwa

N ORDAC SK 500E / SK 520E przemiennik czestotliwosci

Instrukcje bezpieczenstwa i eksploatacji dla
przetwornikow mocy dla napedow
(zgodnie z Wytycznymi dot. niskiego napiecia 73/23/EWG)

1. Informacje ogdlne

W zaleznosci od klasyfikacji bezpieczenstwa, przetworniki mocy dla
napedu podczas pracy moga posiadac pozostajace pod napigciem,
nie izolowane lub ewentualnie obracajace si¢ albo ruchome
elementy, a takze gorace powierzchnie.

Zdejmowanie  oston  bez  odpowiedniego  upowaznienia,
nieprawidiowe uzycie, montaz lub eksploatacja mogg skutkowac
powaznymi obrazeniami ciata lub uszkodzeniami urzadzen.

Dalsze informacje zostaty zamieszczone w niniejszej dokumentacji.

Wszelkie prace obejmujace transport, instalacje i przekazanie do
eksploatacji, jak réwniez czynnosci konserwacyjne, powinny byc
wykonywane przez wykwalifikowany personel (zgodnie
z normami IEC 364 i / lub CENELEC HD 384 albo DIN VDE 0100
oraz IEC 664 lub DIN VDE 0110, jak rdwniez z krajowymi
przepisami dotyczacymi zapobiegania wypadkom).

W rozumieniu niniejszych podstawowych instrukcji bezpieczenstwa
wykwalifikowany personel to osoby posiadajace wiedze na temat
regulacji, montazu, przekazania do eksploatacji i obstugi
niniejszego wyrobu, oraz majace odpowiednie kwalifikacje do
wykonywania powierzonych im zadan.

2. Przeznaczenie

Przetworniki mocy dla napedu stanowig elementy przeznaczone do
montazu w ukladach elektrycznych lub maszynach.

W przypadku instalowania w maszynach, przetwornika mocy dla
napedu nie mozna przekaza¢ do eksploatacji (tj. wdrozy¢ do
wyznaczonego zastosowania) do czasu potwierdzenia, ze maszyna
spetnia warunki zawarte w wytycznych WE 89/392/EWG
(dyrektywa dotyczaca maszyn); nalezy réwniez zapewni¢ zgodno$c
z norma EN 60204.

Przekazanie do eksploatacji (tj. wdrozenie do wyznaczonego
zastosowania) jest dozwolone wylacznie w przypadku zgodnosci
z dyrektywaq dotyczaca kompatybilnosci elektromagnetycznej - EMC
(89/336/EWG).

Przetworniki mocy dla napedu spetniajg wymagania wytycznych
dotyczacych niskiego napiecia 73/23/EWG. W odniesieniu do
przetwornika mocy dla napedu zastosowano zharmonizowane
normy w prEN 50178/DIN VDE 0160, wraz z normami EN 60439-
1/VDE 0660 Czes¢ 500 i EN 60146/VDE 0558.

Dane techniczne i informacje dotyczace warunkow podtaczenia
mozna znalez¢ na tabliczce znamionowej oraz w dokumentacji,
nalezy ich Scisle przestrzegad.

3. Transport, przechowywanie

Nalezy  przestrzega¢  zalecen transportu,

przechowywania i prawidtowej abstugi.

dotyczacych

4, Ustawianie

Ustawianie i zapewnienie chtodzenia urzadzen powinno odbywac sie
zgodnie z postanowieniami odnosnej dokumentacji.

Przetworniki mocy dla napedu nalezy chroni¢ przed nieodpowiednim
transportowaniem. W szczegdlnosci nie wolno zgina¢ elementow
podczas montazu i obstugi, ani wplywa¢ na ciaglos¢ lub
rozmieszczenie izolacji. Nalezy unika¢ dotykania elementéw
elektronicznych i stykow.

Przetworniki mocy dla napedu posiadaja elementy wrazliwe
elektrostatycznie, ktére mozna fatwo uszkodzi¢ przez nieprawidtowq
obstuge. Elementéw elektrycznych nie wolno uszkodzi¢ mechanicznie
lub zniszczy¢ (moze to spowodowac zagrozenie zdrowia lub zycia!).

5. Polaczenia elektryczne

Podczas pracy przy przetwornikach mocy dla napgdu pozostajacych
pod napieciem nalezy zapewni¢ zgodno$¢ z odpowiednimi krajowymi
przepisami dotyczacymi zapobiegania wypadkom (np. VBG 4).
Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z odpowiednimi
przepisami (np. dotyczacymi przekrojéw poprzecznych przewodow,
bezpiecznikdw, podltaczenia przewoddéw uziemiajacych). Dalsze
instrukcje zostaty zawarte w niniejszej dokumentacji.

Informacje dotyczace instalacji zgodnej z przepisami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) — np. ekranowanie,
uziemienie, lokalizacja filtréw oraz montaz kabli — mozna znalez¢ w
dokumentacji przetwornika mocy dla napedu. Zalecenia te muszg
by¢ spetnione nawet w przypadku przetwornikéw mocy dla napedu
posiadajacych znak CE. Zapewnienie zgodnosci z ograniczeniami
okreslonymi w przepisach dotyczacych EMC jest obowigzkiem
producenta instalacji lub maszyny.

6. Eksploatacja

Uktady wyposazone w przetworniki mocy dla napedu nalezy
wyposazy¢, tam gdzie jest to konieczne, w dodatkowe urzadzenia
monitorujace i zabezpieczajace zgodnie z odpowiednimi wymogami
bezpieczenstwa, np. z przepisami  dotyczacymi  urzadzen
technicznych czy przepisami dotyczacymi zapobiegania wypadkom,
itp. Dopuszcza sie wykorzystywanie i dostosowanie oprogramowania
przetwornikéw mocy dla napedu celem spetnienia specjalnych
Wymogow.

Nalezy zwrdcié szczegdlng ostrozno$¢ na to, aby nie dotykac
elementdw urzadzen pozostajacych pod napieciem i podiaczen
zasilania réwniez przez pewien czas po odfgczeniu zasilania
przetwornika mocy dla napedu ze wzgledu na energie zgromadzonq
w kondensatorach. Nalezy przestrzegac instrukcji podanych na
odpowiednich tabliczkach informacyjnych znajdujacych si¢ na
przetworniku mocy dla napedu.
Podczas pracy urzadzenia
zamontowane i zamknigte.

wszystkie ostony  powinny  by¢

7. Konserwacja i naprawy

Nalezy zachowa¢ zgodnos¢ z dokumentacjq producenta.

Niniejsza instrukcje nalezy przechowywac w bezpiecznym i dostepnym miejscu!
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3.2 Zestawienie modutdw dodatkowych

3.2.2 ControlBox, SK TU3-CTR

Modut ten wykorzystywany jest jako proste narzedzie do parametryzacji
przetwornicy, wizualizacji parametrow i sterowania SK 500E / 520E.

Wiasciwosci
o 4-cyfrowy, 7-segmentowy wyswietlacz LED
e Bezposrednie sterowanie przemiennikiem
¢ Wyswietlanie wybranej wielkosci i zestawu parametrow

e mozliwos¢ kopiowania i przenoszenia kompletu parametréw (P550)

Wyswietlacz pokazuje poziome kreski z chwila podania na wejscie
przemiennika napiecia zasilania. Oznaczajq one gotowos¢ przemiennika do pracy.

Wyswietlacz wyswietla przemiennie wielkos¢ 0.0 Hz oraz wartos¢ czestotliwosci zapamietanej jog jesli
. przypisano jq w parametrze P113.

Jedli przemiennik jest aktywny (zasila silnik) na wyswietlaczu ukazuje sie wartos¢ okreslona w parametrze
P001 >Wybdr wielkosci wyswietlanej< (nastawa fabryczna = poziom czestotliwosci).

Biezacy zestaw parametrow jest sygnalizowany 2 diodami LED (binarnie).

e WAZNE
Czestotliwos¢ fabrycznie ustawiana jest na 0 Hz. W razie potrzeby sprawdzenia dziatania napedu
nalezy ustawi¢ odpowiedni poziom czestotliwosci uzywajac przycisku albo zmieni¢ wartos¢

parametru P113 >Start-off frequency<.

Jakiekolwiek zmiany w parametrach przemiennika moga by¢ dokonywane wytacznie przez
wykwalifikowany personel zgodnie z wskazowkami zawartymi w niniejszej instrukcji.

UWAGA: Przy nastawie parametru P113 innym niz ustawienia fabryczne silnik moze dokonac

rozruchu niezwtocznie po wcisnieciu przycisku START !
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NORDAC SK 500E / 520E Instrukcja obstugi

F

unkcje panelu operatorskiego Control Box:

Przycisk wtaczania przemiennika - ON. Jezeli wczesniej ustawiono pewien poziom czestotliwosci
jog (P113), po wiaczeniu przemiennik bedzie pracowat zgodnie z tq nastawa. Dotyczy to takze
ustawienia czestotliwosci minimainej (P104). Parametr P509 oraz P510 musi = 0.

O

Przycisk wytaczania przemiennika - OFF. Czestotliwos¢ wyjsciowa zostaje zredukowana do absolutnego
minimum (P505) oraz nastepuje odtgczenie wyjscia przeksztattnika.

o 'sgz/'lg‘:gi Podczas pracy wskazuje biezaca wartos¢ wielkosci roboczej (wybranej przez P001) lub wyswietla kod
wyz LED btedu (usterki). Podczas konfiguracji pozwala odczyta¢ numer i warto$¢ modyfikowanego parametru.
Diody LED sygnalizuja, ktory z zestawow parametrow jest aktywny w danej chwili. Analogicznie podczas
Diody LED parametryzacji informujgo biezaco edytowanym zestawie parametrow. Kod sygnalizacji wyglada
R nastepujaco:
1 N |
. L . 36
@ 2 =Pl =P2 iy =P3 o, = P4
2 ® 2 9c2 2e-2

™

Przycisk zmiany kolejnosci faz silnika. Odwrotna kolejno$¢ faz (w lewo) sygnalizowana jest przez znak
minus na wy$Swietlaczu.

Uwaga! : Nalezy uwaza¢ aby przypadkowo nie wcisng¢ tego przycisku przy wspotpracy
przemiennika z pompami, przeno$nikami $rubowymi, wentylatorami itp.

Przycisk mozna dezaktywowac poprzez parametr P540.

Przycisk zwiekszania czestotliwosci. Podczas konfiguracji parametrow stuzy do zwiekszania numeru
lub wartosci parametru.

Przycisk zmniejszania czestotliwosci. Podczas konfiguracji parametrow stuzy do zmniejszania numeru
lub wartosci parametru,

®© @® O

Przycisk zatwierdzania (ENTER). Powoduje zapisanie zmodyfikowanej wartosci parametru lub
dziata jako przetacznik pomiedzy numerem parametru, a jego wartoscia.

Uwaga! : Jezeli nie chcemy zapisywa¢ w pamieci zmienionej wartosci parametru, nalezy uzy¢ klawisza

celem zaniechania zmian i wyjscia z trybu edycji.
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3.2 Zestawienie modutdw dodatkowych

Sterowanie przemiennikiem za pomoca panelu Control box

Sterowanie przemiennikiem z panelu kontrolnego moze odbywac sie tylko przy wytaczonej funkcji sterowania
za posrednictwem terminalu lub portu szeregowego (P509 = 0 oraz P510 = 0 ).

Po wcisnieciu przycisku START na wyswietlaczu pojawi sie aktualna warto$¢ wielkosci roboczej okreslonej w
P001. Poczatkowa wartos¢ czestotliwosci bedzie zgodna z wartoscig okre$long w parametrze P113 (domyslnie
OHz).

Zestaw parametrow

START

Zmiana kierunku obrotow

Zmniejszenie
czestotliwosci

Zatrzymanie awaryjne
(wcisngc¢ jednoczesnie)

STOP

Zapis biezgcego poziomu
czestotliwosci jog
(do P113)

Zwiekszenie
czestotliwosci

Zerowanie czestotliwosci
(wcisng¢ jednoczesnie)

Okreslanie aktywnego zestawu parametrow:

Po zatgczeniu przemiennika status identyfikatorow LED informuje o biezgcym zestawie parametrow. Za
pomoca kombinacji (w kodzie dwdéjkowym) dwéch LED wyrazany jest aktualny numer zestawu.

Dla celéw parametryzacji przetaczanie biezacego zestawu parametréw odbywa sie w P100.

Ustawianie poziomu czestotliwosci:
Aktualny poziom czestotliwosci mozna zapisac jako nastawe parametru P113. Podczas obstugi przemiennika z

klawiatury warto$¢ te mozna zmienia¢ przyciskami zwiekszania oraz zmniejszania (@ i ) i ostatecznie
zapisaé w pamieci EEPROM wciskajac przycisk wprowadzania (ENTER). Ostatnia zapisana wartos¢ bedzie
stanowi¢ poczatkowy poziom czestotliwosci wyjsciowej przemiennika po jego kolejnym zatgczeniu.

Zatrzymanie awaryjne:

Zatrzymanie awaryjne mozna przeprowadzi¢ poprzez rdwnoczesne wcisniecie przycisku STOP @ i przycisku
~Zmiana kierunku obrotow {"..

BU 0500 PL
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NORDAC SK 500E / 520E Instrukcja obstugi

Parametryzacja za pomoca panelu Control box

Zmian parametréw pracy przemiennika mozna dokonywac niezaleznie jego statusu pracy. Wszystkie parametry
moga by¢ modyfikowane w trakcie pracy urzadzenia. W zaleznoéci od biezacego statusu pracy przemiennika,
nalezy w inny sposcb przetaczac panel w tryb parametryzacji.

1. Jesli przemiennik nie zasila silnika po uprzednim aktywowaniu przyciskami panelu, (w przypadku

niepewnosci nalezy wcisngé STOP @ przyciski @ oraz @ stuzaq wprost do poruszania sie po menu
przemiennika > J

2. Poruszanie sie po menu za pomocg przyciskéw @ oraz @ jest rowniez mozliwe w sytuacji gdy
przemiennik zostat uprzednio aktywowany za pomocg sygnatu podanego na wejscie cyfrowe lub za
pomoca portu szeregowego. = [P 0 |/ [ 7

3. Jedli przemiennik podaje zasilanie na silnik po uprzednim aktywowaniu za pomoca panelu Controlbox
(przycisk START ), przejécie w tryb parametryzacji nastepuje po jednoczesnym wcisnieciu
przyciskow oraz @

4. Ponowne wcisniecie przycisku @ START skutkuje powrotem do trybu sterowania.

Zestaw parametrow w
biezacym uzyciu

Przetaczanie do trybu
parametryzacji podczas
zasilania silnika

Przetgczenie z trybu
parametryzacji
do sterowania

Wybor grupy menu oraz
wartosci parametru

Poprzedni element menu
lub zmniejszenie wartosci

Kolejny element menu lub
zwiekszenie warto$ci

Jeden poziom menu do gory

Procedura parametryzacji

Podczas procesu parametryzacji klawisze @ i ® stuza do poruszania sie po strukturze menu. Poszczegdlne zbiory

parametrow sg oznaczone [P 0 .. |[P7 . Wcisniecie klawisza ENTER @ po uprzednim wskazaniu
grupy menu umozliwia wejscie w podgrupe parametrow dostepnych w danym zbiorze.

Parametry dostepne w kazdej grupie sa uporzadkowane numerycznie i zamknigte w petli. Po danym zbiorze
mozna poruszac sie do przodu lub do tytu.

Kazdy parametr ma przypisany wtasciwy sobie numer - ktorych szczegdtowy opis znajduje sie w
rozdziale 5 ,Parametryzacja".

Komentarz: Parametry P502, P701 do 706, P707, P718, P741/742 oraz P745/746 posiadaja rowniez wtasne
podmenu, w ktdrym mozna wykona¢ dalsze ustawienia, np.

P 5 O 2 @ P o O l O f f l\sllzt:trt‘egr:function1value
ﬁWARTOSé

:‘; Einstellung:
P o O 2 ENTER (®) f f Miasterfur?ction2value

34

Szczegdty techniczne moga ulegac zmianom BU 0500 PL



3.2 Zestawienie modutow dodatkowych

Struktura menu Controlbox

Wyglad wyswietlacza po !

ﬁ

P483

| zasileniu przemiennika | ke
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W celu dokonania zmiany wartosci parametru nalezy nacisng¢ przycisk ENTER @ w momencie, gdy

‘o
=
=
LS

wyswietlany jest odpowiedni numer parametru.

Nastepnie za pomocg przyciskéw WARTOSCI @ lub @ mozna wprowadzi¢ zmiany, ktére nastepnie nalezy

zatwierdzi¢ przyciskiem @ w celu zapisania i wyjécia z parametru.

Do czasu potwierdzenia zmieniona warto$¢ bedzie wysSwietlana w formie pulsujacej. Do momentu
zaakceptowania wartos¢ nie bedzie zapisana w pamieci przemiennika.

Aby opusci¢ tryb edycji wartosci parametru bez dokonywania zmian nalezy sie postuzy¢ przyciskiem zmiany

kolejnosci faz .

Zestaw parametrow w
biezagcym uzyciu

Opuszczenie trybu edycji
bez zapisu

Zmniejszenie wartosci

Opuszczenie trybu edyciji

Zwiekszenie wartosci

Warto$¢ domysina
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