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4. Dane techniczne

Zgarniacz denny DF 2.0/210:
- szerokose zgrzebel D =2 000 mm.
- dhugos¢ listew slizgowych:
a) dolnych g = 20 690 mm,
b) gornych Ly = 19990 mm,
- dlugos¢ przesuwu Ly = 700 mm,
- rozstaw zgrzebel L, = 500 mm.

5. Charakterystyka materiatowa

Materialy uzyte do konstrukeji zgarniacza, z¢ wzgledu na charakter pracy, musza
wykazywa¢ duza odpornos¢ na czynniki atmosferyczne. jak 1 by¢ przeznaczone do
dlugotrwalego kontaktu ze srodowiskiem agresywnym. Dlatego tez wickszos¢ elementow
zgarniacza, 1. zgrzebla, prowadnice, uklad przeniesicnia napedu.  uchwyt sifownika.
mocowanie ukladu przenicsicnia napedu wykonane sy 7¢ stali nierdzewnej kwasoodporne;.

Materialy uzyte do konstrukeji 7£arniacza.

Zgrzebla: stal nierdzewna 1.4301
Prowadnice: stal nierdzewna 1.4301
Uktad przeniesienia napgdu: stal nierdzewna 1.4301
Uchwyt sifownika: stal nierdzewna 1.4301
Rama nosna stal nierdzewna 1.4301
Listwy slizgowe LWOTZY WO sztuczne

6. Opis rozwiqzania konstrukcyjnego
Glowne czesei Zgarniacza dennego DI

- system zgrzebel o odpowiednio  dopasowanym ksztatcie  klinowo-plugowym
zmontowany w formic ruchomego rusziu przesuwajac piasek denny w kierunku leja
osadowego,

- listwy $lizgowe (goéme i dolne).

- prowadnice rolkowe.

- uklad przeniesienia napgdu.

_ silownik hydrauliczny wraz z podstawa,

- zasilacz hydrauliczny.

i~
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Wszystkic zespoly 1 clementy zgarniacza WY konane sq <godnic 7 rysunkami
Wy konawezymi i wymogani technicznymi. Materialy uzyte do wykonania urzaqdzenia muszd
by¢ zgodne 7 podanymi W dokumentacji technicznej pod wzgledem gatunku, oznaczenia
i norm. Dla wymiarow nicoznaczonych na rysunkach jako dopuszczalne odchylki nalezy
pr‘/,,\j;gc wiclkosci liczbowe szeregd sredniodokladnych zgodnice 2 P N-78/M-02139.

Spoiny W konstrukcjach spawanych powinny by¢ zgodne z 0znaczen yiami na rysunkach

wykonawcz veh.

6.1. Zgrzebla zgar niacz
Optymalny ksztalt zgrzebel  jest wynikiem doswiadczen i prob pod wzglgdem

eksploatacyjnym piaskownikow.

Powierzchnia
P b - wélizgujaca’ si¢
owierzchnia pod osad
przemieszezaaca

osad

Rys. Przykladowy profil zgrzebla zgarniacza

Szybkose posuwu zgarniacza jest regulowana Wz leznosci od specyfiki akuud Unego osadu
I jest rozna W Kicrunku do przodu 1w kierunku powrotnym.

Ruch zgrzebet do przodu odbywa si¢ bardzo wolno, w sposob rownomicrny. tak aby osad
znajdujacy si¢ na dnie osadnika podezas przesuwania nie zostal nadmiernic Wzruszony.

Ruch powrotny prow adzony jest 2 predkoscia dwu-pigciokrotnie wicksza niz ruch do
przodu. Ma to na celu prwmicwczcmu warstwy piasku ponad zgrzeblami.

Odleglosc pomigdzy rarzeblami i wynosi S00mm.(trzy plerwsze zgrzebla 200 mm.).

6.2. Listwy slizgowe
Konstrukcja zgarniacza oparta jest o dno osadnika na listwach Slizgowych ze stah
nierdzewne) przetozonych smami z tworzywa sztucznego, takic rozwigzanie zapewnia

minimalne tarcie oraz wysoka trwatosc.
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Listwy slizgowe przytwierdzone sa do listew dolnych za pomoca wkretow umozliwiajac
tym samym wymiang tasm lizgowych w przypadku ich zuzycia, Listwy Slizgowe

Przymocowane sg do dna osadnika za pomocd kotkow rozporowyceh.

6.3. Prowadnice rolkowe

W celu  zapewnienia prostoliniowego ruchu rusztu zgarniajacego zastosowano
prowadnice W vkonane z¢ atali nierdzewnej (ilos¢ prowadnic moze by¢ rozna W zaleznosci od
dlugosci zgarniacza). Mocowane $g one parami do $cian osadnika niwelujac niepozadane

ruchy rusztu w 1‘31113«&2&'{_\‘/’111;‘ poziome) (ruchy boczne) 1 pionowej (wyplywanic rusztu).

¥ 6.4. Uklad przeniesienia napedu
. Uklad prwnic*«icnin napedu wykonany jest w ksztalcic trojkatnej ramy  z¢ stali
nierdzewnej, umozliwia przekazanie sit wywolujaey ruch z cylindra hydraulicznego (sifa

. pchajgea i ciggngcea) na ruch posuwisto - Zwrotny rusziu zgarniajaeego.

>
‘ Rys. JTrojkat” przeniesienia napgdu

6.5. Uktad hydrauliczny
6.5.1. Sitownik hydrauliczny

Elementem wprawiajaeym W ruch  zgarniacz osadu  jest cylinder hydrauliczny
dwustronnego dzialania. /amicnia on energie cisnienia na encrgie mechaniczng wprawiajac
tlok w ruch posuwisto-zwrotny. Ruch roboczy tloka wymuszany jest poprzez oddzialywanie
cisnienia czynnika roboczego po stronie tlokowej. Ruch powrotny (jalowy) toka wymuszany

jest oddzialyw aniem cisnicnia czynnika po stronie ttoczyskowej.
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W urzadzeniu  zastosowano sitownik hydrauliczny typ:

kontaktowe producenta sitownika hydraulicznego:

VIEGAHYDRAL P.H.U.

Sy P. M. Walczak. 1. Szus/zkiewics
51-317 Wroctaw

ul. Bierutowska 8

tel/fax.: 71/345 73 77, 71/345 78 28

6.5.2. Zasilacz hy drauliczny

.. Podstawowym zadaniem sasilacza hydraulicznego jest zasilanic ukladu hydraulicznego

CH 63/36x500+U. Dane

ciecza roboczg (olejem) 0 Wymagany ch parametrach (ci$nicnic, wydatek).

Regulacja predkosci  posuwu odbywa si¢ przez dokoni

zamontowany jest w szafic rozdziclajaco sterujieey.

Jezeli pomigdzy DR /garniacza Osadow DF  ZK 2.0/

hydraulicznego poOjania SIg Fozbicznoset 1o PIerwsZenstvo ma dokumentacja DTR zasilacza

dolaczona jako osobny dokument (2 atacznik).

Dane techniczne:

mie odpowicdnich nastaw

E}lej«‘)‘ﬁ urzadzenia ” E /H ’i 1.6/20-2-2,2 kW 1

é(‘!s‘:nip;]ic nominalne _ * 16 MPa

| Pojemnosc nominalna zbiornika , V=40 dm’ ‘
.“ . | \‘hw xih‘lii\‘u ‘ w 22 KW

| Napigcie zasilania silnika 1" U=230/400 VAC-50Hz

‘Nu;nguu zasilania rozdziclaczy f S Vv 2*{\“’!)(‘ 77777777
’ }\R ydajnos¢ pompy 7 Q=1.6cm "Jobr B

| Rodzaj czynnika robocrzego |

— = ¥

Olej hydrauliczny o m\\uxm lepkosci ‘l

2.8 dn 160 mm 5

()pi\nmlm lepkosc czynnika roboczego | - {Qmm -
l)eakhui m:w‘ 1sll‘|"uc_n B - ‘ 10 um |
‘()W‘:Tdhht temperatura pracy - ‘ 40°C do 55°C '
| Dopuszezalny sakres temp. Pracy max 5 0°C" .

220°C do =807

10 min

‘Maksymalny poziom glosnoscel
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Dane kontaktowe producenta:

MEGAHYDRAL P

Sz P M. Walcezak., | Szuszkiewics
$1-317 Wroclaw

ul. Bierutowska 8

tel/fax.: 71/345 73 77. 71/345 78 28

6.6. Sonda poziomu
W urzadzeniu skomunikowana sostala,  zainstalowana W kanale sonda poziomu

informujaca o naply wic medium. Od POWNZS7C] sondy zalaczany jest cgarniacs (W przypadku

przy trybie pracy Zdalny/Naplyw).

6.7. Wylqczniki krarncowe ( Krancowki)
W urzadzeniu nad poziomem cieczy zainstalowane zostaly krancowki (po obu stronach
silownika hvdraulicznego). Podezas pracy 79arniacz) silownik wychyla sie w jedna strong

podezas POSUWL W drugy podezas powrotu. Podezas max. wysuwu oraz gdy jest ¢ wsunigty.

sitownik ma kontakt” krancowkami. ktore wysylajy sygnat do smiany kierunku ruchu

v

sitownika (Suw, pmuul) K rancowki nalezy wyregu Jowad 1 umiesc i¢ w taki sposob aby zakres

pracy sitownika pozwalal na ;n/cummuuu osadu 7 catej diugosci osadnika.

7. Wytyezne transporti i sktadowania

Do transportu clementy £LArNIACzia powinny by¢ sabezpieczone przed uszkodzeniami

mechanicznymi, zamocowane na rownych pm\'im‘xc‘hninch bez stykania sig¢ z¢ soba. elementy

tego Wymagajace powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu 1 nie wolno ich

ukladaé warstwami W pionie. Masy podano w pkt.16. Przy (ransporcic 1 ustawieniu nalezy

przestrzey gac prez episow Bl 1.

W przypadku iu‘/cdm\\)'\\‘;1;1%;: / garniaczi dennego  DE nalezy g0 skladowac

W p‘\‘umi\.‘lw’C/L“{l!tlL‘h suchych p:‘/c\\iu.\n}ch. wolnyeh od substancji takich jak: gazy. ptyny
| opary zZracee.
Po diugim okresie sktadowania Z£arniacz powinien by¢ dokl adnic sprawdzony. przed

uzyciem, nalezy zZw roci¢ szezegldlng uwage na stan uszcezelnien przewodow hydraulic znych.
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8. Podlqczenie elektryczne

Zasilacz hydrauliczny wyposazony jest W uklad sterowania elektrycznego. Podlaczenie
zasilania skrzynki sterowania elektryeznego do sieci elektroenergetycznej wykona¢ nalezy

zgodnie z PN-EN 60204-1+AC oraz obowiazu jacymi przepisami BHP w tym zakresie.

9. Montaz zgarniacza

Montaz clementow zgarniacza odbywa si¢ we wezesniej odpowiednio przygotowanym
osadniku (plaskic dno, sciany przy dnic osadnika rownolegle — bez odksztatcen).

Zgarniacze powinny by¢ instalowane jedynie w miejscach 7 przezi naczeniem docelowe)
pracy w warunkach okreslonych w punkcic 21 3.

W przypadku wy konania montazu nie  prees producenta. producent ni¢ pon nosi
odpowicdzialnose 74 awarie ors nicprawidiowe dziatanic  powstale wskutek

nieprawidiowego fub niczgodnego 7 zalecen Lami montazu Zgarniacza.

10. Rozruch

Wszelkie prace serwisowe prey zoarniaczu nalezy wvkonac po odlaczeniu doplywu
pradu do urzgdzenia.

Przed uruchomieniem sprawdzic POPrAWNOSC podigezenia instalacyi clektryezne) oraz

hydraulicznej. Zgarniacz moze byc¢ uruchamiany jedynie gdy jest poprawnie zamontowany.

10.1. Czynnosci przed uruc homieniem

Przed pierwszyim aruchomienicm sprawdzic nalezy czy nie ma wyeickow oleju 7 ukladu
hydraulicznego (¢ apregatu. silownika oraz przewodow lqczacych). W przy padku stwierdzenia
wycieku skontaktow: i sig 2 serwisem lub przedstawiciclem producenta.

W przypadku pierwszego uruchomienia agregatu hydraulicznego nalezy stosowac si¢ do

wytycznych zaw artych w DTR-ce agregatu dolaczonej do powyzszego opracowania.

10.2. Probny rozruch zgarniacza

Probnego rozruchu zgarniacza Mozna dokona¢ po sainstalowaniu go W miejscu pracy
zgodnie z saleceniami zawartymi W pkt. 9. Probne wlaczenie zgarniacza na powictrzu
przeprowadza¢  na nie  dluzej mz | minute  zabezpieczajac przed wplataniem  si¢
niepozadanych clementow pomiedzy listwy zgarniacza, system przcn%cxicniu napedu, CZy

inne elementy ruchome

_DYNAMIK FILTR" Nocort i Wspolnicy 9
\f}rl//\(l Jewnda
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Agregat nalezy uruchomic wezesnic) zgodnic 2 D R agregatu.

Uwaga: Zachowa¢ 0stroznosc w czasic pracy Zgarniacza.

11. Odbior urzqdzenia

Odbior urzadzenia przeprow adza dzial Kontroh Jakosci producenta.

12. Przepisy bezpieczenstwa
Przy montazu i cksploatacji nalezy przestrzegac ogolnych sasad BHP. Niniejsze

opracowanie nic sawiera indywidualnych sasad bezpieczenstwa dla uzytkownika.

. Obstuga zgarniacza:

1. Obsluga zgarniacza moze prowadzic osoba przeszkolona na stanowisku pracy

b i dopuszezona do jej wykony wania.
] alezy stosowac nastgpujace zasady:

2. Pracujac prey zgarniaczun

. dba¢ o czystose urzadzenia,
_dbad 0 czystos¢ osobista,
- nie lekeewazy ¢ niehezpicezenstwa sakazenia sig.

preestrzegac ohowigzujacych przepisow Bl .

Zgarniacza Jest pred stosowane do pracy W cieczach, Ktore moga Zagrazac zdrowiu. Aby

unikna¢ obrazen skory i oczu nalezy Scisle przestrzegac wlasciwych w tym zakresie

przepisow BHP przy wszystkich pracach przy urzadzeniu.

Zalecenia:
‘. - zawsze nosic okulany ochronne. odzicz ochronng i rehawice gumowe,
- przed rozpoczgciem pracy prey urzadzeniu nalezy je starannic umyc czystq wodd,
- umy¢ w wodzie sdemontowane cZgsci,
' . zachowa¢ szezegdlng ostrozno$¢ przy pracy Z elementami hydraulicznymi Zgarniacza.
Przy ob -azeniach sp‘>wndmmnh\‘cl\ przez szkodliwe dla zdrowia chemikalia, stosowac

nastepujace srodki piCrwsze) pomocy:

Dla ocrzu:
- przeplukiwac niezwlocznie przez. ok, 15 minut biczacq woda, przy czym nalezy
powieki odciggnac palcami w gorg.
. uda¢ sie do lekarza okulisty.
Dla skory:
- 7dja¢ zabrudzone ubranic.
DYNAMIK FILTR™ Nocori i Wspdlnicy
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. skore doktadnic umy¢ mydiem pod biezacy wodi,

dla pewnoscl uda¢ sie do lekarza.

13. Eksploatacja

cksploatacji Zgarniacza uzytkownik powinicen dokonywac
Nalezy dokonac:

cznego podezas ktoryct

ki oleju

Podczas normalncj
Hracujgee o urzadzenia.
: iu i sifownika hydrauli
ania, ewentualne wh cie

codziennych ogledzin |
- kontroli pracy zgarniacza, agregs 1 nalezy
tmicrny halas i drg

Ing uwage na na
sitownika hydraulicznego.

swracac s7¢zego
i smaru, wahania cignien w obrebie agregati,
pnpr:m'nn:%u% instalacji polaczen ruchomych.

- sprawdzenie
arnika poziomu oleju,

kontrolt w ckazan wsk

Rys. Wskaznik poziomu olcju 7 termometrem
ylaeznikow krancowych.

- apr:mxlz‘cnic pnpmmméci dzialania w

: . - kontroh w skazan manometru.

Rys. Manometr

B TDYNAMIK FILTR” Nocor 1 Wapolnicy
Spotka Jawna
zdowa |

42 - 202 Cz¢stochowa., ul. Doja
+48/34/365 86 08, +48/34/360 88 24
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Do zadan obstugi nalezy rOWNICZ:

- uzupelnianie ubytkow oleju w zbiorniku - zgodnie 7 DTR agregatu.

_ dbanie 0 szezelnose polaczen hy draulicznych.

. dbame o czystose PrZCpuUstowose filtrow  oleju w  preypadku zabrudzenia
uniemozliwiajaeego pracy urzadzenia filtry nalezy wymienic.

- uzupelnienie smaru w tozyskach przegubowych.

Rys. Filtr powrotny 2 filtrem powietrza
. utrzymywanie W stanie czystoscl agregat hydraulicznego, sitownika i innych elementow

urzadzenia.

Szezegdlowe wytvezne odnosnic cksploatacji agregatu hvdraulicznego znajduja sie

w dolaczonej DTR agregatu.

‘ : . W przypadku stwierdzenia nicprm\‘i(lluwm'ici nalezy niczwlocznic sglosic je stuzbom

serwisowym lub w miarg mozliwo$ci natychmiast usungc.
Wszelkic naprawy 1 regulacje moze wykonywac pracownik znajacy zasady pracy
‘ urzadzen hydraulicznych i posiadajacy niezbedne kwalifikacje.
Wszelkie prace zwigzanc 7 obslugy urzgdzenia nalezy prowadzi¢ 7z zachowaniem

przepisow BHP!

Podczas przeplywu medium  przez piaskownik urzadzenie  powinno by¢  bezwrzglednie

uruchomione oraz  powinno pracowaé. W przypadku eksploatacji piaskownika bez

pracujacych urzadzen zgarniajacych  moze dojs¢ do skumulowania zbyt duzej ilosci

niesionego materialu co moze doprowadzi¢ do uszkodzenia konstrukcji Zgarniaczy.

Za szkody wynikajgee 2 POWyZszeg0 sanicdbania producent nie odpowiada.
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W przypadku zaistnicnia sytuacj! opisanc) pow yz¢) U nanoszenia piasku do piaskﬂ\mika
prey piepracujacym urzadzeniu . bezw zglednie przed uruchomieniem urzadzenia, piaskownik
nalezy: odcia¢ od naptywu medium, oczysci¢ z zalegajacego piasku i sprawdzic urzadzenie

pod katem ewentualnych ni@:pmwidl{‘awwéui.

14. Przeglady i konserwacja
Regularne przeglady 1 zapobicgawcza konserwac)a. stanowig  gwaranci¢

niezawodnosci pracy zgarniacza.

W celu zapewnienia poprawnej pracy zgarniacza uzytkownik winien dokonywa¢

regularnych przegladow: biezacych i okresowych.

Uwaga: Wszelkic prace pray urzydzeniu wyknuywué po samknigciu doplywu Scickow do

piaskownika w ktorym sainstalowany jest Zgarniacz oraz po odlyczeniu doplywu pradu.

Sprawdzac r;ysslu‘*nal)cxmc podczas przegladow  stan dokrecenia  $rub mocujgeych
elementy ruchome, érub kotwigeych oraz stan puwicrz«chni zewnetrznych calego urzadzenia.

Po kazdym przegladzic nalezy wpisac stosowne informacje do tabeli przegladow (ptk. 17).

Uwaga: Agregat hydrauliczny podlega pierwszemu ]‘)rl,cgiq(luwi po pr/.vpmcmnmiu 50
godz. jednak nie poznicj niz 3 miesigee od daty uruchomienia. Szezegolowe wytyezne

znajduja si¢ w DTR agregatu hydraulicznego dolgczonej do niniejszego ulwacmwani:\.

14.1. Przeglad biezqcy
Obok codzienne) cksploatacji uzyltkownik powinien:

Co trzy miesigee prf/‘cpmwud;f‘i«&:

. oczyszezenie pnwicrxcimi zewnetrznych brudu i dokonac ogledzin zewngtrzny ¢h (pod
katem wykrycia ewentualnych ognisk korozji lub uszkodzen mechanicznych)

- kontrolg po{)l'a\&‘lu_).«f;ui dzialania wylgcznikow krancowych

. kontrol¢ nastaw urzadzenia

. wymiang wkladow filtrujacych (jesh sachodzi taka potrzeba)
wymiang filtrow nie rzadzicj niz co 6 miesigey

_ odpowietrzy¢ uklad hydrauliczny urzadzenia (jesh sachodzi taka potrzeba)

- usungd ewentualne zaniecz) szezenia wplatane pomigdzy clementy zgarniajace

Co rok pr‘chrt‘»wudxi(: (dane szezegotowe W DTR zasilacza):
- wymiang ol¢ju i czyszezenie zbiornika
- dokrecanie polaczen srubowych
R “DYNAMIK FILTR” Nocort i Wspdlnicy
Spolka Jawne

42 202 Czestochowa, ul. Dojuzdowa !
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_ kontrolg szezelnoscl sbiornika

. konurole stanu wkladki sprzegla lgezacego silnik z pompa. W razie stwierdzenia
Znacznego zuzycia wymienic

- uzupelnienic smaru W tozyskach przegubowych

Przeglad biczacy wykonywany jest przez obstugg.

W przypadku eksploatacji zoarniacza W medium zawierajacyeh duze ilosci zanieczyszezen

(innych niz subst. minerale - piasek) czestotliwose przegladow zwigkszyc.

14.2. Przeglqd okresowy

Zgarniacze winny byc¢ poddawanc Pl‘/k‘};lé[t!t)\\i okresowemu po dwoch latach pracy.
Kolejne przeglady dokonuje sig raz W roku. Przeglad okresowy wykonywany jest przez

serwis producenta Jub uzytkownika.

Obejmuje on czynnosei wykonywane podczas przegladu biezacego plus dodatkowo:

- mycie i przeglad wszystkich czgsct wraz. 2 ich weryfikacja.

- wymiang na nowe czesel uszkodzonych badz zuzytych,

- przy stwierdzeniu nieszezelnosci  uktadu hydraulicznego dokona¢ regeneracji lub

wymienic na nowe.

14.3. Zaklocenia w pracy urzqdzenia

W przypadku zatrzymania trybu pracy zgarniacza dennego W pozycji wysunigeid zgrzebel
poza druga zastaw k¢ co uniemozliwi jcj samknigeie nalezy -

Zamkna¢  zastawkg na doplywic piaskownika. aby uniemozliwic naptyw nowych
zanieczyszezen prey niepracujacym urzadzeniu.

Przystgpi¢  do  naprawy napedu  lub clementu  przenoszenia napedu. Konstrukeja
urzadzenia umozliwia swobodny dostgp do clementow napedu 1. (agregat, przewody
hydrauliczne oraz silownik hydrauliczny) bez koniccznodci oproznienia piaskownika z¢
sciekow.

Po naprawie ukladu napedu zgarniacza nalezy cofnac urzadzenie do POZYCjl SCTWISOW ej -
pomigdzy zastaw ki (W przypadku nagromadzenia /byt duzej iloscl piasku podezas przestoju,
przed cofnigciem urzadzenia nalezy oczyseic dno z nadmiaru piasku). Zamknyé zastawkg na
odplywie 1 wypompowac scieki 7 piaskownika. Sprawdzi¢ dolna. robocza czes¢ zgarniacza
dennego. W przypadku stwierdzenia nicpr:m%dhmm,éci nalezy je usungc. Nastepnie wlaczyc

urzadzenie w ruch przez otwarcic zastawek 1 aruchomienia zgarniacza.

_DYNAMIK FILTR” Nocon i Wspalnicy 4
Spolka Javena
42 - 202 Czestochowd, ul. Dojazdowa 1
Tel. / fax.. +48/34/365 86 08, i 48/34/360 88 24



”"—_—.ﬁ

Dokumentacja techniczno ruchowa sgarniaeza dennego DI 72D 2.0.21.0 - wersju 111

W przypadku saobserwowania iz pomimo _zalanej™ sondy poziomu urzadzenie nie
uruchamia si¢ nalezy przelaczyc urz idzenie w tryb Automatyczny/Ciagly oraz zdemontowac
sonde w celu okreslenia powodu usterki. Powodem usterki moze byc¢ jei zabrudzenie- W
takim przypadku nalezy ja dokladnie wyczysci¢ i ponownie zamontowac. Po wykonaniu
WY7€) wymienionych czynnosci urzadzenie nic bedzie uruchamiac si¢ prawidlowo w
ustawicniu Zdalne/Naplyw, nalezy przctaezye urzadzenic w o ryb Automatyczny/ciagly i

dokona¢ wymiany sondy.

15. Sterowanie

Kazdorazowe uruchomienie (z wylgczeniem pierwszego rozruchu) agregatu odbywa si¢

7 wykorzystaniem przyciskow umieszezonyeh na clewacji szafy slerowania (zgarniacze
. obstugiwane 7 jedney szaly sterowania)

Zearniacz - Mo7e pracowad W trybie  automatycznym lub recznym. W trybie
automatycznym mozliwa jest praca ciggla lub zalezna od naplywu $ciekow i rownorzednie od
czasowego ustawienia pracy (praca urzadzenia w przypadku braku sygnalu naplywu). Wybor
trybu sterowania srealizowany jest przez przelacznik TRYB STEROWANIA™ © trzech
pozycjach AUTO. 0, RECZNY i przetacznik STEROWANIET
o dwoch pozycjach ZDALNI NAPLYW (zalezne od poziomu naplywu i/lub czasowego
ustawienia pracy ). CIAGEL.

W trybie pracy autot matycznej zdalnej praca zgarniacza uzalezniona jest od czasowych
ustawien parametrow pracy lub rownorzednie od naplywu sciekow. Urzadzenie wlaczy sie
automatycznie i bedzie pracow alo az do zaniku w/w sygnafu + czas nastawiony w jednym z
parametrow sterownika EASY  (czas podtrzymania pracy urzadzenia w celu usunigela
zalegajacego prasku).

. W trybie pracy automatycznej ciagle) urzqdzenic pracuje ciggle niczaleznic od w/w
sygnalow w sposob ciagly.

Sterowanie reczne pozwala na wymuszenic pracy urzg dzenia | ma sastosowanie podezas
rozruchu czy prowadzenia prac serwisowych (przesunigcia ramienia zgarniacza w wybranym
kierunku, przelaczajac odpowiedni przelaeznik W pozycje SUW lub POWROT™, w
pozycji srodkowej ..{ )" zgarniacz jest zatrzymany.

Regulacja p;‘u;dlmxu posUWY Zgarniacza odbywa si¢ 7 wykorzystaniem falownika silnika

elektrycznego pompy oleju, zwigkszenie b \dz zmniejszenie obrotow silnika powoduje zmiany
wydatku pompy oleju co przeklada si¢ na predkose posuwu Zg Jarniacza procedura zmian

nastaw opisana jest w dalszej czgsci niniejsze) DTR.

CDYNAMIK FILTR™ Nocorr i Wspalnicy 13
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Szezegdtowe informacje dotyczace zmiany pracy sterownika EASY MOELER, oraz
zmiany trybu pracy przetwornika  mocy sostang  dolaczone do catoscl dokumentacji
techniczno rozruchowe) jako odrebny dokument.

Jezeli pomigdzy DTR Zgarniacza Osadow DF ZK 2721 a DTR sterownika as Mocler
oraz przetwornika moce (falownika) pojawii Sig rozbieznosci 1o pierwszenstwo  ma
dokumentacja sterownika @ takze pr;f‘cl\wrmku mocy (falownika), dotaczone jako osobne

dokumenty (zataczniki).

15.1. Zalqczenie uktadu do pracy

Przed przystapicnicm do zalaczenia nalezy sprawdzic  stan zabezpicezen obwodow
sitowych 1 sterowniczych (nalezy Sswrocié szezegdlng uwage na prawidtowosc polaczen
przewodu zasilajacego szatke msilz‘x«i;{cu-ﬁlcm\\‘nicu{ oraz przewodow zasilajacych silnik,
elektrozawory i wylaczniki krancowe). Przelaczniki sterownicze oraz wylacznik gtowny
ustawi¢ w pozycji _WYL" lub ,0".

Po wykonaniu czynnoscel ng!&;dxinm\‘ych zalaczy¢ szafke zasilajaco-sterownicza poprees
ustawicnie wylacznika glownego w puzyYCig SEALT,

Po wykonaniu Wiw 7y nnosci uklad jest juz golowy do pracy

————

Rys. Wylaeznik glowny szaly sterowania

"DYNAMIK FILTR” Nocori | Wapdlnicy 16
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15.2. Praca aufomatycznd zdalna/naplyw

Ten tryb pracy jest trybem podstawowym. Zgarniacze zalaczaja sig po wykryciu scickow
na doptywic lub od czasowego ustawienia pracy.

Aby pi"%f.:ch;/}{: urzadzenic w en tryb nalezy:

o Ustawié¢ predkoscl suwu i powrotu 7 panelu 1‘1%‘7.&11‘\@1\11’1\&:1 czestotliwoscel
udpynwudnin W parummmch P465-01(25Hz-suw) i 1’465-()2(5()‘i'1‘/.-pnwr01).
wartoscl e odpowiadaja predkodel przesuwl. nalezy je dobrac doswiadczalnie.
Sposob zmiany purm‘“t‘wlr()w opisany W dokumentac]i falownika.

e Procedura zmiany parametrow falownika zawarta jest w instrukeji obstugi
falownika strony 31-35.

e Przetacznik JTR Y3 STEROWANIAT pl“/,c%qw._\“& W pOZYCIg JAUTO™.

o DPrzelacsznik .S FEROWANILT przelaczyC W pOZYCI§ ..[i)“\[‘.Nl"’}\'?:\{’}.\" W™,

Urzadzenie doposazono W dodatkowy tryb pracy przy ustawieniu “/.l).»‘\l,Ni?L/N.»\Pl.,Y\\»’.
Podczas braku naptywu sciekow, badz braku sygnalu od sondy naptywu. urzadzenie wiaczy
sig automatycznie co 8 godzin | bedzie praco ral przez. kolejny godzing.

15.3. Praca automatycznd ciqgla

W przypadku braku sygnalu zdalnego lub uszkodzenia czujnika cicczy mozna wybrac
tryb automatyczny ciagly:

o Ustawic \‘);“«;tlkné@i suwu 1 powrotu 7 panelu przemicm‘\i\\‘a czestotliwoscl
udpuwimlnin W put‘m‘rmu;wh P465-01 1 P465-02, wartosei te sq w Hz posrednio
odpowiadaja prqdko%ci Przesuwu, nalezy je dobrac doswiadezalnie.

e Procedura zmiany parametrow falownika zawartd jest w instruke)l obstugl
falownika strony 31-35.

o DPrzetacznik JRYBS IEROWANIAT przetaczyC W poZYC)€ JAUTO™.

e Przelacznik ,.f‘\”i"lil‘m{(‘)\«\"ANlIE" przeltaezy¢ W pozycie CIAGLE".

15.4. Praca rg('znu(ser'u‘*ix)
W sytuacii gdy sachodzi koniecznose \\‘_\*lmlrm.:ni;‘t prace urzadzenia (prze? krotki czas
np. podczas prac serwisowych.) Nalezy:
e Przelacznik LTRYB STEROWANIA™ przelaczyC W pOZYC)§ RECZNY™.
o ZalgczyC pompe zebatla prxclqcza_jqc pr'/.clqcznik .POMPA ZEBATA” W pOZYCI§
SLALT
e Przefacznik ‘./‘(%“»\‘I{NI;\(’/" prmhwy}‘é W pozycje SUWT lub P YWROT™
w zaleznoser od wyhranego kierunku ruchu zgarniacza; posy el 07 zatrzymuje
£Arniacys:
e Podczas AUHIZ\‘\\‘AK'!‘HN pracy jednego Z¢ zgarnmaczy W pozycjl _SUW™ lub
POWROT drugi 2 nich musi by¢ ustawiony w pozyc)i " i
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15.5. Sygnalizacja

Na elewacji skrzynki Slerownicze) umieszezone zostaly lampki sygnalizujace prace

i awari¢ zasilacza hydraulicznego. @ takzc aktualny kierunck pracy zgarniacza
e lampka ziclona praca pompy zebatey.
e lampka czerwona awarta pompy zebate),
e lampka ziclona - suw zgarniacza 1.
e lampka zielona - powrot zgarniacza 1.

e lampka ziclona - SuW zgarniacza 2,

Jampka ziclona POWTOtL Z79arniacza A

o Lampka zolta - sterowanic automatyezne

15.6. Parametry w sterowniku EASY
Przykladowe parametry ustawienia pracy /. garniaczy
e T1 - podtrzy manie pracy (domyslnie: 2min dokonczenie sekwencji ruchu)
o T8 - maksymalny czas ruchu powrotnego (gdy nie dziala krancowka)
(domyslnie 40scek)
o 19 - maksymalny czas ruchu w przod (gdy nie dziata krancowka)

(domysinic 1 20s¢K)

_DYNAMIK FILTR™ Nocon | Wapolnicy
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16. Dane techniczne

‘. DANL TECHNICZNE 7ZGARNIACZA DENNEGO DF
szerokosc zgrzebel . ' | P2 000 mm

dhugosc listew Slizgowych:

1‘ a) dolnych 1 Lg = 20 690 mm.
| |
| b) gornych 1 Lg = 19990 mm.
| dlugos¢ przesuwu | L, = 700 mm
| Masa Zgarniacza (bez agregatu E‘ )
“ ) ; m =1 310 kg
| hydraulicznego) ;
‘ /\Sli \(/ll\ I)R\ll l( /I\l'
T . T , - ) ’ |
| Pojemnosc nonmmhm /hnnml\l i V=40dm’
Cignienic nominalne ‘\ 16 MPa
- Moc silnika ‘ 22 kW
“ Napigeie sasilania silnika }1 U= 230/400 VAC S0 Hz A
| Napigcie sasilacza rozdzielaczy ‘1 V=24V DC l
| Wydajnos¢ pompy - B ¥( 1 6 ey »Obi
1 * ()!u h\dr.mhum w zakresic lej wl\mu 28 do |
Rud/a czynnika roboczego \ ‘
f 160 mm’ 'S
I o : == " i
| ¢ pmm na lepkosce czy nmL 1 roboczego 46 i’
| Duklndrm\«, filtracji 5 10 pm
~ : - - |
1 ()pl‘, mhm tet ‘npudlum pracy 1 Mi C do 55 C |
[1 DOPU\/L}'.I!H\ zakres temp. prt acy umxl() min | -20°C do+8- ‘£
. -
E M ILs\ma ny poziom ¢ glo$nosci | 82 dB
!)YNAMIK HLTR’ r\m oni W pu/u.’« Vv 19
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