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DEKLARACIA PRODUCENTA
MANUFACTURER'S DECLARATION

Niniejsza deklaracja odnosi sie do:
This declaration applies to:

Zasilacza hydraulicznego typu: ZH35-1,6/20-2-2,2 kW
Type of power unit

Deklarujemy, ze w/w wyrob przeznaczony jest do zabudowy lub do potaczenia z innym
urzgdzeniem w celu utworzenia zespotu, ktory spetnia wymagania:

We declare that above product is designed to be built-up into other mechanism or to be
connected with otcher machine in order to create an aggregate and meets the requirements
of:

o PN ENS82

Nie zezwala sie, aby wyzej wymieniony wyréb byt uruchomiony, jezeli urzadzenie, w ktorym
ma by¢ zainstalowany, nie spetnia wymagan:

It is not permitted for the product mentioned above to be activated, if the device in which it
is installed does not meet requirements of:

e Dyrektywy 98/37/CE
Directive 98/37/CE
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1. Instrukcja ogélna zasilacza ZH

1.1 Zamontowanie zasilacza

Zasilacz nalezy montowaé na bezpiecznym i stabilnym podtozu (rama maszyny, stabilna
posadzka itp.). W razie koniecznosci zasilacz zamocowac $rubami do podtoza.

Nalezy zapewnic [przestrzen umozliwiajaca swobodne przeprowadzenie czynnosci
serwisowych.

1.2 Pierwsze uruchomienie

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy napetnic zasilacz olejem hydraulicznym oraz
sprawdzic:

s Czy zasilacz jest kompletny (zamontowano wszystkie elementy)?

e Czy zasilacz jest whasciwie zamontowany?

e Czy zasilacz jest wolny od brudu i kurzu?

e Czy dokrecone sg wszystkie Sruby?

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych podczas transportuy,
zasilacz nalezy oczyscic!

Uwaga! Zasilacz napetnic¢ olejem, ktdry spetnia wymagania okreslone w pkt. 1.3

1.3 Napelnianie zbiornika olejem

Zbiornik zasilacza powinien by¢ napetniony czystym olejem!

Zaleca sie stosowanie olejow mineralnych typu HM, HV wg 15O 6743/4, a klasa czystosci
oleju powinna wynosi¢ co najmniej 21/18/15 wg normy 150 4406(1999)

Typ oleju Lepkosc kinematyczna v w mm?/s w zaleznosci od temperatury Punkt
0[°C] 20[°C] 40[°C] 60{°C] 80[°C] zamarzania [°C]

HM 32 220 100 32 15 7 -40

HM 46 400 170 46 18 11 -30

HM 68 700 170 68 26 14 -28

HV 180 67 32 17 11 -40

HV 46 350 110 46 25 14 -36

Tabela 1. Podstawowe parametry olejdw hydraulicznych

Nalewanie oleju bezposrednio z beczki lub innych pojemnikéw jest zabronione!
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Napetnienie zbiornika zasilacza olejem powinno by¢ wykonane odpowiednim urzadzeniem.
Maksymalny poziom oleju w zbiorniku okresla gorny znak na bagnecie lub wskazniku
poziomu oleju. Nalezy unikac przekroczenia maksymalnego stanu oleju w zbiorniku.
Maksymalny przeptyw podczas napetniania zbiornika olejem nie powinien przekraczac

15 I/min

1.4 Podlaczenie silnika elektrycznego

Podtaczenie silnika do agregatu moze by¢ wykonane tylko przez odpowiednio
przeszkolonego pracownika z zachowaniem zasad bezpieczeristwa wymaganych podczas
prac elektrycznych. Przed pierwszym uruchomieniem zasilacza nalezy sprawdzic kierunek
pracy pompy, przez wiaczenie silnika na okoto 2 sekundy. W przypadku niewtasciwego
kierunku obrotéw silnika sprawdzi¢ podtaczenie przewoddw w skrzynce elektrycznej.
Sprawdzenie poprawnosci podigczenia silnika elektrycznego nalezy przeprowadzic
kazdorazowo po odtgczeniu i ponownym podtaczeniu elektrycznych przewodow zasilajacych.

1.5 Pierwsze uruchomienie zasilacza

Uwagal

Przed uruchomieniem nalezy sprawdzié czy zasilacz zostat zmontowany zgodnie z
zataczonym schematem hydraulicznym i nastawy zaworéw odpowiadajg wielkosciom
podanym na schemacie.

1. Podtacz zasilacz do odbiornikéw (cylinder hydrauliczny, silnik itd.)

Sprawdz poziom oleju.

3. uruchom zasilacz - jezeli to mozliwe, nalezy to przeprowadzi¢ przy minimalnym
obcigzeniu systemu.

4. Sprawdzac gtosnosc systemu, temperaturg oleju i stan potaczen

5. Jezeli to konieczne, odpowietrzy¢ ukfad.

M

Podczas pierwszego uruchomienia olej wypetnia rury i przewody hydrauliczne. Nalezy
sprawdzi¢ system pod obcigzeniem nominalnym, skontrolowac cisnienie, temperature oleju i
stan pofaczen.
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2. 0golne instrukcje dotyczace serwisowania i napraw

Najwiekszym wrogiem hydrauliki jest kurz i brud. Z tego powodu wszystkie czynnosci
serwisowe powinny by¢ prowadzone z zachowaniem maksymalnej czystosci. Przed
odkreceniem $rub mocujgcych, zasilacz powinien by¢ czysty. Wszystkie otwory
przytaczeniowe powinny zostac zaslepione, aby uchronié system hydrauliczny przed
zanieczyszczeniem. Nie uzywac do czyszczenia szmat i innych materiatéw pozostawiajacych
widkna.

2.1 Pierwszy przeglad

Po okoto 50 godzinach pracy, nie pdiniej niz 3 miesigce od pierwszego uruchomienia, nalezy
dokonac pierwszego przeglagdu serwisowego. Nalezy sprawdzi¢ dokrecenie wszystkich $rub i
pofaczen, punkty mocowania, stan rur i przewodow hydraulicznych.

Uwaga! Pierwszy przeglad serwisowy jest obowigzkowy dla uzytkownika i powinien by¢
wykonany przez uzytkownika we wskazanym powyzej okresie pod rygorem utraty gwarancji
na zasilacz (dotyczy uszkodzen bedgcych nastepstwem ewentualnych przeciekéw).

W czasie pracy zasilacza temperatura oleju nie powinna przekroczy¢ 60-70°C (Moze to
doprowadzi¢ do przegrzania zasilacza i uszkodzenia uszczelnien).

Nalezy regularnie sprawdzac temperature oleju. Powolny, staly wzrost temperatury moze
wskazywac na uszkodzenie zasilacza. Zrédtem wzrostu temperatury bywa najczesciej ciepto
wywotane w trakcie tarcia zuzywajacych sie czesci i uszczelnien. Przeprowadzona w tym
przypadku kontrola pozwala unikng¢ powaznych uszkodzen i dtuzszych przerw w pracy
zasilacza. W przypadku wyposazenia zasilacz w filtr powrotny lub wysokocisnieniowy zaleca
sie regularne sprawdzanie stanu filtra.

W przypadku naglego wzrostu temperatury oleju nalezy niezwtocznie wytaczyé zasilacz, w
przeciwnym wypadku moze dojs¢ do powainego uszkodzenia zasilacza.

2.2 Kontrola stanu filtra i wymiana

Pierwsza kontrola wkfadu filtra zlewowego powinna nastapi¢ po 2-3 godzinach pracy, kolejne
zgodnie z harmonogramem podanym ponizej.

Filtry nalezy czysci¢ lub wymieniad (w zaleznosci od warunkéw pracy i stopnia
zanieczyszczenia) raz do roku,
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2.3 Wymiana medium

Olej powinien by¢ wymieniany, stosownie do warunkéw pracy, co najmniej raz do roku.

2.4 Harmonogram przegladéw i czynnosci serwisowych

W celu zachowania wysokiej niezawodnosci zasilacza, producent sugeruje przestrzeganie
porzadku czynnosci serwisowych podanych ponizej w Tab. 2

Przedmiot kontroli Czestotliwos¢ kontroli
Codziennie Razna f Raz na Raz na Raz na Raz na
ydzien | miesigc kwartat p6t roku

Ciecz hydrauliczna

. ¢ Poziom
®  Temperatura X
e  Stan ogdiny X X
*  Wymiana

Filtr

®  Wymiana wkiadu %
nne [ -
®  Przecieki zewnetrzne
e  Zanieczyszczenie
e Uszkodzenie
e  Hatas (poziom)
e Wskazniki X
Tahela 2. tabela czynnosc serwisowych

XXX
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3. Dane techniczne zasilacza

. Pojemnosé nominalna zbiornika

. Moc silnika

. Napiecie zasilania silnika

. Napiecie zasilania rozdzielaczy

. Wydajnosé¢ pompy

. Rodzaj czynnika roboczego

. Optymalna lepkos¢ czynnika roboczego
. Doktadnosc filtracj

. Optymalna temperatura pracy

10. Dopuszczalny zakres temp. pracy max 10 min
11. Maksymalny poziom gtosnosci

W N O U W

V= 40dm’

2,2 kW

U=230/400 VAC - 50 Hz
V=24 VDC

Q= 1,6 cm*/obr

Olej hydrauliczny o zakresie lepkosci 2,8 do 160 mm’s
46 mm*

10 pm

40°C do 55°C

-20°C do +80°C

~82dB
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4. Opis dziatania, schemat hydrauliczny

Olej przez kréciec ssawny oraz pompg zebatg (2) podawany jest do bloku sterujacego (3)
gdzie poprzez rozdzielacze (4) i zamki hydrauliczne (5) odbywa sie jego dystrybucja kanatami
Al, B1iA2B2 do sitownikow (6). Obydwa obiegi zasilane z jednej pompy zapewniajg
naprzemienne zasilanie odbiornikéw. Powrot oleju z sitownikéw odbywa sie ta sama droga
po przesterowaniu rozdzielaczy i poprzez kanat T splywa do filtra powrotnego (7), a
nastepnie do zbiornika (1).
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