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Opis systemu

o Instalacja ttoczna sktada si¢ z nastepujgcych elementow:

> pompy zatapialnej do osadu typu ET5 3- 10 HP,

> orurowania ( przewod cisnieniowy ) ze stali nierdzewne;j fi 88,9 ( DN80 ) o L= 13,0 m,
taczonego na kotnierze (stal nierdzewna) i éruby (stal nierdzewna),

» regulatora poziomu,

» instalacji elekirycznej,

» szafy sterowniczej.

W instalacji ttocznej zastosowana jest pompa zatapialna produkcji Tiga Pumps Sp.z 0.0. Do
podnoszenia i opuszczania pompy stuzy tancuch, ktérego koniec przewiesza si¢ przez
specjainy uchwyt przymocowany do sciany piaskownika na poziomie pomostu obstugowego.
Wewnatrz komory osadowej piaskownika znajduje si¢ kompletna instalacja hydrauliczna
umozliwiajgca przettaczanie medium ( osadu ).

Instalacja elektryczna tgczy pompe z szafg sterownicza, ktéra w wersji standardowe;
umieszczana jest bezposrednio na korpusie piaskownika lub w jej najblizszym otoczeniu.

Do szafy sterowniczej podtaczony jest rowniez regulator poziomu, ktory:
e automatycznie steruje zatgczaniem lub wytgczaniem pompy W zaleznoséci od aktualnego

poziomu medium w osadniku,
e powoduje sygnalizowanie awarii w przypadku wysokiego poziomu medium w osadniku,

e zabezpiecza pompe przed tzw. ,suchobiegiem”.




Instrukcja Eksploatacji

Instalacja ttoczna, poza koniecznoscig ingerencji obstugi w przypadku awarii lub dla
przeprowadzenia przegladéow okresowych, nie wymaga statego nadzoru. Zalecane jest
jednak, aby w pierwszym miesigcu pracy instalacji ttocznej wykonywac cotygodniowe
kontrole, podczas ktérych szczegding uwage nalezy zwraca¢ na ilos¢ zanieczyszczen
gromadzacych sie na dnie komory osadowej piaskownika. Jezeli nie bedzie wystepowato
nadmierne gromadzenie sie osadéw, to w nastgpnych miesigcach mozna ograniczy¢
czestotliwo$¢ kontroli do jednej na miesigc. W przeciwnym wypadku nalezy dostosowaé
czestotliwosé kontroli do szybkosci gromadzenia si¢ zanieczyszczen — tak, aby w porg
mozna byto podja¢ dziatania zapobiegajace awarii pompy (usung¢ zanieczyszczenia).

Zalecane jest opracowanie przez Uzytkownika (na wiasny uzytek) Planu Konserwacji
komory osadowej piaskownika. Plan Konserwacji powinien okresla¢ m.in. czestotliwos¢ |
zakres przegladéw oraz prac serwisowych. Celem takiego postepowania jest uniknigcie
drogich napraw oraz osiggniecie bezzakidceniowej i niezawodnej pracy instalacji ttocznej,
przy minimalnych naktadach wtasnych Uzytkownika na konserwacje.

Podczas eksploatacji instalacji ttocznej nalezy wykonywa¢ na biezaco nastepujace
czynnoSci:

systematycznie wypetiac ksigzke eksploatacji osadnika, dokumentujac w niej wszelkie
zabiegi konserwacyjne, wyniki przegladéw i kontroli, informacje o awariach, usterkach i
naprawach, itd.,

obserwowaé prace urzadzen, natychmiast zgtasza¢ wszelkie nieprawidtowosci,
wykonywaé przeglady okresowe zgodnie z zatagczong Instrukcjg Obstugi/DTR pompy,
zapobiegaé gromadzeniu sie w osadniku, wiekszych przedmiotow (butelki, kamienie,
deski), zawiesiny nieopadajacej w postaci kozucha ztozonej z folii, szmat, itp., lub innych
zanieczyszczen poprzez niedopuszczenie do ich przedostawania sig do komory pompy,
gdyz moze to spowodowaé awarie instalacji ttocznej (zawieszanie sig¢ regulatora
poziomu, blokowanie wirnika pompy, itp.).

usuwaé zgromadzone w osadniku ww. zanieczyszczenia niezwtocznie po stwierdzeniu
ich wystepowania.

Zgodnie z Kartg Zgtoszenia reklamacji/awarii , bedacg zatgcznikiem do niniejszej instrukciji
(oraz Karty Gwarancyjnej), awaria spowodowana nagromadzeniem w komorze osadnika
w/w zanieczyszczen nie stanowi podstaw do roszczen gwarancyjnych.

Producenci pompy zalecajg wykonywanie konserwacji/przeglagdu pompy w okreslonych
interwatach czasowych. Czestotliwo$¢ wykonywania konserwacji/przegladu pompy oraz
zakres niezbednych prac - zgodnie z zamieszczong Instrukcjg Obstugi/DTR pompy.
Najlepiej, jesli przegladowi pompy towarzyszy kompleksowa konserwacja catej komory
osadowe;.
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Instrukcja BHP przy eksploatacji , remontach i konserwaciji instalacji ttocznej

Podczas prac eksploatacyjnych, remontowych i konserwacyjnych nalezy przestrzegac
zasad BHP, a w szczegdlno$ci:

Naprawe i konserwacje instalacji elektrycznej powinna wykonywac¢ osoba posiadajgca
uprawnienia SEP.

Prace remontowe i montazowe powinny by¢ wykonywane pod nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia.

Na czas wyciggania pompy odtaczy¢ zasilanie elektryczne (za pomocg wytacznika
gtéwnego).

Zabrania sie wchodzenia do wnetrza osadnika w trakcie pracy pompy.

Teren prowadzenia rob6t powinien byé ogrodzony lub zabezpieczony zastawami
ochronnymi, oznakowany i o$wietlony w porze nocnej; na wypadek przerwy w dostawie
pradu nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zastepcze.

W razie prowadzenia robé6t na ulicach i drogach, stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem os6b niepowotanych oraz oznakowa¢ zgodnie z przepisami o ruchu
drogowym.

Pracownicy wykonujgcy czynnosci na jezdni powinni by¢ ubrani w kamizelki ochronne lub
w odziez posiadajgcg barwy bezpieczenstwa w postaci elementow trwale z nig
potaczonych o cechach umozliwiajacych dobra ich widocznosc¢.

Prace w komorze osadowej powinny by¢ prowadzone z zastosowaniem niezbednych
srodkéw techniczno-organizacyjnych, zapewniajacych bezpieczenstwo i higiene pracy,
przewidzianych w instrukcji eksploatacji.

Przed rozpoczeciem robét w komorze osadnika nalezy zabezpieczy¢ pracownikéw przed
nagtym podniesieniem sie poziomu wody w piaskowniku.

Terminy pracy w komorze osadowej piaskownika powinny by¢ uzgodnione z
uzytkownikami urzadzenia.

Przy pracach w komorze osadowej piaskownika nalezy zapewni¢ staig tgcznosé
pomiedzy pracujacymi w komorze a osobami ubezpieczajacymi.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach w komorze osadowej piaskownika powinni
posiadaé¢ odziez i obuwie robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej przewidziane dia
tych stanowisk w katalogach ochron indywidualnych i zaktadowych tabelach norm
wyposazenia.

Po zakonczeniu pracy nalezy usung¢ z komory osadowej sprzet, narzedzia i materiaty, a
teren robot uporzadkowaé i usunaé zagrozenia dla zycia i zdrowia pracownikow i 0sob
postronnych.

Transport zanieczyszczen statych i ptynnych, usuwanych z komory osadowej nie
powinien zagrazac bezpieczenstwu pracownika przebywajgcemu w pompowni.

Nalezy rowniez przestrzegaé¢ pozostatych wymogow bezpieczenstwa okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy eksploatacji ,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437).




Deklaracja zgodnosci nr 001/03/2013

. Producent i dostawca wyrobu: P.P.U.H. ,,MARK,, Antoni Marek Kulesza
Ul. Czeska 22
15 — 652 Bialystok

. Nazwa wyrobu: Instalacja ci$nieniowa do przepompowywania osadu z
piaskownika na kanale rzeki Bazantarki — 1 kpl.

Klasyfikacja wyrobu: 1455, 0615-212, 0871-1

(symbol SWW lub kod PKWiU)

. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu: Instalacja ci$nieniowa do
przepompowywania osadu z piaskownika na kanale rzeki Bazantarki na
przediuzeniu ul. Popietuszki w Biatymstoku — 1 kpl.

. Dokumenty odniesienia:

PN — EN 12050-1 do 3 Przepompownie $ciekéw w budynkach i ich
otoczeniu.

Zasady budowy i badania.

PN — EN 809:1999 Pompy i zespoly pompowe do cieczy — Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa.

PN - EN ISO 12100 - 1:2005 Maszyny. Bezpieczenstwo — Podstawowe
pojecia, ogéine zasady projektowania — Czes¢ 2 : Zasady i wymagania
techniczne ; 95-03-18.

PN - EN 752 — od 1 do 7/2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne

PN — EN 61000 - 6 — 3:2002 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna
(EMC).Wymagania ogélne emisyjnosci.

PN — EN 61000 — 6 — 4:2002 Kompatybilnosé elektromagnetyczna (EMC).
Wymagania ogélne odpornosci na zaburzenia.

PN — IEC 439-1:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN — IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza.

PN — HD 60364 — 7 — 703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo.

PN — EN ISO 14122 — 4:2005 i PN — EN547 — 1:2000 Maszyny i urzadzenia.




Wejscia i dojscia. Wymagania.
Rozporzadzenie MGPiB w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w
oczyszczalniach sciekéw Dz.U. 93.96.438 oraz w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego Dz.U. Nr. 49, Poz.414 — dyrektywa

73/23/EWG.

Deklaruje z petng odpowiedzialno$cia, ze wyroby z partii okreslonej w pkt. 2 sq
zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt. 5.

Biatystok 08.03.2013r.
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Toyo

POMPY ZATAPIALNE Z AGITATOREM
ODPORNE NA SCIERANIE DO PRACY W
BARDZO TRUDNYCH WARUNKACH

Typ:ET5 3-10HP




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA




Dokumentacja techniczno - ruchowa dla pomp Toyo
Typ: ET ..-2 3-10HP

Ta instrukcja pomoze Panstwu w utrzymaniu pompy Toyo we wilasciwym stanie
pracy przez dtugi czas jej eksploatacji.

Prosimy o uwazne przeczytanie instrukcji, przed rozpoczeciem uzytkowania
pompy oraz o zachowanie jej do wgladu.

Prosimy o zapisanie numeru seryjnego pompy widniejacego na tabliczce
identyfikacyjnej pompy.

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji specyfiki i koncepcji tych
produktéw bez wczes$niejszej informacji.

Edycja: 27.04.2007 r.

TOYO PUMPS EUROPE

Parc Industriel Sud — Zone |l

Rue de I'Industrie, 41 —1400 Nivelles — Belgique
Tel.: (32) 67.64.55.37

Fax. : (32) 67.64.55.31

E-mail : info@toyopumpseurope.com

Web site : www.toyopumpseurope.com

WYLACZNY PRZEDSTAWICIEL W POLSCE
TIGA PUMPS SP.Z O.0.

ul. Kordeckiego 30B

60-144 Poznan — Polska

Tel: +48 61 8420 790

Fax: +48 61 8420 791

E-mail: serwis@tigapumps.pl

Strona: www.tigapumps.pl
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WPROWADZENIE

Niewtasciwe wykorzystanie oraz niedostateczne $rodki ostroznosci spowoduja
niezadowalajace wyniki pracy i wystepowanie problemow. Dlatego, prosimy o uwazne
przeczytanie ponizszej instrukcji przed rozpoczeciem uzytkowania.

SRODKI OSTROZNOSCI PRZED ROZPOCZECIEM UZYTKOWANIA

1. Dostarczenie pradu
Sprawdz, czy napiecie pradu oraz czestotliwo$¢ w odniesieniu do tabliczki identyfikacyjnej
pompy jest prawidtowa.
Praca pompy przy innym napieciu pradu od wskazanego przez producenta wywota
brak mozliwosci pompowania, co doprowadzi do spalenia silnika.
2. Uziemienie
Upewnij sie, czy pompa jest odpowiednio potaczona z podtozem. Kabel uziemiajgcy ma kolor
zielono — zofty.
3. Kierunki obrotu
Jezeli, kierunki obrotu sa przeciwne do ruchu wskazéwek zegara, to kierunek rotacji
widziany ze strony wlotu ssawnego (nizsza czgs¢ pompy) jest odpowiedni. Informacja o
kierunkach obrotu jest zamieszczona na tabliczce identyfikacyjnej pompy.

Po podtaczeniu pompy nalezy pozwoli¢ aby urzadzenie pracowato ,na sucho — bez
medium” w celu sprawdzenia kierunkéw obrotu silnika przez obserwacije agitatora.
Uwaga: Agitator moze odtaczy¢ sie podczas obrotu w przeciwng strone.

Nalezy zamieni¢ dwa z trzech przewodoéw, zawsze kiedy silnik elektryczny pracuje w
ztym kierunku obrotu.

Rotacja bez zanurzenia przez diuzszy okres, spowoduje zniszczenia uszczelnien.
Kierunki rotacji agitatora nalezy sprawdzac przez krotki czas..

Pompa nie moze pracowac w przeciwnym kierunku obrotow, bardzo szybko spowoduje
to zniszczenie pompy.

4. Ochrona silnika elektrycznego
By unikng¢ przecigzenia, w kazdym przypadku, konieczna jest ochrona pompy w postaci
zabezpieczenia przecigzenia termicznego oraz zainstalowanie wigcznika i wytacznika
START/STOP.

Pompy od 15 KM i wiecej musza by¢ wyposazone w panel sterujgcy. Dostawca pompy
moze wskazaé odpowiedni rodzaj panelu.

5. Przewodd
a) Uzywanie przewodu, ktory posiada mniejszy przekroj i wigksza dtugos¢ niz

rekomendowane moze spowodowac¢ niemozliwy rozruch i zniszczenie silnika.
Rozwazajac wybér przewodu, zaleca sie odniesienie do informacji technicznych
pompy.
b) By unikna¢ zerwania sig przewodu, upewnij si¢, ze jego diugosc jest rowna
gtebokosci w ktérej pompa bedzie pracowac. Jezeli dtugos¢ nie jest wystarczajaca,
zaleca sie potaczenie dwoch kabli, tylko pod warunkiem zachowania szczegolnej
uwagi, jezeli chodzi o ich potaczenie. Nie moze by¢ ono zanurzone.
6. Krociec
Srednica kroéca przymocowanego do pompy musi by¢ przystosowana do Srednicy
naktadki weza pompy. Waz ttoczny najlepiej zamocowac z kotnierzem.




d)

e)

9)

h)

k)

UWAGI PRZY UZYTKOWANIU

Dla Twojego bezpieczenstwa, nigdy nie dotykaj agitatora, kiedy pompa jest
podtgczona. Nie przechodz pod pompa w chwili zawieszenia pompy.

Jezeli pompa pracuje, musi by¢ zanurzona, do wskazanego poziomu wskazanego w
rysunku wymiaréw pompy.

Jezeli to mozliwe, nalezy unika¢ uzywania pompy w warunkach powodujgcych
przetadowanie. Zwré¢ szczegdlng uwage na stopniowe zanurzenie do momentu
oparcia o materiat pompowany.

Dokonaj inspekcji warunkéw pracy pompy ze wzgledu na natezenie pradu. Warto$¢ ta
nie moze przekroczy¢ wartosci podanej na tabliczce identyfikacyjnej pompy.

Unikaj zawieszania pompy (modele pionowe) w ten sposéb, ze moze spali¢ si¢
podstawa pompy.

Jezeli poziom pompowanego medium bedzie niewystarczajacy, pompa pracuje gto$no i
zuzycie pompy jest ponad norme. W takim przypadku dodaj medium lub zatrzymaj
prace pompy, nastepnie poczekaj az zawarto$¢ medium wzrosnie.

Niezaleznie od dziatania agitatora zbyt duze materialy state takie jak np: kawatki
drewna itp. moga zatrzymac sie na wyjsciu pompy. Dlatego, pompa musi by¢
wyposazona w (kosz/sito) na wlocie, pozwalajacy na zatrzymanie kawatkow tej samej
$rednicy co otwoér sita. Skonsultuj z dostawca.

Gesto$é pompowanego ptynu moze by¢ weryfikowana przez wzrastanie lub opadanie
pompy. Ciecz o wysokiej gestosci moze spowodowac blokade krocca wylotowego oraz
pompy, co spowoduje, ze dalsze pompowanie stanie sie niemozliwe. Wysoka gestos¢
medium powinna by¢ unikana.

Uzyj odpowiednio odpornego fancucha, ktéry bedzie dopasowany do danego
podnoszenia, przy transporcie lub podnoszeniu pompy. Kat pomigdzy dwiema
czes$ciami tancucha nie moze przekraczac 60°.

Nigdy nie zawieszaj/podno$ pompy za przewdd dostarczajgcy prad.

Ptukanie pompy i krééca wylotowego czystg wodq wykonuj przed wytgczeniem pompy.




UTRZYMANIE, KONSERWACJA, ROZWIAZYWANIE PROBLEMOW

a) Mierz okresowo napiecie pragdu dla zweryfikowania czy pompa pracuje przy
odpowiednim napieciu.
b) Opornoé¢ izolagji silnika, powinna by¢ sprawdzana, przynajmniej raz w miesigcu.

Jezeli opér silnika jest nizszy niz 100 M Ohm, uzwojenie w silniku elektrycznym
musi by¢ osuszone oraz sprawdzona musi by¢ szczelnos¢ przewodu.

C) llos¢ oleju pod pokrywa musi by¢ sprawdzana{ par?s i/ {t/z?ut/.Dlatego, nalezy
umiescié pompe w pozycji poziomej (pompa pionowa). Jezeli zachodzi potrzeba
nalezy doda¢ olej (normalny lub biodegradujacy sie) jak sprecyzowano na
tabliczce opisu technicznego pompy, przez otwarcie, wypetnia¢ do konca.

d) Jezeli w oleju wystepuje obecnos¢ wody (biatawa emulsja) lub jezeli olej zawiera
czasteczki materiatow statych (btoto itp.), oznacza to, ze uszczelnienia sg
wadliwe. Wymagana jest ich wymiana.

e) lloé¢ oleju pod pokrywa pompy jest okreslona w specyfikacji technicznej pompy.
f) Jezeli wydajno$é pompy zmniejsza sie sprawdz przestrzen pomiedzy wirnikiem a
. plyta wirnika, dlatego musi by¢ on sprawdzany. Proponowana nastawa wskazana

jest w specyfikacji technicznej pompy.

WAZNE PUNKTY

a) Maksymalna temperatura medium dla wersji standardowych wynosi 60°C.

b) Nalezy unikaé pompowania materiatow, ktére moga zalepia¢ ozebrowanie silnika
pompy. Moze to doprowadzi¢ do nienormalnego przegrzania sie silnika. Jezeli
taka sytuacja wystapi, nalezy wyczysci¢ pompe.

LISTA MOZLIWYCH PROBLEMOW | SPOSOB ROZWIAZYWANIA

Pompa pracuije, ale nie _kreci” nawet jezeli wiacznik jest w pozyciji ,ON” (wiaczony).

¢ Pompa nie emituje dzwieku:

- Problemy elektryczne gtéwnego przewodu:

@

Sprawdz zasilanie pompy (sie¢ lub generator).

- Wadliwe potaczenie lub awaria jednej z gtéwnych 2yt

Sprawdz, wszystkie potaczenia oraz stan zyt.

- Gtéwny kabel — problem z pojedynczg faza:

Sprawdz, potgczenie oraz bezpieczniki.
¢ Pompa emituje dzwiek:

- Ciata obce blokuja agitator lub gromadza sie miedzy wirnikiem a ptyta scierna:

Usun ciata obce.

- Dysk wirnika blokuje wirnik:

Dopasuj miejsce pomiedzy dwiema czegs$ciami. Opis w specyfikacji.




- tozysko jest uszkodzone:

Wymien tozysko

- Uszkodzony zostaje jeden z przewoddw wewnatrz uzwojenia stojana:

Skonsultuj 'z dostawcg,

- Spalenie stojana:

Skonsultuj z dostawcg

Pompa jest wilaczona jezeli wiacznik znajduje sie w pozycji ,ON” jednak...,

e Pompa emituje niepokojace dzwieki:

- Ciata obce blokujg agitator lub blokujg sie miedzy wirnikiem a ptyta sScierna:

Usun ciata obce.

- Ptyta Scierna blokuje wirnik:

Dopasuj przestrzen pomiedzy dwiema czesciami. Opis w specyfikaciji.

- Wadliwe tozysko:

Wymien tozysko
e Wydajnos¢ pompy jest zbyt mata:

- Pompa pracuje z niewtasciwym kierunkiem obrotéw:

Odwrdé¢ dwie z trzech gtéwnych faz zasilajgcych

- Poziom pompowanego ptynu jest niewystarczajacy:

Dopetnij do poziomu.

- Zablokowanie wej$cia pompy lub krééca wylotoweqo:

Zweryfikuj i wyczysé.

- Powietrze w kréc¢cu wylotowym:

Umies¢ waz w pozycji najbardziej horyzontalnej.

- Zuzycie obudowy wirnika i ptyty Sciernej:

Dopasuj miejsce pomiedzy dwiema czesciami. Opis w specyfikacji.

- Pompa wyposazona w prace na 60 Hz jest wyposazona w 50 Hz:

Skonsultuj z dostawcg




- Niewystarczajace ci$nienie na wylocie z pompy:

Skonsultuj z dostawca.
e Wylaczenie pompy. Zabezpieczenie termiczne:

- Gesto$¢ pompowanego ptynu:

Zmniejsz gesto$¢ przez podnoszenie pompy i/lub przez rozszerzenie
pompowanego materiatu.

-Istotne spadki napiecia pradu:

Zastap gtéwny przewéd zasilajacy, przewodem z prawidtowym przekrojem i
dtugoscia. Opis w specyfikacji technicznej pompy.

- Plyta Scierna wirnika jest zablokowana wirnikiem:

Dopasuj miejsce pomiedzy dwiema cze$ciami. Opis w specyfikacji.

- Brak jednej fazy:

Sprawdz przeptyw pradu w obwodzie elektrycznym, zaczynajac od zrodta do
silnika elektrycznego.

- Pompa wyposazona w prace na 50 Hz jest wyposazona w 60 Hz:

Skonsultuj z dostawca.

ZASADY DEMONTAZU

Wybierz suche i czyste miejsce, by rozmontowac i zamontowa¢ pompe oraz zainstalowacé
podstawe, na ktérej mozna potozy¢ pompe. Rozsadne, jest rowniez przygotowanie kilku
matych pudetek do ktérych mozna wiozy¢ cze$ci z rozmontowanej pompy. Przygotuj,
rowniez, szmatki, olej oraz narzedzia.

Numery umieszczone w nawiasach w opisie, odpowiadajg numerom czesci zamieszczonych
w liscie czesci zamiennych.

1. Demontaz kabla elektrycznego

a) Odkre¢ $rubki (6C) i usun pokrywe (7).

b) Odtacz przewod elektryczny (1A) z tabliczki zaciskowej i usun zacisk (8).

c) W przypadku rozmontowania silnik odtacz tabliczke zaciskowq a takze czujnik
termiczny oraz przewody dochodzace do silnika elektrycznego.

d) Jezeli chcesz wymieni¢ przewod elektryczny odkre¢ nakretki (6C) oraz usun
szczeliwo dtawika z rura ostonowag przewodu (2) pierscien uszczelniajacy i zacisk.

2. Rozlozenie pompy

a) Umie$é pompe w pozycji horyzontalnej i zamontuj ja w taki sposob, by nie mogta sie
rusza¢ podczas procesu demontazu




b)

c)
d)

a)
b)

d)

e)

9)

a)
b)

c)

Agitator (45) jest przykrecony do watu prawo gwintowo (17). By zdemontowac¢ agitator
(45) nalezy uderzy¢ mtotkiem w jeden z brzegoéw topat agitatora. Odkrecac przeciwnie
do ruchu wskazéwek zegara patrzac od dotu.

Odkre¢ nakretki (47D) i usun sito (46).

Odkre¢ nakretki (43C) i usuhn pokrywe ssaca (41) poprzez odkrecenie naktadek
uzywajac przymocowanych nakretek. Usun zacisk uszczelnienia (42) oraz wyczysé
uwaznie miejsce w komorze wirnika.

Odkre¢ nakretki wirnika (40) usun kotnierz wirnika (39) i wirnik (37).

Odkre¢ nakretki (57C)i usun komore votex (38). Uwazaj by nie zniszczy¢ gwintu watu
(17). Usun zacisk (51) oraz klin (36).

3. Demontaz uszczelnienia watu

Odkre¢ wiot oleju (49) oraz usun zgromadzony olej.

Odkre¢ $ruby (34A) i usun pokrywe komory olejowej uzywajgc przymocowanych $rub
(34C). Usun zacisk.

Usun tuleje watu (30) z watu (17), ruchomg cze$¢ uszczelnienia mechanicznego (27A),
komplet $rub (26A), obudowe (28), oraz uszczelnienie (29).

Odkre¢ nakretki (6C) z silnika (20) i usun dolng pokrywe (35) z rotorem i watem (18)
(17)

Odkre¢ komplet $rub (26A) i oddziel gorng pokrywe (35) od rotora i watu (18) (17).
Usun zacisk (15).

Odkre¢ komplet érub (27C), dysk (27B), potem zamocowane czesci uszczelnien
mechanicznych (27A) z obudowy pompy (28) i z pokrywy komory olejowej (32).
Nastepnie, usun uszczelnienie olejowe (31) z komory olejowej pokrywy (32).

Jezeli tozyska (14) (23) (24) byly przycisniete do watu (17), usun je.

4. Demontaz sekcji silnika

Odtacz przewody elektryczne odchodzgce od stojana (19A), z tabliczki zaciskowe;j
(58A) oraz z uszczelnienia termicznego (13A).

Odkreé¢ nakretki (6C) i usun gérng pokrywe (12) z obudowy silnika (20). Usunh zacisk
(15).

Upewnij sie, by nie uszkodzi¢ przewodu elektrycznego wychodzgcego od stojana (19A).

Demontaz pompy jest skonczony. Zadbaj by, wszystkie czeéci zostaty zebrane przed

ponownym montazem.

ZASADY MONTAZU

By zamontowaé pompe, nalezy podazac za procedurami demontazu w przeciwng strone.

a)

b)

c)

Nalezy zapoznac sie z ponizszg instrukcjg montazu pompy.

1. Lozyska

tozyska moga by¢ przymocowane do wewnetrznego pierscienia tozyska. Nie
zapominaj o0 smarowaniu watu oraz wewnetrznego pierécienia tozyska, przed
przymocowaniem.

Niemniej jednak, polecane jest, by ogrzewac¢ tozyska przed przymocowaniem.
Podgrzewanie tozysk przed indukcje lub w oleju do maksimum 120°C oraz natozenie
na wat. Nastepnie, fozyska powinny schtodzi¢ sie samoistnie przez powietrze.

Uzywaj smaru dla tozysk lub smaru litowego.




a)

b)
c)
d)

g)

a)

2. Uszczelnienie mechaniczne

Praca ta powinna by¢ wykonywana przy zachowaniu zasad bezpieczenstwa oraz
czystosci.

Nie otwieraé opakowania uszczelnien mechanicznych przed rozpoczeciem montazu
Mimosrodkowo$¢ i prostopadto$c¢ nie moze przekraczac 0,03 mm

Czys¢ uwaznie powierzchnie stykowa, ktéra znajduje sie kontakcie z uszczelnieniem
mechanicznym.

Stosuj olej do kompletéw gniazd uszczelnien mechanicznych.

Kiedy, montaz jest kompletny, sprawdz, jego poprawno$¢ poprzez odwrécenie watu.
Wypetnij gére pokrywy olejem. Typ oleju oraz ilos¢ jest podana w specyfikacji
technicznej pompy.

3. Inne uszczelnienia

Zmien wszystkie uszczelnienia po demontazu.

4. Przeswit pomiedzy wirnikiem a pokrywa ssaca

Usun agitator (45) oraz sito (46). Odkre¢ przymocowane sruby (44). Popchnij pokrywe
ssacq (41) przeciw wirnikowi (37) z nakretkami (43C). Odkre¢ w potowie nakretki (43C).
Zamocuj $ruby (44) i nakretki (43C). Zmierz prze$wit pomiedzy pokrywa ssacq i wirnikiem.
Przeswit powinien by¢ pomiedzy 0,5 i 1,0 mm. Zmierz przeswit z doktadnym rozstawem.
Odwréé wat pompy reka. Nie powinno wystapic tarcie. Jezeli jest taka potrzeba, nalezy
powtérzyé operacje. Ponownie zainstaluj sito (46) i agitator (45)

5. Podlaczenie elektryczne

Podtacz pompe jak pokazano na rysunku:
Alimentation 3 x 400 V

R S T
Zabezpieczeni
Listwa C) C) C) e termiczne
przytaczeniowa
U \/ W

Nie zapomnij ponownie napetni¢ komory olejowej pompa rozpocznie prace. Typ o rodzaj

oleju znajdziesz w specyfikacji technicznej pompy.

11




s ikacia Techni

Charakterystyka
:l'yp 7 . Zatapialna pompa z agitatorem B
Model ET 5-2
Otwor wylotowy 80 mm
Wysokos¢ manometryczna 12m
Pojemnos¢ 0.5 m3/min
Wolny przelot 20 mm
Typ silnka IBQ 10544
Moc silnika 3,7 kW 50 Hz
Fazy / Pola 3fazy 4pola
Obroty 1430 obr./min
Napecie / prad elektryczny 400 v 8.3A
Klasa izolacji Klasa F

Bezposredni rozruch
Metoda rozruchu p

Przewod HO7RN-F 4G6

llos¢ oleju 1.84L

Typ oleju ISO 32

Waga 165 kg

Wymiary Pokazane na rysunku L-0439
Zywica lakiernicza A A srebrny metalik
Ptyta Scierna Scieralnosé pomiedzy 0.5- 1.0 mm
Max temperatura medium 60°C

pH min - max 4-9.5

Max. glebokosc¢ pracy 30m

Min. moc generowania 12 kVA
Zewnetrzna srednica przewodu 19 mm

Diugosc¢ przewodu m/400V 350 m

12
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LISTA
CZESCI ZAMIENNYCH

Model : ET 5

400V/50Hz




1 1
‘

Nr Opis czesci Kod llosé Materiaf
‘

1A Przewdd elektryczny 6-921 HO7RN-F

1B - Koncowki przewodow 7 7 : 47 o

1C Koncowki przewodow 3
1D ; Sruby 7 © MM-05088 1 BsW
e | Zacisk przewodu 7 cc-9002 1 = .

2  Otulina przewodu 101 1 Rubber

g | ' Diawik CE3-H192 1 FC250
i 4 E Komplet uszczelnien 1-566 1 SS400

5 7 Uszczelnienie dtawika R 1-626 N 3 Rubber |

B6A Sruba dwustronna SM-1250 18 SS400

6B Podktadka sprezynowa WM-1200 18 SWRH
L 6C » Nakretka 7 NM-1201 ' 18 SS400

6D $ruba nastawna RM-1230 4 SS400

7 | Pokrywa E3-H142 1 FC250

8 | Uszczelnienie P-5125 ‘ 1 Rubber

9 Ztaczka do weza 5-109 1 FC250

10A | Uchwyt D3-519 1 ~ seP

10B Zestaw $rub RM-1230 3 $5400

10C Podkiadka WM-1200 EN SWRH |

10D ~ Sruba oczkowa M-1222 1 SS400 |

11 - Przekiadka regulujaca P-P303 1  RUBBER

12 Pokrywa gorna D3-141 1  FC250

14| tozysko R3-805V 1 7

15 Uszczelnienie P-57180 2 Rubber

16 Uszczelniénie P-3290 2 Rubber

17 Wat E3-713-2 1 SCM435

18 Wirnik E3-923-2 1

19A Stojan E5-022-2E 1

19B Koncowki przewoddw PT-0204 3 CuP

20 | Obudowa silnika D3-5322 1 SS400

22 Ptytka blokujaca tozysko E3-788 1 S25C

23 | pozysko ' R3-808V 1 B

24 - tozysko 6porowe T12-808 1 -

25 Pokrywa fozyska  E3248 1 SS400 |
 26A Zestaw rub . RM-0815 8  SS400 |
L 26B 7 J?odk#adka sprezynowa WM-7060Q7W 8 ) 87WF{H ]
| 27A Uszczelnienie mechaniczne M-A35 1
‘ 27B i Talerz blokujacy A35-585 2 SPCC
| 27C | Zestaw $rub RM-0610 6 SS400
27D Podktadka sprezynowa WM-0600 6 SWRH
28 Obudowa E3-258 1 FC250




78
O

|
Nr Opis czesci | Kod lio Materiat

29 Zacisk P-5080 ‘ 1 Rubber |

30 | Tuleja watu E3-778 1 '

31 ‘ Uszczelnienie olejowe S-835 1

32 \ Pokrywa komory olejowej E3-244 1 FC250 |

33 Uszczelnienie P-5150 1 Rubber

A | Zestawsub  RmMe1230 0 4 SS400

34B Podktadka sprezynowa WM-1200 4 SWRH

3aC | Smbanastawna __ RM-210 2 SS400
s | Pokrywadolna "~ Dps22 1 Fc250

36 Kiin E3-717 1 S45C
37 | Wirnik ~ Es405s 1 Hero |
| 38 Obudowa '  D3300 1 FCDs00

39 * Kolnierz wirnika E3-791 1 $25C
a0 | Sruba wirnika ~ Nm2702 1 ss400 |
p741 7 Pokrywa ssawna i E3-340 : T HCr |

42 ] Uszczelnienie P-5240 1 Rubber

43A 1 Sruba dwustronna SM-1255S 3 SUS304

43B E Podktadka sprezynowa WM-1200S 3 SUS304

43C Nakretka NM-1201S 3 SUS304

44 Sruba nastawna RM-1230S 3 SUS304

45 o Agitator Es499 1 Horo |

46 Kosz ssawny E3-503 1 SS400

47A Suba SM-12108 3 Ss400 |
a4 | Podkiadka sprezynowa W-1200 3 SS400 |

47C Podkiadka WM-1200 3 SWRH

4 | Nakretka NM-1201 3 SS400
48 Sruba wiotu oleju RP-1812 1 sUS304
49 Korek wiotu oleju PWH-909 1 scM

57A  Sruba dwustronna SM-1250S 4 SUS304

57B Podktadka spregzynowa WM-1200S 4 SUS304

s | Nakretka $lepa '  NM-1201S 4  sus3o4 |

58A Listwa przytaczeniowa DTK-30-3P 1

588 $ruba mocujaca MM-05108 2 BsW
| 58C $ruba NM-0502B 2 BsW

17
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ELEKTRONICZNE CZUJNIKI
POZIOMU CIECZY

Typ: CP-Z i CP-3

CcP-3
CTUINIK
POZIOMU CIECTY

INSTRUKCJA OBSLUGI

Producent 1 dystrybutor :
Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,,E LEK T R O N”
65-154 Zielona Gora
'ul. Dolina Zielona 46 a
Tel/Fax : (0-68) 326-78-10 www.elektron.zgora.com.pl

1. ZASTOSOWANIE

Elektroniczne czujniki poziomu cieczy przeznaczone s do sygnalizacji i regulacji poziomu cieczy dobrze i stabo
przewodzacych ( gtéwnie do wody) w zbiornikach otwartych, zamknigtych lub w studniach glebinowych. Przystosowane
sa do pomiaru dwéch pozioméw cieczy z uktadem wyjsciowym pozwalajacym na bezposrednie sterowanie w zakresie
ustalonych pozioméw pompa napetniajaca zbiornik lub jako zabezpieczenie przed suchobiegiem dla pompy oprozniajacej
zbiornik ( studnie). Czujniki posiadaja na wyjéciu przekaznik sterowniczy ze stykiem przetacznym, sygnalizacj¢ optyczng
zalaczenia tego przekaznika a takze zanurzenia w cieczy kazdej sondy roboczej (S1, S2). Oba typy czujnikow realizuja te
same funkcje a r6znig si¢ wielkoscia obudowy (CP-2 — dwa moduty, CP-3 — trzy ), ponadto czujnik CP-3 posiada trzy
dodatkowe wyjscia do sygnalizacji optycznej stanu pracy np. na drzwiach szafy sterowniczej ( lampki diodowe : dwoch
poziomdw i zalaczenia przekaznika wyjsciowego). Czujniki przystosowane sa do wspdtpracy z dwoma sondami
roboczymi (S1, S2) i sonda odniesienia (So). W przypadku zbiornikéw stalowych sondg odniesienia moze stanowi¢
obudowa zbiornika lub studni. Oba czujniki posiadaja ( zamaskowane) na ptycie czotowej pokretto do zmiany
(zmniejszenia) czutosci wejsciowej dla sond roboczych (S1 i S2). Ponadto zastosowany uktad czasowy powoduje
op6znione zadziatanie czujnika po zalaczeniu napigcia — czas ok. 2sek. ( mozliwe sa wykonania z innym czasem
opdznienia).
Do sterowania i zasilania pomp 1-fazowych oferujemy zestawy zawierajace czujnik poziomu CP-2 ( CP-3) i stycznik
(20A) zasilajacy pompe . Zestawy w obudowié-z tworzywa 'do-montazu nasciennego.

> orvolnatem
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2. DANE TECHNICZNE
B napigcie zasilania : 230V~ , 50Hz,
B pobor mocy :<0,5VA (CP-2); <2,0VA(CP-3)
B wyjscie sterownicze : jedno przekaznikowe (przetaczne) -dopuszczalna obciazalnos¢
240VAC, 1A, cos ¢=0,8...1
M wejscia sterownicze : dwie lub trzy sondy konduktometryczne (dla cieczy przewodzacych prad)

— np. sondy wiszace na przewodzie typ ,,SW-1k”, wkrecane typ ,,G1...4” itd.
Wejscia sond roboczych ”S1”1,,S2” z regulacja czutosci w granicach
130-220kQ. Do wejs¢ tych mozna takze podtaczy¢ sondy ptywakowe
np. MAC-3( takze dla cieczy nieprzewodzacych ). Napiecie na sondach
ok. 12 V DC (state). Wersja czujnika podajacego napigcie zmienne na sondy
CP-2F ( oddzielna instrukcja) — bez zjawiska elektrolizy na sondach.
B wybor funkcji sterowania : zewngtrzna zwora zapinana do zaciskow (6-7 dla CP-2 i 1-4 dla CP-3)
do odwrdcenia funkcji przekaznika wyjsciowego. Brak zwory-sterowanie
pompa napelniajaca zbiornik, zwora zapieta- sterowanie pompg
oprozniajacg zbiornik ( zabezpieczenie przed suchobiegiem)
Zwora ( mostek) wykonana np. przewodem DY 0,5.
B wyjscia sygnalizacyjne : trzy wyjscia tranzystorowe do zewnetrznej sygnalizacji optycznej

( tylko dla CP-3) (np. na elewacji szafy sterowniczej) stanu zanurzenia dwoch sond
roboczych (S1, S2) i zataczenia przekaznika wyjsciowego.
' Dopuszczalna obcigzalnosé 12V ; 0,1A ( zalecane diody $wiecace — np.LD-1).

B wymiary . CP-2 35 x 90 x 63 ( dwa moduly do montazu na szynie DIN)

CP-3  52,5x90x 65,5 ( trzy moduty do montazu na szynie DIN)
B temperatura otoczenia 0 0..50°C,
M masa : 0ok. 0,30 kg .
B wymagania bezpieczenstwa : wedlug PN-EN 61010-1 : 2002U.
B kompatybilnos¢ elektromagnetyczna : odpornos¢ na zaktdcenia wedhug PN-EN 61000-6-2 : 2003.

emisja zaktdcen wedtug PN-EN 61000-6-4 : 2002U.

3. OPIS KONSTRUKCJI

Konstrukcja urzadzen umozliwia montaz na szynie 35mm. Obudowy z widokiem plyty czolowej
pokazano narys.1. Stan kazdego wejscia i wyjscia sterowniczego sygnalizowany jest diodami Swiecacymi
na plycie czolowej czujnikow.
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Rys. 1 Obudowa czujnikéw CP-2 i CP-3 z widokiem plyty czolowe;.
obudowa z tworzywa sztucznego (ABS),
czerwona dioda ,,praca” — sygnalizacja zalaczenia przekaznika wyjsciowego,
dwie lampki zielone —sygnalizujace zanurzenie w cieczy sond ,,S17 1 ,,S2”
zielona lampka sygnalizujaca przylaczenie napigcia zasilania ,, ~7,
zamaskowane pokretto regulagji czulds’ci@wejs'ciowej sond roboczych ,,S171,,S2”.
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4. FUNKCJE URZADZENIA
Oba czujniki posiadaja pod plyta czotowa pokretto regulacyjne do zmiany czutosci wejsciowej sond
roboczych (S1,S2). Dostep do regulacji malym wkretakiem po przebiciu folii maskujacej otwor ( rys.1 poz.5).
W wiekszosci zastosowan regulacja ta jest zbedna ( fabryczna nastawa na max. czulo$¢). Zmniejszenie czutosci
poprzez obrot w prawo jest wskazane np. w przypadku sond w studniach glebinowych ( sondy dotykajg do
mokrych konstrukcji i obudowy studni).

Funkcja op6znionego zadziatania czujnikéw po zataczeniu napigcia ( ok. 2sek.) powoduje zataczenie
sterowanych pomp po ustabilizowaniu si¢ napigcia a zastosowanie na jednym obiekcie czujnikéw z réznymi
czasami opdznienia zabezpiecza przed jednoczesnym rozruchem kilku pomp

( bez koniecznosci stosowania przekaznikéw czasowych).

Elektroniczne czujniki poziomu cieczy CP-2 i CP-3 realizuja takie same funkcje, moga sterowac pracq
pompy napelniajacej zbiornik lub stanowi¢ zabezpieczenie przed suchobiegiem dla pompy oprozniajace;
zbiomnik ( studni¢). W przypadku funkcji oprozniania zbiornika nalezy dodatkowo zapia¢ zworg (mostek) na
zaciski : 6-7 (dla CP-2) i 1-4 ( dla CP-3). Zatozona zwora powoduje zmiang stanu stykow przekaznika
wyjsciowego na przeciwny.

Dzialanie czujnikow dla tych przypadkow jest nastepujace :

Opis funkcji wybieranych przez zwore:

-zwora nie jest zapigta (napelnianie zbiornika) - czujnik steruje pracg pompy napetniajace;
zbiornik. Jesli poziom cieczy opadnie ponizej sondy "S1" (dioda "S1" zgasnie) to czujnik zatgcza
przekaznik wyjsciowy (zapala si¢ zielona dioda "PRACA") — zostana zwarte styki : 8-9 (dla CP-2)
i 10-11 ( dla CP-3). Gdy poziom pompowanej cieczy wzro$nie powyzej gornej sondy "S2" (Swieca
sie diody ,,S1" i "S2") przekaznik spowoduje wytaczenie pompy (zgasnie dioda "PRACA")

—dla CP-2 styki nr 8-9 zostana rozwarte (styki nr 8-10 zwarte).

—dla CP-3 styki nr 10-11 zostana rozwarte (styki nr 10-12 zwarte).
Stan ten utrzyma sie do momentu obnizenia poziomu cieczy ponizej sondy "S1" po ktérym nastapi
ponowne zalaczenie pompy. Wersja takiego trybu pracy czujnikow jest przedstawiona w lewej
czesci obu rysunkow nr.2 (sterowanie pracg pompy nr.1).

-zwora jest zapigta (oproznianie zbiornika) - czujnik steruje praca pompy oprozniajace;j
zbiornik lub studnie (zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem). Jesli poziom cieczy
wzrosnie powyzej sondy "S2" (diody "S1" i "S2" sg zapalone) -to czujnik zalacza przekaznik
wyjsciowy (zapala si¢ zielona dioda "PRACA")— zostang zwarte styki : 8-9 (dla CP-2)
i 10-11 ( dla CP-3). Gdy poziom pompowanej cieczy opadnie ponizej dolnej sondy ,,S1” (zgasna

diody ,,S1" 1 "S2") przekaznik spowoduje wytaczenie pompy (zgasnie dioda "PRACA")

—dla CP-2 styki nr 8-9 zostang rozwarte (styki nr 8-10 zwarte).

—dla CP-3 styki nr 10-11 zostana rozwarte (styki nr 10-12 zwarte).
Wersja takiego trybu pracy czujnikow jest przedstawiona w prawej czesci obu rysunkow nr.2

(sterowanie praca pompy nr.2).
I
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Rys. 2

Sterownie praca pomp w ukltadzie dwustopniowego pompowania.
Przyktadowe zastosowanie czujnikéw CP-2 i CP-3.
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5. MONTAZ ELEKTRYCZNY.

Do zaciskow obudowy nalezy przytaczy¢ przewody zgodnie z rys. 3

Czujnik CP-2 Czujnik CP-3
- zacisk ,,1” — sonda odniesienia ,,S0” - zacisk ,,1” — sonda odniesienia ,,So”
- zacisk ,,2” — sonda robocza dolna ,,S1” - zacisk ,,2” — sonda robocza dolna ,,S1”
- zacisk ,,3” — sonda robocza gorna ,,S2” - zacisk ,,3” — sonda robocza gorna ,,S2”
- zaciski ,,4-5” — napigcie zasilania 230V - zaciski ,,5-6” — napigcie zasilania 230V
- zaciski ,,8-9” — obwod sterowania pompy - zaciski ,,10-11”- obwod sterowania pompy
('sa to styki zwierne; 8-10 rozwierne) (sa to styki zwierne; 10-12 rozwierne)
- zaciski ,,6-7” — zwora —opréznianie zbiornika - zaciski ,,1-4” — zwora —oprdznianie zbiornika

- zaciski ,,1-7”- lampka ,,L.1”’-dolny poziom
- zaciski ,,1-8”- lampka ,,1.2”’-g6rny poziom
- zaciski ,,1-9”- lampka ,,LP”- praca pompy

W przypadku studni giebinowych mozemy zamiast sondy ,,So” podlaczy¢ zacisk ,,1” do bieguna ‘N”
lub ,,PE” instalacji elektryczne;.

Do zewnetrznej sygnalizacji optycznej ( CP-3) oferujemy lampki diodowe typ ,,LD-1" do montazu
tablicowego w otworach o srednicy 14mm.

W przypadku zastosowania czujnika do sygnalizacji tylko jednego poziomu cieczy nalezy zmostkowac
wejscia sond roboczych ( zaciski 2-3) i podtaczy¢ do tego wejscia jedng sondg.

W przewodzie (kablu) taczacym czujnik z sondami do ewentualnych wolnych zyt nie mozna podiaczy¢
napie¢ zmiennych ( np. 230V~) ze wzgledu na indukowanie si¢ napig¢ zaktdcajacych w zytach faczacych sondy
z czujnikiem.

Uwaga ! - Nie wolno dokonywa¢ podtaczen oraz napraw pod napigciem a takze przez osoby nie
posiadajace odpowiednich uprawnien.
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Rys. 3 Podlaczenie elektryczne czujnikéw CP-2 1 CP-3

6. SONDY KONDUKTOMETRYCZNE

Do zbiornikéw otwartych mogg by¢ stosowane sondy typu SW-1k o
srednicy 20mm ( wiszace na przewodzie) lub z wykorzystaniem gtowic (G4)
z tarnamidu montowanych pionowo na gorze zbiornika. Do glowic tych sa
dokrecane sondy pretowe ze stali kwasoodpornej (SK1 ) w odcinkach po
500mm. ( do taczenia kolejnych pretow ze sobag tulejki TK-1 z gwintem M3)

Do zbiornikow cisnieniowych ( max. 10 bar) moga by¢ stosowane
glowice ( G1; G-3A; G-3B ; G-3D lub G2) wykonane ze stali kwasoodpornej
( wkrecane w krociec z gwintem wewn. %2” lub 17 dla glowic G2)

Szczegdtowe dane techniczne w oddzielnej karcie katalogowej.

Rys.4 Sonda SW-1K/...m ( diugs'é przewodu 3....100m)

Gwarancja — 12 miesiecy od daty zakupu.
Przedsiebiorstwo prowadzi sprzedaz wysytkowa 7a zq0dno$§E
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GLOWICE typ ..G-3” do pomiaru jednego lub

dwoch poziomoéw cieczy w zbiornikach zamknigtych
( do cieczy przewodzacych )

Wspolpracujace z :
- elektronicznymi czujnikami poziomu cieczy

typu : MCP-2; CP-2; CP-3; CP-6; MCP-6; CP-63
- sterownikami pomp SP1...SP21

wtyczka GDM2009

Sonda pretowa

SK-1 (500mm)

tulejka
TK-1

G-3/A G-3/B
—
Producent 1 dystrybutor :

Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,E LEK TR O N”
65-154 Zielona Gora

ul. Dolina Zielona 46 a

Tel/Fax : (0-68) 326-78-10 www.elektron.zgora.com.pl
—
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1. Zastosowanie

Oferowane glowice typu,,G-3” przeznaczone sa do wspotpracy z elektronicznymi czujnikami
poziomu cieczy ( seria ,,CP” i,,MCP”) lub ze sterownikami pomp (seria ,,SP”’) produkowanymi przez
nasze przedsiebiorstwo. Glowice mogg by¢ stosowane do sygnalizacji lub regulacji poziomu cieczy
dobrze i stabo przewodzacych w zbiornikach otwartych i zamknigtych ( cisnieniowych).

Maksymalne ci$nienie 10 bar, temperatura mierzonej cieczy max.125 °C. Mosigzna gtowica
montazowa z gwintem % cala.

Glowice produkowane s3 w dwoch nastepujacych wersjach :

- typ. ,G-3/A” — przeznaczona do wkrecenia w boczng sciang zbiornika ( cisnieniowy lub otwarty),na
wysokosci mierzonego jednego poziomu lub na rurociagu ssawnym do zabezpieczenia
pompy przed suchobiegiem,

- typ. ,,G-3/B” — przeznaczona do wkrecenia na gorze zbiornika ( cisnieniowego lub otwartego)
przeznaczona do pomiaru jednego lub dwéch pozioméw cieczy — poziomy pomiarowe
ustalone poprzez sondy pretowe ( ,,SK-17 — dtugos¢ 500mm) i tulejki (,,TK-1")
stuzace do taczenia sond pretowych ze soba i do glowicy. Glowica, tulejki i prety z
nagwintowanymi koncowkami ( M3). Ostatnig sondg nalezy przycia¢ na diugos¢
odpowiadajacg mierzonemu poziomowi.

Sondy, tulejki i trzpien gtowicy wykonane sg ze stali kwasoodpornej, moga wigc by¢ stosowane do
cieczy agresywnych ( np. scieki)

Oba typy glowic zakoficzone gniazdem wtykowym typu ,,GSA 2000” ( 2 styki robocze + masa ).
Gniazda wspolpracuja z wtyczka typu ,,GDM 2009” ( GDM 3009) firmy HIRSCHMANN.

2. OPIS KONSTRUKCJI

Na rys. 1 przedstawiono oba typy glowic z wymiarami i oznaczeniami wyprowadzen przewodow
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Glowica ,,G-3/A” Glowica ,,G-3/B”
Rys. 1. Glowice ,,G-3/A” i,G-3/B” z opisem gniazda wyjsciowego.

Wyprowadzenia przewodow na styki gniazda :

,,masa” — sonda odniesienia ( mosi¢gzna obudowa glowicy)

,,1” - sonda pomiarowa nr. 1

,,2”” — sonda pomiarowa nr. 2

Sonda z nr ,,1” konstrukcyjnie umieszczona jest w jednejlinii'z wyjsciem nr. ,,1” gniazda ( podobnie sonda
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nr.”2” w umieszczona w jednej linii z wyjsciem nr.”2”)

Dla glowicy ,,G-3/B” wkrecanej na gorze zbiornika przeznaczonej do pomiaru 2 poziomow zaleca si¢
podtaczenie dtuzszej sondy do wejscia nr.”1” ( krotszej do wejscia nr.2), ze wzgledu na takie oznaczenia
sond w instrukcjach produkowanych czujnikow poziomu wody i sterownikach. Jesli obudowa gtowicy nie ma
metalicznego polaczenia z konstrukcjg zbiornika ( np. zbiornik z tworzywa lub pokryty wewnatrz masa
izolacyjna) to nalezy zastosowa¢ oddzielna sondg odniesienia ( dtuzsza od sond roboczych).

W przypadku dhugich sond pretowych w celu wyeliminowania mozliwosci zwierania si¢ sond migdzy
soba spowodowanego wirowaniem cieczy zaleca si¢ zatozenie koszulek termokurczliwych na prety.

(tulejki ,,TK-1" sg fabrycznie pokryte warstwa izolacyjna)

Na rys. nr. 2 przedstawiono wymiary wtyczki typ. GDM 2009 ( lub GDM 3009) firmy Hirschmann
Stosowaé mozna wtyczki o innych oznaczeniach ( odpowiedniki modelu GDM 2009)
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4. Sposéb zamawiania :
- Glowica ,,G-3/A” — do montazu pionowego w zbiorniku lub na rurociggu ( pomiar 1 poziomu)
- Glowica ,,G-3/B” — do montazu poziomego na gérze zbiornika ( pomiar 1 lub 2 poziomow)

koncéwki z gwintem M3 do podlaczenia tulejki ,,TK-1" i sond pr¢towych ,,SK-1”

- wtyczka GDM 2009 — koncéwki przewodow przykrecane
- sonda pretowa ,,SK-1” — dlugo$¢ jednej sondy S500mm. z gwintem ,,M3” na obu koncach

- tulejka ,,TK-1”

- do przedluzania sond z gwintem wewng¢trznym ,,M3”

Gwarancja -12 miesigcy od daty zakupu. Przedsiebiorstwo prowadzi sprzedaz wysytkowa.




