mocowanie latarni

StUPEK BALUSTRADY

POD LATARNIE
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GABARYT StUPKA BALUSTRADY
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PRZEKROJ D-D
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WIDOK Z GORY
StUPEK BEZ LATARNI

/BROJENIE StUPKA BALUSTRADY

PRZEKROJ C-C
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Wymiary pretow podano w osiach.

Promienie gie¢ pretdw zgodnie z PN-91/B-10042.
Lokalizacja stupkow wg rysunku zestawieniowego.

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWE)

Zbrojenie stupkéw balustrady

N . Liczba Liczba Klasa i rodzaj stali
Srednica Dtugosc » . Suma
- prefow w s{up’kow w wszystkich B500SP
jednym ktorych s
[mm] [m] L i prefow 28 #10 a16
stupku znajduj3 sie
1 10 168 L L 16 26,88
2 10 1,08 10 L L0 £3,20
3 10 176 5 A 20 35,20
L 10 186 (A L 16 29,16
5 16 2,28 16 8 128 29184
6 8 3,30 9 8 12 237,60
Razem [m] 237,60 135,04 291,84
Masa 1m [kgl 0,395 0,617 1,578
Masa tacznie [kgl 93,85 83,32 L6052
Ogotem [kgl 638

ZESTAWIENIE MATERIALOW:

stal A-IIIN

beton konstrukcyjny C25/30
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ZAMAWIAJACY:

Miasto Biatystok
ul. Stonimska 1
15-950 Biatystok

WYKONAWCA:

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0.
ul. Chodkiewicza 15 Soc ‘ l

85-065 Bydgoszcz

Nr zlecenia:

Nr ZDI-Il.272.77.2013

Nazwa zadania:

Budowa przejscia pieszo-rowerowego w ciagu ul. Patacowej wraz z dojazdami i przebudowa uktadu
komunikacyjnego przy Placu Branickich w Biatymstoku wraz z rozbiorka i budowa oéwietlenia ulicznego,
kanalizacji deszczowej, wodociagu, linii elektroenergetycznej, budowg komunalnej kanalizacji kablowej
miejskiej i przebudowa studni teletechnicznych

Data:
15 stycznia 2015

Obiekt:
Przej$cie pieszo-rowerowe w ciggu ul. Patacowej wraz z dojazdami i przebudowg

uktadu komunikacyjnego przy Placu Branickich

Skala: Temat:
1:20 StUPEK BALUSTRADY NA OBIEKCIE
. Michat Del nski
Faza: Branza: Projektowat: ICKSP/OO?QTP%EO?;&S I Nr rys.| Ilosé:
w_spegjalnosci mostowej
Opracowat: Radostaw Jarczak
PW M Adam Kruczynski 14 1
Sprawdzit: KUP/0047/POOM/13
w spegjalnosci mostowej




