p \l\] r“"/m S{M - _\ f 4 s ’r"_j'f#_:

A

G,
WODOCIAGI =R/ BIALOSTOCKIE
% &

Wodociggi Biatostockie Sp. z o.0. 15-404 Bialystok ul. Mlynowa 52/1 www.wobi.pl
Zarejestrowana W Sadzie Rejonowym w Biatymstoku, XIT Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sadowego
Nr KRS 0000024985 (114 1117 sk 1 NIP 542:020,01-22 | Kapitat zaktadowy: 165.540.000,00 zt
Centrala - tel. 085 74|58 100 KT Cigekretariat Lel. 085 74 58 101 | fax 0857458113  e-mail: sekretariat@wobi.pl

Wasze pismo z dnla 2021 04 26 - | MIASTO BIALYSTOK

Znak 171 -05- 20 |

1 “U. L\ | |
Na k TSM 0[4474-005 67[21* ! 1
Da:az 12??)5 202111 1 SIS URZAD MIEJSKI w BIALYMSTOKU

| Zalgczniki-sat .DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ

T 7 15-021 Biatystok

: /J (Z //’ﬁéj Zzﬂ%ul. Kamienna 17
e ————————————————— ————

Na podstawie ustawy z dn|a 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatriénlu W \}vo&q s Eb‘{drdwynﬁ" \
odprowadzaniu sciekéw (Dz.U.2020.2028 t j.) okresla sie nastepujace warunki przy{raczehrardgsmc%dequq e |
nieruchomosci przy Plac N reb1 iatymstoku. -

| Dn.| 1 -05- 21! (1)
I. Przylaczenie do sieci wodociagowej: ' - L
1. Zaopatrzenie w wode nalezy rozwiaza¢ w oparciu o sie¢ wodomagowq @ 250 mm iz rur zellwnych_m_,

zlokalizowang w na terenie nieruchomosci dz. nr 1632. Cisnienie robocze w-sieci-
nieruchomosci ksztattuje sie w zakresie 0,24-0,29 MPa.

2.  Wymagane cisnienie w instalacji wodociggowej nalezy uzyska¢ poprzez zastosowanie za wodomierzem
gtéwnym odpowiednich urzadzen technicznych. Urzadzenia te nie moga wptywaé negatywnie na prace
sieci wodociggowe;j (zasysania wody, wahania cisnien).

3. Zabrania sie tgczenia wody z dwdch roznych zrodet w instalacji wodociggowe;j.

II. Parametry i wykonanie przylacza wodociggowego:

1. Srednica przytacza wodociaggowego ma uwzgledniaé planowane zapotrzebowanie nieruchomosci na wode.
Minimalna érednica przytacza wodociggowego - g 32 mm.

2. Do budowy przytacza wodociagowego nalezy stosowac:

a) rury z polietylenu PE100 do wody pitnej, min. PN10 - w przypadku wykonywania przytgcza
w wykopie otwartym,

b) rury z polietylenu PE100RC do wody pitnej, min. PN10 z dodatkowym pfaszczem ochronnym oraz
z przewodem detekcyjnym - w przypadku wykonywania przytacza metodg bezwykopowa
(przewiertem lub przeciskiem) bez rury ostonowej,

c) rury z polietylenu PE100 do wody pitnej, min. PN10 - w przypadku wykonywania przytgcza
metoda bezwykopowa (przewiertem lub przeciskiem) w rurze ostonowe;j.

3. Przytgcze wodociggowe uktadane w rurze ostonowej prowadzi¢ centrycznie za pomocg ptdz dystansowych.
Na koncach rura ostonowa powinna by¢ szczelnie zamknieta z zastosowaniem np. pierscieni/manszet
uszczelniajacych.

4.  Ruryiksztattki taczy¢ nalezy taczy¢ metoda zgrzewania (nie dopuszcza sie stosowania ztaczek skrecanych).
5. Przytacze na catej dtugosci powinno by¢ z jednego rodzaju materiatu.

6. Trase przytacza wodociggowego nalezy wykonywa¢ mozliwie prostopadle do przewodu sieci
wodociagowej, bez zbednych zataman tras, w sposdb mozliwie jak najkrotszy.

7. Zachowaé prostoliniowy, réwnoleglty przebieg trasy przylacza wodociaggowego od istniejacego oraz
projektowanego uzbrojenia terenu.

8. Trase przytacza wodociggowego nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie, utrzymujac wymagane odlegtosci
od istniejacego oraz projektowanego uzbrojenia terenu.

9. Unika¢ lokalizacji przytacza wodociggowego wzdtuz skarp.

10. Unika¢ lokalizacji przytacza wodociaggowego pod wjazdami i bramami na terenie nieruchomosci oraz pod
wijazdami do garazy w budynkach wielorodzinnych.

11. Przejscie przytacza wodociggowego przez Sciane budynku, fundament lub posadzke nalezy wykonac
w rurze ostonowej uszczelnionej.

12. Na trasie przytacza wodociggowego nie nalezy lokalizowac¢ elementdw matej architektury oraz nasadzen.
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Zagtebienie przytacza wodociggowego w gruncie powinno uwzglednia strefe przemarzania gruntu oraz
usytuowanie istniejacych oraz projektowanych urzadzen podziemnych.

Przykrycie mierzone od géry przewodu do rzednej projektowanego/istniejacego terenu powinno wynosic¢
1,80 m, nie gtebiej niz 2 m. Inne przypadki wymagaja indywidualnego uzgodnienia z przedsiebiorstwem.
Przytacze wodociggowe nalezy wykonywac ze spadkiem w kierunku przewodu sieci wodociggowej. W celu
utrzymania wymaganego zagtebienia, dopuszcza sie spadek w kierunku budynku/studni wodomierzowej.

Przylacze wodociagowe nalezy uktadac z uwzglednieniem panujacych warunkdw gruntowych, na gruncie
rodzimym, posiadajgcym odpowiednig nosnos¢. W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych
przewidzie¢ wymiane gruntu.

Pod przytaczem wodociggowym nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o grubosci min. 0,10 m lub
w zgodnosci z zaleceniami producenta rur.

Po utozeniu rurociagu zasypa¢ warstwg piasku 0,30 m nad wierzch rury, na obsypce utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wtopiong wktadka metalowa. Tasme wyprowadzié
do skrzynki ulicznej do zasuw oraz do wezta wodomierzowego.

Zasypke wykopdw, zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur oraz z wymogami zarzadcy drogi.

Zestaw wodomierza gtéwnego zlokalizowa¢ w budynku, do ktérego odbiorca posiada tytut prawny,
za pierwszg Sciang zewnetrzng, w piwnicy lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostepnym miejscu
(wymiana, odczyty), zabezpieczonym przed zalaniem, zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych.
Zestaw wodomierzowy w budynku powinien by¢ zamontowany nie dalej niz 1 m od $ciany zewnetrznej
budynku, przez ktdrg przechodzi przytacze wodociggowe.

W budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejsce montazu
zestawu wodomierza gtéwnego powinno zosta¢ wykonane w odrebnym pomieszczeniu.

Zestaw wodomierzowy w budynku nalezy montowac na Scianie na wysokosci 0,40 - 1,20 m nad poziomem
posadzki, zalecana wysoko$¢ 0,80 m. Dla srednic wodomierza gtéwnego dn = 50 mm, zestaw
wodomierzowy (tgczony poprzez pofaczenia kotnierzowe) nalezy umiesci¢ na podporach/konstrukcjach
wsporczych.

W przypadku niespetnienia powyzszych warunkow lokalizacji wodomierza w budynku odbiorca winien
przygotowac miejsce na montaz zestawu wodomierza gtéwnego w studni wodomierzowej, ktéra nalezy
posadowi¢ na nieruchomosci odbiorcy w poblizu linii rozgraniczajacej nieruchomoéé od ulicy.

Zestaw wodomierza gtdwnego zaleca sie montowaé w studni wodomierzowej, jezeli budynek zostat
usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomos$¢ od ulicy.

Dopuszcza sie montaz zestawu wodomierza gtéwnego w studni wodomierzowej, jezeli budynek zostat
usytuowany rowniez w odlegtosci mniejszej niz 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomoéé od ulicy.
Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do wodomierza gtéwnego w celu prawidtowego prowadzenia prac
eksploatacyjnych przez pracownikéw przedsiebiorstwa. Zabrania sie obudowywania zestawu wodomierza
gtéwnego powodujgcego utrudnienia w dostepie do prawidtowego prowadzenia prac eksploatacyjnych.
Wodomierz w miejscu montazu nie powinien byé narazony na wstrzasy lub wibracje pracujacych w poblizu
urzadzen, zalanie wodg oraz korozyjne dziatanie srodowiska zewnetrznego.

Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza gtdwnego w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza
niz 4°C, a jego wysokos¢ nie mniejsza niz 1,8 m.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego, posiada¢ stopnie ztazowe oraz otwor
wiazowy o $rednicy nie mniejszej niz 600 mm, zaopatrzony w podwdjne pokrywy, z ktérych wierzchnia
powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym.

Studnia wodomierzowa powinna mie¢ zabezpieczenie przed naptywem wod gruntowych i opadowych,
zagtebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.

Przejscie rurociggu przez Sciane studni wykonac jako wodoszczelne.

Do budowy studni wodomierzowej nalezy stosowac prefabrykowane elementy betonowe, zelbetowe lub

polimerobetonowe (o przekrojach okragtych srednicy min. 1,0 m lub prostokatne). Dopuszcza sie
stosowanie studni z tworzywa sztucznego (o przekroju okragtym srednicy min. 1,0 m).

Wymiary studni wodomierzowej powinny wynikac z dtugosci zabudowy zestawu wodomierzowa gtéwnego
tj. elementéw umozliwiajgcych montaz co najmniej wodomierza wraz z zaworami odcinajacymi.
Posadowienie oraz montaz studni wodomierzowej wykonywaé zgodnie z instrukcjia i wymogami
producenta.

W uzasadnionych przypadkach (np. brak miejsca pod lokalizacje studni jak wyzej, ograniczenia
odlegtoéciowe od innego uzbrojenia terenu lub granic nieruchomosci) dopuszcza sie zastosowanie studni
wodomierzowej niewtazowej z tworzywa sztucznego o przekroju okragtym, dla montazu wodomierza
gtdwnego z uzyciem konsoli wodomierzowej, z mozliwoscia eksploatacji z poziomu terenu.
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Do montazu wodomierza gtéwnego d, 20 - d, 40 mm nalezy przygotowac konsole wodomierzowa
z zaworem umozliwiajgcym skuteczne ograniczenie doptywu wody.

Do montazu wodomierza gtéwnego dn = 50 mm nalezy przygotowac zestaw wodomierzowy z zasuwami
odcinajacymi kotnierzowymi z zeliwa, réwnoprzelotowymi z miekkim uszczelnieniem klina, zamontowanymi
przed i za wodomierzem.

Zabudowa zestawu wodomierzowego musi by¢ wykonana z armatury odcinajacej oraz ksztattek zeliwnych
kotnierzowych o cisnieniu nominalnym min. 1,0 MPa.

Wodomierz gtéwny powinien byé zamontowany w pozycji horyzontalnej, wspdtosiowo miedzy dwoma
prostymi odcinkami przewodu wodociggowego.

Wodomierz gtéwny montowany jest przez przedsiebiorstwo w przygotowanej konsoli albo przygotowanym
zestawie wodomierzowym. Wodomierz gtowny jest wiasnoscig Wodociggdw Biatostockich Sp. z o.0.

Rodzaje wodomierzy gtéwnych montowanych przez Wodociggi Biatostockie Sp. z 0.0., diugosci
tzw. wstawek wodomierzowych dla wodomierzy kotnierzowych oraz warunki zabudowy wodomierzy
umieszone sg na stronie www.wobi.pl.

Rozstaw pod zabudowe wodomierza gtéwnego dn = 50 w zestawie wodomierzowym (uwzgledniajacy
dtugos¢ prostych odcinkéw przed i za wodomierzem) uzyskal poprzez zastosowanie tzw. wstawki
wodomierzowej dostepnej w Dziale Gospodarki Wodomierzowej Wodociggdw Biatostockich Sp. z o.0.

Za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego, od strony instalacji wodociagowej (bezposrednio za zaworem
za wodomierzem) nalezy zastosowaC zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtorne zanieczyszczenie wody
zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Montaz urzadzenia zabezpieczajgcego przed
przeptywem zwrotnym nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Na przytaczu wodociggowym przed wodomierzem gtdwnym zabrania sie wykonywaé hydrantéw oraz
odgatezien dla innych odbiorcéw.

W sytuacji koniecznosci posadowienia przytacza wodociggowego pod magistralg wodociggowa, kolektorem
sanitarnym lub koniecznoéci przeprowadzenia przytacza pod murami oporowymi lub innymi
konstrukcyjnymi elementami zagospodarowania, przejécia te nalezy przewidzie¢ na podstawie
indywidualnych uzgodnien z ich gestorami/wiascicielami.

Skrzyzowania przylagcza wodociggowego z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu
(np. przewodami gazowymi, kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, sygnalizacyjnymi itd.) nalezy
rozwigzywad/wykonywaé w zgodnosci z wymogami gestora/wiasciciela oraz zgodnie z obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami.

Informacje formalno-prawne:

1.

Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. ze wzgledu na mozliwe wystgpienie kolizji miedzy sytuowanymi
w pasie drogowym przytagczami wodociaggowymi lub przytaczami kanalizacyjnymi sanitarnymi
a projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem, uwaza za zasadne i zaleca przedtozy¢ do zaopiniowania na
narade koordynacyijng uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu projektowane przytacze/a.

Podmiot ubiegajacy sie o przytaczenie ma prawo, przed przystapieniem do realizacji planowanego
przytacza wodociggowego, planowanego przytacza kanalizacyjnego  sanitarnego  przedtozyc
Przedsiebiorstwu plan sytuacyiny, w celu sprawdzenia uwzglednienia warunkéw przytaczenia.

Plan sytuacyjny sporzadza sie na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawa odbioru przytacza/y przez przedsiebiorstwo jest jego/ich wykonanie zgodnie z niniejszymi
warunkami przytaczenia na podstawie planu sytuacyjnego.

O zamiarze przystapienia do realizacji przytacza/y (wniosek dostepny na stronie www.wobi.pl oraz w Biurze
Obstugi Klienta) nalezy zawiadomi¢ Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. z 10 dniowym wyprzedzeniem.

W celu zawarcia odrebnych uméw o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie Sciekéw nalezy wybudowac
niezalezne przytacze wodociggowe i niezalezne przytacze kanalizacyjne sanitarne z wigczeniem do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

Wykonawca przytgcza/y moze by¢ podmiot posiadajacy stosowne uprawnienia w zakresie wykonywania
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przytacze nalezy wybudowad:
a) zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Wodociggi Biatostockie Sp. z 0.0.,

b) wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami,

¢) w warunkach posiadania niezbednych zgdd i zezwoler wynikajacych z przepisow prawa (w tym
zgody wszystkich wiascicieli dziatek, po ktdrych przebiegac bedzie przytacze).
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Odbioru technicznego przytgcza/y dokonuje przedstawiciel Wodociagdw Biatostockich Sp. z 0.0. w stanie
odkrytym (przed zasypaniem).

Odbiér koncowy przytacza/y nastapi po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przytaczaly.

Zaleca sie okazanie w Biurze Obstugi Klienta Wodociggéw Biatostockich Sp. z 0.0. geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przytagcza/y w formie papierowej lub/i w formie pliku *jpg+pliki CAD *.dxf,
*.dwg, *.dgn.

Warunkiem dostarczania wody lub odbioru Sciekéw jest odbidr przytacza/y przez Wodociagi
Biatostockie Sp. z 0.0. oraz podpisanie umowy ze spétkg o zaopatrzenie w wode i 0 odprowadzanie $ciekow
na pisemny wniosek.

Warunki przytaczenia do sieci wydane przez Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. s3 wazne przez okres 2 lat
od dnia ich wydania. Podziat nieruchomosci powoduje niewaznos¢ wydanych warunkéw przytaczenia.

Powyzsze warunki sg wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego
uzbrojenia.

Warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci zostaty wydane na wniosek ztozony w naszej spotce w dniu
30.04.2021 r., uzupetniony dnia 14.05.2021 r.

Wodociggi Biatostockie Sp. z 0.0.
Z up. Zarzadu Spotki

KIEROWNIK
Biura O!p_s{ugi Klienta
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Urszulggé‘;;%!oﬁska
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