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odprowadzaniu 6ciek6w (D2.U.2020.2028 t.j.) okresla siq nastqpujqce warunki
nieruchomo(ci pzy Plac ZS dz. nr 1632. obreb 11 w Bialvmstoku.

Prrylqczenie do sieci wodociqgowej:
1. Zaopatzenie w wodq nale2y rozwiEzad w oparciu o sie6 wodociqg
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zlokalizowanq w na terenie nieruchomosci dz. nr 1632. Ci6nienie robocze
nieruchomoki ksztaltuje siq w zakresie 0,24-0,29 MPa.

Wymagane ci6nienie w instalacji wodociAgowej nalezy uzyskai popzez zastosowanie za wodomieeem
gl6wnym odpowiednich uzadzei technicznych. Ueqdzenia te nie mogq wptywa6 negatywnie na prace
sieci wodociagowej (zasysania wody, wahania cisniei).
Zabrania siQ lqczenia wody z dw6ch r62nych 2r6de.l w instalacji wodociqgowej.

II, Parametry i wykonanie przylAcza wodociegowego:
1. Srednica przylqcza wodociqgowego ma uwzglgdniai planowane zapoteebowanie nieruchomoscl na wode.

Minimalna Srednica pzylEcza wodociqgowego - o 32 mm.

2. Do budowy przylqcza wodociqgowego nale2y stosowai:

a) rury z polietylenu PE100 do wody pitnej, min. PN10 - w przypadku wykonywania pzy.lAcza
w wykopie otwaftym,

b) rury z polietylenu PE100RC do wody pitnej, mln. PN10 z dodatkowym plaszczem ochronnym oraz
z pzewodem detekcyjnym - w przypadku wykonywania przylqcza metodA bezwykopowq
(peewiertem lub przeciskiem) bez rury oslonowej,

c) rury z polietylenu PE100 do wody pitnej, min. PN10 - w przypadku wykonywania pzylAcza
metodA bezwykopowQ (pzewiertem lub pzeciskiem) w ruze oslonowej.

3. Przyiqcze wodociqgowe ukladane w ruze oslonowej prowadzii centrycznie za pomocE pl6z dystansowych.
Na koficach rura oslonowa powinna byd szczelnie zamkniqta z zastosowaniem np. pier6cieni/manszet
uszczelniajqcych.

4. Rury i kztaltki lqczy6 nale2y lqczyt metodq zgzewania (nie dopuszcza sie stosowania zlaczek skqcanych).

5. Przylqcze na calej dlugoici powinno byt z jednego rodzaju materialu.

6. Trase przylqcza wodociqgowego naleiy wykonywat mozliwie prostopadle do pzewodu sieci
wodociqgowej, bez zbqdnych zalamah tras, w spos6b moiliwie jak najk6tszy.

7. zachowad prostoliniowy, r6wnoleg, pzebieg trasy przylacza wodociqgowego od istniejqcego oraz
projelcowanego uzboenia terenu.

8. Trasq przylqcza wodociqgowego nalezy prowadzii bezkolizyjnie, utrzymujac wymagane odleglosci
od istniejqcego oraz poeKowanego uzbrojenia terenu.

9- Unikaf lokalizaqi przylAcza wodociqgowego wzdlu2 skarp.

10. Unika6 lokalizacji pzylAcza wodociqgowego pod wjazdami i bramami na terenie nieruchomo6ci oraz pod

wjazdami do gara2y w budynkach wielorodzinnych.

11. Pzejscie przylqcza wodociqgowego pzez Scianq budynku, fundament lub posadzkq nale2y wykonai
w rurze oslonowej uszczelnionej.

12. Na trasie przylEcza wodociEgowego nie naleiy lokalizowat element6w malej architektury oraz nasadzefi.
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ZaglQbienie przylqcza wodociqgowego w gruncie powinno uwzglqdniai strefq pzemaaania gruntu oraz
usytuowanie istniejqcych oraz projeKowanych urzqdzei pDdziemnych.

Przykrycie mieeone od 96ry pzewodu do ruqdnej proleKowanego/istniejqcego terenu powinno wynosii
1,80 m, nie glqbiej niZ 2 m. Inne przypadki wymagajq indywidualnego uzgodnienia z peedsiqbiorstwem.

Przytacze wodociqgowe nale2y wykonywai ze spadhem w kjerunku pzewodu sieci wodociEgowej. W celu
utzymania wymaganego zaglqbienia, dopuszcza siq spadek w kierunku budynku/studni wodomierzowej.

Przylqcze wodociqgowe naleiy ukladai z uwzglqdnieniem panujQcych warunk6w gruntowych, na gruncie
rodzimym, posiadajqcym odpowiedniE no3no66. W przypadku niekorzystnych warunk6w gruntowych
przewidziei wymianQ gruntu.

Pod przylqczem wodociqgowym nale2y wykonai podsypkq piaskowq o grubosci min. 0,10 m lub
w zgodnosci z zaleceniami producenta rur.

Po ulo2eniu rurociqgu zasypai warstwE piasku 0,30 m nad wiezch rury, na obsypce ulozye tasmA
lokalizacyjno-ostzegawcza koloru niebieskiego z Mopionq wkladkA metalowa. Ta5mg wyprowadzi6
do skzynki ulicznej do zasuw ordz do wqzla wodomiezowego.

Zasypkq wykopow, zagqszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) naleiy wykonai zgodnie z insuukqq
producenta rur oraz z wymogami zarzEdcy drogi.

Zestaw wodomierza gb\ /nego zlokalizowad w budynku, do K6rego odbiorca posiada q ul prawny,
za piendszE 6cianq zewnqtznE, w piwnicy lub na parteze, w wydzielonym. latwo dostqpnym miejscu
(wymiana, odczyty), zabezpieczonym peed zalaniem, zamananiem oraz dostqpem os6b niepowotanych.

Zestaw wodomiezowy w budynku powinien byi zamontowany nie dalej ni2 1 m od Sciany zewnqttznej
budynku, przez K6rq pzechodzi przylqcze wodociEgowe.

W budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego iuzytecznosci publicznej miejsce montazu
zestawu wodomieza glownego powinno zostat wykonane w odrqbnym pomieszczeniu.

Zestaw wodomiezowy w budynku naleiy montowaf na 6cianie na wysokosci 0,40 - 1,20 m nad poziomem
posadzki/ zalecana wysoko5i 0,80 m. DIa 6rednic wodomieza glownego dn > 50 mm, zestaw
wodomieaowy (lEczony popnez polqczenia kolnieeowe) nale2y umie5cit na podpocch/konstrukqach
wsporczych.

W przypadku niespelnienia powy2szych warunk6w lokalizacji wodomieza w budynku odbiorca winien
przygotowaf miejsce na monta2 zestawu wodomieza gt6wnego w studni wodomienowej, K6rA nalezy
posadowid na nieruchomo6ci odbiorcy w pobliiu linii rozgraniczajqcej nieruchomosd od ulicy.

Zestaw wodomiena gl6wnego zaleca sie montowai w studni wodomierzowej, je2eli budynek zostal
us,ytuowany w odleglo6ci wiqkszej ni2 15 m od linii rozgraniczajacej nieruchomo56 od ulicy.

Dopuszcza siq monta2 zestawu wodomieza 96wne9o w studni wodomiezowej, je2eli budynek zostat
usytuowany r6wniei w odleglo6ci mniejszej ni2 15 m od linii rozgraniczajqcej nieruchomoSd od ulicy.

Nale2y zapewnic swobodny dostqp do !,rodomieza gt6wnego w celu prawidlowego prowadzenia prac
eksploatacyjnych pzez pracownik6w przedsiqbiorstwa. Zabrania siq obudowywania zestawu wodomieza
gl6wnego powodujqcego utrudnienia w dostqpie do prawidlowego prowadzenia prac eksploatacyjnych.

Wodomierz w mlejscu monta2u nie powinien byi narazony na wstzqsy lub wibracje pracujqcych w pobli2u
uzqdze6, zalanie wodq oraz korozyjne dzialanie Srodowiska zewnqtenego.

Temperatura w miejscu wbudowania wodomieza gt6wnego w pomieszczeniu nie powinna byi ni2sza
ni2 4oC, a jego wysokoi6 nie mniejsza nii 1,8 m.

Studnia wodomierzowa powinna byi wykonana z materialu trwa.lego, posiadai stopnie zlazowe oraz otw6r
wlazowy o 6rednicy nie mniejszej ni2 600 mm, zaopatrzony w podw6jne pokylvy, z K6rych wierzchnia
powinna by6 dostosowana do przewidywanego obciq2enia ruchem pieszym lub kotowym.

Studnia wodomierzowa powinna mied zabezpieczenie przed naplywem w6d gruntowych iopadowych,
zaglqbienie do wy@erpywania wody oraz wentylacjq.

Przej6cie rurociqgu przez Sciane studni wykonai jako wodoszczelne.

Do budowy studni wodomierzowej nale2y stosowat prefabrykowane elementy betonowe, zelbetowe lub
polimerob€tonowe (o pnekojach okQglych Srednicy min. 1,0 m lub prostokAtne). Dopuszcza siq
stosowanie studni z tworzywa sztucznego (o przekoju okrQglym 5rednicy min. 1,0 m).

Wymiary studni wodomiezowej powinny wynika6 z dlugo6ci zabudowy zestawu wodomierzowa gl6wnego
tj. element6w umo2liwiajAcych monta2 co najmniej wodomierza wraz z zaworami odcinajEcymi.

Posadowienie onrz monta2 studni wodomiezowej wykonywad zgodnie z instrukcjq i wymogami
producenta.

W uzasadnionych przypadlGch (np. brak miejsca pod lokalizacje studni jak wy2ej, ograniczenia
odleglosciowe od innego uzbrojenia terenu lub granic nieruchomosci) dopuszcza sie zastosowanie studni
wodomierzowej niewlazowej z tworzywa sztucznego o pnekoju okqglym, dla monta2u wodomieza
gl6wnego z u2yciem konsoli wodomiezowej, z mo2liwo6ciq ekploatacji z poziomu terenu.
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37. Do monta2u wodomieza gl6wnego d" 20 - dn 40 mm nalery przygotowa6 konsolq wodomiezowa
z zaworem umoiliwiajqcym skuteczne ograniczenie doplywu wody.

38. Do monta2u wodomieea gl6wnego dn > 50 mm nalezy ptzygotowai zestaw wodomiezowy z zasuwami
odcinajAcymi kotnierzowymi z 2eliwa, r6wnopeelotowymi z miqkkim uszczelnieniem klina, zamontowanymi
przed i za wodomiezem.

39. Zabudowa zestawu wodomiezowego musi byi wykonana z armatury odcinajqcej oraz kztaltek zeliwnych
kolnieeowych o ci6nieniu nominalnym min. 1,0 MPa.

40. Wodomieft gl6wny powinien byi zamontowany w pozycji horyzontalnej, wspolosiowo miqdzy dwoma
prostymi odcinkami przewodu wodociqgowego.

41. Wodomierz gl6wny montowany jest przez pzedsiqbiorstwo w przygotowanej konsoli albo przygotowanym
zeslawie wodomieeowym. Wodomiez gt6wny jest wlasno5ciq Wodociqg6w Bialostockich Sp- z o.o.

42. Rodzaje wodomierzy gl6wnych montowanych przez wodociEgi Bialostockie Sp. z o.o., dlugo6ci
Ew. wstawek wodomiezowych dla wodomierzy kolniezowych oraz warunki zabudowy wodomierzy
umieszone sq na stronie www.wobi.pl.

43. Rozstaw pod zabudowq wodomierza gl6wnego dn > 50 w zestawie wodomienowym (uwzglqdniajacy
dlugosd prostych odcink6w przed iza wodomiezem) uzyska6 popzez zastosowanie tzw. wstawki
wodomierzowej dostqpnej w Dziale Gospodark Wodomieaowej wodociqg6w Bia+ostockich Sp. z o.o.

44. Zakaldymzefrwem wodomierza gl6wne9o, od strony instalacji wodociEgowej (bezposrednio za zaworem
za wodomiezem) nale2y zastosowa6 zabezpieczenia uniemozliwiajqce M6rne zanieczyszczenie wody
zgodnie z obowiazujQcymi w tym zakresie pzepisami. Monta2 ueqdzenia zab€zpieczajqcego przed
przeplywem zwrotnym nale2y wykonywad zgodnie z zaleceniami producenta.

45. Na przylqczu wodociEgowym pzed wodomiezem gl6wnym zabrania siq wykonywad hydrant6w oraz
odgalqziei dla innych odbiorc6w.

46. W sytuacji koniec2nosci posadowienia pzylqcza wodociqgowego pod magistralE wodociqgowq, koleKorem
sanitarnym lub konieczno6ci przeprowadzenia przylqcza pod murami oporowymi lub innymi
konstrukcyjnymi elementami zagospodarowania, pzej6cia te nale2y przewidziei na podstawie
indywidualnych uzgodniei z ich gestorami/wla6cicielami.

47. Skrzyiowania pnylqcza wodociQgowego z istniejEcym lub projektowanym uzboeniem terenu
(np. pnewodami gazovwmi, kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, sygnalizacyjnymi itd.) naleiy
rozwiqzywad/wykonywai w zgo<inosci z wymogami gedora/wtaSciciela oraz zgodnie z obowiqzujEcymi
w tym zakesie przepisami.

UI. Informacjeformalno-prawne:
1. WodociEgi Bialostockie Sp. z o.o. ze wzglQdu na mo2liwe wystqpienie kolizji miqdzy sytuowanymi

w pasie drogowym przylqczami wodociagowymi lub ptzylqczami kanalizacyjnymi sanitarnymi
a projeKowanym i istniejqcym uzbrojeniem, uwa2a za zasadne i zaleca pnedlo2yd do zaopiniowania na
naradq koordynacyjnq uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu projektowane prrylEaela-

2. Podmiot ubiegajAcy sie o pzylqczenie ma prawo, przed przystqpieniem do realizacji planowanego
prqlE(za wodociqgowego, planowanego pnylqcza kanalizacyjnego sanitarnego pnedlotyt
Przedsiebiorstwu plan sytuacyjny, w celu sprawdzenia uwzglqdnienia warunk6w ptzylEczenia.

Plan sytuacyjny sponEdza siq na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyletej do
paistwowego zasobu geodezyjnego i krtograflcznego.

Podstawq odbioru przylaealy pnez pzedsiqbiorstwo jest jego/ich wykonanie zgodnie z niniejszymi
warunkami przylaczenia na podstawie planu sytuacyjnego.

3. O zamiarze przystApienia do realizacji przylQczaly (wniosek dostqpny na stronie www.wobi.pl oraz w Biurze
Obslugi Klienta) nale2y zawiadomii Wodociqgi Bialostockie Sp. z o.o. z 10 dniowym wypzedzeniem.

4. W celu zawarcia odrqbnych um6w o zaopatzenie w wodq i odprowadzanie Sciek6w nale2y wybudowa6
niezale2ne przylEcze wodociagowe i niezale2ne przylEcze kanalizacyjne sanitarne z wlAczeniem do sieci
wodociqgowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

5. WykonawcE przykealy moze byi podmiot posiadajAcy stosowne uprawnienia w zakesie wykonywania
instalacji wodociAgowych i kanalizacyjnych.

6. PtrylEcze nalezy wybudowai:

a) zgodnie z warunkami pzylqczenia wydanymi przez Wodociqgi Bialostockie Sp. z o.o.,

b) wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiQzujqclmi
przepisami techniczno-budowlanymi. z Polskimi Normami,

c) w warunkach posiadania niezbednych zg6d i zezwolei wynikajqcych z pzepis6w prawa (w tym
zgody wszystkich wlafuicieli dzialek, po kt6rych przebiegad bQdzie przylqcze).
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7. Odbioru technicznego przylEczaly dokonuje pzedstawiciel Wodociqg6w Bialostockich Sp. z o.o. w stanie
odkrytym (przed zasypaniem).

8. Odbi6r koicowy przylqczaly nastApi po v{ykonaniu geoderyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przylEQaly.

Zaleca siq okazanie w Biune Obslugi Klienta WodociAg6w Bia+ostockich Sp. z o.o. geodezyjnej
inwentarfzacji powykonawczej przylqczaly w formie papierowej lub/i w formie pliku xjpg+pliki CAD x.dxf,
*.dwg, *.dgn.

9. Warunkiem dostarczania \4'ody lub odbioru Sciek6w jest odbi6r prqhealy pzez Wodociqgi
Bialostockie Sp. z o.o. ofttz podpisanie umowy ze spotka o zaopatrzenie w wodq i o odprowadzanie 6ciek6w
na pisemny wniosek.

10. Warunki przylAczenia do sieci wydane pzez WodociEgi Bialostockie Sp. z o.o. sE wa2ne przez okres 2 lat
od dnia ich wydania. Podzia.l nieruchomogci powoduje niewa2no6i wydanych warunk6w ptzylqczenia.

11. Powyisze warunkj sE waZne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego
uzbrojenia.

Warunki przylqczenia nieruchomo6ci do sieci zostaly wydane na wniosek zlo2ony w naszej sp6lce w dniu
30.04.2021 r., uzupelniony dnia 14.05.2021 r.

WodociEgi Bialostockie Sp. z o.o.
Z up. zarzqdu Spolki

KIEROWNIK
Bjura Obslugi Ktjenta

$,oE
Urszuta SzrilEolska
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