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Na podstawie ustav\y z dnia 7 czerwca 2001 r. o z zaopatzen
\\'P1.1'\ laLr)

.w, wo(q i zbiorowym
odprowadzaniu 6ciek6w (D2.U.2020.2028 t.j.) okregla siq nastQpujqce warunki ptzylEczen

nieruchomo6ci przy Rondo Gen, Ludwik Kmlcic-Slczyiskiego dz. nr 3888 obrQb 6 w Blatymsbku'

I. Przylaczenie do sieci wodociqgowej:
1. Zaopateenie w wode nale2y rozwiqzat w oparciu o sied wodociqgowl A 300 mm z rur zeliwnych

sferoidalnych zlokalizowanq w rejonie ul. Ks. Jerzego Popieluszki i ul. Generala Wadyslawa Sikorskiego,
@ 300 mm z rur 2eliwnych w rejonie nieruchomoici przy ul. Ks. Jerzego Popieluszki. CiSnienie robocze
w sieci wodociqgowej w rejonie nieruchomo6ci ksztaltuje siq w zakresie 0,23-0,28 MPa.

2. Wymagane ci6nienie w instalacji wodociQgowej nale2y uzyska:. poprzez zastosowanie za wodomierzem
gt6wnym odpowiednich uzqdzeri technicznych. Unqdzenia te nie mogA wplywai negatywnie na prace

sieci wodociqgowej (zasysania wody, wahania ci6niei).

3. zabrania siq lqczenia wody z dw6ch r62nych 2r6del w inslalacji wodociEgowej.

II. Parametry i wykonanie prrylacza wodociegowego:
1. Srednica przy{qcza wodociqgowego ma uwzglqdnia6 planowane zapotrzebowanie nieruchomo6ci na wodq.

Minimalna Srednica przylqcza wodociqgowego - o 32 mm.

2. Do budowy przylqcza wodociqgowego nalezy stosowa6:

a) rury z polietylenu PE100 do wody pitnej, min. PN10 - w przypadku wykonywania pzylqcza
w wykopie otwartym,

b) rury z polietylenu PE100RC do wody pitnej, min. PN10 z dodatkowym plaszczem ochronnym oraz
z pzewodem detekcylnym - w pzypadku wykonywania przytqcza metodq bezwykopowq
(przewietem lub pzeciskiem) bez rury oslonowej,

c) rury z polietylenu PE100 do wody pitnej, min. PN10 - w przypadku wykonywania pnylAcza

metodE bezwykopowq (pzewiertem lub pzeciskiem) w ruze oslonowej.

3. Przylqcze wodociqgowe ukladane w rurze oslonowej prowadzii centrycznie za pomocq pl6z dystansowych.
Na koicach rura oslonowa powinna byt szczelnie zamkniqta z zastosowaniem np. pier6cieni/manszet

uszczeln iajqcych .

4. Rury i ksztaltki lqczyi naleiy lqczyi metodE zgzewania (nie dopuszcza siq stosowania zlqczek skrqcanych).

5. Przylqcze na calej dlugosci powinno byi z jednego rodzaju materialu.

6. TrasQ przylqcza wodociqgowego nalezy wykonywai mozliwie prostopadle do pzewodu sieci

wodociqgowej, bez zbqdnych zalama6 tras, w spos6b mo2liwie jak najkr6tszy.

7. zachovtai prostoliniowy, r6wnolegly pzebieg trasy pzy{qcza wodociagowego od istniejacego oraz
projelcowanego uzbrojenia terenu.

8. Trasq przylqcza wodociqgowego nale2y prowadzii bezkolizyjnie, utzymujqc wymagane odleg'tosci

od istniejqcego oraz projeKowanego uzbrojenia terenu.

9. Unikad lokalizacji przytAcza wodociqgowego wzdlu2 skarp.

10. Unikai lokalizacji prrylacza wodociqgowego pod wjazdami i bramami na terenie nieruchomo6ci oraz pod

wjazdami do garazy w budynkach wielorodzinnych.

11. Pnej6cie pzy+Ecza wodociqgowego pnez Scianq budynku, fundament lub posadzkq nale2y wykonad
w ruze oslonowej uszczeinionej.
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12. Na trasie przylacza wodociqgowego nie nale2y lokalizowai element6w malej architektury oraz nasadzei.
13. Zaglqbienie przylE(za wodociqgowego w gruncie powinno uwzglqdniat strefg pzemazania gruntu oraz

usytuowanie istniejQcych oraz projeKowanych uzqdzei podziemnych.

14. Przykrycie miezone od 96ry pzewodu do rzqdnej projeKowanego/istniejqcego terenu powinno wynosid
1,80 m, nie glqbiej ni2 2 m. Inne przypadki wymagajq indywidualnego uzgodnienia z pzedsiqbiorstwem.

15. PrzylAcze wodociEgowe nalezy wykonyara6 ze spadkiem w kierunku peewodu sieci wodociEgowej. W
celu utrzymania wymaganego zaglqbienia, dopuszcza siq spadek w kierunku budynku/studni
wodomiezowej.

16. PrzylEcze wodociEgowe nale2y uktadac z uwzglqdnieniem panujqcych warunk6w gruntowych, na gruncie
rodzimym, posiadajqcym odpowiedniq no6noii. W przypadku niekorzystnych warunk6w gruntowych
peewidzied wymianq gruntu.

17. Pod p,Ty+qc,:em wodociEgowym nale2y wykonai podsypkq piaskowQ o grubo6ci min. O,1O m lub
w zgodnoki z zaleceniami producenta rur.

18. Po ulo2eniu rurociqgu zasypai warstwq plasku 0,30 m nad wierzch rury, na obsypce uloZyi ta6me
lokalizaqfjno-osEzegawczq koloru niebieskiego z Mopionq wkladkA metalowq. Taimq wyprowadzii
do skrzynki ulicznej do zasuw oraz do wqzla wodomienowego.

19. Zasypkq wykopow, zagqszcenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) nalezy wykonac zgodnie z instrukcjA
producenta rur oraz z wymogami zarzqdct dtogi.

20. Zestaw wodomieza gl,ownego zlokalizowai w budynku, do K6rego odbiorca posiada q ul prawny,
za pierwszE 3cianE zewnqtznq, w piwnicy lub na parterze, w wydzielonym, latwo dostqpnym miejscu
(wymiana, odczyty), zabezpieczonym przed zalaniem wodE, zamaaaniem oraz dostQpem osob
niepowola nych.

21. Zestaw wodomierzowy w budynku powinien byi zamontowany nie dalej ni2 1 m od Sciany zewnqtznej
budynku, pzez kt6rQ peechodzi przy.lqcze wodociqgowe.

22. W budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uZytecznosci publicznej miejsce monta2u
zestawu wodomieza gl6wnego powinno zostai wykonane w odrqbnym pomieszczeniu.

23. Zestaw wodomieeowy w budynku nale2y montowai na Scianie na wysokosci 0,40 - 1,20 m nad poziomem
po$dzki, zalecana wysokoii 0,80 m. DIa 6rednic wodomierza gl6wnego dn > SO mm, zestaw
wodomieeowy (lqczony poprzez potqczenia kolnierzowe) naleiy umie6cia na podporach/konstrukcjach
wsporczych.

24. W przypadku niespelnienia powyrszych warunk6w lokalizacji wodomieaa w budynku odbiorca winien
przygotowae miejsce na monta2 zestawu wodomierca gl6wnego w studni wodomienowej, K6rq naleZy
posadowid na nieruchomosci odbiorcy w pobliZu linii rozgraniczajqcej nieruchomo6i od ulicy.

25. Zestaw wodomierza gl6wnego zaleca sie montowat w studni wodomierzowej, je2eli budynek zostal
usytuowany w odleglo6ci wiqkszej ni2 15 m od linii rozgraniczajqcej nieruchomoSd od ulicy.

26. Dopuszcza siq monta2 zesGwu wodomieaa glownego w studni wodomierzowej, jezeli budynek zostal
usytuowany r6wnie2 w odleglo6ci mniejszej nii 15 m od linii rozgraniczajEcej nieruchomosi od ulicy.

27. Nalezy zapewnit swobodny dostqp do wodomierza gl6wnego w celu prawidlowego prowadzenia prac
eksploataqfjnych pzez pracownik6w przedsiqbiorstwa. Zabrdnia siq obudowywania zestawu wodomieza
glownego powodujqcego utrudnienia w dostqpie do prawidlowego prowadzenia prac eksploatacyjnych.

28. Wodomiez w miejscu monta2u nie powinien byi nara2ony na wstzqsy lub wibracje pracujEcych w poblizu
uzqdze6, zalanie wodq oraz korozyjne dzialanie 6rodowiska zewnettznego.

29. Temperatura w miejscu wbudowania r /odomieza glownego w pomieszczeniu nie powinna byi ni2sza
nii 4oC, a jego wysoko6c nie mniejsza ni2 1,8 m.

30. Studnia wodomieaowa powinna byi wykonana z materialu trwalego, posiadat stopnie zlazowe oraz otw6r
wlazowy o Srednicl nie mniejszej nii 600 mm, zaopatzony w podw6jne pokr)rlvy, z K6rych wierzchnia
powinna byi dostosowana do pzewidywanego obciE2enia ruchem pieszym lub kotowym.

31. Studnia wodomierzowa powinna miei zabezpieczenie pned naptywem w6d gruntowych i opadowych,
zaglqbienie do wyczerpywania wody oraz wentylacjq.

32. Przejscie rurociEgu przez scianq studni wykonad jako wodoszczelne.

33. Do budowy studni wodomierzowej naleiy stosowac prefabrykowane elementy betonowe, 2elbetowe lub
polimerobetono!'re (o pnekojach okqglych Srednicy min. 1,0 m lub prostokEtne). Dopuszcza siq
stosowanie studni z tworzywa sztucznego (o pnekoju okraglym Srednicy min. 1,0 m).

34. Wymiary studni wodomieeowej powinny wynika6 z dlugosci zabudowy zestawu wodomiezowa gl6wnego
tj. element6w umo2liwiajEcych monta2 co najmniej wodomierza wraz z zaworami odcinajqcymi.

35. Posadowienle oraz montai studni wodomierzowej wykonywai zgodnie z instrukcjq i wymogami
producenta.



36. W uzasadnionych przypadkach (np. brak miejsca pod lokalizacjq studni jak wy2ej, ograniczenia
odleglosciowe od innego uzbrojenia terenu lub granic nieruchomo6ci) dopuszcza siq zastosowanie studni
wodomienowej niewlazowej z tworzywa sducznego o przekroju okrqglrym, dla montazu wodomieza
gt6wnego z u2yciem konsoli wodomiezowej, z mo2liwo6ciE eksploatagi z poziomu terenu.

37. Do monbiu wodomierza gl6wnego d" 20 - d" 40 mm nale2y przygotowa6 konsolq wodomiezowq
z zaworem umozliwiajEcym skute@ne ograniczenie doplywu wody.

38. Do monta2u wodomieza gt6wnego dn > 50 mm nale2y pzygotowai zestaw wodomienowy z zasuwami
odcinajqcymi kolniezowymi z zeliwa, r6wnopzelotowymi z miqkkim uszczelnieniem klina, zamontowanymi
pzed i za wodomieeem.

39. Zabudowa zestawu wodomiezowego musi by6 wykonana z armatury odcinajEcej oraz ksztattek 2eliwnych
kolniezowych o ci6nieniu nominalnym min. 1,0 MPa.

40. Wodomien gl6wny powinien byi zamontowany w pozycji horyzontalnej, wspolosiowo miqdzy dwoma
prostymi odcinkami pzewodu wodociqgowego.

41. Wodomiez gl6wny montowany jest pruez pnedsiQbiorstwo w przygotowanej konsoli albo przygotowanym
zestawie wodomiezowym. Wodomiez 9.l6wny jest wlasno6ciq Wodociqg6w Bialostockich Sp. z o.o.

42. Rodzaje wodomiezy gl6wnych montowanych pzez WodociAgi Bialostockie Sp. z o.o., dlugosci
Ew. wstawek wodomieeowych dla wodomierzy kolniezowych oraz warunki zabudowy wodomierzy
umieszone sq na stronie www.wobi.pl.

43. Rozslaw pod zabudowq wodomieza gl6wnego dn > 50 w zestawie wodomiezowym (uwzglqdniajEcy
dlugo66 prostych odcink6w pzed iza wodomieeem) uzyskai popzez zastosowanie Ew. wstawki
wodomiezowej dodQpnej w Dziale Gospodarki Wodomiezowej WodociEg6w Bialostockich Sp. z o.o.

44. Za kaadym zeslawem wodomieea gl6wnego, od strony instalacji wodociAgowej (bezpo6rednio za zaworem
za wodomiezem) nale2y zastosowad zabezpieczenia uniemo2liwiajqce M6rne zanieczyszczenie wody
zgodnte z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami. Monta2 unqdzenia zabezpieczajqcego pned
pneptywem zwrotnym naleZy wykonywat zgodnie z zaleceniami producenta.

45. Na przylqczu wodocjEgowym pned wodomiezem gl6wnym zabrdnia sig wykonywai hydrant6w oraz
odgalqziefi dla innych odbiorc6w.

46. W sytuagi konieczno6ci posadowienia pzylqcza wodociQgowego pod magistralq wodociEgowE, koleldorem
sanitarnym lub konieczno6ci peeprowadzenia pt4lEr:a pod murami oporowymi lub innymi
konstrukcyjnymi elementami zagospodarowania, pzej6cia te nale2y przewidzied na podstawie
indywidualnych uzgodniei z ich gestorami/wla6cicielami.

47. SkrzyZowania pzylEcza wodociqgowego z istniejqcym lub projektowanym uzboeniem terenu
(np. pzewodami gazowymi/ kablami telekomunikacyjnym, energetycznymi/ sygnalizacyjnymi itd.) nale2y
rozwiqzywai/wykonywai w zgodno6ci z wymogami gestora/wlasciciela oraz zgodnie z obowiqzujqrymi w
tym zakesie pzepisami.

III. Informacjeformalno-prawne:
1. Wodociqgi Bialostockie Sp. z o.o. ze wzglqdu na mo2,iwe wystqpienie kolizji miedzy sytuowanymi

w pasie drogowym przylqczami wodociEgowymi lub przylAczami kanalizacyjnymi sanitarnymi
a projektowanym i istniejEcym uzbrojeniem, uwaza za zasadne i zaleca pzedlo2y6 do zaopiniowania na
naradq koordynacyjnA uzgodnienia sytuowania sleci uzboenia terenu projeldowane p(4lEczela.

2. Podmiot ubiegajEcy siq o przylqczenie ma prawo/ pzed pzystqpieniem do realizacji planowanego
przytEcza wodociqgowego, planowanego p'zylEcza kanalizacyjnego sanitarnego Wzedlobye
Pzedsiqbiorstwu plan sytuacyjny, w celu sprawdzenia uwzglqdnienia warunk6w pzylqczenia.

Plan sytuacyjny spozEdza siq na kopii aKualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej peyjQtej do
pa6stwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawq odbioru przylEcza/y pzez przedsiqbiorstwo jest jego/ich wykonanie zgodnie z niniejszymi
warunkami przylqczenia na podstawie planu sytuacyjnego.

3. O zamiarze przystqpienia do realizacji przylEcza/y (wniosek dostqpny na stronie www.wobi.pl oraz w Biuze
Obslugi Klienta) nale2y zawiadomi6 Wodociqgi Bjatostockie Sp. z o.o. z 10 dniowym wyprzedzeniem.

4. W celu zawarcia odrebnych um6w o zaopatzenie w wode i odprowadzanie 5ciek6w naleiy wybudowa6
niezale2ne przylqcze wodociEgowe i niezale2ne przylqcze kanalizacyjne sanitarne z wlqczeniem do sieci
wodociAgowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

5. Wykonawcq przylEczaly mo2e bye podmiot posiadajqcy stosowne uprawnienia w zakresie wykonywania
instalacji wodociagowych i kanalizacyjnych.

6. PrzylAcze nalezy wybudowad:

a) zgodnie z warunkami pzylqczenia wydanymi przez WodociAgi Bialostockie Sp. z o.o.,
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b) wymaganiami ustawy Prdwo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiqzujQcymi
pzepisami techniczno.budowlanymi, z Polskimi Normami,

c) w warunkadr posiadania niezbqdnych zgod i zezwolef wynikajqcych z pftepi$w prawa (w tym
zgody wszydkich wlascicieli dzialek, po K6rych pzebiegai bedzie przylQcze).

7. Odbioru technienego prrylEealy dokonuje prcedstawiciel Wodociqg6w Bialostockich Sp. z o.o. w stanie
odkrytym (przed zasypaniem).

8. Odbi6r koricowy przylqczaly nashpi po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
p.zyla(:,aly.

Zaleca siq okazanie w Biuze Obslugi Klienta Wodociqg6w Bialostockich Sp. z o.o. geodezyjnej
inwentarfzacji powykonawczej przylqczaly w formie papierowej lub/i w formie pliku xjpg+pliki CAD *.dxf,
*.dwg, x.dgn.

9. Warunkiem dostarczania wody lub odbioru 6ciek6w jest odbi6r przylAea/y pzez Wodociqgi
Bialostockje Sp. z o.o. oraz podpisanie umowy ze spolkq o zaopatzenie w wode i o odprowadzanie 6ciek6w
na pisemny wniosek.

10. Warunki przylEczenia do sieci wydane przez Wodociqgi Bialostockie Sp. z o.o. sq wa2ne przez okes 2 lat
od dnia ich wydania. Podzial nieruchomoSci powoduje niewainosd wydanych warunk6w przylqczenia.

11. Powyz'sze warunki sq wazne w dacje wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego
uzbrojenia.

Warunki przylqczenia nieruchomoici do sieci zostaly wydane na wniosek zlozony w naszej sp6lce w dniu
30.04.2021 r, uzupelniony dnia 14.05.2021 r.

Wodociqgi Bia{ostockje Sp. z o.o.
Z up. zarzqdu Spotki

KIEROWNIK
Biura Obstugi Klienta

$,.'^;(
LJrszuta Szui66rika
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