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. Na podstawie ustawy z dnia 7 czetwca zoo:-r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodq i zbiorolfr-oapowaezaniu--
Sciek6w (02.U.2020.2028 t.j.) oke6la siq nastepujqce warunki p.zylqczenia do sieci wodociAgowej nieruchomosci
polozonej w skftyiowaniu ul, Antoniukowskiei, ul. Wierzbowej, ul. Swiqtokrzyskiej - Rondo
l{auczycleli Tajnego llauczania - dz, nr 453 w Bialrymstoku.

I. Przylqczenie do sieci wodociagowej:
1. Zaopatrzenie w wodQ naleZy rozwiqza6 w oparciu o siei wodociEgowE o 160 mm z rur pE polozonq

w rejonie ronda. Cilnienie robo@e w sieci wodociEgowej w rejonie nieruchomo6ci ksztaltuje siq w zakresie
0,36-0,41 MPa.

2. Wymagane ci6nienie w instalagi wodociqgowej nalezy uzyskai popzez zastosowanie za wodomierzem
glownym odpowiednich uzqdzei technicznych. Uzqdzenia te nie mogq wptywai negatywnie na pracE
sieci wodociqgowej (zasysania wody, wahania ci5niei).

U. Parametry i wykonanie prrylqcza wodociegowego:
1. Srednica przylqcza wodociEgowego ma uwzgledniai planowane zapotzebowanie nieruchomo6ci na wodq.

Minimalna 6rednica przylqea wodociAgowego - 0 32 mm.

2. Do budowy przylqcza wodociEgowego naleiy stosowa6:

a) rury z polietylenu PE100 do wody pitnej, min. PN10 - w przypadku wykonywania przylQcza
w wykopie otwartym,

b) rury z polietylenu PE100RC do wody pttnej, min. PN10 z dodatkowym plaszczem ochronnym oraz
z pnewodem detekcyjnym - w prrypadku wykonywania przylqcza metodq bezwykopowq
(pzewiertem lub pneciskiem) bez rury oslonowej,

c) rury z polietylenu PE100 do wody pitnej, min. PN10 - w przypadku wykonp/ania pnylQcza
metodA bezwykopowq (pzewiertem lub pzecishem) w ruze osl,onowej.

3. PrzylEcze wodociqgowe ukladane w ruze oslonowej prowadzii centrycznie za pomocq pt6z dystansowych.
Na koricach rura oslonowa powinna byd szczelnie zamkniqta z zastosowaniem np. pier6cieni/manszet
uszczelniajEcych .

4. Rury i ksztaltki lqczyf naleiy lqczyi metodE zgrzewania (nie dopuszcza siq stosowania zlqczek skqcanych).
5. Pr4+a(ze na calej dtugo6ci powinno byi z jednego rodzaju materialu.
6. Trasq przylqcza wodociqgowego naleiy wykonywai mozliwie prostopadle do peewodu sieci

wodociqgowej, bez zbgdnych zalamai tras, w spos6b mozliwie jak najkr6tszy.
7. Zachowai prostoliniowy, r6wnolegty peebieg trasy ptzytqcza wodociEgowego od istniejqcego oraz

poektowanego uzboenia terenu.
8. Trdsq przylEcza wodociqgowego nalezy prowadzii bezkolizyjnie, utrzymujqc wymagane odlegio6ci

od istniejqcego ordz projelcowanego uzbrojenia terenu.
9. Unikai lokalizacji prrylQea wodociEgowego wzdlui skarp.

10. Unika6 lokalizagi przytqcza wodociEgowego pod wjazdami i bramami na terenie nieruchomo6ci oraz pod
wjazdami do garaiy w budynkach wielorodzinnych.

11. Pzejscie przylqcza wodociqgowego pRez Scianq budynku, fundament lub posadzkq naleiy wykonac
w ruze oslonowej uszczelnionej.

12. Na trasie przylqcza wodociqgowego nie nalezy lolclizowat element6w ma.lej architektury oraz nasadzei.
13. Ag&bienie przylqcza wodociqgowego w gruncie powinno uwzglqdniad strefq pnemarzania gruntu oraz

usytuowanie istniejEcych oraz projektowanych uzqdzei podziemnych.
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14. Przykrycie mierzone od 96ry pzewodu do rzqdnej projetcowanego/istniejEcego terenu powinno wynosi6
1,80 m, nie glqbiej ni2 2 m. Inne przypadki wymagajq indywidualnego uzgodnienia z pnedsiqbiorstwem.

15. Przylqcze wodoclqgowe nale.y wykonywai ze spadkiem w kierunku pzewodu sieci wodociqgowej. W celu
utrzymania wymaganego zaglqbienia, dopuszEa siq spadek w kjerunku budynku/studni wodomieeowej.

16. PrzylEcze wodociQgowe nale2y ukladaa z uwzglqdnieniem panujacych warunk6w gruntowych, na gruncie
rodzjmym, posiadajqcym odpowiedniE nosno6i. W przypadku niekorzystnych warunk6w gruntowych
peewidziea wymianq gruntu.

17. Pod przylAczem wodociqgowym nalezy wykonai podsypkq piaskowq o grubo(ci min. O,1O m lub
w zgodnosci z zaleceniami producenta rur.

18. Po uloieniu rurociqgu zasypai waBtwq piasku O,3O m nad wieruch rury, na obsypce uloiyi ta6mE
lokalizacyjno-ostpegawcza koloru niebieskiego z lvtopiona wkladkE metalowA. TaSmq wyprowadzii
do skrzynki ulicznej do zasuw oraz do wQzla wodomiezowego.

19. Zasypkg wykopow, zagqszczenie gruntu (podsypki, obsypkj i zasypki) nale2y wykonat zgodnie z instrukcjE
producenta rur oraz z wymogami zazqdcy drogi.

20. Zestiw wodomieea gl6wnego zlokalizowai w budynku, do K6rego odbiorca posiada q ul prawny,
za pierwszE 6cianq zewnetrznq. w piwnicy lub na parteze, w wydzielonym, latwo dostepnym miejscu
(wymiana, odczyty), zabezpieczonym pzed zalaniem, zamarzaniem oraz dostqpem os6b niepowolanych.

21. Zestaw wodomierzowy w budynku powinien byi zamontowany nie dalej nii 1 m od 6ciany zewnqtnnej
budynku, pnez kt6rE pzechodzi pzylqcze wodociqgowe.

22. W budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i u2ytecznoici publicznej miejsce montaiu
zestawu wodomieza gl6wnego powinno zostai wykonane w odrqbnym pomieszczeniu.

23. Zestaw wodomiezowy w budynku nalezy montowa( na 6cianie na wysokosd O,4O - 1,20 m nad poziomem
posadzki, zalecana wysoko6i 0,80 m. Dla 6rednic wodomieza gl6wnego d,] > 50 mm, zestaw
wodomierzowy (lqczony popRez poiEczenia kolnieruowe) naleiy umie6cii na podporach/konstrukcjach
wsporczych.

24. W przypadku niespetnienia powyiszych warunk6w lokalizacji wodomieza w budynku odbiorca winien
przygotowad miejsce na montai zestawu wodomierza gl6wnego w studni wodomieftowej, kt6rq nalezy
posadowi6 na nieruchomoSci odbiorcy w pobliiu linii rozgraniczajQcej nieruchomo(6 od ulicy.

25. Zestaw wodomierza gl6wnego zaleca sie montowa6 w studni wodomiezowej, je2eli budynek zostal
us,ytuowany w odleglo5ci wiqkszej ni2 15 m od linii rozgraniczajEcej nieruchomoSa od ulicy.

26. Dopuszcza siq montai zestawu wodomieza 9l6wne9o w studni wodomiezowej, jezeli budynek zostal
usytuowany r6wniei w odleglo6ci mniejszej ni2 15 m od linii rozgraniczajqcej nieruchomosf od ulicy.

27. Nale2y zapewni6 swobodny dostQp do wodomieza gl6wnego w celu prawidlowego prowadzenia prac
eksploatacyjnych pzez pracownik6w peedsiqbiorstwa. Zabrania siq obudowywania zestawu wodomiena
gl6wnego powodujqcego utrudnienia w dostqpie do prdwidlowego prowadzenia prac eksploatacyjnych.

28. Wodomierz w miejscu monta2u nie powinien byi nara2ony na wstrzqsl lub wibracje pracujacych w poblizu
unEdze6, zalanie wodq oraz korozyjne dzialanie Srodowiska zewnetznego.

29. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza glownego w pomieszczeniu n,e powinna byi niisza
ni2 4'C, a jego wysoko6f nie mniejsza niz 1,8 m.

30- Studnia wodomieaowa powinna byt wykonana z materialu trwalego, posiada6 stopnie zlazowe oraz otw6r
wlazowy o 6rednicy nje mniejszej ni, 600 mm, zaopatrzony w podw6jne pokrywy, z kt6rych wierzchnia
powinna byi dostosowana do pzewidywanego obciq2enia ruchem pieszym lub kolowym.

31. Studnia wodomiezowa powinna miea zabezpieeenie pzed naplywem w& gruntowych i opadowych,
zaglqbienie do wyaerp) 

^,ania 
wody oraz wentylacjQ.

32. Paej6cie rurociqgu przez 6cianq studni wykona6 jako wodoszczelne.

33. Do budowy studni wodomierzowej nalezy stosowa6 prefabrykowane elementy betonowe, 2elbetowe lub
polimerobetonowe (o pnekojach okqglych srednicy min. 1,0 m lub prostokEtne). Dopuszcza siq
stosowanie studni z tworzywa sztucznego (o pzekoju okrqglym 6rednicy min. 1,0 m).

34. Wymiary studni wodomieeowej powinny wynikai z dlugosci zabudowy zestawu wodomiee owa gl6wnego
tj. element6w umo2liwiajQcych monta2 co najmniej wodomieza wraz z zaworami odcinajEcymi.

35. Posadowienie oraz montaz studni wodomiezowej wykonywai zgodnie z instrukcjq i wymogamr
producenta.

36. W uzasadnionych przypadkach (np. brak miejsca pod lokalizagq studni jak wy2ej, ograniczenia
odleglosciowe od innego uzbrojenia terenu lub granic nieruchomosci) dopuszcza siq zastosowanie studni
wodomieeowej niewlazowej z tworzywa sztucznego o przekou okrEglym, dla montaiu wodomiena
gl6wnego z uzyciem konsoli wodomiezowej, z moiliwosciq eksploatacji z poziomu terenu.

37. Do montazu wodomiena gl6wnego dn 20 - dn 40 mm nalezy przygotowad konsolq wodomienowq
z zaworem umozliwiajEcym skuteczne ograniczenie doplywu wody.
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38. Do montazu wodomieza gl6wnego dn ) 50 mm nale2y przygotowai zestaw wodomienowy z zasuwami
odcinajqcymi kolnieeowymi z 2eliwa, r6wnopeelotowymi z miqkkim uszczelnieniem klina, zamontowanymi
pzed i za wodomiezem.

39. Zabudowa zesbwu wodomiezowego musi byi wykonana z armatury odcinajqcej oraz ksztaltek 2eliwnych
ko{niezowych o ciSnieniu nominalnym min. 1,0 MPa.

40. Wodomierz gl6wny powinien byd zamontowany w pozycji horyzontalnej, wspolosiowo miedzy dwoma
prostymi odcinkami przewodu wodociAgowego.

41. Wodomiez gl6wny montowany jest pzez pzedsiqbiorstwo w przygotowanej konsoli albo przygotowanym
zestawie wodomiezowym. Wodomierz gl6wny jest wlasno6ciq Wodociqg6w Biatostockich Sp. z o.o.

42. Rodzaje wodomierzy gl6wnych montowanych przez Wodociqgi Bialostockie Sp. z o.o., dlugo6ci
tzw. wstawek wodomiezowych dla wodomierzy kolnierzowych oraz warunki zabudowy wodomierzy
umieszone sq na stronie www.wobi.pl.

43. Rozstaw pod zabudowq wodomieza gl6wnego dn > 50 w zesiawie wodomiezowym (uwzglqdniajEcy
dlugo66 prostych odcink6w pzed iza wodomierzem) uzyska6 popnez zastosowanie Ew. wstawki
wodomiezowej dostqpnej w Dziale Gospodarki Wodomiezowej Wodociqg6w Bialostockich Sp. z o.o.

44. Za kaadym zestawem wodomieza gl6wnego, od strony instalacji wodociAgowej (bezpoSrednio za zaworem
za wodomiezem) nale2y zastosowa6 zabezpieczenia uniemozliwiajace wt6rne zanieczyszczenie wody
zgodnie z obowiqzujEcymi w tym zakresie pzepisami. Monta2 urzqdzenia zabezpieczajqcego pzed
prueplywem zwrotnym nalezy wykonywai zgodnie z zaleceniami producenta.

45. Na przytAczu wodociqgowym pzed wodomieeem gl6wnym zabrania siq wykonywad hydrant6w oraz
odgalqziei dla innych odbiorc6w.

46. W sytuacji koniecznosci posadowienia przylqcza wodociqgowego pod magistralE wodociqgowq, koleldorem
sanitarnym lub koniecznoici przeprowadzenia przylqcza pod murami oporowymi lub innymi
kondrukcyjnymi elementami zagospodarowania, pzejscia te nale2y pzewidziet na podstawie
indi 

^,idualnych 
uzgodniei z ich gestorami/wla6cicielami.

47. Skrzyzowania pnylAcza wodociqgowego z istniejqcym lub projeKowanym uzbrojeniem terenu
(np. pzevvodami gazowymi, kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, sygnalizacyjnymi itd.) nale2y
rozwiEzywac/wykonywai w zgodno6ci z wymogami gestora/wtasciciela oraz zgodnie z obowiEzujqcymi w
tym zakesie paepisami.

III. Informacjeformalno-prawne:
1. WodociQgi Bialostockie Sp. z o.o. ze wzglgdu na moiliwe wystApienie kolizji miqdzy sytuowanymi

w pasie drogotvym przylEczami wodociAgowymi lub pzylqczami kanalizacyjnymi sanitarnymi
a poektowanym i istniejqcym uzbrojeniem/ uwaza za zasadne izaleca pzedlo2yi do zaopiniowania na
naradq koordynacyjnq uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu projeKowane pr4lEczela.

2. Podmiot ubiegajqcy siq o przylEczenie ma prawo, przed pzystqpieniem do realizacji planowanego
przylEcza wodociqgowego, planowanego ptzylqea kanalizacyjnego sanitarnego ptzedlozyi
Pzedsiqbiorstwu plan sytuacyjny, w celu sprawdzenia uwzglqdnienia warunk6w przylEczenia.

Plan sytuacyjny spozqdza siq na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjqtej do
pa6stwowego zasobu geodezyjnego i kartografi cznego.

PodstawQ odbioru W4lEealy pzez pzedsiqbiorstwo jest jego/ich wykonanie zgodnie z niniejszymi
warunkami przylqczenia na podstawie planu sytuacyjnego.

3. O zan],iarze pr4dEpienia do realizacji przytEczaly (wniosek dostqpny na stronie www.wobi.pl oraz w Biuze
Obslugi Klienta) nalezy zawiadomii Wodociqgi Bialostockie Sp. z o.o. z 10 dniowym wypnedzeniem.

4. W celu zawarcia odrqbnych um6w o zaopatzenie w wodq i odprowadzanie 6ciek6w nale2y wybudowai
niezale2ne przylEcze wodociAgowe i niezalezne przylqcze kanalizacyjne sanitarne z w.lqczeniem do sieci
wodociqgowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

5. Wykonawc4 pr4lqealy moze by6 podmiot posiadajqcy stosowne uprawnienia w zakresie wykonywania
instalacji wodociqgowych i kanalizacyjnych.

6. Przyhcze nale2y wybudowaa:

a) zgodnie z warunkami przylqczenia wydanymi pnez WodociEgi Bialostockie Sp. z o.o.,
b) wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiEzujEcymi

pzepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami,

c) w warunkach posiadania niezbqdnych zg6d izezwolei wynikajqcych z przepis6w prawa (w tym
zgody wszystkich wla6cicieli dziale& po kt6rych pzebiegad bedzie przylqcze).

7. Odbioru technienego przylEealy dokonuje pzedstawiciel Wodociqg6w Bialostockich Sp. z o.o. w stanie
odkrytym (pned zasypaniem).
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8. Odbi6r koricowy przylqczaly nasqpi po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przylE(zaly.

Zaleca siq okazanie w Biuze Obslugi Klienta Wodociqg6w Bialostockich Sp. z o.o. geodezyjnej
inwentarfzacji powykonawczej przylEczaly w formie papierowej lub/i w formie pliku xjpg+pliki CAD *.dxf,
*.dwg, *.dgn.

9. Warunkiem dostarczania wody lub odbioru kiek6w jest odbi6r pr4/,lE(:a/y peez Wodociqgi
Bialostockie Sp. z o.o. ordz podpisanie umowy ze spolk4 o zaopatrzenie w wodq i o odprowadzanie Sdek6w
na pis€mny wniosek.

10. Warunki przylqczenia do siecl wydane pzez Wodociqgi Bialostockie Sp. z o.o. sq wa2ne pzez okes 2 lat
od dnia ich wydania. Podzial nieruchomoSci powoduje niewaznogi wydanych warunk6w przytqczenia.

11. Powyisze warunki sq waZne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomo6ci i stanu technicznego
uzbrojenia.

Warunkj przylEczenia nieruchomosci do sieci zostaly wydane na Pafstwa wniosek zlozony w naszej spolce
w dniu 30.04.2021 r., uzupelniony dnia 74.05.2021r.

WodociEgi Bialostockie Sp. z o.o.
Z up. Zaeqdu Spolki

KIEROWNIK
Biura Obgugi Ktientil

&uh
urszuta Szut6fsh.:

Zalqcznikl:

- 2 egz. Dopuszczalnych warto6ci wskainik6w zanieczyszczen w Sciekach ...
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DopuszczAl,l\rE wARToScI wsK.{iNtx6w zrlNruczysitqzutt ol-l xreKT6nvcH
st BsrAI\rcJr SZCZEGOLNIE szKoDLIwrcH or,e SnopowlsKA woDNEco

w ScTEKAcE wpRowAD Nyclt Do uRzADzEIit KANArrzAcyJNycH BEDAcycH w
EKSPTOATACII WOIX)CL4C6W BIA!-OSTOCKICE Sp. z o.o.

Lp. RODZAJ SUBSTANCJI Jf,DNOSTKA MIARY Dopuzazalla rlrtodci
? pr6b.. artdrt j dobod.j

I 2 3 4

I RrEC(Hc)" mg Hg /l

2 KADM (CD)r mg Cd /l 0,4

Heksachlorocyklohekse ( HCH ) mg HCH /l

4 Tetrachlorom€tan (CCl.) mg CCL A 3,0

5 P€ntachlorofenol ( PCP ) mgrcPn 2,0

Aldryna dietdryna endryna izo&yna mg4 0

7 DurchlorodwuEnylotrojchf oro€tan (DDT) mg DDT /l 0

8 Wielopierscieniowe ch,orowane dwufenyle (PcB) mg PCB /l 0

9 Wielqier$ieniowe cilorowane tr6jfenyle (PCT) 0

10. Heksachlorobenzen (HCB) mg HCB /l

11. Heksahlorobutadim (HCBD) mg HCBD /l , o

t2. Trichlorometan (CHCL) ( chloroform) mg CHCI3 /l 2,0

13. I,2{ichloroetan (EDC) mg EDC /l

14. Trichloroetylen ('IRI) ng TRI /l 0,2

15. Tetr&hloroetyl€ r (PER) mg PER n 1,0

16. Trichlorobenzcn (TCB) mg TCB n 0,1

. - substancja w*szrns do obowi{d(owcgo przeka2y*Enia wyoiku pornisru

w ICET
DYBEKTOR

mgr in2,

tu

ZALACZIVTKNR 1

Obowiqalje od 1.06.201 lr.

0,06

3. 0

6.

mg PCT /l

2,0

0,2

$J,,



ZALACZNtr( NR 2e do eneksu z dnia 31.05.2011r.

IX)PUS'rcZALNE WANTOSCI WSKAATtr(6W zf,NIDcjZYsur,'TI[
w SCEKACE wpRow^rrzANycE rx) uRz4pzEf rGNd;rzAcyJr{ycn BEDAcycH w

EKSPIOATACII WOX)CI4G6W BIAH)STOCKICH Sp. z o.o.

| - subst&rcja wskszaDa do obowiry&ow€go przckazyvanis't 
'railu 

pomiaru

S

Lp. R,ODZAJ SIJBSTANCJI JEDNOSTKA DOPUSZCZAINA
wARTo6C

1 Temperafura 35
2. OIrcZYN' pH 6,5+9,5
3. Zswiesirly ldwo opodsiqr€ mg4 l0
4. ZAWIESII\TY OGOLNET mg /l 1000

5 CWTIIR* me O, /1 1000
6. BZT,* mg O:/l 700

Ogdhy wegiel olgaoicary (OWO) mgC/l 350
8. AZOT AMONOWYT mg N",r.A 200
9 Azot azotlrow!, me N'- fl t0
10. TOSFOR OGOLNY' mgPA t2
I l. CEIORKIT ms Cl /l 1000
12. Siarczay mg SOa,4 500
13. Siarczt[y ms SOr /l l0
14. Z€lazo os6ln€ mgFeA l0
l5 Glin *caI 3

t6. Antymol ms Sb ,4 0,5
t7 Ars€tr m€ As /l 0,5
18. Bar mg Ba /l 5

19. Beryl mg Be /l I
20 Bor mgBn l0
21. CYNK' mg Z,n ll 2

22. Clna mgSnn 2

23. Chron ( VI ) mg Cr /l 0,2
24. CIIROM OG6LNY* figcr I 1

Kobalt mg Co /l I
26. MIEDiT EsCun 1

27 Molibden mgMoA 1

28. MIOEL* msNi/l 1

29 or,ow* ms Pb /t I
30. Selen mgSen I
31. Srpbm ngAgn 0,5

32. Tal mgTifl I
33. Tytan mgTiA 2

34 Wa.uad m{Vn 2

35 Chlor wolny mg Cl, n I
36. Chlor cdkowity mg Clz /l 4

37. Cyjslki zwiqzaao mgCNfl 5

38. Cyianki wolrc mgCNn 0,5

39. Fluodd rnsF/l 20

40. SiErczki BgSA
4t. Rodanki ms cNS A

Fenole lotre (ind& feoolowy) mg /l t5
43 Wgglo.,vodory ropopochodtrc mgI 15

44. SUBSTANCJE EKSTRAEUJACE SID ETEREM NAf"TOWYM' t\9 
^

100

45 Iosebycydy fosforoorraricae Ec /t 0,1

46. Lohe zwiqz*i ctlorcorFdczDc ( vox) ms, Cl ,4 1,5

47 zwiazli chlormrgadcrnc (AOX) mcclA I
,18. Lottre w€qlowodory ao4rlyc4c (BTX - Berze& Tolr,€q (syl€a) msA I

49 Wiclopicr$cie.oiowc wcglowodory aroodycztr€ (WWA) mgC/l 0,2

50. Surhksty adonou/r ( substeqic powierzchnioi{o czytrne adono\{e ) ltrg /l l5
5l Suhkaaty nieioaowe ( substsncie polvierzchniowo czynne niejonowe ) mgn 20

R'V-
Obowiazuje od 01.06.20 I 1r.
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