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Zatacznik nr 1 do ogtoszenia o zamdwieniu nr DGK-1V.271.83.2021

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Nazwa zamowienia:
Opracowanie niezbednej dokumentacji i wykonanie robot budowlanych polegajacych na

budowie przylaczy wodociagowych stuzacych do nawadniania terenow zielonych w Bialymstoku

Adres obiektu budowlanego: tereny zielone w Biatymstoku w lokalizacjach wskazanych ponize;j:
Plac Niezaleznego Zrzeszenia Studentéw - dziatka o nr geodez. 1632 obr. 11- Srodmiescie;
Rondo Gen. Ludwika Kmicic-Skrzynskiego - dziatka o nr geodez.3888 obr. 6-Starosielce Potudnie;

Rondo Nauczycieli Tajnego Nauczania - dziatka o nr geodez. 453 obr. 3-Antoniuk.

Nazwy i kody CPV:

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
71320000-7 Ustugi inzynieryjne W zakresie projektowania

45000000-7 Roboty budowlane

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Nazwa i adres Zamawiajacego:
Miasto Biatystok

ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok

Opracowal:

Mirostawa Horosz
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I. CZESC OPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy ma na celu umozliwienie dokonania wyboru
najkorzystniejszej oferty na opracowanie niezbednej dokumentacji i wykonanie robot
budowlanych polegajacych na budowie przylaczy wodociagowych stuzacych do nawadniania
terenéw zielonych w Bialymstoku.. Program okresla wszystkie wymagania dotyczace wykonania
niezb¢dnej dokumentacji oraz realizacji robot budowlanych.
Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument zamawiajgcego stanowi podstawe do:
- przygotowania oferty wykonawcy, szczegolnie w zakresie wykonania prac projektowych i robot
budowlanych;

- zawarcia umowy na opracowanie dokumentacji i wykonanie robét budowlanych.

1.1. Opis ogolny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot zamowienia obejmuje realizacj¢ 3 przytaczy wodociggowych na terenie Miasta
Biategostoku zgodnie ze wskazanymi powyzej lokalizacjami oraz na warunkach okreslonych przez
Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. Kazde przytacze zasilane bedzie woda z miejskiej sieci
wodociggowej i zakonczone studnig wodomierzows, a nastepnie punktem poboru wody - zaworem
czerpalnym. W studniach wodomierzowych nalezy przewidzie¢ zawory umozliwiajgce spust wody na
zime Z zaworow czerpalnych.
W ramach zadania nalezy:
- wykona¢ wymagane pomiary, badania, inwentaryzacje stanu istniejacego, konieczne do opracowania
rozwigzan projektowych,
- sporzadzi¢ W niezbednym zakresie materiaty, umozliwiajace przygotowanie dokumentacji w oparciu
0 art. 29a Prawa budowlanego (m.in. pozyskac¢ kopie¢ aktualnej mapy zasadniczej lub mapy
jednostkowej przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego),
- uzyska¢ wymagane prawem pozwolenia (decyzje) i uzgodnienia (m.in.: zatwierdzenie
proponowanych rozwigzan U Zamawiajacego i W Wodociagach Biatostockich Sp. z 0.0., uzyskanie
decyzji na lokalizacje przytacza w pasie drogowym (3 szt.) i uzyskanie decyzji na zajecie pasa
drogowego (3 szt.) u zarzadcy drogi),
- wykonac¢ roboty budowlane i montazowe oraz uporzadkowac teren,
- przeprowadzi¢ niezbedne préby i odbiory,
- sporzadzi¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza wykonanych przytaczy i przekazac ja

Zamawiajacemu.
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1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres opracowania

dokumentacji

Przedmiotem opracowania jest wykonanie niezb¢dnej dokumentacji i budowa przytaczy

wodociggowych w Biatymstoku w zakresie:

1)

2)

3)

realizacji przytacza wodociggowego umozliwiajagcego nawodnienie terenu zielonego
zlokalizowanego na Placu Niezaleznego Zrzeszenia Studentoéw - dziatka o nr geodez. 1632 obr.
11- Srodmiescie.

Przytacze 0 $rednicy Dn 32 mm nalezy wykona¢ od wodociggu zeliwnego Dn 250 mm

do studni wodomierzowej z wodomierzem gtownym zlokalizowanej przy krawezniku terenu
zielonego oraz punktem poboru wody — studzienkg (skrzynka) do podlewania zieleni

z zaworem odcinajgcym kulowym z podej$ciem do weza ogrodowego. Za wodomierzem
zamontowac zawor Z koncowka spustowa. Przylacze wodociggowe nalezy wykonac z rur

i ksztattek PE. Przytacze o dtugosci ok. 2 m zlokalizowane w catosci na Placu Niezaleznego
Zrzeszenia Studentow. W obrebie planowanej inwestycji wystepujg prawdopodobnie grunty
piaszczyste i zwiry z poziomem wod gruntowych ponizej planowanej inwestycji.

realizacji przytacza wodociggowego umozliwiajacego nawodnienie terenu zielonego
zlokalizowanego na Rondzie Gen. Ludwika Kmicic-Skrzynskiego - dziatka o nr geodez.

3888 obr. 6-Starosielce Potudnie.

Przytacze 0 $rednicy Dn 32 mm nalezy wykona¢ od wodociggu zeliwnego Dn 300 mm
zlokalizowanego wzdtuz ul. Gen. Wt. Sikorskiego do studni wodomierzowej z wodomierzem
gtownym zlokalizowanej przy krawezniku terenu zielonego oraz punktem poboru wody —
studzienka (skrzynka) do podlewania zieleni z zaworem odcinajacym kulowym z podej$ciem
do wegza ogrodowego. Za wodomierzem zamontowac zawor Z koncoéwka spustowa. Przylacze
wodociggowe nalezy wykonac z rur i ksztattek PE. Przylacze 0 dlugosci ok. 23 m nalezy
wykona¢ przeciskiem pod istniejaca jezdnig. W obrgbie planowanej inwestycji wystepuja
prawdopodobnie grunty gliniaste z poziomem wod gruntowych ponizej planowanej inwestycji.
realizacji przytacza wodociggowego umozliwiajacego nawodnienie terenu zielonego
zlokalizowanego na Rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania - dziatka o nr geodez. 453 obr. 3-
Antoniuk.

Przytacze 0 $rednicy Dn 32 mm nalezy wykonaé¢ od wodociggu PE Dn 160 mm
zlokalizowanego w rejonie ronda do studni wodomierzowej z wodomierzem gtéwnym
zlokalizowanej przy krawezniku terenu zielonego oraz punktem poboru wody — studzienka

(skrzynka) do podlewania zieleni z zaworem odcinajacym kulowym z podejsciem do weza

4
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ogrodowego. Za wodomierzem zamontowa¢ zawor Z koncowka spustows. Przylgcze
wodociggowe nalezy wykonac z rur i ksztattek PE. Przytacze 0 dtugosci ok. 25 m nalezy
wykona¢ przeciskiem pod istniejaca jezdnig. W obrgbie planowanej inwestycji wystepuja
prawdopodobnie grunty piaszczyste z poziomem wod gruntowych w obrgbie planowanej
inwestycji.

Wykonawca na etapie sporzadzenia planu sytuacyjnego zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym

rozwigzania techniczne dotyczace przedmiotowego zamoéwienia. Orientacyjne lokalizacje studni

wodomierzowych wskazano w zatgczniku nr 1 do PFU.

Wskazane przewidywane lokalizacje maja jedynie charakter pogladowy. Zamawiajacy informuje

0 mozliwo$ci dokonania wizji lokalnej w terenie, w celu zapoznania si¢ z miejscem realizacji robot

oraz ich wyceny. Ostateczne szczegdtowe obmiary poszczegdlnych robdt okresli plan sytuacyjny

sporzadzony przez Wykonawce W oparciu 0 wydane warunki przylaczenia do sieci wodociagowej

i zatwierdzony w Wodociagach Biatostockich Sp. z 0.0..

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Stan istniejacy

Tereny przewidziane pod realizacj¢ przytaczy wodociggowych sg obszarami nalezagcym do Miasta
Biatystok.

1.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie przytacza nalezy wykona¢ zgodnie z wydanymi przez Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0.
warunkami oraz obowigzujacymi przepisami. Przedmiotowe przytacza beda stuzyty potrzebom

nawadniania terenow zielonych.

2. Opis wymagan w stosunku do przedmiotu zaméwienia

W ramach zadania nalezy:

— opracowac i zatwierdzi¢ dokumentacje bedaca podstawa do wykonania przytaczy (w tym uzyskanie
zatwierdzenia planu sytuacyjnego w Wodociggach Biatostockich Sp. z 0.0. oraz niezbedne;j
dokumentacji w Zarzadzie Drog Miejskich),

— wykona¢ roboty budowlane wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie opracowanej
dokumentaciji,

- zapewni¢ pelng obstuge geodezyjng i wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.
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Wykonawca sporzadzi wymagang dokumentacje W zakresie niezbednym do rozpoczecia robot
wykonawczych. Dokumentacja winna by¢ opracowana z nalezytg starannoscia, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, standardami i zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi
normami.

Wykonawca bedzie zobowiagzany do przejecia odpowiedzialnosci 0d nastepstw i za wyniki
dziatalno$ci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

- zabezpieczenia interesd6w 0s6b trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkow bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robot przed dostgpem osob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robdt od nastgpstw zwigzanych z budowsa.

Wybudowane przytacza wodociggowe powinny zapewnia¢ niezawodne zaopatrzenie w wodg dla
potrzeb nawodnienia terenow zielonych.

Montowane urzadzenia winny by¢ fabrycznie nowe, kompletne i przygotowane do eksploatacji. Uzyte
materiaty muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom

i Normom Branzowym, Wykonane przewody wodociggowe nalezy poddac¢ probie cisnieniowe;.
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, musza by¢ oznakowane
znakiem budowlanym B lub CE, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

Zamawiajacy ustanawia dla Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe, po odbiorze

i rozliczeniu wszystkich robot.

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaze zamawiajagcemu dokumentacje dotyczaca
przedmiotowego zadania w szczegolnosci uzyskane uzgodnienia i decyzje niezbedne do realizacji

zadania oraz mapy poinwentaryzacyjne.

2.1. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

2.1.1. Czes¢ ogolna

Roboty, ktorych dotyczy PFU obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu budowe
przyltaczy wodociggowych z rur PE 32 mm. Wiaczenia przytacza do czynnej sieci wodociggowe;j

w ulicy mozna dokona¢ tylko pod nadzorem Wodociggdéw Biatostockich Sp. z o.0..

Prace obj¢te wykonaniem przylaczy uwzgledniaja:
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1. Roboty drogowe- rozbiorkowe - rozebranie nawierzchni.

2. Roboty ziemne - wykopy i zasypanie - umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka.

3. Wykonanie przylaczy wodociggowych - montaz rurociggdw, montaz armatury i uzbrojenia,
przygotowanie miejsc dla montazu studni wodomierzowych, montaz zaworow.

4. Préby i sprawdzenia.

5. Roboty drogowe odtworzeniowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz

ich zgodnos¢ z PFU.

2.1.2. Materialy

Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty
techniczne oraz dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Magazynowane rury powinny by¢
zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Rur z PE nie wolno nakrywac
uniemozliwiajac przewietrzanie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu. Ksztattki,

zlaczki 1 inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany.

2.1.3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac objetych niniejszym programem powinien wykazaé si¢

mozliwo$cia korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujacego wlasciwg jakos¢ robot.

2.1.4. Transport
Materiaty budowlane powinny by¢ przechowywane i transportowane w sposéb wskazany przez
producenta i w normach. Podczas transportu nalezy wykazaé¢ szczegdlna ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢

materialow.

2.1.5. Wykonanie robot

1) Roboty przygotowawcze.

Projektowane przytacza powinny by¢ wyznaczone przez geodete z uprawnieniami. O§ przewodu
nalezy oznaczy¢ w sposob trwaty 1 widoczny.

2) Roboty ziemne.

Wykopy wykonywac¢ o $cianach pionowych umocnionych, recznie w miejscach kolizji. Wszystkie
napotkane na trasie wykopu przewody podziemne powinny zosta¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ pod wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie dla osob trzecich.

3) Odspojenie i transport urobku.
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Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla
przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” Urobek nalezy
odtozy¢ wzdhuz wykopu.

4) Obudowa $cian wykopow i rozbiorka obudowy.

Sciany wykopow nalezy zabezpieczy¢ poprzez azurowe szalowanie balami drewnianymi lub szalunki
systemowe do wykopow.

5) Podloze.

Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem z ubitej i zageszczone]
podsypki. Przytacza nalezy utozy¢ na podtozu z podsypka grubosci co najmniej 0,1 cm.

6) Zasypka i zaggszczenie gruntu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny powodowac¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektoéw na przewodzie. Grubo$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosic¢ co najmniej 0,3 m dla rur z PE. Do zasypki wykopu nalezy uzy¢
gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢: materialdw mogacych
uszkodzi¢ przewdd, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci.

7) Roboty montazowe.

Po przygotowaniu wykopu mozna przystapi¢ do wykonywania rob6t montazowych. Spadki

1 gtebokos¢ posadowienia powinny by¢ zgodne z opracowang i zatwierdzong dokumentacja..

2.1.6. Kontrola jakosci robot
Kontrola zwigzana z wykonaniem przylaczy powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robdt. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac zgodnos$¢ z warunkami przytaczenia do sieci

wodociggowej i planem sytuacyjnym zatwierdzonym w Wodociggach Biatostockich Sp. z o.0.

2.1.7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa przytacza jest Im wykonanego przewodu i uwzglednia on elementy sktadowe
obmierzane wg jednostek:

- m- dtugos¢ rurociagu,

-szt- studzienki,

-m2- rozbiorka i odtwarzanie nawierzchni, szalowanie wykopow,

-m3- roboty ziemne.

2.1.8. Odbior robot
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
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- odbiory techniczne i odbiory koncowe przytaczy zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi
przez Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. dokonywane sg przez przedstawiciela Spoiki.

- odbiory koncowe dokonane przez Zamawiajacego.

1) Odbidr techniczny i odbior koncowy dokonane przez przedstawiciela Spotki.

Odbidr techniczny roboét zanikajacych polega na konicowej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér koncowy nastapi po wykonaniu
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przytaczy.

2) Odbior koncowy dokonany przez Zamawiajacego.

Odbioér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
1 warto$ci. Zakonczenie robot 1 gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca. Odbior nastapi w terminie
ustalonym umowa. Odbioru koficowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnosci Wykonawcy i przedstawiciela Zamawiajgcego. Komisja odbierajgca roboty dokonuje
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, oraz zgodnosci z dokumentacija

1 uzgodnieniami. W przypadku, gdy wedlug komisji roboty nie beda gotowe do odbioru koncowego,

komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru.

2.1.9. Podstawa rozliczenia

Zgodnie z umowg zawartg pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym.
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I1. CZESC INFORMACYJNA

1. Informacje ogolne
1.1. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomosciq
na cele budowlane

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje terenem niezbednym do realizacji przedmiotowego zadania.

1.2. Przepisy prawne normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamowienia spetniajgcy wymagania

okreslone w:

a) Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.),

b) Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213),

c) Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 ze
zm.),

d) Ustawie z dnia 18 lipca 2001 r- Prawo wodne (Dz.U. z 2021 r. poz. 624 ze zm.),

e) Ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu
sciekoéw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028 ze zm.),

f) Rozporzadzenia ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 w sprawie szczegdtowego zakresu
1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129),

g) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzes$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263),

h) Pozostalych obowigzujgcych przepisach prawa,

1) Zasadach wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

1.3. Pozostale informacje niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia
1.3.1. Wymagany termin realizacji zamowienia

Wymagany termin realizacji zamowienia do 29 kwietnia 2022 r.
1.3.2. Dokumentacja techniczna

Przedmiot zamowienia obejmuje opracowanie niezbednej dokumentacji, wykonanej zgodnie z

przepisami prawa, a w szczego6lnosci w oparcia o art. 29a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie
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z ustawg 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw wraz z uzyskaniem
niezb¢dnych uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami prawa, w tym m.in.:
e pozyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej
do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500,
e opracowanie planu sytuacyjnego bedacego podstawg do zatwierdzenia
w Wodociggach Biatostockich Sp. z 0.0.,
e opracowanie materialdow 0 wydanie niezbednych uzgodnien, zezwolen i opinii,
e wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przylaczy — po 2 egz. mapy w kolorze
do kazdego przytacza.
Wykonawca po podpisaniu protokotu odbioru koncowego prac przekaze Zamawiajgcemu

dokumentacje bedaca podstawg do wykonania przedmiotowych przytaczy.

1.3.3. Wycena kosztow realizacji przedmiotu zamowienia

Oferta powinna by¢ tak przygotowana, a realizacja przedmiotu zamowienia tak wyceniona, by
obejmowata wszystkie elementy niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia zgodnie z celem
ktéremu ma stuzy¢, w tym w szczegolnosci:

a) dojazdy, transport, przemieszczenie si¢ wykonawcy,

b) prace przygotowawcze i sprawdzajace (np. pomiary dodatkowe, wykopy kontrolne, itp),

c¢) obstuge geodezyjna,

d) prace projektowe,

e) pozyskanie kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w skali 1:500,

f) uzyskanie zatwierdzenia planu sytuacyjnego,

g) uzyskanie decyzji, uzgodnien, opinii,

h) powielenie, drukowanie i sktadowanie dokumentacji,

1) przygotowanie do prac ziemnych, zaplecze budowy, sktadowanie materiatow, itp.,

j) realizacje warunkéw prowadzenia robot w drogach publicznych,

k) odwadnianie wykopow,

I) prace ziemne i montazowe,

) odtwarzanie terenu do stanu pierwotnego z uwzglednieniem dodatkowego zageszczenia gruntu
w wykopach,

M) usunigcie 1 zagospodarowanie we wlasnym zakresie nadmiaru urobku, materiatoéw, odpadow
i wszelkich innych pozostatosci zwigzanych z realizacja przedmiotu zamoéwienia,

n) opracowanie dokumentacji powykonawczej,
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0) roboczogodziny,

p) zuzycie sprzetu,

r) dostawe i zakup materiatow.

Ceng podang w ofercie traktuje si¢ jako sumg¢ cen wszystkich ww. elementéw sktadowych, w tym

takze narzuty i1 zysk, a wynagrodzenie traktuje si¢ jako ryczattowe.

Zatgczniki:
1. Mapy sytuacyjne prezentujgca planowany zakres inwestycji — 3 szt..
2. Warunki techniczne wydane przez Wodociggi Bialostockie Sp. 2 0.0. — 3 szt..
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