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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny przebudowy sieci kanalizacyjnej deszczowej z przylaczami i
wpustami deszczowymi przy ul. Fabrycznej w Bialymstoku na dziatce 122, obr. 17 Bojary, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, na

podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane

PROJEKTANT:



AB.IV. 7131/63/01 Bialystok, 2001.12.07

DECYZJA

Na podstawie art.13 1 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. Nr 89 z dnia 25.08.1994 roku, poz.414 z poézn. zm.) w
zwigzku z art. 104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana Beguslawa
Kiluka z dnia 05.09.2001r. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie oraz praktyke zawodowa, oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed
powolang przeze mnie komisjg

nadaje
Panu BOGUSEAWOWI KILUKOWI
magistrowi inzynierowi
w zakresie urzgdzenia i instalacje sanitarne
ur. 01 maja 1972r.
w Janowie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' Nr ewid. B1/198/01
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna powolang
przez Wojewode Zarzadzeniem z dnia 22 1utegol9991 posiadania przez Pana
mgr inz. Bogustawa Kiluka wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w  ww.
specjalnosci 1 po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia

budowlane, orzeczono jak w sentencji. TR

Od niniejsze] decyzji przyg}ug’uje odwoianle do Gloéwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w terminié. 14 d da‘ty otrzymania decyzji za
podrednictwem Wojewody Podlasklg ! 2 )%
Otrzymuja; e /

I. Pan Bogustaw Kiluk N e
zam. Wyludy 1 )
16-140 Korycin
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-C3W-VPE-KI5 *

Pan Bogustaw Kiluk o numerze ewidencyjnym PDL/IS/1998/02

adres zamieszkania Wytudy 1, 16-140 Korycin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-22 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczgcy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Opis do Projektu Technicznego

1.0. Przedmiot _inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci kanalizacyjnej
deszczowej z przytaczami i wpustami deszczowymi w ulicy Fabrycznej w Biatymstoku, na dz. o nr
geod. 122, obreb 17 Bojary.

2.0. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji uzbrojony jest w n/w urzadzenia techniczne:
- linie kablowe nN, SN

- kale telefoniczne i §wiattowodowe

- sie¢ wodociggowa z przytaczami

- kanalizacje sanitarng z przylaczami,

- kanalizacje deszczowa,

- sie¢ cieptowniczg.

3.0. Rozwigzania techniczne
3.1. Kanaly deszczowe
Dtugo$¢ kanatéw deszczowych grawitacyjnych do przebudowy przedstawia si¢ nastgpujaco:
- DN 300 (D1-D2), L =46,0m,
- DN 300 (D4’-D6), L= 8,9m,
- DN 200 (D2.1-istn.), L= 1,6m.
Lacznie L = 56,5m
Dtugos¢ przytaczy deszczowych do budowy przedstawia si¢ nastgpujaco:
- DN 200 (D1-Wdl), L =4,5m,
- DN 200 (D2.1-Wd2), L= 4,4m,
- DN 200 (T1-Wd3), L= 0,8m,
- DN 200 (T2-Wd4), L= 1,9m.
Lacznie L =11,6m

Wykonanie kanatéw deszczowych projektuje si¢ w nastepujacym uktadzie:

- kanat o $rednicy DN 300 mm, na odcinku D1-D2 wykona¢ metoda bezwykopowa (przecisk,
przewiert) z rur i ksztattek polietylenowych PEHD 100-RC SDR17 dn315x18,7mm.

- kanaly o $rednicy DN 300 i 200 mm z rur i ksztaltek PCV klasy SN 8, taczonych na kielich i
uszczelke gumowa EPDM (lub SBR).

Szczegdty dotyczace uszczelnienia kanatu w studni przedstawiono w graficznej cze¢sci opracowania.
Ulozenie kanatéw deszczowych projektuje si¢ na podsypce piaskowej 10 cm.

Grubos¢ i rodzaj podsypki nalezy dostosowa¢ do wymagan producenta rur.

Lokalizacj¢ projektowanych elementow kanalizacji deszczowej przedstawiono w graficznej czesci
opracowania.

3.2. Studzienki kanalizacyjne

Na dtugosci projektowanych kanatéw zaprojektowano nowe studnie rewizyjne (D1 i D5) z betonu o
srednicy @1000 mm oraz wyniesienie istniejacej studni $lepej (D3) do poziomu terenu. Studnie
szczelne powinny by¢ produkowane w oparciu o norm¢ PN-EN 1917. Sktadaja si¢ z elementéw
taczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy min. C35/45, o
nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci min. WS8.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kineta monolityczng, wykonang w jednym
procesie technologicznym oraz otworami do wigczen kanatéw bocznych. Przejscia szczelne do rur-
systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,




- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

-gniazd przylaczeniowych na rury z uszczelkg na bosy koniec.

Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.

Studnie musza posiada¢ szczeble ztazowe, montowane fabrycznie. Stopnie zamontowane sg w
uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Stopnie zgodne z normg PN-EN 13101.

Do przykrycia studni zlokalizowanych w drodze zaprojektowano pokrywy zelbetowe z
pierscieniem odcigzajagcym, ktéry nalezy montowa¢ na podbudowie z betonu klasy C12/15 o
grubosci ok. 20cm zdylatowanej ze $ciang studni np. tasSmg izolacyjng przyscienng. Alternatywnie
dopuszcza si¢ zastosowanie plyty przykrywowej zintegrowanej z pierscieniem odcigzajagcym.

Wtazy kanalizacyjne zeliwne klasy D 400 bez zawiaséw, nie ryglowane, zgodne z normg EN 124.
Pod wlazy zeliwne przyjeto zastosowanie uszczelnionych pierscieni dystansowych betonowych lub
z tworzyw sztucznych o $rednicy wewnetrznej 600mm.

3.3. Studzienki Sciekowe

Zaprojektowano studzienki $ciekowe, wykonane jako prefabrykat betonowy o $rednicy 500 mm, z
osadnikiem o gl¢bokosci 1,0m. Studzienki wykonane z betonu kl. C35/45, o nasigkliwosci do 5%,
wodoszczelno$ci min. W8 i mrozochronnos$ci F150. Przy osadzaniu krat stosowaé pokrywy
odcigzajace, posadowione na podbudowie betonowej z betonu CI12/15 o grubosci 20 cm.
Podbudowe zdylatowa¢ ze $ciang studni materialem elastycznym.

Studzienki $ciekowe betonowe muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN1917.

Kraty $sciekowe zaprojektowano jako jezdniowe zeliwne, z zawiasem i ryglem w klasie D400, o
wysokosci korpusu 150 mm. Wykonanie wpustéw zgodnie z PN-EN 124.

W miejscach przejs¢ rur przez $ciany betonowe studni nalezy stosowac przejscia szczelne - tuleje
uszczelniajace, z uszczelnieniem gumowym.

4.0. Wytyczne realizacji

4.1. Przygotowanie terenu

W ramach rob6t przygotowawczych nalezy dokona¢ szczegélowego wytyczenia trasy
projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej oraz zlokalizowa¢ i oznakowal wszystkie
skrzyzowania z istniejacymi sieciami. Prowadzenie robo6t przyjeto w pasie drogowym. Miejsce
prowadzenia rob6t powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.

4.2. Rozbidrka istniejacej nawierzchni
Na dhugosci kanatéw deszczowych wystepuje nawierzchnia bitumiczna jezdni. Do rozbidrki
przyjeto 10 m? nawierzchni bitumiczne;.

4.3. Wykopy
Wykopy pod kanaty deszczowe wykona¢ mechanicznie jako waskoprzestrzenne. W miejscach

kolizji z istniejacg infrastrukturg wykopy prowadzi¢ regcznie. Do szalowania wykopow uzywac
wyprasek lub szalunkéw skrzyniowych. Do mechanicznego glebienia wykopu zastosowac nalezy
koparke podsiebierng o pojemnosci tyzki 0.25 m? lub 0,6 m?.

4.4. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem

Na profilach podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu naniesiono skrzyzowania z
istniejgcym uzbrojeniem podziemnym. Wykopy w obrebie skrzyzowan nalezy wykona¢ recznie a
skrzyzowania przed rozpoczeciem robot powinny by¢ zlokalizowane i oznaczone.

4.5. Roboty montazowe
Montaz przewodéw PCV prowadzi¢ nalezy recznie. Do montazu prefabrykowanych elementéw
betonowych stosowa¢ zurawie o odpowiednim udzwigu i wysiegu.




Zaladunek i roztadunek prefabrykatéow

Do przemieszczania elementéw stuzg specjalne zawiesia szczgkowe, hakowe badz kulowe o
no$nosci dostosowanej do cigzaru przenoszonych elementéw. Nalezy stosowa¢ wylacznie
atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym.

Elementy o malej wadze, np. pierscienie regulacyjne mozna przenosic¢ r¢cznie badz na paletach.
Transport prefabrykatéow

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢ transportowane
w sposéb stabilny i uniemozliwiajacy przesunigcie tadunku pod wpltywem sit bezwtadnosci
wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zaleznosci od rodzaju elementéw i sposobu zatadunku
zaleca si¢ stosowanie przektadek drewnianych. Ilo$¢ transportowanych elementéw powinna by¢
dostosowana do nosnosci srodka transportowego.

Skladowanie prefabrykatéw

Teren na ktérym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony. Wyroby nalezy
sktadowa¢ w sposéb zapewniajacy tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow elementéw oraz w
pozycji ich wbudowania. Zaleca si¢ sktadowanie wyrobéw na podktadach drewnianych, tak aby ich
zlacza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to koniecznosci czyszczenia ztgczy przed montazem
elementow.

Montaz studni

Przygotowanie podtoza

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym , przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym,
podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie
zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowac osiadanie studni.

Montaz elementow

Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylacza
umozliwiajace poditgczenie kroccéw przytaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdcic
szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelke¢ gumowa.
Przed natozeniem kolejnego elementu, czysScimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg
poslizgowa. W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen migdzy elementami studni,
na zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci
maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podktad
drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wtazu

Wtaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do na
pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda
zabezpieczajace wlaz przez przesuni¢ciem.

Montaz rur kanalizacyjnych oraz studni rewizyjnych i §ciekowych, obsypke, zasypke i zageszczanie
wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 ,,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych” oraz
instrukcjg producenta, ktérego asortyment zastosowano.

4.6. Zasypka kanaléw

Po wykonaniu kanalty deszczowe do wysokosci 30 cm powyzej gory rurociaggéw nalezy zasypac
gruntem przepuszczalnym, prowadzac ja w nastepujacy sposob:

-ulozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

-nastgpnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z zaggszczeniem kazdej z warstw.

Do dalszej zasypki stosowaé grunt przepuszczalny rodzimy lub dowieziony. Prowadzenie zasypki
dla wykopéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zaggszczeniem
poszczegdlnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — rgcznie warstwami co 15cm z ich
zageszczeniem.

Zasypke kanatéw i przewodéw w ulicach o nawierzchni bitumicznej nalezy prowadzi¢ do poziomu
warstw konstrukcyjnych odbudowy nawierzchni drogowej, tj. podsypki piaskowej o grubosci 15 cm




i warstwy tlucznia o grubosci 20cm. Zasypke kanaléw i przewodéw w ulicach o nawierzchni
gruntowej nalezy prowadzi¢ do poziomu terenu gruntem rodzimym.

Zasypke studni nalezy prowadzi¢ r¢cznie warstwami, gruntem przepuszczalnym pozbawionym
kamieni, gruzu i innych czesci statych, z ubijaniem poszczegdlnych warstw.

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z PN-B 10736, PN-S 02205, PN-EN 1610 bezwzglednie
przestrzegajac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej.

4.7. Odbudowa nawierzchni
Odbudowac¢ nalezy nawierzchni¢ asfaltowg na odcinkach gdzie wczesniej zostata rozebrana.

4.8. Uporzadkowanie terenu.
Po zakonczeniu robdt ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowac, poprzez przywrdcenie do
stanu pierwotnego.

4.9. Inwentaryzacja geodezyjna

Przed przystgpieniem do zasypania wykopéw nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
zrealizowanych kanaléw. Inwentaryzacja winna obejmowaé usytuowanie w terenie i rzedne
kanatéw. Jednoczes$nie nalezy zaktualizowa¢ dane w osrodku geodezyjnym.

5.0. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Projektowane elementy kanalizacji deszczowej nie beda wywieraly ujemnego wptywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istniejgcego drzewostanu.




