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Przedmiar robot

Przebudowa sieci kanalizacyjnej deszczowej z przytaczami i wpustami deszczowymi przy ul. Fabrycznej w

Biatymstoku na dziatce 122, obr. 17 Bojary

Lp Spec. |Opis Jm llos¢ robot
1 Kanalizacja deszczowa
1.1 Roboty ziemne
1.1.1 ST-KD  [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 95,0
m3 na odkfad w gruncie kat.lll
1.1.2 ST-KD [Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 mi m3 10,0
gtebok.do 1.5m ze ztozeniem urobku na odktfad (kat.gr.Ill)
1.1.3 ST-KD [Podsypka piaskowa grub. 10 cm m3 2,0
1.1.4 ST-KD |Obsypka kruszywem dowiezionym grub. 30cm ponad rurociagi m3 10,7
1.1.5 ST-KD |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na m3 92,0
odl. do 10 m w gruncie kat. I-Ill, z zageszczeniem zageszczarkami
1.2 Roboty rozbiorkowe i odtworzeniowe
1.2.1 ST-KD [Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanka mineralno- m?2 10,0
asfaltowa - gr. 8 cm
1.2.2 ST-KD |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 kpl. 4,0
mm z osadnikiem bez syfonu
1.2.3 ST-KD |[Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o srednicy nominalnej m 3,0
200 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
1.3 Kanaty
1.3.1 ST-KD [Przewierty o dtugosci do 40 m maszyng do wiercen poziomych WP m 46,0
30/60 rurami o $r.300-600 mm w gruntach kat.llI-IV
1.3.2 ST-KD [Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i m 8,9
PE, faczonych kielichowo. Rury dfugosci 3 m o $r. 315 mm
1.3.3 ST-KD |Rurociagi kanalizacji grawitacyjnej z rur gtadkosciennych PVC-U, PP i m 13,2
PE, faczonych kielichowo. Rury dfugosci 3 m o sr. 200 mm
1.3.4 ST-KD  [Studzienki niewtazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci do 2 m o szt. 1,0
$rednicy 400 i 425 mm z rurg trzonowg korugowang (karbowang) - z
przykryciem stozkiem betonowym i wtazem
1.3.5 ST-KD [Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym szt. 2,0
wykopie o gtebokosci 3m (D1, D5)
1.3.6 ST-KD |[Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym szt. 1,0
wykopie o gtebokosci 3m (D3)
1.3.7 ST-KD [Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez szt. 4,0
syfonu
1.3.8 ST-KD [Montaz ksztattek do rurociggdéw gtadkosciennych PVC-U, PP i PE szt. 2,0

taczonych kielichowo o $r. 200 mm




