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ST.0. Informacje ogolne

ST.0.1. Dane inwestycji

ST.0.1.1. Nazwa zaméwienia

Budowa przytacza wodociggowego na potrzeby budynku uzytecznosci publicznej zlokalizowanego
w Biatymstoku, przy ul. Stotecznej 21 wraz z rozbidrka czesci istniejagcego przytacza.

ST.0.1.2. Adres inwestycji

Biatystok ul. Stoteczna 21

dz. nrewid. 381/1, 1506/9, 1506/1

obreb 11 (Sré6dmiescie)

ST.0.2. Inwestor
Miasto Biatystok
ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok
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ST.1. Przytacze wodociggowe

ST.1.1. Przedmiot specyfikacji i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego. Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako do-
kument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej spe-
cyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét, zwigzanych z wykonaniem w. w. instalacji i obejmuja:

— wymagania wykonawcze

— wymagania materiatowe

— technologie montazu

— transport i roztadunek

— sktadowanie materiatow

— nadzory i odbiory

ST.1.2. Zakres robot budowlanych objetych specyfikacja
— roboty ziemne,
— montaz rurociagdw przytgcza wodociggowego,
— przeciski

ST.1.3. Wyszczegélnienie prac towarzyszacych
Do prac towarzyszacych nalezy czesSciowe rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni.

Demontaz istniejacego przytacza na odcinkach, w ktérych montaz nowego przytacza odbywat sie be-
dzie w wykopach otwartych.

ST.1.4. Nazwy i kody robot

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania
Sciekow

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

ST.1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub réwnowazne z:
— Polskimi Normami,
— ,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowanymi przez CO-
BRTI INSTAL - wyd. 09.2001, Zeszyt 3.
— Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu po-
szczegolnych robot

Roboty s3 zaprojektowane i musza byé wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow,

norm i instrukcji. Nie wyszczegélnienie jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia
wykonawcy od ich stosowania.

ST.1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot
Podstawa prac jest projekt instalacji i przytaczy bedacych przedmiotem specyfikacji.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem mozliwosci technicz-
nych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwia-
zan technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powin-
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ny by¢ obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajacym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o
zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne réwnie
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zmiany materiatéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

ST.1.7. Wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

ST.1.7.1. Ogolne wymagania dotyczace wyrobow
Do wykonania przytacza moga byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywa-
niu robdt budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wtasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu,
to jest ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajace prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Wyréb budowlany objety norma zharmonizowana lub zgodny z wydang dla niego europejskg oceng
techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu wytacznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011.
Wz6r oznakowania CE okresla za-tacznik Il do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiajacego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace sie do warunkéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajace rozporzadzenie EWG nr
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 7 13.08.2008, str. 30).

Wyréb budowlany nieobjety norma zharmonizowana, dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji, o
ktorym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie zostata wydana europejska
ocena techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym,
ktorego wzor okresla zatacznik nr 1 do ustawy.

Wyrdb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych,
moze by¢ udostepniony na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a je-go wtasciwosci
uzytkowe umozliwiaja spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wie-
dzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnionym na rynku krajowym przekazuje sie in-
formacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktorym
wyrdb zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obstugi oraz informacje dotyczace za-
grozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie wyrob ten stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

ST.1.7.2. Materiaty do wykonania robot przytacza wodociggowego

ST.1.7.2.1 Rurociagi

Rurociagi do przesytu wody z atestem do kontaktu z wodg pitng do montazu w gruncie:
— polietylenowe PE100, PN10,
— polietylenowe PE100 RC z zatopionym drutem sygnalizacyjnym.

ST.1.7.3. Wtaczenie do sieci wodociagowej

Opaska do nawiercania rur zeliwnych, cisnienie robocze PN10, wykonana z zeliwa sferoidalnego, z
zabezpieczeniem epoksydowym zewnetrznym i wewnetrznym.

ST.1. Przytgcze wodociggowe str. 4/12



Przytgcze wodociggowe
Biatystok ul. Stoteczna 21, dz. nr ewid. 381/1, 1506/9, 1506/1

ST.1.7.4. Zasuwa

Zasuwa z zeliwa sferoidalnego, cisnienie robocze PN10, wykonana z zeliwa sferoidalnego, z zabezpie-
czeniem epoksydowym zewnetrznym i wewnetrznym. Zasuwy wyposazone w systemowy przedtuzacz
trzpienia oraz skrzynke uliczna.

ST.1.7.5. Niezbedne wymagania zwigzane z warunkami dostawy, sktadowaniem i
kontrola jakosci wyrobéw

Dostawa materiatow przeznaczonych do robdt budowlanych powinna nastgpic¢ po odpowiednim przy-
gotowaniu pomieszczen magazynowych. Przyjecie materiatdéw do magazynu powinno by¢é poprzedzo-
ne jakosciowym i iloSciowym odbiorem tych materiatéw.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdw powinny by¢ zgodne z wymogami podanymi w projekcie
i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm i przepisow.

Materiaty i wyroby o zblizonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie
mozna zastosowac na budowie wytacznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarczy¢ wraz ze
Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokdtami odbioru.

Dostarczane na miejsce sktadowania materiaty i urzagdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-
nosci i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czesci
sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen.

ST.1.8. Sprzet do wykonania roboét

Sprzet wykorzystany do wykonania rob6t musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w obowiazuja-
cych przepisach oraz spetnia¢ wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

W zaleznosci od potrzeb wykonawca zapewni urzadzenia umozliwiajace wykonanie robot zgodnie ze
sztukg budowlana i przepisami BHP.

ST.1.9. Transport

ST.1.9.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatéw musza spetnia¢ wymagania wynikajace z obo-
wigzujacych w Polsce przepisdéw o ruchu drogowym i innych zwigzanych, jak réwniez zapewnic bezpie-
czenstwo uzytkownikom drég oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania materiatow i urzadzen nalezy przestrze-
gac zalecen wytworcow.

ST.1.10. Wymagania dotyczace wykonania robét

ST.1.10.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, warun-
kami technicznymi wykonania robét i przepisami obowigzujgcymi w Polsce.

Przed przystgpieniem do wykonania robdt Inwestor przekaze wykonawcy:
— projekt budowlany,
— miejsce pod zaplecze Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umiesci tablice informacyjna
okreslajaca,
— nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét,
— imiona i nazwiska oraz numery telefonéw kierownika budowy, inspektora nadzoru,
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— numery telefonéw alarmowych Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce
winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za ko-
nieczne zmiany powinny by¢ potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogg powodo-
wac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli dotycza zmiany materiatow
okreslonych w dokumentaciji i specyfikacji nie moga powodowac zmniejszenia ich jakosci i trwa-
tosci eksploatacyjne;j.

ST.1.11. Wymagania dotyczace wykonania robot
ST.1.11.1.1 Wykopy

Wykop otwarty dla przewodoéw sieci wodociggowych, nalezy wykonywac zgodnie z warunkami tech-
nicznymi wg PN-B-10736.

Stateczno$¢  wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona
poprzez:

— zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego Scian,

— utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopdow nieoszalowanych. Dopuszcza sie niestoso-
wanie oszalowania wykopdw o gtebokosci w gruntach skalistych litych - 4 m, w gruntach bardzo
spoistych zwartych - 2 m; w pozostatych gruntach | m pod warunkiem gdy: nie wystepuja wody
gruntowe a teren przy wykopie nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci réwnej co naj-
mniej gtebokosci wykopu. Jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu odbywa sie komunikacja,
powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

To samo dotyczy wykopow jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu znajduja sie fundamenty bu-
dowli posadowionych powyzej dna wykopu.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy $cianke rury a $ciane wykopu lub jego szalunkiem, nalezy
tam zapewnié przestrzen robocza min. 0,25 m. Jesli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a
Sciany wykopu, minimalna szerokos$¢ wykopu moze by¢ zmniejszona.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub by¢ wywieziony na od-
ktad.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.
Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i Smieci. Za-
sypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa. Grunt dna wykopu nie powi-
nien by¢ naruszony. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu wykop powinien byé odwodniony.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Szerokosc obsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.

Minimalna grubos¢ zasypki wstepnej powinna wynosic¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Dobdr wtasciwe-
go gruntu oraz doktadne zageszczanie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci
przewodu i nawierzchni.

W zaleznosci od rodzaju gruntu powinny byc¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza:
— bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wy-
kopu,
— z podsypka wynoszaca 10 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie skalistym i
twardym.

W sytuacji, gdy nosnos¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach niestabilnych, do ktérych
zalicza sie torf lub kurzawke, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, be-
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ton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podtoza powinny spetnia¢ wymagania
pkt. 5 normy PN-B-10736.

0s$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu istniejgcego uzbrojenia powinno odbywac sie recznie.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robot ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowac napisami
ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy nie-
zwtocznie powiadomic wtasciwy urzad miejski oraz policje.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty) nalezy odpo-
wiednio dobraé, uwzgledniajac kategorie gruntu. Narzedzia powinny by¢ ostre, dobrze obsadzone, a
kliny i mtoty nie mogg posiadac rozklepdw.

Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokdt wykopdw ustawié balustrady i zaopatrzy¢ je w napis
,0S0bom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Pore-
cze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci 1,10 m ponad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane s roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga byé wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzo-
ny w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gte-
bokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0sob klatkami ostonowymi lub obudo-
wa prefabrykowana.

Osoby wykonujace prace w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m powinny posiadaé asekuracje
drugiej osoby ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
ludzkiego.

W czasie wykonywania koparka wykopdw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytacz-
nie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowana, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wej-
Scie) do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urza-
dzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.
Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od kra-
wedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3 obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obu-
dowane.

Koparka w czasie pracy powinna byc¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,60 m poza gra-
nica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robét ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczyd.

Przebywanie os6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopdw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu
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W czasie zasypywania obudowanych wykopdéw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

ST.1.11.1.2 Przewody i armatura

Rury, ksztattki, uszczelki i armatura przewoddw powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy spet-
niaja wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury, ksztattki, uszczelki i ar-
matura przewodow powinny byé sktadowane zgodnie z zaleceniami producentdéw, w miejscach za-
pewniajacych im czystos$¢. Rury, ksztattki i armatura powinny byé zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem.

Przewody powinny by¢ utozone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie do 0,1 m i
spadku +0,05 m.

Odchylenia spadku nie moga spowodowac spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na od-
cinku przewodu.

Utozony odcinek przewodu wodociaggowego powinien by¢ zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié¢ odwodnienie wykopu na czas
robdt, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynieciem.

Montaz przewodow powinien byé wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperatu-
rach powietrza ustalonych w instrukcji montazu producenta rur.

Przewody wodociggowe przebiegajace poprzecznie pod droga nie powinny zmniejszac statecznosci i
nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi a takze naruszaé skrajni drogi. Dla drég zbiorczych, lokal-
nych, dojazdowych dopuszcza sie przejscia bez stosowania rur ochronnych, przy przestrzeganiu wy-
magan rozporzadzen.

Skrzyzowanie  przewodéw  wodociaggowych ~z  innymi uzbrojeniami podziemnymi,
nie powinno naruszac bezpieczenstwa posadowienia tych uzbrojen.

ST.1.12. Kontrola wykonania przytacza wodociggowego
ST.1.12.1.1 Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nale-
2y sprawdzié:

— wytyczenie osi przewodu,

— szerokos$¢ wykopu,

— gtebokosé wykopu,

— odwodnienie wykopu,

— szalowanie wykopu,

— zabezpieczenie od obciazen ruchu kotowego,

— odlegtos¢ od budowli sgsiadujacej,

— zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

— rodzaj podtoza,

— rodzaj rur, ksztattek i armatury,

— sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

— utozenie przewodu,

— zageszczenie obsypki przewodu,

— szczelnos$¢ przewodu,

— zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu,

— armature w studzienkach wodociggowych

— przewody utozone w rurze ochronnej wykonane przeciskiem,

— wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.
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0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punk-
tow statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Gtebokos$¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtebokoscia okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno
by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do
reperéw ustalonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wdd gruntowych i opadowych. Przed naptywem
wdd opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczac jego statecznos¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej
szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych Scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli
komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpo-
wiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich Scieciem przez po-
zostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Podtoze pod rurociagi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze naturalne
wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Podtoze naturalne z podsypka
wystepuje, jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze je-
zeli materiat rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju pod-
sypki. Podtoze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnie-
nie podtoza moze polegaé na wymianie gruntu na piasek lub zwir albo wykonaniu tawy betonowej lub
specjalnej konstrukgji. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie
do stosowania w budownictwie.

Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rbwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajacej zbieranie sie w niej wody.
Zasuwy i przepustnice powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

Przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podtozu wykopu i zinwen-
taryzowany przez geodete. Prawidtowos$¢ wykonania spawdw rur stalowych powinna by¢ sprawdzona
zgodnie z dokumentacja. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd
powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczana recznie lub me-
chanicznie, w zaleznosci od wymogdéw ustalonych w dokumentacji.

Szczelno$é przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosic 1,5 ci$nienia robo-
czego, nie mniej niz | MPa (10 bar).

Wysokos¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 15
cm. Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki
gtéwnej przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopier zageszczenia gruntu powinien
by¢ potwierdzony przez geologa.

Wymiary studzienek lub komér powinny umozliwiac prawidtowa eksploatacje armatury.
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Wtasciwe utozenie przewodu wykonywanego przeciskiem w rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ po-
przezpierscienie dystansowe, natomiast kofce rury ostonowej zabezpieczyé manszetami..

W studzienkach lub komorach powinna by¢ zamontowana odpowiednia armatura, umozliwiajaca za-
mkniecie i odpowietrzenie przewodu. Przejscia przewodow przez $ciany komory powinny gwaranto-
wac szczelno$é.

Przed wtaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowany przewdd wodociggowy nalezy przeptukad i
zdezynfekowad, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny
spetnia¢ wymagania rozporzadzenia.

ST.1.12.2. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci wodociggowych zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robét sktadaja sie z odbioru technicznego czeSciowego dla robét zanikaja-
cych i odbioru technicznego koricowego po zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢
zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegaj g na:

— zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja
i inwentaryzacja geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi
wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodéw z tworzyw sztucznych
i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu
od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw
sztucznych + 0,05 m, dla pozostatych + 0,02 m,

— zbadaniu prawidtowosci wykonania spawow w sposob ustalony w dokumentacji,

— zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze
ochronnej,

—zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

— zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

— zbadaniu materiatu  ziemnego wuzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

— zbadaniu szczelnosSci przewodu. Badanie szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z PN-B-10725. Dotyczy to takze przewoddéw uktadanych nad terenem o konstrukgji
samonosnej i na lub pod konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem proby szczelnosci prze-
wodu, inwentaryzacja geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowq) oraz certyfikatami i dekla-
racjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czeSciowego, ktory stanowi pod-
stawe do decyzji o0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wy-
magane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - cze-
Sciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajace za-
kryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje
przewodu, przygotowac dokumentacje powykonawcza.

ST.1.12.2.1 Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koficowym polegaja na:
— zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjna,
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—zbadaniu  zgodnosci  protokdétéw  odbioru:  préby  szczelnosci, wynikdw  badan
bakteriologicznych oraz wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

— zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,

— zbadaniu szczelnosci, komdr i studni wodociggowych, szczegblnie przy przejsciach
przez Sciany.

Wynikt badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktdry z protokétami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy,
wynikami badan bakteriologicznych, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i
inwentaryzacja geodezyjna jest przedtozony podczas spisywania protokétu odbioru technicznego koni-
cowego, na podstawie ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Ko-
nieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego konco-
wego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowigzany przy odbiorze koncowym ztozy¢ oswiadczenia:
—o wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia
na budowe i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie
z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
—o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy i sgsiadujacej nieruchomosci.

ST.1.13. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

ST.1.13.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna. Po zakonczeniu robét instalacyj-
nych nalezy dokona¢ obmiaru wykonanych robét. Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i
zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.

— dtugos¢ rurociagéw mierzy sie wzdtuz ich osi

ST.1.13.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarowa jest:
— ,m*" - dla montazu rurociagdw
— ,szt." - dla armatury, urzadzen

— ,m*" —dlarobét ziemnych

ST.1.13.3. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robot instalacyjnych wykonanych w obiek-
cie po odbiorze konncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek.

ST.1.14. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZACYCH

Prace towarzyszace zwigzane z wykonaniem przytaczy zostaty wymienione w punkcie ST.1.3 niniejszej
specyfikacji.

Elementem kontroli jakosci wykonania tych robét sa odbiory techniczne - czesciowe.

ST.1.15. Dokumenty odniesienia

ST.1.15.1. Dokumentacja projektowa
— Projekt przytacza wodociggowego i kanalizacji sanitarnej
— Projekt budowlany instalacji doziemnych: wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
— Przedmiar robét do w. w. projektow
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ST.1.15.2. Ustawy
— Ustawa Prawo budowlane
— Ustawa Prawo zaméwien publicznych
— Ustawa o wyrobach budowlanych

ST.1.15.3. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgod-
nosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno-
$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195 poz.
2011)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. - w sprawie europejskich
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania
(Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie

— ogblnych przepisdéw bezpieczerstwa i higieny pracy - tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higie-
ny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobdéw deklaro-
wania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198,
poz.2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpie-
czenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z pdzn.
zm.)

ST.1.15.4. Normy

— PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia Terminologia

— PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli- Obliczenia statyczne i
projektowanie

— PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

— PN-B-10725:1997 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych - Warunki techniczne wykonania

— ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczace w rurociggach cisnieniowych
do wody
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