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Przyłącze wodociągowe
Białystok ul. Stołeczna 21, dz. nr ewid. 381/1, 1506/9, 1506/1

ST.0. Informacje ogólne

ST.0.1. Dane inwestycji

ST.0.1.1. Nazwa zamówienia

Budowa  przyłącza wodociągowego  na  potrzeby  budynku  użyteczności  publicznej  zlokalizowanego 
w Białymstoku, przy ul. Stołecznej 21 wraz z rozbiórką części istniejącego przyłącza.

ST.0.1.2. Adres inwestycji

Białystok ul. Stołeczna 21

dz. nr ewid. 381/1, 1506/9, 1506/1

obręb 11 (Śródmieście)

ST.0.2. Inwestor

Miasto Białystok

ul. Słonimska 1

15-950 Białystok
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Przyłącze wodociągowe
Białystok ul. Stołeczna 21, dz. nr ewid. 381/1, 1506/9, 1506/1

ST.1. Przyłącze wodociągowe

ST.1.1. Przedmiot specyfikacji  i  zakres robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową przyłącza wodociągowego. Specyfikacja techniczna stosowana będzie jako do-
kument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej spe-
cyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót, związanych z wykonaniem w. w. instalacji i obejmują:

― wymagania wykonawcze
― wymagania materiałowe
― technologie montażu
― transport i rozładunek
― składowanie materiałów
― nadzory i odbiory

ST.1.2. Zakres robót budowlanych objętych specyfikacją
― roboty ziemne,
― montaż rurociągów przyłącza wodociągowego,
― przeciski

ST.1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących

Do prac towarzyszących należy częściowe rozebranie oraz odtworzenie nawierzchni.

Demontaż istniejącego przyłącza na odcinkach, w których montaż nowego przyłącza odbywał się bę-
dzie w wykopach otwartych.

ST.1.4. Nazwy i  kody robót

45231300-8 –  Roboty budowlane w zakresie  budowy wodociągów i  rurociągów do odprowadzania 
ścieków

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

ST.1.5. Określenia podstawowe

Wszystkie określenia i nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z:
― Polskimi Normami,
― „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” opracowanymi przez CO-

BRTI INSTAL - wyd. 09.2001, Zeszyt 3.
― Warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie przy opisywaniu po-

szczególnych robót

Roboty są zaprojektowane i muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów, 
norm i  instrukcji.  Nie wyszczególnienie jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia 
wykonawcy od ich stosowania.

ST.1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót

Podstawą prac jest projekt instalacji i przyłączy będących przedmiotem specyfikacji.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna 
być sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, w szczególności pod kątem możliwości technicz-
nych realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów i rozwią-
zań technicznych. Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powin-
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Przyłącze wodociągowe
Białystok ul. Stołeczna 21, dz. nr ewid. 381/1, 1506/9, 1506/1

ny być obustronnie uzgodnione w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa. Decyzje o 
zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem 
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanych przez niego za konieczne równie 
potwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i winny być uzgodnione z autorem projektu.

ST.1.7. Wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

ST.1.7.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów

Do wykonania przyłącza mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywa-
niu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu, 
to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym, w których ma być zastosowany w sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych.

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną 
techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. 
Wzór oznakowania CE określa za-łącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie EWG nr 
339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o 
którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska 
ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, 
którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.

Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, 
może być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia 
o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a je-go właściwości 
użytkowe umożliwiają spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i 
budowane w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wie-
dzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku krajowym przekazuje się in-
formacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym 
wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące za-
grożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania.

ST.1.7.2. Materiały do wykonania robót przyłącza wodociągowego

ST.1.7.2.1 Rurociągi

Rurociągi do przesyłu wody z atestem do kontaktu z wodą pitną do montażu w gruncie:
― polietylenowe PE100, PN10,
― polietylenowe PE100 RC z zatopionym drutem sygnalizacyjnym.

ST.1.7.3. Włączenie do sieci wodociągowej

Opaska do nawiercania rur żeliwnych, ciśnienie robocze PN10, wykonana z żeliwa sferoidalnego, z 
zabezpieczeniem epoksydowym zewnętrznym i wewnętrznym.
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ST.1.7.4. Zasuwa

Zasuwa z żeliwa sferoidalnego, ciśnienie robocze PN10, wykonana z żeliwa sferoidalnego, z zabezpie-
czeniem epoksydowym zewnętrznym i wewnętrznym. Zasuwy wyposażone w systemowy przedłużacz 
trzpienia oraz skrzynkę uliczną.

ST.1.7.5. Niezbędne  wymagania  związane  z  warunkami  dostawy,  składowaniem  i 
kontrola jakości wyrobów

Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim przy-
gotowaniu pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzo-
ne jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów.

Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymogami podanymi w projekcie 
i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów.

Materiały i wyroby o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie 
można zastosować na budowie wyłącznie za zgoda inspektora nadzoru lub projektanta.

Materiały, wyroby i urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczyć wraz ze 
świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi lub protokółami odbioru.

Dostarczane na miejsce składowania materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem komplet-
ności i zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części 
składowych urządzeń i kompletnych urządzeń.

ST.1.8. Sprzęt do wykonania robót

Sprzęt wykorzystany do wykonania robót musi odpowiadać wymaganiom określonym w obowiązują-
cych przepisach oraz spełniać wymagania technologiczne wykonania i montażu elementów.

W zależności od potrzeb wykonawca zapewni urządzenia umożliwiające wykonanie robót zgodnie ze 
sztuką budowlaną i przepisami BHP.

ST.1.9. Transport

ST.1.9.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z obo-
wiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również zapewnić bezpie-
czeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy.

Podczas transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrze-
gać zaleceń wytwórców.

ST.1.10. Wymagania dotyczące wykonania robót

ST.1.10.1. Ogólne zasady wykonania robót

Roboty montażowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, warun-
kami technicznymi wykonania robót i przepisami obowiązującymi w Polsce.

Przed przystąpieniem do wykonania robót Inwestor przekaże wykonawcy:
― projekt budowlany,
― miejsce pod zaplecze Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umieści tablice informacyjna 

określającą,
― nazwę, adres i numer telefonu wykonawcy robót,
― imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy, inspektora nadzoru,
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― numery telefonów alarmowych Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcę 
winny być uzgodnione z inspektorem nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za ko-
nieczne zmiany powinny być potwierdzone przez autora projektu. Zmiany te nie mogą powodo-
wać obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów 
określonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogą powodować zmniejszenia ich jakości i trwa-
łości eksploatacyjnej.

ST.1.11. Wymagania dotyczące wykonania robót

ST.1.11.1.1 Wykopy

Wykop otwarty dla przewodów sieci wodociągowych, należy wykonywać zgodnie z warunkami tech-
nicznymi wg PN-B-10736.

Stateczność  wykopu,  wykonanego  zgodnie  z  PN-B-10736  powinna  być  zabezpieczona
poprzez:

― zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego ścian,
― utrzymanie odpowiedniego nachylenia skarp wykopów nieoszalowanych. Dopuszcza się niestoso-

wanie oszalowania wykopów o głębokości w gruntach skalistych litych - 4 m, w gruntach bardzo 
spoistych zwartych - 2 m; w pozostałych gruntach l m pod warunkiem gdy: nie występują wody 
gruntowe a teren przy wykopie nie jest obciążony nasypem w pasie o szerokości równej co naj-
mniej głębokości wykopu. Jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu odbywa się komunikacja,  
powinna być zastosowana odpowiednia obudowa.

To samo dotyczy wykopów jeśli w obrębie klina odłamu ścian wykopu znajdują się fundamenty bu-
dowli posadowionych powyżej dna wykopu.

Jeżeli istnieje potrzeba wchodzenia między ściankę rury a ścianę wykopu lub jego szalunkiem, należy 
tam zapewnić przestrzeń roboczą min. 0,25 m. Jeśli nie ma potrzeby wchodzenia między przewód a 
ściany wykopu, minimalna szerokość wykopu może być zmniejszona.

Wydobywany grunt powinien być składowany po jednej stronie wykopu lub być wywieziony na od-
kład.

Grunt użyty do zasypki  wykopu powinien odpowiadać wymaganiom projektowym wg PN-B-03020.  
Grunt ten może być gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnątrz. Grunt stosowany do zasypki nie  
powinien zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód, gruntów zbrylonych, gruzu i śmieci. Za-
sypkę wykopu należy przeprowadzić zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Spadek dna wykopu powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Grunt dna wykopu nie powi-
nien być naruszony. W dnie wykopu powinny być wykonane zagłębienia pod kielichy.

Podczas montażu przewodu wykop powinien być odwodniony.

Podłoże  naturalne  lub  wzmocnione  powinno  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową.
Szerokość obsypki powinna być równa szerokości wykopu.

Minimalna grubość zasypki wstępnej powinna wynosić 15 cm powyżej wierzchu rury. Dobór właściwe-
go gruntu oraz dokładne zagęszczanie obsypki  i  zasypki  jest podstawowym warunkiem stabilności 
przewodu i nawierzchni.

W zależności od rodzaju gruntu powinny być stosowane następujące rodzaje przygotowania podłoża:
― bez podsypki z przewodami ułożonymi bezpośrednio na wyrównanym i ukształtowanym dnie wy-

kopu,
― z podsypką wynoszącą l0 cm w normalnych warunkach gruntowych i 15 cm w gruncie skalistym i 

twardym.

W sytuacji, gdy nośność dna wykopu jest niewystarczająca, np.: w gruntach niestabilnych, do których 
zalicza się torf lub kurzawkę, powinno być stosowane podłoże wzmocnione, takie jak: piasek, żwir, be -
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ton lub konstrukcje wykonane z pali z belkami poprzecznymi. Podłoża powinny spełniać wymagania 
pkt. 5 normy PN-B-10736.

Oś przewodu w wykopie powinna być wytyczona i oznakowana.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu istniejącego uzbrojenia powinno odbywać się ręcznie.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robót ziemnych niewypałów lub przedmiotów trudnych do 
identyfikacji należy wszelkie roboty przerwać, a miejsce niebezpieczne ogrodzić i oznakować napisami 
ostrzegawczymi.  O  znalezieniu  niewypału  lub  przedmiotów  trudnych  do  identyfikacji  należy  nie-
zwłocznie powiadomić właściwy urząd miejski oraz policję.

Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, młoty) należy odpo-
wiednio dobrać, uwzględniając kategorię gruntu. Narzędzia powinny być ostre, dobrze obsadzone, a 
kliny i młoty nie mogą posiadać rozklepów.

Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych przy robotach, należy wokół wykopów ustawić balustrady i zaopatrzyć je w napis 
„osobom postronnym wstęp wzbroniony” a w nocy w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Porę-
cze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m ponad terenem i w odległości nie mniejszej  
niż 1,0 m od krawędzi wykopu. Jeżeli teren, na którym wykonywane są roboty ziemne, nie może być 
ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane 
tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążo -
ny w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głę-
bokości poniżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudo-
wą prefabrykowaną.

Osoby wykonujące prace w wykopach o głębokości większej od 2,0 m powinny posiadać asekurację 
drugiej osoby ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla życia lub zdrowia 
ludzkiego.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowę wyłącz-
nie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej 
przewidzianych urządzeń mechanicznych.

Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0 m od poziomu terenu, należy wykonać zejście (wej-
ście) do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urzą-
dzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: w odległości mniejszej niż 0,60 m od kra-
wędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w 
doborze obudowy, a także w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obu-
dowane.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,60 m poza gra-
nicą klina naturalnego odłamu gruntu.

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznaczyć.

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego 
odłamu gruntu
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W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu i 
stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu.

ST.1.11.1.2 Przewody i armatura

Rury, kształtki, uszczelki i armatura przewodów powinny być sprawdzone przed montażem, czy speł-
niają wymagania projektowe, czy są oznakowane i czy nie są uszkodzone. Rury, kształtki, uszczelki i ar-
matura przewodów powinny być składowane zgodnie z zaleceniami producentów, w miejscach za-
pewniających im czystość. Rury, kształtki i armatura powinny być zabezpieczone przed wewnętrznym 
zanieczyszczeniem.

Przewody powinny być ułożone zgodnie z projektem z zachowaniem odchylenia w planie do 0,1 m i 
spadku ÷0,05 m.

Odchylenia spadku nie mogą spowodować spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na od-
cinku przewodu.

Ułożony odcinek przewodu wodociągowego powinien być zabezpieczony przed zanieczyszczeniem.

Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 
robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem.

Montaż przewodów powinien być wykonywany, zgodnie z wymaganiami PN-B-10736, w temperatu-
rach powietrza ustalonych w instrukcji montażu producenta rur.

Przewody wodociągowe przebiegające poprzecznie pod drogą nie powinny zmniejszać stateczności i 
nośności podłoża oraz nawierzchni drogi a także naruszać skrajni drogi. Dla dróg zbiorczych, lokal-
nych, dojazdowych dopuszcza się przejścia bez stosowania rur ochronnych, przy przestrzeganiu wy-
magań rozporządzeń.

Skrzyżowanie  przewodów  wodociągowych  z  innymi  uzbrojeniami  podziemnymi,
nie powinno naruszać bezpieczeństwa posadowienia tych uzbrojeń.

ST.1.12. Kontrola wykonania przyłącza wodociągowego

ST.1.12.1.1 Kontrola wykonania

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności budowy z projektem. Nale-
ży sprawdzić:

― wytyczenie osi przewodu,
― szerokość wykopu,
― głębokość wykopu,
― odwodnienie wykopu,
― szalowanie wykopu,
― zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
― odległość od budowli sąsiadującej,
― zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
― rodzaj podłoża,
― rodzaj rur, kształtek i armatury,
― składowanie rur, kształtek i armatury,
― ułożenie przewodu,
― zagęszczenie obsypki przewodu,
― szczelność przewodu,
― zagęszczenie zasypki wstępnej i głównej przewodu,
― armaturę w studzienkach wodociągowych
― przewody ułożone w rurze ochronnej wykonane przeciskiem,
― wyniki płukania i dezynfekcji przewodów.
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Oś przewodu powinna być zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodetę w dowiązaniu do punk-
tów stałych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym.

Głębokość wykopu, powinna być zgodna z głębokością określoną w projekcie. Dno wykopu powinno 
być wyrównane do wymaganego spadku, zgodnie z rzędnymi ustalonymi w projekcie i dowiązane do 
reperów ustalonych przez geodetę.

Wykop powinien być zabezpieczony przed napływem wód gruntowych i opadowych. Przed napływem 
wód opadowych powinien zabezpieczać odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie ścian wykopu powinno zabezpieczać jego stateczność i jeśli projekt nie przewiduje inaczej  
szalowanie to, powinno być usuwane w miarę postępu zasypki wykopu.

W obrębie klina odłamu niezabezpieczonych ścian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jeśli 
komunikacja odbywa się w obrębie klina odłamu ścian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpo-
wiedniej obudowy wykopu.

Zabezpieczenie  skrzyżowań innych przewodów podziemnych z  wykopem,  powinno być wykonane 
zgodnie  z  dokumentacją.  Zabezpieczenie  tych  przewodów  polega  na  ich  podwieszeniu,  ochronie 
przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich ścięciem przez po -
zostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Podłoże pod rurociągi może być: naturalne, naturalne z podsypką lub wzmocnione. Podłoże naturalne 
występuje, jeżeli mamy do czynienia z drobnouziarnionym gruntem. Podłoże naturalne z podsypką 
występuje, jeżeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a także je-
żeli materiał rur, zgodnie z warunkami technicznymi producenta, wymaga określonego rodzaju pod-
sypki. Podłoże wzmocnione występuje, jeżeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnie-
nie podłoża może polegać na wymianie gruntu na piasek lub żwir albo wykonaniu ławy betonowej lub 
specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podłoża określa dokumentacja techniczna.

Rury, kształtki i armatura przygotowane do montażu, powinny być oznakowane i zgodne z wymogami 
przyjętymi w dokumentacji technicznej a także zgodne z dokumentami stwierdzającymi dopuszczenie 
do stosowania w budownictwie.

Rury i kształtki, zabezpieczone przed wewnętrznym zanieczyszczeniem, powinny być składowane w 
położeniu poziomym na płaskim i równym podłożu. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych powinny być 
zabezpieczone przed działaniem promieni słonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnętrznym 
zanieczyszczeniem, powinna być składowana w pozycji uniemożliwiającej zbieranie się w niej wody. 
Zasuwy i przepustnice powinny być częściowo otwarte lub uchylone.

Przewód powinien być ułożony zgodnie z wytyczoną osią na wyrównanym podłożu wykopu i zinwen-
taryzowany przez geodetę. Prawidłowość wykonania spawów rur stalowych powinna być sprawdzona 
zgodnie z dokumentacją. Na podłożu naturalnym z podsypką oraz podłożu wzmocnionym, przewód 
powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją

Obsypka przewodu powinna być przeprowadzona szczególnie starannie, zagęszczana ręcznie lub me-
chanicznie, w zależności od wymogów ustalonych w dokumentacji.

Szczelność przewodu powinna gwarantować utrzymanie ciśnienia próbnego przez okres 30 minut, 
podczas przeprowadzania próby hydraulicznej. Ciśnienie próbne powinno wynosić 1,5 ciśnienia robo-
czego, nie mniej niż l MPa (10 bar).

Wysokość zasypki wstępnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna być mniejsza niż 15 
cm. Zagęszczenie zasypki wstępnej powinno w zasadzie odbywać się ręcznie. Zagęszczenie zasypki 
głównej przewodu może odbywać się mechanicznie. Ustalony stopień zagęszczenia gruntu powinien 
być potwierdzony przez geologa.

Wymiary studzienek lub komór powinny umożliwiać prawidłową eksploatację armatury.
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Właściwe ułożenie przewodu wykonywanego przeciskiem w rurze ochronnej należy zabezpieczyć po-
przezpierścienie dystansowe, natomiast końce rury osłonowej zabezpieczyć manszetami..

W studzienkach lub komorach powinna być zamontowana odpowiednia armatura, umożliwiająca za-
mknięcie i odpowietrzenie przewodu. Przejścia przewodów przez ściany komory powinny gwaranto-
wać szczelność.

Przed włączeniem do czynnej  sieci,  nowowybudowany przewód wodociągowy należy przepłukać i  
zdezynfekować, a uzyskane wyniki badań bakteriologicznych znajdującej się w nim wody powinny 
spełniać wymagania rozporządzenia.

ST.1.12.2.  Odbiór techniczny częściowy

Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju odbioru technicznego 
robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót zanikają -
cych i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny być 
zgodne z wymaganiami PN-B-10725.

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegaj ą na:
― zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją

i  inwentaryzacją  geodezyjną.  Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  osi  przewodu  od  osi
wytyczonej  nie  powinno  przekraczać  0,1  m  dla  przewodów  z  tworzyw  sztucznych
i  0,02  m  dla  pozostałych.  Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu
od  przewidzianych  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  dla  przewodów  z  tworzyw
sztucznych ± 0,05 m, dla pozostałych ± 0,02 m,

― zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,
― zbadaniu  przez  oględziny  zabezpieczeń  przed  przemieszczeniem  przewodu  w  rurze

ochronnej,
― zbadaniu  podłoża  naturalnego  przez  sprawdzenie  nienaruszenia  gruntu.  W  przypadku

naruszenia  podłoża  naturalnego  sposób  jego  zagęszczenia  powinien  być  uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

― zbadaniu  podłoża  wzmocnionego  przez  sprawdzenie  jego  grubości  i  rodzaju,  zgodnie
z dokumentacją,

― zbadaniu  materiału  ziemnego  użytego  do  podsypki  i  obsypki  przewodu,  który
powinien  być  drobny  i  średnioziarnisty,  bez  grud  i  kamieni.  Materiał  ten  powinien  być
zagęszczony,

― zbadaniu  szczelności  przewodu.  Badanie  szczelności  należy  przeprowadzić  zgodnie
z  PN-B-10725.  Dotyczy  to  także  przewodów  układanych  nad  terenem  o  konstrukcji
samonośnej i na lub pod konstrukcją nośną.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem próby szczelności prze-
wodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i dekla-
racjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i  armatury, jest 
przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego - częściowego, który stanowi pod-
stawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wy-
magane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czę-
ściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające za-
kryciu,  zapewnić  dokonanie  próby  i  sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację 
przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

ST.1.12.2.1  Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:
― zbadaniu  zgodności  dokumentacji  technicznej  ze  stanem  faktycznym  i  inwentaryzacją

geodezyjną,
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― zbadaniu  zgodności  protokółów  odbioru:  próby  szczelności,  wyników  badań
bakteriologicznych oraz wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

― zbadaniu rozstawu armatury i jej działania,
― zbadaniu  szczelności,  komór  i  studni  wodociągowych,  szczególnie  przy  przejściach

przez ściany.

Wynikł badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego,  projektem z wprowadzonymi zmianami podczas  budowy, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 
inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego koń-
cowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Ko-
nieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końco-
wego.

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy jest zobowiązany przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenia:

― o  wykonaniu  przewodu  wodociągowego  zgodnie  z  projektem,  warunkami  pozwolenia
na  budowę  i  warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  (w  tym  zgodnie
z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),

― o  doprowadzeniu  do  należytego  stanu  i  porządku  terenu  budowy,  a  także  -  w  razie
korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości.

ST.1.13. Wymagania dotyczące przedmiaru i  obmiaru robót

ST.1.13.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiar robot zostanie wykonany w oparciu o bazę normatywna. Po zakończeniu robót instalacyj -
nych należy dokonać obmiaru wykonanych robót. Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i  
zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu w tym np.

― długość rurociągów mierzy się wzdłuż ich osi

ST.1.13.2. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiarową jest:
― „m2" – dla montażu rurociągów
― „szt." – dla armatury, urządzeń
― „m3" – dla robót ziemnych

ST.1.13.3. Przekazanie do eksploatacji

Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robót instalacyjnych wykonanych w obiek-
cie po odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek.

ST.1.14. ROZLICZENIE PRAC TOWARZYSZĄCYCH

Prace towarzyszące związane z wykonaniem przyłączy zostały wymienione w punkcie ST.1.3 niniejszej 
specyfikacji.

Elementem kontroli jakości wykonania tych robót są odbiory techniczne – częściowe.

ST.1.15. Dokumenty odniesienia

ST.1.15.1. Dokumentacja projektowa
― Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej
― Projekt budowlany instalacji doziemnych: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
― Przedmiar robót do w. w. projektów
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ST.1.15.2. Ustawy
― Ustawa Prawo budowlane 
― Ustawa Prawo zamówień publicznych
― Ustawa o wyrobach budowlanych 

ST.1.15.3. Rozporządzenia
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgod-

ności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodno-
ści, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr  195 poz. 
2011)

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2004 r. -  w sprawie europejskich 
aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania 
(Dz. U. 2004, nr 237, poz. 2375)

― Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie
― ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – tekst jednolity (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650)
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higie -

ny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,  
poz. 1126).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklaro -
wania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041).

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpie-
czeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.)

― Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

― Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 wraz z późn. 
zm.)

ST.1.15.4. Normy
― PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna - Obiekty i elementy wyposażenia Terminologia
― PN-92/B-01706/Azl: 1999 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu
― PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli - Obliczenia statyczne i 

projektowanie
― PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych
― PN-B-10725:1997 Wodociągi - Przewody zewnętrzne - Wymagania i badania
― PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyj-

nych - Warunki techniczne wykonania
― ZAT/97-01-001 Rury i kształtki z polietylenu (PE) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych 

do wody
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