URZAD MIGISKI W i

Dn.

Nr re_}________u

Wodociagi Biatlostockie Sp. z o.o. 15-404 Bialystok
Zarejestrowana w Sgdzie Rejonowym w Biatymstoku, XII Wydz. Gosp. Krajowego Rejestru Sgdowego

Nr KRS 0000024985 NIP 542-020-01-22 Kapitat zaktadowy: 165.540.000,00 zt
Centrala - tel. 085 74 58 100 Sekretariat - tel. 085 74 58 101 fax 085 74 58 113 e-mail: sekretariat@wobi.pl
Wasze pismo z dnia 04-04- 2022 T R I Miasto Biatystok
Znak i EO z 4
Nasz znak TSM 06/003836-00423412 STOKY | itg'gss*gnémfkat 1k
Data 19-04-2022 ; - latysto

Departaime nt Ihw

adres do korespondencii:
| Urzad Miejski w Biatymstoku

o Z ] | Departament Inwestycji
I

YNTI ot ul. Sktadowa 11
MM*____M_ : Nrr;’"u;)‘.,:g‘:( / / /4 0 XO /yj Z 15-399 Bialystok

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzama $ciekdw na terenie Gminy Biatystok - Uchwata
Rady Miasta Biatystok Nr VII/112/19 z dnia 25 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Podlaskiego 2019 poz. 1401)
zmienionego Uchwatg Rady Miasta Biatystok Nr XL/591/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany
"Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania Sciekéw na terenie Gminy Biatystok” Uchwata Rady Miasta
Biatystok Nr XL/591/21 z dnia 21 czerwca 2021 r. (Dz. Urz. Wojewddztwa Podlaskiego 2021 poz. 2571) okresla sie
nastepujace warunki przytaczenia do sieci wodociggowej nieruchomosci przy ul. Stotecznej 21 — dz. nr 381/1
w Biatymstoku.

I. Przylaczenie do sieci wodociggowej:

1.  Zaopatrzenie w wode nalezy rozwigzac w oparciu o sie¢ wodociggowa @ 150 mm z rur zeliwnych potozong
w ul. Sukiennej. Decyzja w sprawie wykorzystania istniejagcego przytacza wodociggowego pozostaje
w gestii wiasciciela nieruchomosci jw. Cisnienie robocze w sieci wodociggowej w rejonie nieruchomosci
ksztattuje sie w zakresie 0,20-0,25 MPa.

2.  Wymagane cisnienie w instalacji wodociggowej nalezy uzyska¢ poprzez zastosowanie za wodomierzem
gtébwnym odpowiednich urzadzen technicznych. Urzadzenia te nie moga wptywac negatywnie na prace
sieci wodociggowej (zasysania wody, wahania cisnien).

3. Zbedne odcinki przewoddw wodociggowych nalezy zlikwidowac.

II. Parametry i wykonanie przylacza wodociggowego:

1. Srednica przytacza wodociggowego ma uwzglednia¢ planowane zapotrzebowanie nieruchomosci na wode.
Minimalna $rednica przytacza wodociggowego - @ 32 mm.

2. Do budowy przytacza wodociggowego nalezy stosowac:

a) rury z polietylenu PE100 do wody pltneJ, min. PN10 - w przypadku wykonywania przytacza
w wykopie otwartym,

b) rury z polietylenu PE100RC do wody pitnej, min. PN10 z dodatkowym ptaszczem ochronnym oraz
z przewodem detekcyjnym - w przypadku wykonywania przytgcza metoda bezwykopowg
(przewiertem lub przeciskiem) bez rury ostonowej,

c) rury z polietylenu PE100 do wody pitnej, min. PN10 - w przypadku wykonywania przytacza
metodg bezwykopowa (przewiertem lub przeciskiem) w rurze ostonowe;j.

3. Przylacze wodociggowe uktadane w rurze ostonowej prowadzi¢ centrycznie za pomocg ptdz dystansowych.
Na koncach rura ostonowa powinna by¢ szczelnie zamknieta z zastosowaniem np. pierscieni/manszet
uszczelniajacych.

4.  Ruryiksztattki taczy¢ nalezy taczy¢ metoda zgrzewania (nie dopuszcza sie stosowania ztgczek skrecanych).
5. Przylacze na catej dtugosci powinno by¢ z jednego rodzaju materiatu.

6. Trase przytacza wodociggowego nalezy wykonywa¢ mozliwie prostopadle do przewodu sieci
wodociggowej, bez zbednych zataman tras, w sposéb mozliwie jak najkrotszy.

7. ZachowaC prostoliniowy, réwnolegty przebieg trasy przytacza wodociggowego od istniejgcego oraz
projektowanego uzbrojenia terenu.

8. Trase przylacza wodociggowego nalezy prowadzi¢ bezkolizyjnie, utrzymujagc wymagane odlegtosci
od istniejgcego oraz projektowanego uzbrojenia terenu.
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Unika¢ lokalizacji przytacza wodociggowego wzdtuz skarp.

Unika¢ lokalizacji przytacza wodociggowego pod wjazdami i bramami na terenie nieruchomosci oraz pod
wjazdami do garazy w budynkach wielorodzinnych.

Przejécie przytacza wodociggowego przez Sciane budynku, fundament lub posadzke nalezy wykonaé
W rurze ostonowej uszczelnionej.

Na trasie przytacza wodociggowego nie nalezy lokalizowa¢ elementéw matej architektury oraz nasadzen.

Zagtebienie przytacza wodociggowego w gruncie powinno uwzgledniac strefe przemarzania gruntu oraz
usytuowanie istniejgcych oraz projektowanych urzadzen podziemnych.

Przykrycie mierzone od gdry przewodu do rzednej projektowanego/istniejacego terenu powinno wynosi¢
1,80 m, nie gtebiej niz 2 m. Inne przypadki wymagajg indywidualnego uzgodnienia z przedsigbiorstwem.
Przytacze wodociggowe nalezy wykonywac ze spadkiem w kierunku przewodu sieci wodociggowej. W celu
utrzymania wymaganego zagtebienia, dopuszcza sie spadek w kierunku budynku/studni wodomierzowej.

Przytgcze wodociggowe nalezy uktada¢ z uwzglednieniem panujacych warunkdw gruntowych, na gruncie
rodzimym, posiadajacym odpowiednig noénoéé. W przypadku niekorzystnych warunkéw gruntowych
przewidzie¢ wymiane gruntu.

Pod przytagczem wodociggowym nalezy wykona¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 0,10 m lub
w zgodnosci z zaleceniami producenta rur.

Po ulozeniu rurociggu zasypa¢ warstwg piasku 0,30 m nad wierzch rury, na obsypce utozy¢ tasme
lokalizacyjno-ostrzegawczg koloru niebieskiego z wtopiong wkiadka metalowg. Tasme wyprowadzic
do skrzynki ulicznej do zasuw oraz do wezta wodomierzowego.

Zasypke wykopdw, zageszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcja
producenta rur oraz z wymogami zarzadcy drogi.

Zestaw wodomierza gtdwnego zlokalizowa¢ w budynku, do ktdrego odbiorca posiada tytut prawny,
za pierwszg Sciang zewnetrzng, w piwnicy lub na parterze, w wydzielonym, tatwo dostgpnym miejscu
(wymiana, odczyty), zabezpieczonym przed zalaniem, zamarzaniem oraz dostepem oséb niepowotanych.
Zestaw wodomierzowy w budynku powinien by¢ zamontowany nie dalej niz 1 m od Sciany zewnetrznej
budynku, przez ktérg przechodzi przytacze wodociggowe.

W budynkach wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej miejsce montazu
zestawu wodomierza gtdwnego powinno zosta¢ wykonane w odrebnym pomieszczeniu.

Zestaw wodomierzowy w budynku nalezy montowa¢ na Scianie na wysokosci 0,40 - 1,20 m nad poziomem
posadzki, zalecana wysokos¢ 0,80 m. Dla $rednic wodomierza gtéwnego dn = 50 mm, zestaw
wodomierzowy (tgczony poprzez potgczenia kotnierzowe) nalezy umiesci¢ na podporach/konstrukcjach
wsporczych.

W przypadku niespetnienia powyzszych warunkéw lokalizacji wodomierza w budynku odbiorca winien
przygotowa¢ miejsce na montaz zestawu wodomierza gtéwnego w studni wodomierzowej, ktdrg nalezy
posadowi¢ na nieruchomosci odbiorcy w poblizu linii rozgraniczajgcej nieruchomosc¢ od ulicy.

Zestaw wodomierza gléwnego zaleca sie montowa¢ w studni wodomierzowej, jezeli budynek zostat
usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 15 m od linii rozgraniczajgcej nieruchomos$¢ od ulicy.

Dopuszcza sie montaz zestawu wodomierza gtéwnego w studni wodomierzowej, jezeli budynek zostat
usytuowany réwniez w odlegtosci mniejszej niz 15 m od linii rozgraniczajgcej nieruchomosc¢ od ulicy.
Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do wodomierza gtdwnego w celu prawidtowego prowadzenia prac
eksploatacyjnych przez pracownikdw przedsiebiorstwa. Zabrania sie obudowywania zestawu wodomierza
gtéwnego powodujgcego utrudnienia w dostepie do prawidtowego prowadzenia prac eksploatacyjnych.
Wodomierz w miejscu montazu nie powinien by¢ narazony na wstrzasy lub wibracje pracujacych w poblizu
urzadzen, zalanie wodg oraz korozyjne dziatanie Srodowiska zewnetrznego.

Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza gtéwnego w pomieszczeniu nie powinna by¢ nizsza
niz 4°C, a jego wysoko$¢ nie mniejsza niz 1,8 m.

Studnia wodomierzowa powinna by¢ wykonana z materiatu trwatego, posiadac stopnie ztazowe oraz otwor
witazowy o $rednicy nie mniejszej niz 600 mm, zaopatrzony w podwojne pokrywy, z ktérych wierzchnia
powinna by¢ dostosowana do przewidywanego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym.

Studnia wodomierzowa powinna mie¢ zabezpieczenie przed naptywem wdd gruntowych i opadowych,
zagtebienie do wyczerpywania wody oraz wentylacje.

Przejécie rurociggu przez Sciane studni wykonac jako wodoszczelne.

Do budowy studni wodomierzowej nalezy stosowac prefabrykowane elementy betonowe, Zelbetowe lub
polimerobetonowe (o przekrojach okragtych srednicy min. 1,0 m lub prostokatne). Dopuszcza sie
stosowanie studni z tworzywa sztucznego (o przekroju okraggtym $rednicy min. 1,0 m).

Wymiary studni wodomierzowej powinny wynikac z dtugosci zabudowy zestawu wodomierzowa gtéwnego
tj. elementdéw umozliwiajgcych montaz co najmniej wodomierza wraz z zaworami odcinajacymi.
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Posadowienie oraz montaz studni wodomierzowej wykonywac zgodnie z instrukcjg i wymogami
producenta.

W uzasadnionych przypadkach (np. brak miejsca pod lokalizacje studni jak wyzej, ograniczenia
odlegtosciowe od innego uzbrojenia terenu lub granic nieruchomosci) dopuszcza sig zastosowanie studni
wodomierzowej niewtazowej z tworzywa sztucznego o przekroju okragtym, dla montazu wodomierza
gtéwnego z uzyciem konsoli wodomierzowej, z mozliwoscig eksploatacji z poziomu terenu.

Do montazu wodomierza gtdwnego dn 20 - dn 40 mm nalezy przygotowac konsole wodomierzowg
z zaworem umozliwiajgcym skuteczne ograniczenie doptywu wody.

Do montazu wodomierza gtéwnego d, = 50 mm nalezy przygotowaé zestaw wodomierzowy z zasuwami
odcinajgcymi kotnierzowymi z zeliwa, rownoprzelotowymi z miekkim uszczelnieniem klina, zamontowanymi
przed i za wodomierzem.

Zabudowa zestawu wodomierzowego musi by¢ wykonana z armatury odcinajacej oraz ksztattek zeliwnych
kotnierzowych o ci$nieniu nominalnym min. 1,0 MPa.

Wodomierz gtéwny powinien by¢é zamontowany w pozycji horyzontalnej, wspotosiowo miedzy dwoma
prostymi odcinkami przewodu wodociggowego.

Wodomierz gtéwny montowany jest przez przedsiebiorstwo w przygotowanej konsoli albo przygotowanym
zestawie wodomierzowym. Wodomierz gtéwny jest wiasnosciag Wodociggdw Biatostockich Sp. z o.o.

Rodzaje wodomierzy gtéwnych montowanych przez Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0., diugosci
tzw. wstawek wodomierzowych dla wodomierzy kotnierzowych oraz warunki zabudowy wodomierzy
umieszone sg na stronie www.wobi.pl.

Rozstaw pod zabudowe wodomierza gtéwnego d, = 50 w zestawie wodomierzowym (uwzgledniajacy
dtugos¢ prostych odcinkdw przed i za wodomierzem) uzyskaC poprzez zastosowanie tzw. wstawki
wodomierzowej dostepnej w Dziale Gospodarki Wodomierzowej Wodociggow Biatostockich Sp. z o.o.

Za kazdym zestawem wodomierza gtéwnego, od strony instalacji wodociggowej (bezposrednio za zaworem
za wodomierzem) nalezy zastosowal zabezpieczenia uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody
zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami. Montaz urzadzenia zabezpieczajgcego przed
przeptywem zwrotnym nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

Na przytaczu wodociggowym przed wodomierzem gtéwnym zabrania sie wykonywaé hydrantéw oraz
odgatezien dla innych odbiorcow.

W sytuacji koniecznosci posadowienia przytacza wodociggowego pod magistralag wodociggowa, kolektorem
sanitarnym lub koniecznosci przeprowadzenia przytacza pod murami oporowymi lub innymi
konstrukcyjnymi elementami zagospodarowania, przejScia te nalezy przewidzie¢ na podstawie
indywidualnych uzgodnien z ich gestorami/wiascicielami. s

Skrzyzowania przytgcza wodociggowego z istniejgcym lub projektowanym uzbrojeniem terenu
(np. przewodami gazowymi, kablami telekomunikacyjnymi, energetycznymi, sygnalizacyjnymi itd.) nalezy
rozwigzywac/wykonywa¢ w zgodnosci z wymogami gestora/wtasciciela oraz zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami.

Informacje formalno-prawne:

1.

Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. ze wzgledu na mozliwe wystapienie kolizji miedzy sytuowanymi
w pasie drogowym przylagczami wodociggowymi lub przytgczami kanalizacyjnymi  sanitarnymi
a projektowanym i istniejgcym uzbrojeniem, uwaza za zasadne i zaleca przedtozy¢ do zaopiniowania na
narade koordynacyjna uzgodnienia sytuowania sieci uzbrojenia terenu projektowane przytacze/a.

Plan sytuacyjny sporzadza sie na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjetej do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Podstawg odbioru przylacza/y przez przedsiebiorstwo jest jego/ich wykonanie zgodnie z niniejszymi
warunkami przytaczenia na podstawie planu sytuacyjnego.

O zamiarze przystapienia do realizacji przytacza/y (wniosek dostepny na stronie www.wobi.pl oraz w Biurze
Obstugi Klienta) nalezy zawiadomi¢ Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. z 10 dniowym wyprzedzeniem.

W celu zawarcia odrebnych umoéw o zaopatrzenie w wode i odprowadzanie $ciekéw nalezy wybudowac
niezalezne przytacze wodociggowe i niezalezne przytacze kanalizacyjne sanitarne z wigczeniem do sieci
wodociggowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej.

Wykonawcg przytacza/y moze by¢ podmiot posiadajacy stosowne uprawnienia w zakresie wykonywania
instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych.

Przytacze nalezy wybudowac:
a) zgodnie z warunkami przytaczenia wydanymi przez Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0.,

b) wymaganiami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami,
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c) w warunkach posiadania niezbednych zgdd i zezwole wynikajacych z przepiséw prawa (w tym
zgody wszystkich wiascicieli dziatek, po ktdrych przebiegal bedzie przytacze).

Odbioru technicznego przytacza/y dokonuje przedstawiciel Wodociggdéw Biatostockich Sp. z 0.0. w stanie
odkrytym (przed zasypaniem).
Odbiér koncowy przytacza/y nastagpi po wykonaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
przyfaczaly.
Zaleca sie okazanie w Biurze Obstugi Klienta Wodociggéw Biatostockich Sp. z 0.0. geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przytacza/y w formie papierowej lub/i w formie pliku *jpg+pliki CAD *.dxf,
*.dwg, *.dgn.
Warunkiem dostarczania wody lub odbioru $ciekdw jest odbidr przytaczaly przez Wodociagi

Biatostockie Sp. z 0.0. oraz podpisanie umowy ze spétkg o zaopatrzenie w wode i 0 odprowadzanie $ciekdw
na pisemny wniosek.

Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wode i rozpoczecie dostarczania wody na potrzeby budowy moze
nastgpi¢ po okazaniu wymaganego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia.

Warunki przytgczenia do sieci wydane przez Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0. s3 wazne przez okres 2 lat
od dnia ich wydania. Podziat nieruchomoséci powoduje niewazno$¢ wydanych warunkdw przytaczenia.

Powyzsze warunki s3 wazne w dacie wydania do stanu prawnego nieruchomosci i stanu technicznego
uzbrojenia.

Warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci zostaty wydane, na Panstwa wniosek, ztozony w naszej spétce
w dniu 07.04.2022 r.

Wodociagi Biatostockie Sp. z o.0.
Z up. Zarzadu Spotki

KIEROWNIK
Biura Obstugj Klienta

kl,‘ \/
Zataczniki: Urszula Szulborska

- 2 egz. Dopuszczalnych wartosci wskaznikéw zanieczyszczen w Sciekach ...

Strona 4 z 4




DOPUSZCZALNE WARTOSCI WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN DLA NIEKTORYCH
SUBSTANCJI SZCZEGOLNIE SZKODLIWYCH DLA SRODOWISKA WODNEGO
W SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH BEDACYCH W
EKSPLOATACJI WODOCIAGOW BIALOSTOCKICH Sp. z o.0.

Lp. RODZAJ SUBSTANCII JEDNOSTKA MIARY | ';ffg‘::‘szrzg‘:i:;’;’;gi:iej
1 2 3 4
1. RTEC (HG)* mg Hg /1 0,06
2. KADM (CD)* mg Cd /1 0,4
3. Heksachlorocykloheksan ( HCH ) mg HCH /I 0
4, Tetrachlorometan (CCls) mg CCly /1 3,0
5. Pentachlorofenol ( PCP) mg PCP /1 2,0
6. Aldryna, dieldryna, endryna, izodryna mg /1 0
T Dwuchlorodwufenylotréjchloroetan (DDT) mg DDT /1 0
8. Wielopier$cieniowe chlorowane dwufenyle (PCB) mg PCB /I 0
9, Wielopierscieniowe chlorowane tréjfenyle (PCT) mg PCT /1 0
10. Heksachlorobenzen (HCB) mg HCB /1 2,0
11. | Heksahlorobutadien (HCBD) mg HCBD /1 3,0
12. Trichlorometan (CHCls) ( chloroform) mg CHCl3 /1 2,0
13. 1,2-dichloroetan (EDC) mg EDC /I 0,2
14, Trichloroetylen (TRI) mg TRI/I 0,2
15. Tetrachloroetylen (PER) mg PER /1 1,0
16. Trichlorobenzen (TCB) mg TCB /1 0,1

* - substancja wskazana do obowigzkowego przekazywania wyniku pomiaru

D RVYKTOR Z
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DOPUSZCZALNE WARTOSCI WSKAZNIKOW ZANIECZYSZCZEN
W SCIEKACH WPROWADZANYCH DO URZADZEN KANALIZACYJNYCH BEDACYCH
W EKSPLOATACJI WODOCIAGOW BIALOSTOCKICH Sp.z 0.0.

DOPUSZCZALNA
Lp. |RODZAJ SUBSTANCIJI JEDNOSTKA WARTOSC
1. | Temperatura °.C 35
2. | ODCZYN* pH 6,5+9,5
3. | Zawiesiny latwo opadajace mg /1 10
4. | ZAWIESINY OGOLNE* mg /1 1000
5. | CHZTCR* mg 02 /1 1000
6. | BZT5* mg 02 /1 700
7. | Ogdlny wegiel organiczny (OWO) mgC/l 350
8. | AZOT AMONOWY* mg NNH4 /1 200
9. | Azot azotynowy mg NNO3 /1 10
10. | FOSFOR OGOLNY* mgP /| 12
11. | CHLORKI* mg Cl/1 1000
12. | Siarczany mg S04 /1 500
13. | Siarczyny mg SO3 /1 10
14. | Zelazo ogblne mg Fe/l 10
15. | Glin mg Al /I 3
16. | Antymon mg Sbh /I 0,5
17. | Arsen mg As/I 0,5
18. | Bar mg Ba/l 5
19. | Beryl mg Be/l 1
20. | Bor mg B/l 10
21. | CYNK* mg Zn/l 2
22, | Cyna mg Sn /I 2
23. | Chrom (V1) mg Cr/l 0,2
24. | CHROM OGOLNY* mg Cr /I 1
25. | Kobalt mg Co /1 1
26. | MIEDZ* mg Cu/l 1
27. | Molibden mg Mo/l 1
28. | NIKIEL* mg Ni/l 1
29. | OLOW* mg Pb /| 1
30. | Selen mg Se/l 1
31. [ Srebro mg Ag/l 0,5
32. | Tal mg Tl /1 1
33. | Tytan mg Ti/l 2
34. | Wanad mg V /1 2
35. | Chlor wolny mg CI2/1 1
36. | Chlor catkowity mg CI2 /] 4
37. | Cyjanki zwigzane mg CN /1 5
38. | Cyjanki wolne mg CN/I 0,5
39. | Fluorki mg F/ 20
40. | Siarczki mg S/l 1
41. | Rodanki mg CNS /1 30
42. | Fenole lotne (indeks fenolowy) mg /1 15
43. | Weglowodory ropopochodne mg /1 15
44. | SUBSTANCJE EKSTRAHUJACE SIE ETEREM NAFTOWYM* mg /1 100
45. | Insektycydy fosforoorganiczne mg /1 0,1
46. | Lotne zwigzki chloroorganiczne ( VOX) mg Cl/1 1,5
47. | Adsorbowalne zwiazki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/1 1
48. | Lotne weglowodory aromatyczne (BTX - Benzen, Toluen, Ksylen) mg /I 1
49. | Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne (WWA) mg C/1 0,2
50. | Surfaktanty anionowe ( substancje powierzchniowo czynne anionowe) mg /1 15
51. | Surfaktanty niejonowe ( substancje powierzchniowo czynne niejonowe) mg /I 20

* _ substancja wskazana do obowigzkowego przekazywania wyniku pomiaru

Obowigzuje od @ 22,2022 1.
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