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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

— zlecenie na opracowanie dokumentacji,

— kopia mapy zasadniczej,

— Warunki przytaczenia do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej o nr TSM 06/003838-004234/22 z dnia
2022.04.19 wydane przez Wodociagi Biatostockie Sp. z 0.0.,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422) wraz z pdzniejszymi zmianami,

— obowigzujace normy i przepisy,

— katalogi techniczne urzadzen.

2.Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje rozwigzania techniczne przytacza wodociggowego na potrzeby budynku uzy-
tecznosci publicznej (szkoty) na dziatce nr 381/1 przy ul. Stotecznej w Biatymstoku. Projektowane przy-
tacze zlokalizowane bedzie na dziatkach o nrewid. gr. 1506/1, 1506/9, 381/1 obreb 11 (Srédmiescie).

3.Przytacze wodociggowe

3.1.Zasilanie w wode

Zasilanie w wode odbywac sie bedzie z istniejacej sieci wodociggowej wykonanej z rur zeliwnych
DN150 zlokalizowanej w ul. Sukiennej, zlokalizowanej na dziatce nr 1506/1.

3.2.Rurociagi

Projektowane przytacze wodociggowe (W1-W2 wg planu sytuacyjnego) wykonac z rur:

— odcinki W1+W1A, W2A=W2 - z rur PE100 290, PN10 taczonych przy pomocy ksztattek do zgrzewania
elektrooporowego,

— odcinki W1A+W2A - z rur PEI00RC PN10 dedykowanych do technologii bezwykopowych, z fabrycz-
nie umieszczonym przewodem sygnalizacyjnym (tasma detekcyjng) np.: rury PE 100 RC SDR 17 po-
siadajace warstwe ochronng zewnetrzng wykonana z wytrzymatego tworzywa sztucznego PP-HM
oraz sygnalizacyjny przewdd miedziany o przekroju 1,5 mm?,

3.3.Sposob wtaczenia sie do sieci wodociggowej

Wciecie do istniejacej sieci wodociggowe]j nalezy wykonac przy pomocy obejmy do nawiercania rur ze-
liwnych PN10, DN150 z odgatezieniem kotnierzowym DN80. Na odejsciu nalezy zamontowac zasuwe
PN10, DN80 z kotnierzem oraz kréécem PE90 do zgrzewani, ktdrg nalezy wyposazy¢ w przedtuzacz
trzpienia teleskopowy oraz skrzynke uliczna. Armature przytacza wodociggowego (zasuwe) oznaczy¢
tabliczkg wykonana z tworzywa sztucznego montowang do betonowego stupka oznaczeniowego z
wgtebieniem na tabliczki lub na trwatym elemencie zabudowy (np. ogrodzenie posesji za zgoda wta-
Sciciela nieruchomosci).
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3.4.Pomiar zuzycia wody

Wykaz punktéw czerpalnych:

Lp. |Rodzaj odbiornika Jn n n-qn
1. \Umywalka 0,14 94 13,16
2. |Ptuczka ci$nieniowa 0,13 30 3,90
3. |Pisuar 0,30 9 2,70
4. |Zmywarka 0,15 1 0,15
5. |Natrysk 0,30 7 2,10
6. |Obieraczka 0,15 1 0,15
7. |[Zawor czerpalny DN15 0,30 2 0,60
Razem 22,76

Qobi 6,78

Przeptyw obliczeniowy w instalacji bytowej budynku wyznaczono zgodnie z norma PN-92/B-01706
wg zaleznosci:

Qu =—225-(2q,] " +115, [dms]
Przeptyw obliczeniowy w instalacji wodociggowej p.poz. wynosi 5 dm>/s (18 m*/h).

Na przytaczu wodociggowym nalezy zamontowac wodomierz skrzydetkowy DN50, Q=25 m*/h. Montaz
wodomierza w wydzielonym, ogrzewanym, wyposazonym we wpust podtogowy pomieszczeniu w piw-
nicy budynku za pierwsza Sciang zewnetrzng. Wysokos¢ pomieszczenia min. 1,8 m.

Wodomierz nalezy zamontowac zgodnie z rysunkiem S-03. Odcinek prosty miedzy redukcjami powi-
nien wynosi¢ 600 mm celem montazu wodomierza wraz ze wstawkami (wstawki dostepne w Dziale Go-
spodarki Wodomierzowej Wodociagdw Biatostockich Sp. z 0.0.).

3.5.Zabezpieczenie przed wtornym zanieczyszczeniem wody

Za zaworem za wodomierzem gtéwnym, na instalacji wodociagowej, nalezy zamontowac izolator prze-
ptywow zwrotnych DN8O, klasy BA (zakres instalacji wodociggowej).

3.6.Montaz przytacza wodociggowego

Rurociagi nalezy uktadaé:

— odcinki W1+W1A, W2A+W2 z wytaczeniem skrzyzowania z kanatow3 siecia cieplng- w przygotowa-
nym wykopie z wyprofilowanym dnem na podtozu piaskowym gr. 10 cm, tak, aby na catej dtugosci
przylegaty do podtoza oraz zastosowac zasypke piaskowa o grubosci 30 cm nad rura.

— obreb skrzyzowania z siecig cieplng kanatowg - przeciskiem w rurze ostonowej PE160 o dtugosci
5m z zastosowaniem pt6z dystansowych z PE-HD o wysokosci 25 mm. Koncowki rury ostonowej
zabezpieczy¢ manszetami z EPDM DN150/DN8O.

— odcinek W1A+W2A - przeciskiem sterowanym,

Rury taczy¢ metoda zgrzewania zgodnie z wymaganiami producenta. Przy kazdym potaczeniu rur nale-
zy potaczy¢ odcinki przewoddw miedzianych poprzez ztgczki skrecane typu LZ 2,5 mm lub zaprasowy-
wanie zaciskarka reczna ztaczki miedzianej z przegroda cynkowana galwanicznie np. typu ZS 2,5 w ce-
lu umozliwienia pdzniejszej lokalizacji przewodu przez eksploatatora sieci wodociggowej.
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Nad przewodem wodociggowym, uktadanym w wykopie otwartym, na wys. ok 30 cm nalezy zamonto-
wacd tasme lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z wktadka stalowa, w sposéb umozliwiaja-
cy podtaczenia urzadzen do trasowania sieci tzn. uktadanie taSmy zakonczy¢ w skrzynce wodociggo-
wej a drugi koniec w wezle wodomierzowym.

W celu zapewnienia ciagtosci sygnatu lokalizacyjnego na odcinkach pomiedzy weztami wodociggowy-
mi drut detekcyjny zintegrowany z rurg nalezy potaczy¢ z wktadka stalowa tasmy sygnalizacyjno-
ostrzegawczej (potozona nad przewodem posadowionym metoda wykopu otwartego).

Roboty montazowe technologii bezwykopowej prowadzi¢ w komorach roboczych zabezpieczonych
szczelnym szalunkiem. Wielkos¢ komory startowej / koncowej / posredniej zalezna od przyjetej meto-
dy przez wykonawce.

Potaczenia przewoddw i armatury nalezy wykonad przy pomocy zgrzewania elektrooporowego. Zmia-
ny kierunku posadowienia oraz lokalizacji wodociggu wykonywac z zastosowaniem kolan, tukow for-
mowanych (gietych) zgrzewajac elektrooporowo lub dopuszczalnymi przez producenta rur promienia-
mi giecia, uzaleznionymi od temperatury otoczenia.

Obsypke wykonac z piasku i zwiru, z ubijaniem i wibrowaniem poszczegdlnych warstw co 10 cm. Pozo-
statg cze$¢ wykopu wypetni¢ gruntem niewysadzinowym. Grunt nalezy zageszczaé¢ warstwami co
10 cm.

Zasuwy posadowic¢ na betonowych blokach podporowych prefabrykowanych lub wykonanych na bu-
dowie - kl. bet. min B15 (C12/15).

Skrzynki uliczne montowac na ptytach podktadowych z tworzywa sztucznego lub z betonu (kl. bet.
min B15(C12/15).

W terenie utwardzonym pokrywy skrzynek wodociggowych nalezy zlicowac z powierzchnig ich niwele-
ty, natomiast w terenie nieutwardzonym skrzynki obtozy¢ prefabrykowanymi betonowymi pierscienia-
mi.

Gteboko$¢ utozenia przewodu, trasa oraz dtugos¢ przytacza - zgodnie z czescia graficzng opracowania.

3.7.Préba szczelnosci i ptukanie przytacza

Probe szczelnosci rur wodociggowych wykonywad nalezy przy dodatniej temperaturze zewnetrznej,
wg wymagan normy PN/B -10725 - ci$nienie probne 10 bar, nie moze wykazywaé spadku ci$nienia
w ciggu 30 min.

W czasie trwania préby szczelnosci kontrolowad wszystkie ztgcza. Po uzyskaniu pozytywnych wynikow
proby szczelnosci nalezy dokonad ptukania czysta wodg przy predkosci przeptywu nie mniejszej niz
1m/s.

Po przeptukaniu przewody wodociggowe nalezy poddac dezynfekcji roztworem wapna chlorowanego.
Woda jest zdatna do picia po pozytywnym wyniku badania laboratoryjnego.

4.Warunki prowadzenie robot ziemnych

Roboty ziemne zwigzane z montazem projektowanych elementow w wykopach otwartych, w po-

blizu uzbrojenia podziemnego powinno odbywac sie recznie.

W razie ujawnienia w czasie wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do
identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwac, a miejsce niebezpieczne ogrodzic i oznakowac napisami
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ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotéow trudnych do identyfikacji nalezy nie-
zwtocznie powiadomic wtasciwy urzad miejski oraz policje.

Narzedzia do recznego odspajania gruntu (topaty, oskardy, dragi, kliny stalowe, mtoty) nalezy odpo-
wiednio dobraé, uwzgledniajac kategorie gruntu. Narzedzia powinny by¢ ostre, dobrze obsadzone, a
kliny i mtoty nie mogg posiadac rozklepdw.

Przy wykonywaniu wykopdw na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla oséb
niezatrudnionych przy robotach, nalezy wokdt wykopdw ustawié balustrady i zaopatrzy¢ je w napis
,050bom postronnym wstep wzbroniony” a w nocy w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Pore-
cze balustrad powinny znajdowad sie na wysokosci 1,10 m ponad terenem i w odlegtosci nie mniejszej
niz 1,0 m od krawedzi wykopu. Jezeli teren, na ktérym wykonywane s roboty ziemne, nie moze by¢
ogrodzony, wykonawca robét powinien zapewnic staty jego dozor.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia moga by¢ wykonywane
tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obcigzo-
ny w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gte-
bokosci ponizej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi lub obudo-
wa prefabrykowana.

Osoby wykonujace prace w wykopach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m powinny posiadaé asekuracje
drugiej osoby ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia szczegblnego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
ludzkiego.

W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac obudowe wytacz-
nie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe prefabrykowang, z uzyciem wczesniej
przewidzianych urzadzen mechanicznych.

Jezeli wykop osiagnie gtebokos$¢ wieksza niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé zejscie (wej-
Scie) do wykopu. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urza-
dzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione: w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od kra-
wedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sa obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w
doborze obudowy, a takze w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obu-
dowane.

Koparka w czasie pracy powinna byc¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,60 m poza gra-
nica klina naturalnego odtamu gruntu.

Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczng i odpowiednio jg oznaczyc.

Przebywanie osdb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywac sie poza granica klina naturalnego
odtamu gruntu.
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W czasie zasypywania obudowanych wykopdw zabezpieczenie nalezy demontowaé od dna wykopu i
stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.

5.Zabezpieczenie skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem

5.1.Zabezpieczenie skrzyzowan z kablami elektrycznymi

W miejscach skrzyzowania projektowanych przytaczy z istniejaca infrastruktura elektryczna, na ka-
blach elektrycznych zamontowac, symetryczne do projektowanych przytaczy, rury ostonowe dwu-
dzielne typu ,,Arot” o dtugosci 2 m.

5.2.Zabezpieczenie skrzyzowania z siecig gazowa

Bezwzglednie przed rozpoczeciem budowy przytaczy, Wykonawca wykona wykop recznie i sprawdzi
zagtebienie rurociggu i powiadomi projektanta o jego potozeniu wysokosciowym. Projektant okresli
sposdb wykonania zabezpieczenia sieci gazowej:

— w przypadku odlegtosci pionowej w Swietle miedzy rurami mniejszej niz 0,5 m nalezy na projekto-
wanych przytaczach zamontowac rury ostonowe o dtugosci 3 m (PVC160 SN8 na ptozach oraz wy-
konac na sieci gazowej nowg izolacje C30.

— w przypadku odlegtosci pionowej w Swietle miedzy rurami mniejszej niz 1 m nalezy na projektowa-
nych przytaczach zamontowac rury ostonowe o dtugosci 3 m (PVC160 SN8 na ptozach),

— w przypadku odlegtosci pionowej w Swietle miedzy rurami wiekszej niz 1 m nie jest wymagane do-
datkowe zabezpieczenie sieci gazowej.

Wszelkie prace w sasiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ na warunkach uzgodnienia w obecnosci przed-
stawiciela PSG.

SposOb wykonania zabezpieczenia C30

Zabezpieczenie gazociggu w miejscu skrzyzowania nalezy wykonac w nastepujacych etapach:

— Uzgodnic z Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. o/o Zaktad Gazowniczy Biatystok termin prowa-
dzenia prac.

— Po dopuszczeniu do pracy przewdd odkopac recznie.

— Zdemontowac izolacje na istniejacym przewodzie. Istniejaca izolacje usungé recznie przy uzyciu
np. szczotek metalowych i oczyscié¢ powierzchnie do stopnia czystosci st2 wg PN-ISO 8501-1. Wyko-
nac¢ pomiar grubosci $cianki rury gazowej oraz kontrole potaczen spawanych.

— Wykonad nowa izolacje. Doktadnie oczyszczona i odttuszczong powierzchnie zagruntowad podkta-
dem Polyken 1027. Rure dwukrotnie owing¢ spiralnie taSma na zaktad 50% tasma Polyken 942-30
(warstwa wewn.) i taSma Polyken 955-15 (warstwa zewnetrzna) - koloru zéttego Rure owingé spi-
ralnie taSma na zaktad 50% izolacja Antico C plus klasa izolacji C30 wg PN-EN 12068. Tasme nalezy
nawija¢ za pomoca nawijarki mechanicznej. Pow. powtoki powinna by¢ wolna od wad w postaci
pecherzykdw, poréw i naderwan. Powtoka musi pokrywad rure w sposob ciggty i mieé przyczep-
nos¢ do rury stalowej na catej dtugosci i obwodzie. Najmniejsza dopuszczalna grubos$¢ powtoki
1,8 mm.

— Wykonang izolacje gazociagu zgtosi¢ w Z.G.B. do odbioru.

Wykonawca uzgodni sposéb wykonania prac izolacyjnych z Zaktadem Gazowniczym. Wykonana izola-
cja podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zaktadu Gazowniczego w Biatymstoku.

Po pozytywnym odbiorze izolacji mozna przystapic¢ do budowy przytacza.
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6.Likwidacja przewodu wodociggowego

Istniejacy przewdd wodociggowy nalezy zlikwidowaé. Wtasciciel nieruchomosci powinien zgtosi¢ do
Wodociaggéw Biatostockich Sp. z 0.0. konieczno$é trwatego odtaczenia od sieci wodociggowe;j.

7.Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” tom Il ,Roboty instalacyjne” oraz przepisami BHP. Szczegblng uwage nalezy zwrécié na
roboty ziemne i odpowiednie zabezpieczenie przed osunieciem sie ziemi do wykopu.

Zakup i montaz wodomierza gtéwnego w przygotowanym przez Inwestora zestawie, realizuja
Wodociagi Biatostockie Sp. z 0. o.

Roboty ziemne w poblizu istniejacego uzbrojenia terenu nalezy wykonywac recznie z zachowa-
niem szczegé6lnej ostroznosci.

Po utozeniu rurociagoéw, przed ich zasypaniem nalezy zgtosic je do odbioru technicznego do Wodocia-
gow Biatostockich Sp. z o.0. i wykonad inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza co jest warunkiem
odbioru koncowego i przekazania przytaczy do eksploatacji.

Funkcja IMIE | NAZWISKO SPECJALNOSC DATA PODPIS
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