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GROUP
Prowadzacy instalacje: Warszawa, 19 gru 2022
P4Sp.zo.o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Adres do korespondenc;ji:
P4Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Urzad Miejski w Bialymstoku
Departament Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informacji o zmianie danych w instalaciji

o ktérej mowa w zgtoszeniu BIA1066C z dnia 30 mar 2022

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w zgtoszeniu instalacji BIA1066C.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytgcznie dane, ktdre ulegly zmianie.
1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.
2) Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
15-741 Bialystok, Antoniuk Fabryczny 4, dz. nr 1047/1, gm. Biatystok, pow. Biatystok
3) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkosé produkcji lub wielkosé swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.
4) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

5) Wielkos¢ i rodzaj emisji.

Dane przed zmiana:
Rdwnowazna
Lp Nazwa anteny Wysokos¢ ROd.Z a/ moc Azymut Kat . Czestotliwosé
" [mn.pt] | emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo

P4 Sp zo.o ul Wynalazek 1, 32-677 Warszawa, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowega
Sad Rejonowy dla m st. Warszawy KRS 00008217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zakladowy 48 B56 530,00 PLN
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GROUP
1 11_HV 30,8 PEM 1583 W 15° 0-8° 800 MHz
2 11_HV 30,8 PEM 5060 W 15° 0-8° 2600 MHz
3 12_GHLNT 30,8 PEM 1685 W 15° 0-5° 900 MHz
4 12_GHLNT 30,8 PEM 6168 W 15° 0-5° 1800 MHz
5 12_GHLNT 30,8 PEM 4366 W 15° 0-5° 2100 MHz
6 21_HV 30,8 PEM 1583 W 119° 0-8° 800 MHz
7 21_HV 30,8 PEM 5060 W 119° 0-8° 2600 MHz
8 22_GHLNT 30,8 PEM 1685 W 119° 0-5° 900 MHz
9 22_GHLNT 30,8 PEM 6168 W 119° 0-5° 1800 MHz
10 22_GHLNT 30,8 PEM 4366 W 119° 0-5° 2100 MHz
11 31_HV 30,8 PEM 1583 W 270° 0-6° 800 MHz
12 31_HV 30,8 PEM 5060 W 270° 0-6° 2600 MHz
13 32_GHLNT 30,8 PEM 1685 W 270° 0-3° 900 MHz
14 32_GHLNT 30,8 PEM 6168 W 270° 0-3° 1800 MHz
15 32_GHLNT 30,8 PEM 4366 W 270° 0-3° 2100 MHz
16 RLT 38 PEM 1514 W 270° 80 GHz
Dane po zmianie:
Réwnowazna
L.p. Nazwa anteny Wysokos¢ ROd.ZE.’.] noe Azymut Kat . Czestotliwosé
[mnpt] emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo
1 11_HV 30,8 PEM 3167 W 15° 0-10° 800 MHz
2 11_HV 30,8 PEM 10122 W 15° 0-10° 2600 MHz
3 12_GHLNT 30,8 PEM 1685 W 15° 0-10° 900 MHz
4 12_GHLNT 30,8 PEM 10278 W 15° 0-10° 1800 MHz
5 12_GHLNT 30,8 PEM 10912 W 15° 0-10° 2100 MHz
6 21_HY 30,8 PEM 3167 W 119° 0-10° 800 MHz
7 21_HV 30,8 PEM 10122 W 119° 0-10° 2600 MHz
8 22_GHLNT 30,8 PEM 1685 W 119° 0-10° 900 MHz
9 22_GHLNT 30,8 PEM 10278 W 119° 0-10° 1800 MHz
10 22_GHLNT 30,8 PEM 10912 W 119° 0-10° 2100 MHz
11 31_HV 30,8 PEM 3167 W 270° 0-10° 800 MHz
12 31_HV 30,8 PEM 10122 W 270° 0-10° 2600 MHz
13 32_GHLNT 30,8 PEM 1685 W 270° 0-10° 900 MHz
14 32_GHLNT 30,8 PEM 10278 W 270° 0-10° 1800 MHz
15 32_GHLNT 30,8 PEM 10912 W 270° 0-10° 2100 MHz

6) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisii.
Brak zmian.

7) Informacja, czy stopieri ograniczania wielko$ci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami.
Stopieri ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.

8) (uchylony)
-/-

P4 Sp.zo.0 ul Wynalazek 1,02-677 Warszawa, Xlll Wydziat Gospodaiczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m: st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48 856.500,00 PLN
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9) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktérych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 0S/148/22 z dnia 13 gru 2022, Nr akredytacji PCA - AB 1810.

Koordynator 0S

P4 Sp.zo.0 ul Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dia m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PLN
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‘E EKO-CONNECT 60-591POZNAN, ul. MIODOWA 14A

LABORATORIUM BADAWCZE POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH Te"790 200 181
— Tel. 790 004 761
e-mail: laboratorium@eko-connect.pl

r

-AB 1810

SPRAWOZDANIE NR 0S/148/22

Z POMIAROW NATEZENIA POL
ELEKTROMAGNETYCZNYCH

WYKONANYCH DLA CELOW OCHRONY SRODOWISKA

Miejsce wykonania badania: BIA1066

(dane uzyskane od zleceniodawcy) BiafyStOk, Antoniuk Fa bryczny 4, pow.

Biatystok, woj. podlaskie

Wspdtrzedne geograficzne: 53°08'46.98"N, 23°07'49.00"E
Data wykonania pomiaréw: 13.12.2022
Data wydania sprawozdania: 13.12.2022

P4 sp.zo.0.

Zleceniodawca: ul. Wynalazek 1,

02-667 Warszawa

Sprawozdanie sporzadzit:

Sprawozdanie autoryzowat:
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1. INFORMACIJE O UZYTKOWNIKU

1.1. Zleceniodawca: P4 sp. z 0.0. ul. Wynalazek 1, 02-667 Warszawa
1.2. Charakterystyka obiektu:
e Typ obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna zainstalowana na wiezy kratowej
¢ Numer obiektu: BIA1066
e Adres obiektu: Biatystok, Antoniuk Fabryczny 4, pow. Biatystok, woj. podlaskie
» Wspotrzedne geograficzne: 53°08'46.98"N, 23°07'49.00"E
2. CHARAKTERYSTYKA ZRODEL PEM (dane pozyskane od Klienta)

Tabela 1. Parametry systemu nadawczo-odbiorczego

C
haralkte_rystyk_a kierunkowa
promieniowania
Rzeczywisty czas pracy 24
[h/dobe]
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Wyszczegdlnienie sektor 1 sektor 2 sektor 3
1 Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czesmt"‘;\":ljz (pasmo) | 5600 | 800 | 2100 | 1800 | s00 | 2600 | 800 | 2100 | 1800 | 900 |2600| 800 | 2100 | 1800 | 900
Maksymalna moc 52,0 | 49,0 52,0 | 49,0 52,0 | 49,0
3 nadawana na sektor ! ! 53,01 | 53,01 | 46,02 ¢ ‘ 53,01 | 53,01 | 46,02 ! ! 53,01 | 53,01 | 46,02
4 3 4 3 4 3
[dBm)]
[} Obciazenie:
Huawei . Huawei . Huawei R

1 Typ anteny ATRA51SR6 Huawei ATR4518R6 ATRA518R6 Huawei ATR4518R6 ATRA518R6 Huawei ATR4518R6
2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei
3 Nazwa anten 11 111 |12 6|12 6|12 G| 21_|21_|22G|22.G|22G|31_1]31_1]32G|32.G|32G

Y HV HV | HLNT | HLNT | HLNT | HV HV | HLNT | HLNT | HLNT | HV HV | HLNT | HLNT | HLNT
4 Ilos¢ anten 1 1 1 1 1 1
5 Azymut 15 119 270
g | Z2kres katow pochylenia 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00

anten [*]
7 Wysokos¢ zainst. n.p.t. 30,80 30,80 30,80
[m]

8 EIRP [W] 13289 22875 13289 22875 13289 22875

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A
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Tabela 2. Parametry radiolinii

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radiowa Antena
Lp | typ/producent | czestotliwo$é pracy [GHz] | moc wyjéciowa [dBm] | typ/producent | érednica anteny [m] | azymut [°] I wysokos¢ zainstal. [m]

BRRAK ANTEN RADIOLINIOWYCH

Inne Zrédta PEM: W obszarze pomiarowym badanego obiektu wystepuja inne zrédfa promieniowania
pola elektromagnetycznego, ktére w zakresie badanych czestotliwosci bezposrednio wptywaja na wynik wartosci
mierzonej natezenia pola.
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3. OPIS POMIAROW

Cel badan: Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych poziomodw pdl elektromagnetycznych, w
otoczeniu instalacji wytwarzajgcych takie pola.

3.1. Data pomiarow: 13.12.2022

3.2. Nazwiska oséb wykonujacych pomiary:

3.3. Osoba towarzyszaca: brak

3.4. Aparatura pomiarowa:

Tabela 3. Opis zestawu pomiarowego

Nazwa Typ/model Numer Swiadectwo Zastosowanie
fabryczny/SN wzorcowania
Szerokopasmowy LWiMP/W/087/22 z dnia bommi I
miernik natezenia pola NBM- 520 D-2225 19.05.2022 (Laboratorium omiary pola
Wzorcéw i Metrologii Pola elektromagnetycznego
elektromagnetycznego
Elektromagnetycznego
Sonda pomiarowa pola Instytutu Telekomunikacji, .
P P EF-9091 A-0136 Teleinformatyki i Akustyki Pomiary pola
elektrycznego } o o elektromagnetycznego
Politechniki Wroctawskiej)
ETI LPTW/327/2022 z dnia Pomiary wilgotnosci wzglednej
Termohigrometr 600 224- D22060187 powietrza
600 10.05.2022 (LPTW) Pomiary temperatury powietrza
45854/2 /2022 z dnia
Dalmierz laserowy PLR30C 221220722 17.05.2022 (Laboratorium Pomiar odlegtosci
pomiarowe LABOTRONIC)
N i i Strzednych
Odbiornik GPS Garmin GLO | 1797a-A1156 - Pomiar wspolrzednyc
2 geograficznych

3.5. Wyznaczenie niepewnosci pomiaréw:
Ocene niepewnosci przyjmuje sie zgodnie z procedurg stosowana w laboratorium.
Wyznaczona niepewnos$é pomiaru dla zestawu pomiarowego z pkt.3.4 w dniu pomiaru wynosi 21,46%.
3.6. Kryteria przedstawiania stwierdzen zgodnosci
Niniejsze sprawozdanie zgodnie z zasadami systemu akredytacji zawiera stwierdzenia
zgodnosci. W przypadku badai poziomdw pola elektromagnetycznego w $rodowisku stwierdzenie
zgodnosci dotyczy rozstrzygniecia, czy zmierzona warto$¢ opisujagca pole elektromagnetyczne
przekracza wartos¢ dopuszczalng dla zakresu czestotliwosci, w ktdrym pracuja #rédta podang w
Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pél
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).
3.7. Metodyka wykonania pomiaréw:

Zastosowano metode znormalizowang w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu i
Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdow pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz.
121)
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3.8. Przepisy prawne:

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396
zpoin.zm.),

» Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw
pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz. 2448).

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 6 maja 2022 r. zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie sposobdéw  sprawdzania dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 1121)

3.9. Opis pomiaréw

Stacja bazowa BIA1066 usytuowana jest na wiezy kratowe] zlokalizowanego pod adresem
Biatystok, Antoniuk Fabryczny 4, pow. Biatystok, woj. podlaskie. Anteny i moduty RRU zamontowane s3
na antenowych konstrukcjach wsporczych a urzadzenia sg w szafie APM zainstalowanej u podnéza wiezy.
W najblizszym otoczeniu stacji zlokalizowana jest zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna, zabudowania
handlowo-ustugowe. Analiza parametréw technicznych wykazata, ze urzadzenia nadawcze stacji pracuja
w pasmie czestotliwosci zgodnie z tabelg 1 oraz tabelg 2. Moc wyjsciowa nadajnikéw doprowadzona jest
do anten przy pomocy ekranowanych fiderow.

Pomiary w otoczeniu Stacji bazowej wykonano wzdtuz kierunkéw maksymalnego zasiegu
oddziatywania pola elektromagnetycznego na azymucie anten sektorowych do odlegtosci 308 m od
obiektu, w godzinach od 9:50 do 10:30, podczas rzeczywistej pracy urzadzern wytwarzajgcych pola
elektromagnetyczne. Pomiary wykonano dla sredniego pochylenia wiazki liczonego jako $rednia
arytmetyczna z minimalnej i maksymalnej wartosci stosowanego lub planowanego kata pochylenia

Pomiary w przyjetych pionach pomiarowych wykonano w punktach potozonych na wysokosciach
od 0,3 m do 2,0 m nad powierzchnig ziemi lub nad innymi powierzchniami, na ktérych moga przebywac
ludzie, przyjmujac za wynik pomiaru maksymalny poziom natezenie pol elektromagnetycznego.

Przy doborze piondéw pomiarowych uwzgledniono charakter i sposéb zagospodarowania terenu
otaczajgcego stacje bazowa.

3.10. Warunki meteorologiczne / Srodowiskowe:

Miejsce Temperatura Wilgotnosé Opady
pomiaru {min/maks) {min/maks) atmosferyczne
[°cl (%]
Wieza 0,2/0,3 70,6/71,1 nie wystapity

3.11. Sposob identyfikacji widma czestotliwosci:
Czestotliwodci  Zrédet  zidentyfikowano na podstawie analizy dokumentacji technicznej
dostarczonej przez Zleceniodawce.
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4. WYNIKI POMIAROW

Wyniki pomiardw wazne sa jedynie dla danej konfiguracji urzadzed w dniu, w ktédrym wvykonano

Sprawozdanie nr 0S/148/22

pomiary.

Wynik pomiaru, to maksymaina wartoéci chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym
powiekszona o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2.

Wymagania zgodne z pkt.7 zatgcznika nr 2 do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania zrdznicowanych dopuszczalnych poziomdw pél
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. z 2020 poz. 258 z 18.02.2020 r.) oraz pkt.5 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu | srodowiska z dnia 6.05.2022 r. (Dz.U.2022 poz. 1121) zmieniajacego rozporzadzenie w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl elektromagnetycznych w
$rodowisku dla pomiaréw szerokopasmowych sa uwzglednione tak, ze pomiary wykonywane sg podczas
typowej pracy wszystkich urzadzen stacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne wskazany
w nowelizacji rozporzadzenia wspdtczynnik pomiarowy dla pomiaréw szerokopasmowych pp=1

Tabela 3. Dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych

rametr fizyczny
Sktadowa Sktadowa

Zakres czestot]. ekt ¢
Pola elektromagnetycznego elektryczna magnetyczna

od 400 MHz do 2000 1,375 x fos 0,0375 x 25 A/m

MHz V/m
0d 2 GHz do 300 GHz 61V/m 0,16 A/m
1

Do wyznaczania wartosci wskaznikowych WMe i WMy przyjeto najnizsze wartosci dopuszczalne
poziomodw podlelekromagnetycznych w/w zakreséw czestotliwosci.

Tabela 4. Wyniki pomiarow

. - ' Wspétrzedne geograficzne 7 = H Przekrocze_nie
Nr pionu Opis miejsca pomiaru Ep [V/m] Vimi] [Vim] [Afm] WMe WMH o :Jas;tg::nej
[IN [1E
1 Pa"nzt'e"r"'; g;‘f(’t‘;‘:o“j’; g’;’;’;’m’ ;";gz't‘i 53,146333443 | 23,120976521 | 1,09 0.24 133 | 0004 | o005 | 0.048 me’,‘(‘fam
2 Zonzt:r:r)‘/ 22:(?2:0;; g'z"mft‘ ;";gﬂ‘i 53,146336670 | 23129482851 | 1,31 0,29 160 | ooo4 | o006 | 0057 me'l‘(i; "
3 Z%Zt';’:; g;‘:(’g‘:o\;; g?;:rﬁ ;"_,igi't“ 53,146345504 | 23128827633 | 1.16 025 141 | o004 | o005 | o051 prze’:;m
4 Z ﬁg’:}‘/ g;ft‘;‘;ov\?; gfmﬂ ;7%3(' 53146344284 | 23128194604 | 100 | 022 | 122 | 0003 | 004 | 0,044 prze?(ifacza
5 Pﬁﬁg’; g;‘;rt‘é‘:w;’; g':})"r’r']‘jtl ;’;gz‘i 53,146343946 | 23127669719 | 1,04 0,23 127 | 0003 | o005 | o046 prze',‘(‘facza
6 P:nztt’:; g;‘:(’:;‘:ovf; g’z"y"::fg ;";ngi 53,146348140 | 23,127275278 | 0,97 0,21 1,18 0,003 0,04 0,020 me"‘(ifacza
7 F;ﬁg’\;‘, gre‘f(rt‘g‘:wj’esj g’z";’:’;‘;’ wazkl | 53,146341110 | 23126726289 | 082 | 0,18 100 | 0008 | 004 | 0017 | s :
8 Pa“nztfr:; g;‘:{t‘;‘:ovf; g'z";’;’:ft’ ;’;ngi 53,146343549 | 23,126376934 | 0,90 0,20 1,10 0,003 0,04 0,018 me':;cza
9 Pa°nztie°:; g:f(’t‘;‘;wj’; g’z"ywn'fg ;";ngi 53,146348419 | 23125055496 | 0,96 0,21 147 | o003 | o004 | o018 prze"‘(i; s
10 :ﬂfé‘l’q’;‘ sgenkj?ot:low(()ejs gz'gmsz"%":t‘fi 53,146334650 | 23125602586 | <0,80 | 0418 | 098 | 0003 | 004 | 0016 pme’l‘(';aa
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Wspdirzedne geograficzne i A0, g PreRIoczenie
Nr pionu Opis miejsca pomiaru Ep [V/im} [Vim] [\"”m] (A WMe WMH wartosci
dopuszczalnej
[IN [1E
11 Paziom gruntu - pomocniczy pion | 5q 145941081 | 23,128537522 | 0,85 0,19 1,04 0,003 0,04 0,017 s
pomiarowy przekracza
12 Poziom gruntu - pomocniczy pion | 4 445653406 | 23,120000543 | 0,81 0,18 0,99 0,003 0,04 0,035 o
pomiarowy przekracza
13 Poziom gruntu - pomagniczy pion | 54 147970077 | 23,129639555 | <080 | 0,18 098 | 0003 | o004 | 0035 s
pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie
14 Domiarowy 53,146917541 | 23128577662 | 0,85 0,19 1,04 0,003 0,04 0037 | keacza
15 Poziom gruntu - pomocniczy pion | 55 147543098 | 23128763564 | 0,96 0.21 1,47 | 0,003 0,04 0,042 I
pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie
16 Domiarowy 53,147500298 | 23,129196932 | 0,82 0,18 1,00 0,003 0,04 R R
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie
17 oMoy 53,147764879 | 23,129608925 | <080 | 0,18 0,98 0,003 0,04 0035 | cracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie
18 Domibrowy 53,147924387 | 23,128840065 | 0,82 0,18 1,00 0,003 0,04 0036 | | ckracza
19 Poziom gruntu - pomogcniczy pion | 55 14750670+ | 23,128247896 | <0,60 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 ne
pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie
20 Doz oy 53,147233465 | 23,127702346 | <080 | 0,18 0,98 0,003 0,04 0035 | racza
21 Poziom gruntu - pomocniczy pion | 53 446870750 | 23127247812 | 085 019 104 | o003 | o004 | 0037 nle
porniarowy przekracza
22 Poziom gruntu - pomocniczy pion 53,145824057 | 23,126294565 | 0,94 0,21 1.15 0,003 0,04 0,041 i
pomiarowy przekracza
23 Poziom gruntu - pomocniczy pion 53,145537254 | 23,127627304 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 o
pomiarowy’ przekracza
24 Poziom gruntu - pomocniczy pion | 55 145148805 | 23,128250116 [ 096 | 021 | 117 | o003 | o004 | 0042 e
pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie
25 Dol oty 53,144825004 | 23,129089163 | 0,85 0,19 1,04 0,003 0,04 0037 | | kracra
26 Poziom gruntu - pomacniczy pion 53,144465466 | 23,130622525 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 3
pomiarowy’ przekracza
27 Poziom gruntu - pomocniczy pion | g3 443509951 | 23131952738 | 0,92 0,20 112 0,003 0,04 0,040 ne
pomiarowy __przekracza
28 Poziom gruntu - pomocniczy pion | g5 443553968 | 23,132895874 | 0,82 0,18 1,00 0,003 0,04 0,036 e
pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - pomochiczy pion nie
29 pomiarowy” 53,144373683 | 23,133462860 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0035 | | iacss
30 Poziom gruntu - pomocniczy pion 53,146544875 | 23130332854 | 0,89 0,20 1,00 0,003 0,04 0,039 e
pomiarowy przekracza
Poziom gruntu - os gtéwnej wigzki nie
31 omteny sektorows] azymut 156t 53,146830622 | 23,130450708 | 1,09 0,24 1,33 0,004 0,05 0048 | | ckemcza
32 Poziom gruntu - 0§ gtéwne] wiazki | 54 147451606 | 23130504558 [ 1,16 0,25 1,41 0,004 0,05 0,051 e
anteny sektorowej azymut 15st przekracza
Poziom gruntu - o$ gtéwnej wigzki nie
33 antemy sekltorows; azymet 155t 53,147463742 | 23,130737543 | 1,04 0,23 1,27 0,003 0,05 0046 | o kracza
34 Poziom gruntu - 0§ gléwnej wigzki | 54 147605304 | 23130850196 | 0,97 0,21 1,18 0,003 0,04 0,042 ne
anteny sektorowej azymut 15st przekracza
35 Poziom gruntu - 0§ gléwne] wigzki | 53 147950556 | 23 130942497 | 0,81 0,18 099 | 0003 | o004 | 0035 i
anteny sektorowej azymut 15st przekracza
Poziom gruntu - o$ gtéwnej wigzki nie
36 antony soktorowe) azymet 150t 53,148221939 | 23,131074074 | 0,93 0,20 1,13 0,003 0,04 0041 | racza
Poziom gruntu - o$ gtéwnej wigzki nie
37 anteny seklorows] azymut 1590 53,148515930 | 23,131215330 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0035 | | ckracea
38 Poziom gruntu - oS gléwnej wiazki | 5q 148806450 | 23131326122 | 0,04 0,21 1,15 0,003 0,04 0,041 s
anteny sektorowej azymut 15st przekracza
39 Poziom gruntu - os glownej wiazki | 55 449015826 | 23,131422083 | 1,08 0,24 132 | o004 | o005 | 0047 e
anteny sektorowej azymut 15st przekracza
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Wspdirzedne geograficzne a = % Przekroczenie
Nr pionu Opls miejsca pomiaru Ep [V/m] [Vim] [\"//m] [Alm] WMe WMH wartosci
dopuszczalnej
[IN [1E

Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

40 pomlarowy 53,147641464 | 23,130054078 | 0,81 0,18 0,99 0,003 0,04 0,035 e
Poziom gruntu - pomocniczy pion nle

41 pomfarowy 53,147904280 | 23,130440912 | 0,96 0,21 117 0,003 0,04 0,042 przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

42 pomiarowy* 53,148121561 | 23,130183081 | <0,80 0.18 0,88 0,003 0,04 0,035 e
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

43 pomiarowy 53,148460928 | 23,130712870 | 0,82 0.18 1,00 0,003 0,04 0,036 e
Poziom gruntu - pomocniczy pion nle

44 pomiarowy* 53,148742837 | 23,129967002 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 e
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

45 pomiarowy* 53,14851503 | 23,13178176 <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 e
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

46 pomiarowy 53,14798169 | 23,13153361 0,90 0,20 1.10 0,003 0,04 0,039 S
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

47 pomiarowy 53,14736644 | 23,13259937 0,80 0,20 1.10 0,003 0,04 0,039 e
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

48 pomiarowy* 53,14670469 | 23,13193625 <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - o$ gldwnej wigzki nie

49 anteny sektorowe] azymut 119st 53,14625781 | 23,13052798 0,80 0,20 1.10 0,003 0,04 0,039 S
Poziom gruntu - o$ gléwnej wigzki nie

50 anteny sektorowej azymut 119st 53,14607737 | 23,13098555 1,15 0,25 1,40 0,004 0,05 0,050 s
Poziom gruntu - os gldwnej wigzki me

51 anteny sektorowsj azymut 119st 53,14586242 | 23,13160078 1,12 0,25 1,37 0,004 0,05 0,049 A
Poziom gruntu - o$ gtéwnej wigzki nie

52 anteny sektorowe] azymut 119st 53,14575199 | 23,13200768 0,94 0,21 1,15 0,003 0,04 0,041 przekracza
Poziom gruntu - 0$ gtdwne] wigzki nie

53 anteny sektorows] azymut 119st 53,14555841 | 23,13255192 1,01 0,22 1,23 0,003 0,04 0,044 e
Poziom gruntu - o$ gtéwnej wigzki nle

54 anteny sektorows] azymut 119st 53,14538051 | 23,13311582 0,85 0,19 1,04 0,003 0,04 0,037 przekracza
Poziom gruntu - o$ gléwnej wiazki nle

55 anteny sektorowsj azymut 119st 53,1452291 23,1335461 0,96 0,21 117 0,003 0,04 0,042 przekracza
Poziom gruntu - 0$ gléwnej wigzki nie

56 anteny sektorowe] azymut 119st* 53,14500075 | 23,13425654 | <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 przekracza
Poziom gruntu - pomocniczy pion nle

57 namiarowsy 53,1452559 | 23,13541922 0,82 0,18 1,00 0,003 0,04 0,036 St
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

58 pomiarowy* 53,14614623 | 23,13274036 <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 e
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

59 pomiarowy* 53,14532051 | 23,13119848 <0,80 0,18 0,98 0,003 0,04 0,035 e
Poziom gruntu - pomocniczy pion nie

60 L 53,14468016 | 23,13388973 1,01 0,22 1,23 0,003 0,04 0,044 e
Paziom gruntu - pomocniczy pion nie

61 bomiarowy 53,14423912 | 23,13472108 0,82 0,18 1,00 0,003 0,04 0,036 przekracza

Objasnienia:

Ep: Epoprawne =Eyskazane*Ca (E) * Cf(f)

U - rozszerzona niepewnosc pomiaru dla wspofczynnika rozszerzenia k=2 (poziom ufnosci 95%) — U = k x Uc

H —wyznaczona wartos¢ natezenia pola magnetycznego z uwzglednieniem wspditczynnika korekcyjnego oraz rozszerzonej
niepewnosci pomiaru.

WM - wartos¢ wskaznikowa poziomu oddziafywania pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dia
skiadowej elektrycznej pola.

WMy - wartosé wskaznikowa poziomu oddziafywania pol elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dia
skfadowej magnetycznej pola.

* wartos¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji

EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A Sprawozdanie nr 05/148/22 Wydanie 1
Strona 8z 10

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W QALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN'ODNOSZA SIE
WYLACZNIEDO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI | WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN



|= Exo-CONNECT

Sprawozdanie nr 0S/148/22

5. WNIOSKI

Stwierdza sie, iz na podstawie uzyskanych wynikoéw pomiarow i informacji uzyskanych od
operatora, w otoczeniu stacji bazowej telefonii komérkowej BIA1066 w miejscach dostepnych dla
ludnosci, w ktérych dokonano pomiaru, nie zostaty przekroczone wartosci graniczne poziomow pdl
elektromagnetycznych okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w
sprawie dopuszczalhych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r. poz.
2448).

W przypadku wprowadzenia na czesci albo catym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu
nadzwyczajnego, o ktérym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub
stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii, o ktérych mowa w art. 46 ustawy z dnia 5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i choréb zakaZnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1845, z pdin. zm.), pomiaréw, o ktérych mowa w ust. 1, nie przeprowadza sie w lokalach
mieszkalnych oraz w lokalach uzytkowych zlokalizowanych na terytorium objetym stanem
nadzwyczajnym, stanem zagrozenia epidemicznego tub stanem epidemii.

B Sprawozdanie zawiera 10 stron.

B zataczniki:nr 1 — mapa z rozmieszczeniem pionéw pomiarowych wokot obiektu.

Bez pisemnego zezwolenia laboratorium EKO-CONNECT Sp. z 0.0. sprawozdanie nie moze by¢
powielane inaczej,jak tylko w catosci.
B Otrzymuja:

1. Zleceniodawca:. -1 egz.

2. afa:legz
KONIEC SPRAWOZDANIA
Poznan, dn.13.12.2022
EKO-Connect Sp. z 0.0. 60-591 POZNAN, ul. MIODOWA 14A Sprawozdanie nr 05/148/22 Wydanie 1

Strona 9z 10

NINIEJSZE SPRAWOZDANIE Z BADAN MOZE BYC POWIELANE TYLKO W QALOSCI WRAZ Z RYSUNKAMI. WYNIKI BADAN ODNOSZA SIE
WYLACZNIEDO INSTALACJI DLA KONFIGURACJI | WARUNKOW PRACY W TRAKCIE WYKONYWANIA BADAN



. ; 000 ¥

74
”N \‘.
A W
19 Y I
6z % Z =
09 14
¥ &
wm/ -
58, 65 .
s B : €
z S (24
2y nm/_m/ 1% ; ¢
: &® oo ‘ e e e £ B e 6O
, mi%;llwll.nll..‘ 04T IMUAZY
T579001vIE 5
Mn u
1 2 v J 12
an w1
| & L
iy £ o7 16T
I o
mm % A
I 8T
o 37
-5 w
S
9
[ 2,
St mm
b amoleiwod (Auoid) Apyund -
8¢ :epuaba @
i
- 220221 el e1eq 000%:1 ejes 119901118 B
22/18¥ /SO yoAmose|wod mouold 8juazozsalzoy :m_uuwn
eluepzome.ds N e R s s ? ool seton
‘izpmeldg L ¥8zZelRUAAN'IN “0°0 Z °dS pd [ 101s0MU]
‘femooeld IINSYI00d [om “joisAeig mod
L { @] L/2p0L U Zp 1>:NQAEmuhﬁc%___mw:wﬂwﬂwe PRIgo
Yl <>>ODO_Q_>_ IN 'NVYNZOd 1 65-09
002 "dg 108UU0N-0Y3 . : ’
¢e/8YL/SO U N_CNUNOBN._QW op | 1u x_CNO@*WN sZomepeg wnuojeloqe 1DINNOD-ON3




