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1. ZALACZNIKI FORMALNE

1.1. Oswiadczenia projektantéw i sprawdzajacych

Mgr inz, Lukasz Witkowicz
Nr upr.: LUB/0277/PWOS/12

OSWIADCZENIE

Projektanta * / Oseby-sprawdzajgeej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, iz projekt budowlany:

Przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 68 w Biatymstoku w ramach
termomodernizaciji - rozbiorka i budowa wewnetrznej instalacji gazowej
(nazwa projektu)

Miasto Biatystok

ul. Stonimska 1
15-950 Biatystok
(inwestor)

Przedszkole Samorzadowe Nr 68
ul. Mieszka | 19, 15-054 Biatystok
Bojary obreb 17, nr dz. 1087/17, 1087/18

(adres inwestycji)

opracowany: 01.12.2017 r.
(data opracowania projektu)

e upr
podpis skfadajgcego oswiadczenie

*niepotrzebne skresli¢
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Departwncnt Architektury
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Mgr inz. Tomasz Wojtowicz
Nr upr.: LUB/0001/PWOS/11

OSWIADCZENIE

Projektanta— / Osoby sprawdzajacej *

Stosownie do zapisow art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.)

o$wiadczam, iz projekt budowlany:

Przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 68 w Bialymstoku w ramach
termomodernizacji - rozbiérka i budowa wewnetrznej instalacji gazowej
(nazwa projektu)

Miasto Bialystok

ul. Stonimska 1
15-950 Bialystok
(inwestor)

Przedszkole Samorzadowe Nr 68
ul. Mieszka | 19, 15-054 Biatystok

Bojary obreb 17, nr dz. 1087/17, 1087/18
(adres inwestycji)

opracowany: 01.12.2017 r.
(data opracowania projektu)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
techniczne;j.

inz Tomeas= Wiy

niat

podpis skiadajacego oswiadczenie

*niepotrzebne skreslié



2. Rozwiazania w zakresie branzy sanitarnej

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiérki i wykonania nowej instalacji gazowej na potrzeby
kuchni Budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 68 w Biatymstoku. przy ul. Mieszka | 19 dla
dostosowania do nowego rozstawienia urzadzen w obrebie kuchni.

2.2. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Zamawiajacym.

o Wizja lokalna.

o Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
o Dokumentacja archiwalna obiektu

e Obowigzujace Dzienniki Ustaw i Normy

¢ Dokumentacja fotograficzna.

¢ |nwentaryzacja budynku.

2.3. Charakterystyka obiektu

Budynek powstat w 1985 roku. Jest to budynek w catosci podpiwniczony z dwiema kondygnacjami
nadziemnymi. Bryte budynku stanowi prostokat o wymiarach 36,37m na 12,64m. Wejscie giéwne do
budynku usytuowane jest od strony pétnocno-wschodniej. Budynek pokryty jest stropodachem
wentylowanym.

Obiekt jest uzytkowany przez okofo 180 os6b — 35 os6b personelu oraz 145 dzieci.

Obiekt czynny od poniedziatku do pigtku w godzinach 6:30+17:30.

Budynek jest wyposazony w instalacje elektryczna, odgromows, wody zimnej i kanalizacji, c.o., ¢.w.u.
gazowa i domofonowa.

o powierzchnia zabudowy 472,53 m2
o powierzchnia uzytkowa 1159,55 m2
o kubatura catkowita 4050 m3

o wysoko$¢ budynku 9,70 m

2.4. Wplyw na srodowisko

Wykonanie projektowanych prac nie oddziatuje w zaden znaczacy sposob na srodowisko zaréwno
podczas prowadzenia prac budowlanych jak i na etapie eksploatacji obiektu.
Wykonanie projektowanych prac nie wplywa na zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie.

2.5. Ocena techniczna projektowanych rohét

Nie stwierdza sie zagrozenia dla bezpieczenstwa uzytkownikéw i ich mienia. Projektowane roboty nie
powinny wplyna¢ w Zaden istotny sposob na stan techniczny elementdw konstrukcyjnych budynku,
warunki geologiczno- inzynierskie i stan posadowienia istniejgcego budynku. Obecny stan techniczny
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budynku pozwala na przeprowadzenie zaprojektowanych rozwigzan.

2.6. Atestacja i Swiadectwa dopuszczenia

Materialy i urzadzenia techniczne zastosowane w budynku powinny posiada¢ wazne aprobaty
techniczne oraz certyfikaty zgodnosci wydane przez odpowiednie placéwki naukowo-badawcze, np.
ITB.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowej budynkdéw zawarte w warunkach technicznych nie
dotycza zakresu prac projektowych w niniejszym projekcie.

2.8. Spelnienie warunkow niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne

Wymagania dotyczace warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepeinosprawne
zawarte w warunkach technicznych i przepisach prawa budowlanego nie dotycza zakresu prac
projektowych w niniejszym projekcie.

2.9. Charakterystyka energetyczne

2.9.1 Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Prace bedace zakresem niniejszego opracowania nie majg wplywu na bilans mocy urzadzen
elektrycznych.

2.9.2 Whasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych
W wyniku przeprowadzonych prac wtasciwosci cieplne przegrdd nie ulegng zmianie.
2.9.3 Parametry sprawnosci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majacych

wplyw na gospodarke cieping obiektu budowlanego, w tym wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

Prace bedace zakresem niniejszego opracowania nie wptywajg na dane zagadnienie.

2.9.4 Dane wykazujace, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwiazania spetniaja wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno- budowlanych

Prace bedace zakresem niniejszego opracowania nie wptywaja na dane zagadnienie.

2.9.5 Zapotrzebowanie na energi¢ elektryczna, ciepto, wode oraz odbior Sciekow
Prace bedace zakresem niniejszego opracowania nie wptywajg na dane zagadnienie.

2.9.6 Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci wysokoefektywnych systemow alternatywnych
zaopatrzenia w energie i cieplo

Prace bedace zakresem niniejszego opracowania nie wptywajg na dane zagadnienie.
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2.10. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania budynku miesci sie w calo$ci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.
Obiekt nie oddziatywuje na dziatki i obiekty sasiednie.

2.11. Instalacja gazowa

2.11.1. Opis przyjetego rozwiazania
Na potrzeby zasilenia urzadzen kuchni w zwigzku z pracami objetymi oddzielnym opracowaniem
zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazu ziemnego dostosowang do nowego uktadu funkcjonalnego
pomieszczenia. Prace przewidywane do wykonania zgodnie z tym opracowanie projektowym obejmowaly
beda;
- demontaz instalacji gazowej wraz z armaturg w obrebie pomieszczenia kuchni i czesci korytarza
- montaz instalacji gazowej i armatury w pomieszczeniu kuchni i korytarzu
- proby i uruchomienie instalacii
Zakres demontazu i wykonania instalacji wskazany w czesci graficznej opracowania.
Prace demontaZzowe i montazowe prowadzone beda wytacznie na pietrze.

Z instalacji zasilany bedzie:
- taborety gazowe 2 szt ok 12kW / szt
- kuchenka gazowa z piekarnikiem 16kW

Prace demontazowe

Istniejaca instalacja gazu zasila taboret gazowy w piwnicy oraz istniejace obecnie w kuchni 2
piekarniki oraz 2 taborety gazowe. W zwigzku z nowym rozmieszczeniem urzadzen w kuchni
przewidziano demontaz instalacji gazu doprowadzonej do odbiornikéw kuchni na pietrze oraz odcinka
wytgczonego z uzytkowania zgodnie z zakresem przedstawionym w czesci graficznej. Prace
demontazowe prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia w zakresie instalacji gazowych.
Prace prowadzi¢ po odcieciu doptywu gazu i uprzednim opréznieniu rurociggéw. Nalezy zadbaé by nie
zanieczysci¢ pozostawionej czesci instalacji gazowej podczas prac demontazowych i montazowych.

Prace montazowe

Instalacje gazowa nalezy wykonac z rur stalowych czamych przewodowych do mediéw palnych
taczonych poprzez spawanie wedtug PN-EN 10208-1:2000.

Rurociagi z armaturg nalezy taczyé za pomoca potaczen gwintowanych. Powierzchnie
uszczelniajgce powinny by¢ réwnolegte, osie rur powinny znajdowa¢ sie na jednej prostej. Polaczenia
gwintowane wykonywa¢ z uszczelnieniem na gwincie. Jako material uszczelniajacy stosowaé tasme
teflonowg lub paste uszczelniajaca.

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku, za pomoca podpér statych i
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podpér przesuwnych z materialdbw niepalnych z  przekltadkami  tumigcymi  drgania
w odlegtosci 2 cm od Sciany. Odstepy mocowania przewodow na podporach nie mogg by¢ wieksze niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiafu z ktérego wykonany jest przewdd. Kompensacja
wydluzen cieplnych przewoddw naturalna na zatamaniach trasy.

Przed odbiornikami gazu zaprojektowano kurki kulowe odcinajace oraz filtr do gazu. Kurki nalezy
zlokalizowa¢ w miejscu widocznym i tatwo dostepnym. Potaczenie urzadzen z instalacjg powinno
umozliwia¢ jego odtaczenie bez konieczno$ci demontazu instalacji a takze by nie powodowaé naprezen
na kréécach potaczeniowych.

/Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykonaé przedmuchiwanie instalacji. Przedmuchiwanie
ma na celu usuniecie z przewoddw zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy, rdzy, czesci elektrod,
woda, itp. Gtéwna probe szczelnosci przeprowadzi¢ na instalacii nie posiadajacej zabezpieczenia
antykorozyjnego, po jej oczyszczeniu, zaslepieniu koncowek, otwarciu kurkow i odtaczeniu gazomierza i
odbiornikéw gazu.

Rurociagi stalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez nalozenie na
oczyszczony z rdzy rurociag podwojnej warstwy farby podktadowej oraz pojedynczej warstwy farby
nawierzchniowej lub zastosowanie zestawu malarskiego CEKOR-R. Kolor farby nawierzchniowej
uzgodnic z inwestorem.,

Wszystkie proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé niezbedne
atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

Uwagi: Uruchomienie instalacji dokonuje wytacznie dostawca gazu.
Instalacje gazu ziemnego uziemié.

212. Uwagi koncowe

Prace instalacyjne-montazowe i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
robét budowlano-montazowych” oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75z 2002r. poz.690) + zmiany (Dz. U. Nr 109 poz. 1156 z dnia 7 kwietnia 2004r.).

mgr inz, £uks‘z Witkowicz
S < T

01/PWOS/1 T bud. L W

mgrinz Tomasz Wojtgr

Nrewid. LUB

URZAD MIEJSKI W BIALYMSTOKU
Departament Architektury

15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1 12



2.13. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
INSTALACJE SANITARNE

Temat opracowania:
Przebudowa budynku Przedszkola Samorzadowego Nr 68 w Bialymstoku
w ramach termomodernizacji - rozbidérka i budowa wewnetrznej instalacji

gazowej
Lokalizacja:
Przedszkole Samorzadowe Nr 68
ul. Mieszka I 19, 15-054 Bialystok
Bojary obreb 17, nr dz. 1087/17, 1087/18
Zamawiajacy:

Miasto Biatystok

ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok
Jednostka projektowa:

Powersun Sp. z o.0.

ul. Kowalska 9/2,
20-115 Lublin

Sporzadzit:

mgr inz. Lukasz Witkowicz myr inz. tuf
’ .

upr. bud. LUB/0277/PWOS/12 2k o

rupr-bud. LUB Pw

asz Witkowicz

01.12.2017
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Zakres robot dla catego zamierzenia
Niniejsze opracowanie obejmuje rozbiorke i montaz wskazanego odcinka wewnetrznej instalacji

gazowej na pierwszym pietrze w kuchni i jej otoczeniu.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Prace wykonywane beda na istniejacym obiekcie.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie budowy nie wystepujg istotne elementy mogace wplywaé niebezpiecznie na

prowadzone prace.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji robot
budowlanych okreslajacych skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania
Niebezpieczenstwo stanowi¢ mogg prace spawalnicze oraz przekuciowe. Szczegblng uwage

zachowac nalezy przy pracach zwigzanych uruchamianiem instalacji gazowej

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych
powierzenie wykonania robot wykonawcy posiadajacemu wykwalifikowana kadre
codzienna odprawa kierownika budowy z pracownikami przed rozpoczeciem robét ze szczegétowym
omowieniem przydzielonego odcinka pracy i instruktazem w zakresie bezpiecznej realizacii.

staly nadzér majstra budowy.

Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Przewidywane roboty bedg trwa¢ diuzej niz 30 dni roboczych. Pracochtonnos¢ planowanych
robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni. W zwigzku z powyzszym zgodnie z art.21a ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207/2003, poz. 2016, z p6zn. zm.) jest wymagany plan
.bezpieczer'\stwa i ochrony zdrowia.

Miejsce wykonywanych robo6t zorganizowa¢ w sposob umoZzliwiajacy bezpieczng i sprawng
komunikacje oraz dojazd stuzb ratunkowych.

URZAD MIEJSKI W BIALYM STOKU
Departament Architektury

15-950 Biatystok, ul. Stonimska 1 14



Zapewni¢ szkolenie pracownikébw w zakresie BHP przy pracy i postepowania w sytuacjach
zagrozen i wypadkow.

Pracodawca winien zapewni¢ wyposazenie pracownikow w sprzet i $rodki ochrony osobistej,
zabezpieczajacymi przed skutkami zagrozen. Pracownikéw zobowigzuje sie do stosowania tych Srodkow.
Dodatkowo nakazuje sie:
wyposazenie zaplecza budowy w Srodki pierwszej pomocy medycznej, tacznosé telefoniczng, instrukcje
stanowiskowe, wykaz telefonéw alarmowych i kierownictwa budowy.

Wyposazenie zaplecza i budowy w Srodki ochrony przeciwpozarowej.

Przestrzeganie instrukcji stanowiskowych oraz instrukcji producentéw.

Wyposazenie pracownikéw w srodki ochrony indywidualnej oraz wtasciwg odziez ochronna,
Uzywanie sprawdzonych i sprawnych urzadzen oraz sprzetu.

Bezposredni nadzér nad wykonywang praca.

Uwagi
Przejscia przez przegrody budowlane oddzielajace strefy pozarowe wykona¢ w tej samej klasie
odporno$ci ogniowej co dana przegroda.
Prace montazowe wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL.
Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ atesty oraz aprobaty techniczne wydane przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa B.
Calo$¢ robdt wykonaé zgodnie z rozporzadzeniem M.l. z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Montaz i eksploatacje armatury prowadzi¢ zgodnie z jej DTR.
Wykonawca po wykonaniu robét przekaze Inwestorowi peing dokumentacje powykonawczg sktadajaca
siez:
> opisu technicznego .
> projektu technicznego powykonawczego, ktérego realizacje ma potwierdzi¢ kierownik robot
instalacyjnych, inspektor nadzoru, na ktérym naniesione sg dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacii ( rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy, rysunki umoZliwiajace
lokalizacje obudowanych i zastonigtych przewodéw i urzadzen oraz rodzaj zastosowanych
powiok odtworzeniowych).

> atestow i dopuszczen na zastosowane materialy,

v

instrukciji obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-ruchowymi,
> wersji elektronicznej dokumentaciji powykonawczej.
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Rodzaj i przeznaczenie pomieszczer oraz numeracije ustalono na podstawie otrzymanej dokumentacii

od Inwestora i wizji lokalnej.

Sprawdzit :

mgr inZ. Tomasz Wéjtowicz

Projektowat:
mgr inZ. tukasz Witkowicz

mgrinz. ty
Uprawnienia hudovays
1ohotanu budo, tanymdbgraniczen VI specia
instakacyinej v zakre\e JM: msiakacy wizadz
cieplnych. gazowyeh, vodociagovach 1 kanahzacy

nrupr. bud: LUB 0277, PWQOS 112

z Witkowicz
PRI OVIANIA | RigIowa
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