AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI
WYTWARZAJACEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE
BT 13135 " BIALYSTOK KATEDRA"

Zgloszenie kierowane do:

Urzqd Miejski w Bialymstoku
Departament Ochrony Srodowiska
ul. Stonimska 1, 15-950 Bialystok

Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktérych terenie znajduje sie instalacja, wraz z podaniem
symboli TERYTY jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sig instalacja

Wojewodztwo: PODLASKIE (20)

Powiat: Bialystok (2061)

Jednostka podziatu terytorialnego: Bialystok (2061011) gmina miejska

Adres do korespondencji:
REMER Sp.zo0. 0.,

Prowadzacy instalacj¢:
Towerlink Poland Sp. z 0.0.
ul. Marcina Kasprzaka 4 ul. Marcina Kasprzaka 4, 01-211 Warszawa
01 -211 Warszawa tel. 607-471-213

Adres zakladu na terenie ktorego prowadzona jest eksploatacja instalacji:
Bialystok, ul. KoScielna 2

Rodzaj instalacji, zgodnie z zatacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 1. w sprawie zgtoszei instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 897):

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej réwnowazna moc promicniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czg¢stotliwoSciach od 30 kHz do 300 GHz.

Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci w tym wielkos¢ produkeji lub wielko$é swiadczonych ustug:
Swiadczenie ustug telekomunikacyjnych dla: 2160 uzytkownikow.

Czas funkcjonowania instalacji:
7dni/tydziefi; 24h/dobg

Wielko$¢ i rodzaj emis;ji:
Jak w punkcie 1 i 2 (ponizej).

Opis stosowanych metod ograniczania emisji:
Instalacja w sposob automatyczny ogranicza wiclkos¢ emisji do wartoscei niczbgdnych do zapewnienia obsiugi uzytkownikow sieci.

Podana inoc einitowana pizez instalacje jesi niocy inaksynialig.

Informacja, czy stopieii ograniczenia wielkosci emisji jesl zgodny z obowiazujacymi przepisami:
Konstrukcja instalacji ogranicza wielko$¢ emisji tak, ze obowigzujgce przepisy i normy dotyczace pél elektromagnetycznych sa
zachowane.

Szczegdlowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okre§lonymi w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia:
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz.
879)

WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE
23°09°47,1"E
33°07756,9"N

Tabela 1
Parametry anten sektorowych
: Wysokos¢
L Cze¢stotliwos¢ lub zakresy Typ/producent Liczba t Sredni kat | Zakres katow srodka EIRP
P czestotliwosci pracy anteny anten Azymu pochylenia | pochylenia elektr.
) anteny
== T e e L rn_| o mnpt} | ™
1 1800/300 742266/ Kathrein 1 45 414 0-6/0-7 36,00 8761
2 1800/900 742266/ Kathrein 1 190 4/4 0-6/0-7 36,00 7634
742266V02/
3 1800/900 Kathreln 1 285 3,5/3,5 0-5/0-5 36,00 8722
4 2100/2600 120155/ CellMax 1 45 4/4 2-6/2-6 37.20 17516
5 2100/2600 120155/ CellMax 1 190 44 2-6/2-6 37,20 17347
5 2100/2600 120155/ CellMax 1 285 3.5/3,5 2-5/2-5
7 2600 120105/ CellMax 1 45 4 2-10
8 2600 120105/ CellMax 1 190 4 2-10
9 28600 120105/ CellMax 1 285 3.5 2-10




Tabela 2
Parametry anten linii radiowych (radiolinii)

Wysokose Czgstotii-|  Moc
Lp. | Typ/producentanteny | 90K | pzymut | “woseé | wyjsciowa ek Srednica EIRP
$ pracy nadajnika g Y
anteny
NN e s T [GHa | [@Bm] | [dB] _im] M
1| VHLP1-80/Andrew | 3700 | 338 80 12 435 0,3 354,8

Fal

Na podstawie przeprowadzonych pomiarow dla celow ochrony ¢ stwierdzono, ze w otoczeniu instalacji

sfodowiska
radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiaréw nie \\fysi:uja przekroczenia  dopuszczalnych pozioméw  pél
clektromagnetycznyeh okreslonych w ww. przepisach. |

Protokét pomiarowy nr LBMT/OIE!OGIPMPEM/OS w zalaczeniu

(=%

7

Warszawa, 2024.06.18
REMER Sp. z 0. 0.,

EMER Sp.z0.0.

ata zarejestrowania zgloszenia:

umeriggloszenia: o, 944 \warszawa, ul. Marcina Kasprzaka &

NiP 796-101-96-71 REGON 67-08-08-192 |
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OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna
;\lh_/ NAZWA STACJI BT?3_1 55_ BTALYSTOK KATEDRA
'ADRES STACJI ul. Koscielna 2, Biatystok

GMINA m. Bialystok

POWIAT m. Biatystok

WOJEWODZTWO podlaskie

Sporzgdzajgcy sprawozdarie

Autoryzacja

Data pomiaréw: 10-06-2024

Formularz: Sprawozdanie z pomiaréw OS, data wydania: 01-07-2023
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MOBI-TELEKOM_LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integraing cato$¢, nie moze by¢é powielane inaczej, jak w catosci.
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1. INFORMACJE OGOLNE

LBMT/012/06/24/PEM/OS

Prowadzacy Instalacje

1Towerlink Poland Sp. z 0.0., 01-211 Warszawa, ul. Marcina
Kasprzaka 4

Zleceniodawca

REMER Sp. z 0. 0., ul. Komitetu Obrony Robotnikow 45D, 02-
146 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy

Miejsce instalacji anten
|

Wieza kosciota

Miejsce instalacji urzgdzern

Urzgdzenia typu outdoor wewnatrz wiezy kosciota

Nazwiska oséb wykonujgcych pomiary

Poinformowanie o pomiarach

- pracownik techniczny

Zgodnie z pkt 14 rozporzadzenia Ministra Klimatu
(Dz. U. 2022 poz. 2630).

Data i godzina wykonania pomiaréw

10-06-2024,08:00-10:00

Temperatura otoczenia [°C]

16 - 18

Wilgotnos¢ wzledna [%]

(Opady atmosferyczne

73,5-74,1 f

| Brak opadow

Parametry badanego obiektu

Identyfikacja zrodet i ﬁa}ametréw techﬁicznych na podstawie |
dokumentacji technicznej oraz na podstawie cbserwacji i
informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Inne zradta pol elektromagnetycznych

|
Stwierdzono wystepowanie zrédet pol elektromagnetycznych, |
pochodzgcych od operatoréw Play, T-Mobile, Orange, ktdre w

zakresie badanych czestotliwo$ci mogg bezposrednio
wplywaé na wynik wartosci mierzonej

Data opracowania 17-06-2024 ‘
MOBI-TELEKOM [ | ABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegto$ci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$c, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

LBMT/012/06/24/PEM/OS

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Anteny sektorowe

Charakterystyka promieniowania kierunkowa ]
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
s Wysokosé
i Czestotliwosé lub zakresy Typ/producent Liczba t Sredni kat | Zakres katow $rodka EIRP
P czestotliwosdci pracy anteny anten 22y pochylenia pochylenia elektr.
anteny
- [MHz] - : (i £l Bl [m nipt]) M
1 1800/900 742266/ Kathrein 1 45 4/4 0-6/0-7 36,00 8761
2 1800/900 742266/ Kathrein 1 190 4/4 0-6/0-7 36,00 7634
3 1800/900 742266V02/ 1 285 3535 | 0505 36,00 8722
- Kathrein _ L
4 2100/2600 120155/ CellMax 1 45 4/4 | 2-6/2-6 37,20 17516
5 2100/2600 120155/ CellMax 1 190 | 4/4 | 2-6/2-6 37,20 17347
6 ~ 2100/2600 | 120155/ CeliMax 1 285 3,5/3,5 2-5/2-5 37,20 17430
7 2600 | 120105/ CeliMax 1 45 | 4 2-10 3550 4008
8 2600 | 120105/ CellMax 1 190 4 2-10 35.50 | 4008
9 2600 120105/ CellMax 1 285 3,5 2-10 35,50 4008
2.2. Anteny radioliniowe
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24 |
Warunki pracy i - znamionowe '
ng::‘?:é Czestotli- Moc I Zvsk ]
Lp. | Typ/producent anteny Azymut wosé wyjsciowa o4 Srednica EIRP
elektr. —— nadainika ‘ energetyczny
| | anteny =L P y_ | ) ISR
= (mnpt] | [1 | (G | pBm] | (@8I | m |
| 1 VHLP1-80/ Andrew 37,00 338 80 12 ‘ 43,5 0,3 | 354,8

MOBI-TELEKOM M LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci , 81~ opot

Przedstawione wyniki dotycza wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii-
Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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LBMT/012/06/24/PEM/OS

3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO
3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-2399 z sondg pomiarowg pola elektrycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0150 pracujgcg w pasmie 80MHz — 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/028/24 z dnia 22 stycznia 2024 .
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wroctawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9614101. Swiadectwo
wzorcowania nr 0395/AH/22 wydane dnia 24 lutego 2022 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
(AP 106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkgji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 06106485. Nr Swiadectwa
wzorcowania 0667/AM/22. Data wzorcowania 01.03.2022 r.

3.4. Wyznaczanie wspoétrzednych geograficznych

Wspétrzedne geograficzne pionéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS na urzadzeniu
mobilnym.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022 poz. 2630).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dokument DAB-18 “Akredytacja laboratoriow badawczych  wykonujgcych — pomiary  pola
elektromagnetycznego w $rodowisku, Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Zatacznik do rozporzgdzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2022 poz.
2630).

MOBI-TELEKOM _ LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 5z 10
Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$é¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catosci.



6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/012/06/24/PEM/OS

Niepewno$é rozszerzona pomiaru skladowej elektrycznej wynosi 51,6% przy poziomie ufnosci 95% i
wspdtczynniku rozszerzenia k=2.

W

przypadku

gdy wynik pomiaru

uzyskany jako warto$¢ wskazana przez miernik pola
elektromagnetycznego jest wartoscia ponize] dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*’. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikéw WME i WMH przyjmuje sie wartos¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikéw pomiarow

3 Wartofe || | e | Wartost | Wartose | Wartost V‘C’:k’:;fli “l’v":;‘agf]f P
fza Opls pionu pomiarowego’ g2 |Pomiarowa| Yy E35 H4s Vl\(lli\‘;lmE" V:I‘;\;IWH" geograficzne
: vl | m | m | mm | tam

1 Z. 5 | 4 5 7 8 9 10 11

1| o gy | g | 022 | om | 12 | oom | o | oo | 7Y
2 DPP-Kilihskiegongﬁl,):rtl\gg:,pomiarwoknie 09 2 0,002 1.4 0,004 0,05 0.05 i

o | et e | e | oz | owe | 12 | aom | oa | one | BN
o |y | a2 | aom | 12 |aom | o | oo | TN
o | ey | | 0sa | owe | 12 | oo | aor | oot | EITEEY
o | IS s | oy | 02 | o | 12 | eom | oo | aos | BTN
7 o e e | oy | 02 | o | 12 | aom | aos | os | BTN
o | O s e | g | 032 | oz | 2 | aoo | ooe | oo | BIBEN
o | s e | oy | 02 | om | 12 | oom | oo | os | BTN
o |80 g st | oy | a3z | ooa | re [ oo | oot | o | FTEN
n | o e yraeene | o | oz | o | 12 | oom | oo | os | ST
| O e s e | g | o2 | vz | 12 | oom | ooe | oos | BTN
| e e e | ey | oz | oz | 2 | oow | aos | oo | FEEN
O s e | g | 0z | oz | 12 | 0w | oo | aos | E7ETY
15| GKP'r‘f;";&igg"ﬂgﬁgﬁig‘:ﬁg{]ggzjgze“ia pdg* | 0,32 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | 3% gig:g:g
1| 0 e e tena | gy | s | oz | 12| oo | oae | oo | ST
o s s | o | 0oz | oam | 12 | oo | nos | one | BTN
1 | e oy st | oy | aze | own | 1z | a0 | ooe | oor | BUREY
| o s | g | ove oo | v | 000 | aos | oos | BIE

MOBI-TELEKOM

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$é, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.

LABORATORIUM BADAWCZE
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LBMT/012/06/24/PEM/OS

= Wartose | | Wartost | Wartot | Wartost | Wartesé T Wartase ] -
H Opls plonu pomlarowego? zmieEl-lzuna pomiarawa H E3S H45 Vl\(lcl'almEs V'\(I‘i\‘;lmw geograficzne
§ vim] m] [A/m] vim] [A/m] - o
[ 2 3 R0 T P 8 | o 10 1
20| O e | g | s | oo | 12 | oom | aos | ome | TN
2| o ey o | 2 | | e | oow | oss | oor | e
2 | ey otiona | 12| 2 | 0003 | 18 | 0005 | 006 | 007 |35 5gy
23 | ey | PAS" | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 | 5% {oige
24 | P uoniZM@ | pdg* | 0,32 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 22" 090 e
|25 | 0P vz oo e | g5 |2 | oone | 12 | oom | oo | oo | 78N |
I|_26 GKP-r‘:fddzjuwzcggiizpr:gjsgﬁg‘gj:g{ﬁfjgze”‘a 0.9 2 | o002 | 14 | 0004 | 005 | 005 |53 T204N
27 | (DFP Rk Kotduszk 4 Gaeralt | o |5 | ooo2 | 12 | 0003 | 00 oo | -
| 28 GKP'r‘]’gg’;"wzcgg"Zpr:gjsgﬁifz‘;zjgg{gfﬁgze”ia 1.1 2 | 0003 | 17 | 0004 | 006 | 006 |53 ;‘,g;"g:g
_ ! Ll |

| 29 DPP'Hifg!‘;‘fﬁ%ﬁgﬁ;’ﬁtgi;ék°marz' 16 | 2 | oo0s| 29 | 0008 | 010 | 010 :

30 _DPP'Ry”ﬁg&iﬂﬁﬁgégfbjﬁ pomiarw | 2| 0003 | 15 | 0004 005 | 006 . '
o1 | NP vzt o s | o | 037 | a2 | 12 | ages | oo | oot | 7808
o2 | O e o e wmmdens | 0 |z | w2 | 12| 0003 | ook | ooe | SISTEN
33 DPP'RV”e"V'v(‘;iﬂi”eSﬁf;g&Q;eze”m' pomiar| 4 g 2 o,oozI 14 | 0004 | 005 | 005
!34 GKP'&dguwzcggiizp;gfgﬁéfzgzjga fadzen | 0 2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 .. > Z,'.gg"g.'.g
3 | . yedue s meeumszon |15 | ;| gaus | 20 | ooes | oo7 | oor | STSOIN
| o e ey | o0 | 2 | oma | 12 | oom | oo | oos | BT
R R L R I e
| o | o | 2| om | e |ow | oo | oo | SO
| o sz ane | 10 | 2 owo | 17 [ aoo | oo | om | FET
| o it [ 1| 2 | oms | a7 | o | oo | oon | SAEN
e e A A R e R R
| o memmm s | a0 | 2 | o | 12 | | oos | ome | FE
o | o ey | 1| 2 oo | 17 | oo | om | oon | S
| o0 e e e | g | 032 | oo | 12 | oo | oo | o | FETY

MOBI-TELEKOM

Al, Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w cato$ci.

LABORATORIUM BADAWCZE
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| Wartosé Wartosé | Wartodé | Wartoss | Wartest | Wartos 5

é Opls plonu pomiarowega’ zrmeErzzana pomarowa H . l":'” . I;“-S v'\(,me V'\(IWH" geograficzne

£ [Vim] [m] [Aim] [Vim] [A/m]) = -

1] 2 3 4 5 7 8 o | 10 Tt
lf!_ DPP'K‘;iﬁ'a”raw?’bﬁvsaﬁysnf'sk‘;?épietm 2 | pdg* | 032 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 0,04 =
a5 | Py i pros oz wmadienia | g7 | 5| ogos | 26 | 0007 | 009 | 009 | FIRRON
47 i DPP - Koécielnavc,ej};gigi,,y;?miarw drzwiach 08 2 0,002 12 0,003 0,04 0,04 _

o | 0Pyt et o s vz |1y || oos | 17 | oooe | os | oe | STREN
49 GKP - az. 45° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 ‘gg g:gg:g.:g
so | O szttt o e vt | g | 032 | aoz | 12 | ooos | oor | oos | STEEEN
1| 577tz s reone | o | 02z | oot | 1z | aoo0 | 006 | o | -

52| DFP-Kiiiskiego vlgjéfobv‘;?'cﬁ"m‘ar w pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 -

so | 0P vtz i osacacgumtens | o | 032 | ooz | 12 | oons | oo | oos | STEAT
_54 GKP,r?;jd;uwzcggiizpr:gféﬁigzzgggt ggzvegze"‘a' pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 gg g:gg:g:g
55 DPP'LegiO”serji; APl [eszkants 1 2 2 | 0005 | 30 | 0008 | 011 | 0,11

oo | PP mt e sabasooome | 11| | o | 17 | oge | ot | o0 | -

o7 | OKP yas i osglaccguradens | o | 032 | omz | 12 | ooos | oos | oos | SN
58 GKP - az. 190° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 gg gig’.gl’:g
59 GKP - az. 190° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 ‘Zg g:iéig:g:
60 GKP - az. 190° pdg* | 03-2 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 gg g:ﬂ:g:g
61 GKP - az. 190° pdg* | 032 | 0002 | 1.2 | 0003 | 004 | 0,04 gg g:ﬁi:g:g
62 GKP - az. 45° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 253?205'515’?5".'.\',5
| 63 GKP - az. 45° 08 2 | 0002 | 1,2 | 0003 | 004 | 0,04 gg g‘.gg;g‘.’.g
64 GKP - az. 338° pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 004 gg gig:g:g
65 GKP - az. 338° 1,2 2 | 0003 18 | 0005 | 006 | 007 |2533:,°9§f3'f33".'.\1E
66 oK - a2, 265 U aa | 2 | ooe| 20 |oo0s | oo | o7 | STETEN
67 GKP - az. 285° ]: pdg* | 032 | 0002 | 12 | 0003 | 004 | 0,04 gg ;Zg?:ﬂ&
68 GKP - az. 285° 0.8 2 | o002 | 12 | 0003 | 004 | 004 gg Z)'.gg"gl.'.g |
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Al. Niepodiegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w cato$ci.

Strona 8 z 10



LBMT/012/06/24/PEM/OS

: ot T e | e [ s s [t | it | e

??_ Tijls pieat sanlasowdgn’ il FEULED) H EM His Y;;L'TE" V"}?I"L'I“H“- LA

5 il mr | omen | g | e : : :

| 2 B || s 7 8 G | O] e

69 GKP - az. 45° pdg* 0,32 | 0,002 1,2 0,003 | 0,04 0,04 25;‘,5'538,55;"'\&
pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu

akredytacji
1 oznaczenia: GKP - glowny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy
2 maksymalna warto$é chwilowa
3 warto$é natezenia pola elektrycznego powigkszona o niepewno$é pomiaru
4 warto$é natezenia pola magnetycznego powigkszona o niepewno$é pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutoéci zestawu pomiarowego przyjgto niepewnosé dla minimalnef wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania Zrodet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcg, do wyznaczenia wartoéci wskaznikowej WME i
WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM [l LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotyczg wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng catos¢, nie moze byé powielane inaczej, jak w catoSci.
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7. STWIERDZENIE ZGODNOSCI Z WYMAGANIAMI

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. U. 2019 poz. 2448) okresla zréznicowa-
ne dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych dla miejsc dostgpnych dla ludnosci. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem, na podstawie rozpoznania zrédet pdl e-m oraz w oparciu o wytyczne zleceniodawcy,
dla rozpatrywanej instalacji przyjeto wartosci dopuszczalne sktadowej elektrycznej i magnetycznej wyno-
szace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m. Za wynik pomiaru przyjeto przyjeto maksymalng wartos¢
chwilows zgodnie z pkt 11 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U.
2022 poz. 2630).

Na podstawie przeprowadzonych pomiaréw w dniu 10-06-2024r. stwierdzono, ze w otoczeniu instalacji
radiokomunikacyjnej, w miejscach wykonania pomiaréw nie wystepujg przekroczenia dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych okreslonych w ww. przepisach. Zgodnie z pkt 25 ppkt 1 oraz pkt 26
zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022 poz. 2630) zadna z
wartosci wskaznikowych WME i WMH nie przekracza wartosci 1.

Zatgczniki:

1. Lokalizacja obiektu

2. Dokumentacja fotograficzna
3.Rys. 1

KONIEC SPRAWOZDANIA

Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.

W ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania przyjmowane sg uwagi i zastrzezenia w formie
pisemnej na adres Laboratorium Badawczego.

MOBI-TELEKOM _ LABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotycza wylgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.

Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w cato$ci.
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ZALACZNIK 1: LOKALIZACJA OBIEKTU
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Przedstawione wyniki dotycza wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
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ZALACZNIK 2: DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

MOBI-TELEKOM I L ABORATORIUM BADAWCZE
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Przedstawione wyniki dotyczg wytgcznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracii.
Sprawozdanie stanowi integralng cato$¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.



Rys.1 Lokalizacja pionédw pomiarowych

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych nr LBMT/012/06/24/PEM/OS




Inwestor: Warszawa, 23.04.2021 r.,

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o.
ul. Konstruktorska 4,
02-673 Warszawa
Pelnomocnik:
- REMER Sp. j.,
ul. KOR 45D,
02-146 Warszawa
607-471-213
Urzqd Miejski w Bialymstoku
Departament Ochrony Srodowiska
ul. Slonimska 1, 15-950 Bialystok

Dotyezy: stacji bazowej telefonii komérkowej BT1 3135 BIALYSTOK KATEDRA

Zgodnie z wymogami:

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie zgloszenia instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (DZ. U.2010 r., nr 130, poz. 879),

oraz
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r., w sprawie rodzajéw instalacji, ktérych

eksploatacja wymaga zgloszenia (DZ. U. 2019 r., poz. 1510)

na podstawie art.152 ust. 6 pkt Ic ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.,
(Dz. U. 2020 poz.1219 z p6zn. zm.),

Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. z siedzibg w Warszawie (02-673) przy ul. Konstruktorska 4
w zalgczeniu przedstawia wyniki pomiaréw pél elektromagnetycznych przeprowadzonych dla celow
ochrony érodowiska, rozbudowy stacji bazowe;j telefonii komoérkowej zlokalizowanej, Bialystok, Plac

Jana Pawia Il 1.

Niniejszym informuje, iz jest to wznowienie postepowania, zmiany nieistotne, wczedniejsze
zgloszenie bylo w 2018 1.

Zalaczniki:

1. Sprawozdanie nr LBMT/046/04/21/PEM/OS z pomiaréw pdl elektromagnetycznych
przeprowadzonych dla celéw ochrony srodowiska — wersja papierowa + CD,

2. Aktualizacja danych instalacji,

3. Pelnomocnictwo + oplata skarbowa,

4. KRS PKL.

Dokumentacija
Powykonawcz:

ZA ZGYPUNOSC
Z ORYGINALEM




AKTUALIZACIA DANYCH INSTALAC)]
WYTWARZAJACES POLA ELERKTROMAGNETYCZNE DLA STACIH
BT 13135 "BIALYSTOK KATEDRA"

Zeloszenie kierowane do;

Urzad Micjski w Bialymstoka
Departament Ochrony Srodowiska
ul. Slonimska 1, 15-950 Bindystok

Stacja bazowa telefonii komarkowej sicei PLUS o sygnaturze
BT 13135 "BIALYSTOK KATEDRA"
Okreslenie nazw jednostek tenvtorialnych (@min, powialow i wojewddziw), na K1orveh terenie znajduje sig instalacja, wraz z podanicm
symboli TERYTY jednostek terytorialnych, na ktorych terenic znajduje sig instalacja
Wojewodziwo. PODLASKIE (20)
Powiat: Bialystok (206!)
Jednostka podzialu terytorialnego; Biatystok (2061011) garina miejska

Prowadzgcy instalacje: Adres do korespondencji:

Polkomtel Infrastruktura Sp. z v.0. RIEEMER Tomasz Augustyniak, Boleslaw Staniszewski Sp. J.
ul. Konstruktorska 4 ul. KOR 45D, 02-146 Warszawa

02 - 673 Warszawa tel. 607-471-213

Adres zakladu na terenie kiorego prowadzona jest cksploatacja instalacii:

Stacja bazowa zlokalizowana w Bialymstoku, Plac Jana Pawla 11 1.

Rodzaj instalacji, zgodnic z zalgcznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawic zgloszen instalacji
wytwarzajacych pola elcktromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879):

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej rownowazna moc promicniowana izotropowe wynosi nic mniej ni2 15 W, emitujjca pola
elektromagnetyczne o czgstotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

Rodzaj i zakres prowadzongj dzialalnosci w tym wielkosé produkgji lub wiclkos¢ swiadczonych ustug:

Stacja bazowa telefonii komérkowej sicei PLUS - usluga w zakresic komunikacji bezprzewodowej

Usluga telekomunikacyjna bez prowadzenia produkeji

Wielkoé¢ $wiadezonych uslug : uslugi telckomunikacyjne dla ilosci do 2000 uzytkownikéw jednoczednic.

Czas funkcjonowania instalacji-

7dni/tydzich: 24h/dobg

Wielkos¢ i rodzaj emis)i:

Tabela 1, 2 jak poniicj

Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Automatyczne ograniczanie mocy wyjéciowej - nadajnik pracuje z najnizsza mo2liwg mocq niczbedng do realizacji poljczenia.

Informacja, czy stopicn ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami:
Ograniczenic wiclko$ci emisji zapewnia dotrzymanic obowigzujgcych standardéw $rodowiskowych.

Szczegélowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji, zgzodne z wymaganiami okreslonymi w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia:
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz.

879)

WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE
23°09°47.1"E

53°07'56.9"N
Tabela 1
Parametry anten sektorowych
= o g Wysoko$¢
estotliwosé lub zakresy Liczba redni kat | Zakres kqtow Srodka
Lp. czestotllwosci pracy Typlproducent anteny anten Syl pochylenia pochylenia elektr. ERE
anteny
= _ [mHz] =t i et 131 G| S I [mn.p4y L]
1 1800/900 742266/ Kathrein 1 45 44 0-6/0-7 360 39
2 1800/800 7422667 Kathrein 1 190 44 0-6/0-7 36,0 646
742266V02/
3 1800/900 Kathrein 1 285 3,5/3,5 0-5/0-5 36,0 8220
4 2100/2600 120155/ CellMax 1 45 44 2-6/2-6 36,0 18774
5 21002600 120155/ CellMax 1 190 4i4 2-6/2-6 36.0 18544
8 2100/2600 120155/ CellMax 1 285 3,513,5 2-5/2-5 36,0 18658

Powykongawcza

ZA ZGODNOSE
Z ORYGINALEN,




Tabela 2
Paramctry anicn linii radiowych (radiolinii)

WysokoSé
Czestotll- Moc
Lp. | Typ/producent anteny el:l?l? Azymut wos¢ wyjsc'io.wu a ergg;czny Siednica EIRP
anteny pracy nadajnika
T4 i [mopt]l | [ [GHz] [dBm] [dBi] fm) w)
1 VHLP1-80/ Andrew 370 338 80 16 43,5 03 8913

elektromagnetycznych zostala tak ograniczona, aby obsza

6 | elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448

Wielkos¢, oraz kierunek emisji pd! elektromagnetycznych dopasowano do wymagan dia przedsiewzigc ktére nie sg
przedsiewzieciami moggcymi zawsze znaczaco oddzialtywac na srodowisko, ani tez nie sy przedsiewzieciami mogacymi
potencjalnie znaczgco oddziatywad na Srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko z dnia 10.09.2019 (Dz. U. z 2019 nr 1839), oraz art. 60 ustawy z dnia 03
pazdziemika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska
oraz 0 ocenach oddzialywania na srodowisko — Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z péin. zm.). Jednoczesnie emisja pol
o ponadnormatywnej gestosci mocy wiekszej wystepowaly
wylacznie w wolnej przestrzeni, niedostepnej dia ludzi. Zglaszana inwestycja tym samym bedzie speiniac wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 |grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol

7 Protokol pomiarowy nr LBM

1046/04/21/PEM/OS w zataczeni

Warszawa, 2021.04.23

REMER Si. i

1P 7¢

Data zarcjestrowania zgloszenia:

Numer zgloszenia: RS nonnnasans -

RE

Warszawa

r
vl ramerfremer.com.p

, ul. KOR 45D
-UB-08-19;

Dokumentacja
Powvkonawcza

ZA ZGCONDSE
Z CRYGINALEM



