Warszawa, dn. 2024-09-27

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Petnomocnictwo numer: 162/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondenc;ji:
NetWorks Sp. z 0.0.

ul. Abpa Baraniaka 6
61-131 Poznan

tel. 538897717

Prezydent Miasta Biatystok
Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok

Dotyczy: ustawowego obowiazku, wynikajacego z art. 152 ust. 1 iust. 7w zwiazku z ust. 6 pkt
1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajac z upowaznienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibg ul. Marynarska 12, 02-674
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emis;ji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 24032 (96021N!) WBI_BIALYSTOK_27LIPCA62 zlokalizowanej w
miejscowosci BIALYSTOK, ul. 42 PULKU PIECHOTY 62. W stosunku do informacji zawartej w
zgtoszeniu realizowanym dla te] instalacji w trybie art. 152 ust. 115 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane ulegajg zmianie w nastepujacy
sposob:

9, Wielkosé i rodzaj emisji?:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowazna moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
15738
47427
8676
15738
47427
8676

Lp.

SN RSl Pl Bl Bl e




Lp. Réwn?waina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]

7. 15738

8. 47427

9. 8676

10. 14827

11. 2819

12, 14

13. 14827

14. 2239

15. 2297/4266

16. 14

17. 126

18. 11777

12, Szczegétowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatqczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

h
T I E 3 5)
Wspétrzedne | Czestotliwosé lub| Wysokosé Réwnowazna | Azymut Kat
geograficzne zakresy sSrodka moc [°] pochylenia
czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
\ pracy instalacji anteny izotropowo katow
Lp. \\ [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
[(wi ]
23°12'36.6" -3-9/-4-8/
53°897" 900/1800/2100 36 15738 10 4.8
23°12'36.6"
53°8'97" 3600 36 47427 10 -3-9
23°12'36.7"
53°897" 800/2600 36 8676 10 -2-10/-4-8
23°12'36.6" -3-9/-4-8/
53°8'26.9" 900/1800/2100 31 15738 133 4.8
23°12'36.7"
53°8'27" 3600 31 47427 133 -3-9
23°12'36.6"
53°8'26.9" 800/2600 31 8676 133 -2-10/-4-8
23°12'36.5" -2-10/-3-9/
53°8177" 900/1800/2100 31 15738 254 3.9
23°12'36.5"
53°8'26.9" 3600 31 47427 254 -3-9
23°12'36.5"
53°827" 800/2600 31 8676 254 -1-11/-3-9




Lp. 1) 2) 3) a) 5)
Wsp6éirzedne |Czestotliwosé lub| Wysokosé Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne zakresy Srodka moc [°] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katow
Lp. [MHz] [mn.p.t] (EIRP) pochylenia
(Wi [°]
23°12'36.6" .
10. S3°g1p7" 23000 59.7 14827 15 nd.
23°12'36.6"
11. . * .
538177 80000 55.8 2819 32 nd
23°12'36.7" *
12. c30g177" 38000 53.2 14 76 nd.
23°12'36.6"
13. . * .
3 5308127 23000 59.7 14827 105 nd
23°12'36.7"
14. . * :
c30g77" 80000 55.5 2239 122 nd
23°12'36.6"
15. * "
53°8'27" 23000/80000 58 2297/4266 175 nd
23°12'36.5"
16. * .
P 38000 52 14 276 nd
23°12'36.5" .
17. - 80000 35 126 280 nd.
23°12'36.5" .
18. 53°8'27" 18000 - 59.7 11777 337 nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°,

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji
nie powodujg zmiany instalacji w sposéb istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zataczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony srodowiska.

Otrzymuja:
1. a/a
2. adresat
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NetWorks Sp. z o.0. |
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3

AB 419

00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

©

BADANIA

SPRAWOZDANTIE 6909/2024/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
Numer i nazwa: 24032 (96021N!) WBI_BIALYSTOK_27LIPCA62
Adres: BIALYSTOK, 42 PULKU PIECHOTY 62,Powiat m. Biatystok, WOJ]. PODLASKIE

Data wykonania pomiaréw: 2024-09-20

Sprawozdanie z badari bez pisemne]j zgody laboratorium nie moze by¢ powielane Inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylgcznie do badanego obiektu | do warunkoéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
Obowlgzuje od dnia 11-01-2024

Sprawozdanie: Ochrona Srodowiska

Formularz F-13 Wydanie 28
Strona/Stron: 1/9



NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskieqo 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6909/2024/0S

1. Wiasciciel badanego obiektu:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:
T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci BIALYSTOK, 42 PULKU PIECHOTY 62.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pél elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej
24032 (96021N!) WBI_BIALYSTOK_27LIPCA62 w odniesieniu do wymagari okreélonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pél elektromagnetycznych w érodowisku (Dz.U. 2022
poz. 2630).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

7. Informacje o zrédtach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji Zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentagji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2, Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie ogrodzonym. Anteny zawieszono
na wiezy strunobetonowej. Urzadzenia sterujace oraz zasilajgce zainstalowano w kontenerze u
podstawy wiezy. Wokoét instalacji znajduja sie tereny przemystowe.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwiqzane sg z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona $rodowiska Obowigzuje od dnla 11-01-2024
Strona/Stron: 2/9



NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6909/2024/0S

7.3. Parametry techniczne zréodia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymaine parametry pracy instalacji przekazane przez
zleceniodawce:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

| kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

[ “ATR4518R13V06 | 3.9%%/ 4-8%%/
900/1800/2100 b 1 10 o

3600 AQQQ NSN 1 10 -3-g%* 36 47427

ATR4518R13v06 Y
80072600 i 1 10 2-10%%/-4-8 36 8676

' ATR4518R13v06 3.0%%/-4-8%%/
| 200/1800/2100 e 133 s 31 15738
3600 AQQQ NSN 1 133 3.9 31 47427
goo/2600 | ATRAS1BRI3VO6 1 133 2-10%*/ 4-8** 31 8676

Huawei

ATRA518R13v06 2-10%%/ 3.0/
900/1800/2100 R 1 254 il 31 15738
3600 1 254 _3ges 31 47427
300F26C6 1 254 ~1-11%%]-3-G%% 31 R&76

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskang od zleceniodawcy,
sg wartosciami statymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu

kit 4 LA e AODO A LD L FOARD amAsm LN
P Lo B A e W L A I At I v 2 ]
Parametry radiolinii:
kierunkowa
24
zZnamionowe
stacjonarne
NP ERICSSON ML 6363 ANT2_1.2
23GHz 2x56MHz XPIC 23 14827 23 HPX 1.2 15 59.7
Ericsson Ericsson
ANT2_0.3
NP ERICSSON ML 6352 R2+ o
; 80 2819 80 HP/HPX 0.3 32 55.8
70/80GHz 500MHz Ericsson Ericsson
ANT3_0.3
ERICairor,i\i g";lrsatgx@& 38 14 38 HP/HPX 0.3 76 53.2
Ericsson
NP ERICSSON ML 6363 ANT3_1.2
23GHz 2x28MHz XPIC 23 14827 23 HP/HPX 1.2 105 59.7
Ericsson Ericsson

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13 Sprawozdanie: Ochrona srodowiska Obowigzuje od dnia 11-01-2024
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NetWorks Sp. z o.0. .,
Laboratorlum Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6909/2024/0S

kierunkowa
24

Znamionowe

stacjonarne

ANT2_0.6
NP ERICSSON ML 6352 R2+ .
; 80 80 HP/HPX 0.6 122 55.5
70/80GHz 250MHz Ericsson Ericsson
NP ERICSSON ML 6363 ANT2/2_0.6
23GHz 2x28MHz XPIC / 23/80
NP ERICSSON ML 6352 R2+ 23/80 2297/4266 HPX/HP SR 175 5
70/80GHz 500MHz Erlcsson Ericsson
. ANT2_0.3
E”cs:,‘;"r rl‘;”;igt’;‘?uzx 38 14 38 HP 0.3 276 52
Ericsson
. oy ANT2_0.3
E”“f_l‘;r;rﬁ"ggg’t‘:xﬁsz 80 126 80 HP 0.3 280 35
Ericsson
NP ERICSSON ML 6363 ANT3_1.2
18GHz 2x56MHz XPIC 18 11777 18 HP/HPX 1.2 337 59.7
Ericsson Ericsson

7.4 Inne Zrodta pdl elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych zrédet pola-EM, pracujacych w
systemie: telefonii komdrkowej (800MHz-2600MHz),linii radiowych (5GHz - 90GHz), ktore
istotnie wptywajg na wyniki pomiardw.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badani
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w Srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okre$lona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki $rodowiskowe
Podczas wykonywania pomiardw pdl elektromagnetycznych nie wystepowaty opady
atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrrr-mm- dd] | [hh:mm-hh:mm] Temperatura [°C] Wilgotnos¢ wzgledna [%]
o 10:00-12:00 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem | Po pomiarach
“maiis 20.5 24.2 54.9 36.4

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiarow pol
elektromagnetycznych, sq zgodne ze specyfikacjg techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego
zastosowana metoda, dla zakresdw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
0 rozszerzona, niepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajacego
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobéw sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pdl

Sprawozdanie z badari bez plsemnej zgody laboratorium nie moze byé powlelane Inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego oblektu i do warunkéw i konfiguracjl
urzadzen w dniu wykoriywania pomiardw,

Formularz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona srodowliska Obowiazuje od dnia 11-01-2024
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NetWorks Sp. z 0.0, |
Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
6909/2024/0S

elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajac, Ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miermika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowana metoda, dla zakreséw czgstotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego 0 rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika
rozszerzenia k 2 nieprzekraczajacego 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej

elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.
8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:
Oznaczeni Numer .
Oznaczeni Numer
e Producent Model fabryczn e sondy Producent | Model fabryczny
miernika Y
am. Sond
Miernik pdl
MW-12 Wavecontr elektromagnetyczny 235L022 SW-23 Wavecontr a 23WP26000
ol 3 ol WPF9 7
ch SMP3 0

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego padlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 wrzesnia 2023 o numerze LWiMP/W/332/22 wydane

przez Politechnika Wroctawska.
Data waznoéci $wiadectwa wzorcowania: 11 wrzesnia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzng P-03).

Oznaczeni Numer .
e Producent Model fabryczn Oezrézizdenl Producent | Model fal\;un::;l;
miernika y Y ryczny
Miernik pé! Sond
| Mw-12 | Wavecontr | o\ tromagnetyczny | 2355022 | gy.p4 | Wavecontr a | 23WP06041
ol 3 ol WPF6 6
ch SMP3 ¥

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzenlu zgodnie z procedurg wewnetrzng P-03 |
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 wrzesnia 2023 o numerze LWiMP/W/332/22 wydane

przez Politechnika Wroctawska.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 11 wrzesnia 2025 (zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03).

Termohigrometr:
Oznaczenie: | TH-19 | Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706

Data waznosci dwiadectwa wzorcowania: 23 maja 2027 (zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03).

Dalmierz:
. Numer Nr swiadectwa Data swiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryjny wzorcowania wzorcowania
. Dalmierz Leica 1146.6-M11-4180- N
D-02 Leica Disto X310 842350466 396/15 8 kwietnia 2015

Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 8 kwietnia 2025 (zgodnie z procedura wewngtrzng P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany
w miernik natezenia pola
elektromagnetycznego uzyty
podczas pomiarow

Producent

Model

UBlox

MAX-M8Q

Odbiorniki podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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9. Wyniki pomiaréw

Pole elektryczne

Wartos¢ .
natezenia WS;aaﬁ‘ggwa Wspétrzedne
Opis umiejscowlenia Wysokosé Zmierzona wartos¢ natezentlas pola pola pozlomu geograficzne
Nr pionu (punktu) pomiaru elektrycznego E [V/m]* elektrycznego emls]l pol plonu

plonu pomlarowego [m] powlgkszona elektromagne (punktu)

0 niepewnosé tycznych pomiarowego

- pomlaru 4 E y, 2
Sonda Sonda SW- | \ua [V/m] WMe
SW-23 24 ;
DPP, ptaszczyzna okna 53°8'29.4"
1 parterowego budynku stacji paliw 2.0 2.5 2.5 2.5 3.2 0.12 23012.37' 1
MPQ, ul, 42 Putku Piechoty 48 )

GKP w odlegtosci 27m od anteny 53°8'28.0"

z sektorowej az. 10° 2.0 1.7 1.7 1.7 2.2 0.08 23°12'36.7"
GKP w odlegtosci 59m od anteny 53°8'29.0"

3 sektorowej az. 10° 2.0 1.9 1.9 e 28 S 23°12'37.1"
GKP w odlegfosci 111m od anteny 53°8'30.5"

; sektorowej az. 10° 2.0 1.5 L5 1.5 1.9 0.07 23°12'37.8"
GKP w odlegtosci 70m od anteny 53°8'29.4"

> radioliniowej az. 15° 2.0 1.8 1.8 1.8 2.3 0.08 23°12'37.4"
GKP w odlegtosci 84m od anteny 53°8'29.4"

6 | radioliniowe] az. 32° 2.0 1.4 L4 1.4 s o 23°12'38.9"
GKP w odlegtodci 63m od anteny 53°8'27.6"

7| radioliniowe; az. 76° 2.0 2 2.0 2.0 26 0.09 23°12'40.0"
GKP w odlegtosci 60m od anteny 53°8'26.5"

8 | radioliniowej az. 105° . 26 2.6 2.6 3.4 0.12 23°12'39.6"
GKP w odlegtoéci 59m od anteny 53°8'25.8"

| radioliniowej az. 122° 20 2.7 2o/ 2.7 S Ot 23°12'39.2"
GKP w odlegtosci 17m od anteny 53°8'26.5"

10 | sektorowej az. 133° 20 1.8 18 1.8 2.3 P 23°12'37.4"
- GKP w odlegtodci 62m od anteny - 0 “ - - " . 53°98'25.4"
' | sekiorowej az, 133° i - S =it oG 23°12'39,2"
GKP w odiegiosci 112m od anteny 53°8'24.4"

12 | sektorowej az, 133° 2.0 e i = 22 . 23°12'41.0"
GKP w odleglosci 55m od anteny 53°8'25.1"

13 | radioliniowe] az. 175° . G == = o Shie 23°12'36.7"
GKP w odlegtosci 9m od anteny 53°8'26.9"

14 | sektorowej az. 2540 2y ol = e falt G 23°12'36.0"
GKP w odlegtosci 48m od anteny 5308'26.5"

15 | sektorowei az. 2540 2.0 i 1.7 U 20 (08 23°12'34.2"
GKP w odleglosci 111m od anteny 53°8'25.8"

16 sektorowej az. 254° . = & 1.9 . 0.09 23°12'30.6"
GKP w odlegtoéci 50m od anteny 53°8'27.2"

17 | radioliniowe] az. 276° . L7 L7 1.7 22 o 23°12'33.8"
GKP w odlegtodci 39m od anteny 53°8'27.2"

18 | radioliniowe] az, 280° 50 & ] 1.5 b — 23°12'34.6"
GKP w odlegiosci 62m od anteny 53°8'28.7"

19 | radioliniows] az. 337° . . . 20 26 0.09 23°12'35.3"
PKP na az. 335° w odlegtosci 499m 5308'28.3"

20 od anteny sektorowej az. 10° . 1.6 1.6 1.6 2.1 0.07 23°12'35.3"
PKP na az. 350° w odlegtosci 29m 53°8'28.0"

21 od anteny sektorowej az. 10° = 1.6 1.6 1.6 2.1 0.07 23°12'36.4"
PKP na az. 3° w odlegtosci 47m 53°8'28.7"

2 od anteny sektorowej az. 10° 2.0 2.1 2.1 2.1 2.7 get 23°12'36.7"
PKP na az. 17° w odlegtosci 44m 53°8'28.3"

. od anteny sektorowej az. 10° 2.0 1.7 1.7 1.7 2.2 0.08 23°12'37.4"
PKP na az. 30° w odlegtosci 44m 5308'28.3"

24 od anteny sektorowej az, 10° 2.0 1.6 1.6 1.6 . 07 23°12'37.8"
PKP na az. 45° w odlegtosci 42m 53°8'28.0"

23 od anteny sektorowej az. 10° 2.0 1.8 1.8 1.8 23 0.08 23°12'38.2"
PKP na az. 98° w odlegtosci 43m 53°8'26.9"

26 od anteny sektorowej az. 133° 2.0 2.2 2.2 2.2 2.8 0.1 23°12'38.9"
PKP na az. 113° w odlegtosci 46m 5308'26.5"

27 od anteny sektorowej az. 133° 2.0 2.4 2.4 2.4 3.1 0.11 23°12'38.9"
PKP na az. 126° w odlegtosci 46m 53°8'26.2"

28 od anteny sektorowej az. 133° 2 2.9 2.9 2.9 3.7 0.13 23°12'38.5"
PKP na az. 140° w odlegtosci 46m 53°8'25.8"

29 od anteny sektorowej az. 133° 2.0 2.4 2.4 2.4 3.1 0.11 23°12'38.2"
PKP na az. 153° w odlegtosci 48m 53°8'25.4"

30 od anteny sektorowej az. 133° 2.0 2.7 2.7 2.7 3.5 0.12 23°12'37.8"
PKP na az. 168° w odlegtosci 48m 5308'25.4"

3! | od anteny sektorowej az, 133° 20 24 2.4 2:4 31 0.11 23°12'37.1"

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.,
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Laboratorium Badari Srodowiskowych

Sprawozdanie

ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 6909/2024/0S
32 | o ey ektorowel oo, o54c | 20 LS s | 15 1.9 007 | e
33 | ol oo peas | 20 L6 16 | 16 2.1 0.07 |
34| o nteny soktorowe au. 2540 | 29 18 18 | 18 23 008 | A
35| o anteny sextorowel . os4e | 29 L7 L7 | 17 2.2 008 | R
36 | o e aronal oy poae | 20 18 18 | 18 2.3 0.08 | Jibigige
B P iyl I Ls s | 15 L9 007 | DR
18 Esgy"; kzr%maigagir::&"g:’lig° 0.3-2.0 <1.0% <1.0% <1.0% 1.3 0.05 2533:182'.2385'?;..
39 i e e 2.0 L6 16 | 16 2.1 007 | SRk
40 Eﬁgy“;kfﬂinﬁiﬁﬁifeﬁig" 0.3-2.0 <1.0% <1.0% <1.0% 1.3 0.05 2533<,°182'.2364i:..
41| Pk, pryermysiouade 2.0 19 1o | 19 25 009 |
Seﬁov‘r’o(;vdé?%lf?ogsgm odanteny [ 4359 <1.0% <10% | <1.0% 1.3 0.05 253?1,°182',3f6f‘[;'.,
- | ov‘r’oz\:ﬂ‘f%'zc’_éi‘3§?,6m odanteny | 5359 <1.0% <1.0% | <1.0% 1.3 0.05 A o
- SeKkF; Ofowéfgt’.égsifsm odanteny | 5350 <1.0% <1.0% <1.0% 1.3 0.05 2533,,')182'.2137'_6;.

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natgzenia pola elektrycznego)

Wysoko | Wartosé natezenia pola magnetycznego H natgzrrt\?aégola vvvvastvaairr;:)ké% V\;sc:a (:";ieadg:
Opls umiejscowienia ygé & [Ap/'m]" g 9 magnetycznego poziomu 9 gionu
D,ﬁ;u plonu {punktu) o powiekszona o emisfl pél ( F:Jnktu)
pomiarowego p [m] niepewnosé elektromag orrr:iaro e
pomlaru* H netycznych p 2 g
Sonda Sonda SW- [A/m] WMg?
SW-23 24 S,
DPP, ptaszczyzna okna
- ~—~y e —~ Al sk A ] "
L ;;:Tvirnuflgégﬁ|b21dzylpla+hf<ﬂmw' 28 0007 0.007 bl O Sk T
Piechoty 48
T 0 | oo | ows | owe | eow | ow | T
4 S;erzg'fgfjvl};mlgf 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 25330182.3307'.58..
W —
5 fr’ft';rx‘;gﬁg:ﬁfi‘gwggz‘fdlsc 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.08 SINE
o Ses s
8 o i mioney e 320 20 0.004 0.004 0.004 0.005 007 | e
7 frﬁirmﬂgﬁgfi"nﬁgwseﬂ”;;_’dmo 2.0 0.005 0.005 0.005 0.007 0.09 2533‘,182.2476%..
anten o e
8 fr'ftir‘:‘c"rgﬁg:?nﬁg'wse(}"a‘z‘_’dwso 2.0 0.007 0.007 0.007 0.009 0.12 25330182?3%_56..
9 Sr'ft’;‘f;‘;‘;ﬁg:?ﬂﬁg‘wsegirgz"’dlzzo 2.0 0.007 0.007 0.007 0.009 0.13 I e
lis =
10 Sﬁi&‘;‘;’fggﬁﬁ;g’z“ g§3° 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.08 25330182.2367':54..
11 S;Z&Z‘i'fgf;ﬁ;i? — 2.0 0.007 0.007 0.007 0.009 0.12 DA
12 Sr'ft';r:‘;‘;‘i'fg;’;x'e]lgimlgg 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.08 o
L e
13 S{ﬁ"e[‘:‘;‘:g{;g:f;f)’wfse?”;;duso 2.0 0.007 0.007 0.007 0.009 0.12 25330182.2356'_17..
19 SesD
14 SeKkF;O":O"“‘,jsgafsg'SiT od'anteny £ 3 g 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 o
15 S{ﬁi&‘;‘l‘fg;ﬁ;&gi’; 0940 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.08 25330182.2364.52..
GKP w odlegtosci 111m od 53°08'25.8"
16 [ o e el an odo 2.0 0.005 0.005 0.005 0.007 0.09 oot o e

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkoéw i konfiguracji
urzadzeri w dniu wykonywania pomiarow.
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Sprawozdanie
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GKP w odlegtosci 50m od 53°8'27.2"
17 | anteny radioliniowej az. 276° 2.0 0.005 0:005 0.005 g &g 23°12'33.8"
GKP w odlegtosci 39m od 53°8'27.2"
= anteny radioliniowej az. 280° 20 0004 0.004 0.004 2,005 o8 23°12'34.6"
GKP w odlegtosci 62m od 5308'28.7"
19 | anteny radioliniowe] az. 337° 20 0.005 0.005 0003 oo e 23°12'35.3"
PKP na az. 335° w odlegtosci 5308'28.3"
20 | 49m od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.08 23012.35' 3
10° )
PKP na az. 350° w odlegtosci 5308'28.0"
21 | 29m od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.08 23°12'3é 4"
10° )
PKP na az. 3° w odlegtosci 47m 53°8'28.7"
22 od anteny sektorowej az. 10° 2.0 0.006 0.006 0.006 0.007 0.1 23°12'36.7"
PKP na az. 17° w odlegtosci 5308'28.3"
23 | 44m od anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.08 23012.37' 4"
10° i
PKP na az. 30° w odlegtosci 53°8'28.3"
24 | 44m od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.08 23012.37' 8"
10° )
PKP na az. 45° w odlegtosci 5308'28.0"
25 | 42m od anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.08 23°12‘3é P
10° .
PKP na az. 98° w odleglosci 53°8'26.9"
26 | 43m od anteny sektorowej az. 2.0 0.006 0.006 0.006 0.008 0.1 23°12‘3é v
133¢ 4
PKP na az. 113° w odlegtosci 5398'26.5"
27 | 46m od anteny sektorowej az. 2.0 0.006 0.006 0.006 0.008 0.11 23°12'3é o"
133° )
PKP na az. 126° w odlegtosci 53°8'26.2"
28 | 46m od anteny sektorowej az. 2.0 0.008 0.008 0.008 0.01 0.14 .
1330 23°12'38.5
PKP na az. 140° w odlegtosci 53°8'25.8"
29 | 46m od anteny sektorowej az. 2.0 0.006 0.006 0.006 0.008 0.11 o e
1330 23°12'38.2
PKP na az. 153° w odlegtosci 5308'25.4"
30 | 48m od anteny sektorowej az 2.0 0.007 0.007 0.007 0.009 0.13 D
1330 23°12'37.8
PKP na az. 168° w odlegtosci 53°8'25.4"
31 | 48m od anteny sektorowej az. 2.0 0.006 0.006 0.006 0.008 0.11 23012.37' 1
133° '
PKP na az. 219° w odlegtosci 53°8'26.5"
32 | 17m od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 23°12‘3é o"
254° :
PKP na az. 234° w odlegtosci 53°8'25.8"
33 | 57m od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.08 23012.34‘ on
254° .
PKP na az. 247° w odlegioéci 5308'26.2"
34 | 58m od anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.08 23012.33( 5
254° .
PKP na az. 261° w odlegtosc! 53°8'26.9"
35 [41m od anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.08 23012.34‘ ou
254° .
PKP na az. 274° w odlegtosci 53°8'26.9"
36 | 42m od anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.005 0.005 0.006 0.08 23012.34' v
254° )
PKP na az. 289° w odleglosci 5308'27.6"
37 | 46m od anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.07 23012.34' Ju
254° )
PKP w bramie parterowego R * N - 53°8'28.0"
38 budynku magazynowego 0.3-2.0 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 23012135 3"
PKP w bramie parterowego 5378'28.0"
39 budynku magazynowedo 2.0 0.004 0.004 0.004 0.005 0.08 23°12'34.6"
PKP w bramie parterowego _ * B - 53°8'26.9"
40 budynku przemystowego 0.3-2.0 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 23°12'34.6"
PKP w bramie parterowego 53°8'26.9"
41 budynku przemystoweqo 2.0 0.005 0.005 0.005 0.007 0.09 23012'33.5"
_ | GKP w odlegtosci 358m od R % % . 53°8'38.4"
anteny sektorowe] az. 10° 0.3-2.0 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 23912'40.0"
_ | GKP w odlegtosci 306m od 3 * * % 53°8'20.0"
anteny sektorowe] az. 133° 0.3-2.0 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 23912'48.6"
_ | GKP w odlegtosci 365m od R * * * 5398'23.6"
anteny sektorowe] az. 2540 0.3-2.0 <0.003 <0.003 <0.003 0.003 0.05 23012'17.6"

GKP - Gtéwny Kierunek Pomiarowy

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nle moze by¢ powlelane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wylacznle do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Laboratorium Badan Srodowiskowych 6989/2024/05
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DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

1 wyniki oznaczone * sa wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego i s3 wynikami spoza zakresu akredytacji. Do
obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowana z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolna granice
akredytowanego zakresu pomiarowego metody

2 wspéirzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposradniego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMe i WMy przyjgto na podstawie uzgodnien z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartoscl dopuszczalne pola elektrycznego | magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 Alm,

4 do wyznaczerila niepewnosci dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjgto nigpewnos¢ dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna wartos¢ chwilowa

Niepewno$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynlkajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspétczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnos$c rozszerzona skladowej E wynosi odpowiednio:

sonda SW-23: 29.1% dla czestotliwoéci do 4 GHz, sonda SW-24: 26.8% dla czgstotliwasci do 4 GHz

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do
niniejszego sprawozdania.

10. Omodwienie wynikéw pomiaréw

W zwiazku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powigkszonego o
rozszerzona niepewnos¢ pomiaru U dla wspdtczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyia
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia si¢ poprawek pomiarowych.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomow pol
elektromagnetycznych w $rodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, Ze zadna z
wartoéci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartodci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 24032 (96021N!) WBI_BIALYSTOK_27LIPCA62,
dopuszczalne poziomy pél elektromagnetycznych w s$rodowisku nalezy uzna¢ za
dotrzymane.

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pol elektromagnetycznych w
srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 22, z dnia 9
stycznia 2024 r.)

12, Spis zalacznikow
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatacznik 2. Usytuowanie piondw (punktéw) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badar

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat : Sprawozdanie autoryzowat:

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdaniu odnoszg slg wytacznie do badanego obiektu i do warunkoéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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Zalacznik nr 1 'INSTALAC{J_A.RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 24032 (96021N!) WBI_BIALYSTOK_27LIPCAG2
Lokalizacja instalacji radiokomunikacyjnej
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Laboratorium Badar Srodowiskowych €
ul. J6zefa Piusa Dziekonskiego 3, 00-728 Warszawa 6909/2024/0S

Sprawozdanie

Zatacznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.
WBI_BIALYSTOK_27LIPCA62 (96021N!)

Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:

X | @ 3 >

Brak dostgpu Pion pomiarowy Klerunek oddzlatywanla Klerunek oddzlatywanla

anten sektorowych anten radioliniowych
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Zatgcznik nr 3

INSTALACJA RADIOKOMUNIKACYJNA T-Mobile Polska S.A. 24032 (96021N!) WBI_BIALYSTOK_27LIPCA62
Zdjecia instalacji radiokomunikacyjnej
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