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GROUP

Prowadzacy instalacje: Warszawa, 28.02.2025
P4Sp.zo.o.

ul. Wynalazek 1

02-677 Warszawa

Adres do korespondencji:
P4Sp.zo. 0.

ul. Wynalazek 1,

02-677 Warszawa

Urzad Miejski w Biatymstoku
Departament Ochrony Srodowiska

Przedtozenie informaciji o zmianie danych w instalaciji

o ktérych mowa w przedtozeniu informacji dla BIA1042C z dnia 12.03.2024

dotyczy: informacii o zmianie w zakresie danych w przedtozeniu informaciji dla BIA1042C.

Adres zakladu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacii:
15-501 Bialystok, Baranowicka 117, gm. Biafystok, pow. Biatystok

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wytacznie dane, ktére ulegly zmianie.

1) Oznaczenie prowadzacego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby.
Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielko$¢ produkcji lub wielko$¢ Swiadczonych ustug.
Ustugi telekomunikacyjne, transmisja danych: 17B/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).
Brak zmian.

4) Wielkosé i rodzaj emisji.

Dane przed zmiana:
Réwnowazna
Lp Nazwa anteny Wysokos¢ ROd.Z a] moc Azymut Kat . Czestotliwosé
" [mn.p.t] | emisji | promieniowana pochylenia
izotropowo

P4 Sp. zo.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapital zakladowy 48.856.500,00 PLN
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GROUP
1 11_GHLNT 21,2 PEM 1436 W 10° 0-10° 900 MHz
2 11_GHLNT 212 PEM 8378 W 10° 0-10° 1800 MHz
3 11_GHLNT 21,2 PEM 8728 W 10° 0-10° 2100 MHz
4 12_HV 21,2 PEM 2655 W 10° 0-10° 800 MHz
5 12_HY 21,2 PEM 7518 W 10° 0-10° 2600 MHz
6 21_GHLNT 21,2 PEM 1436 W 120° 0-10° 900 MHz
7 21_GHLNT 21,2 PEM 8378 W 120° 0-10° 1800 MHz
8 21_GHLNT 21,2 PEM 8728 W 120° 0-10° 2100 MHz
9 22_HV 212 PEM 2655 W 120° 0-10° 800 MHz
10 22_HV 21,2 PEM 7518 W 120° 0-10° 2600 MHz
11 31_GHLNT 21,2 PEM 1436 W 250° 0-10° 900 MHz
12 31_GHLNT 21,2 PEM 8378 W 250° 0-10° 1800 MHz
13 31_GHLNT 21,2 PEM 8728 W 250° 0-10° 2100 MHz
14 32_HV 21,2 PEM 2655 W 250° 0-10° 800 MHz
15 32_HVY 21,2 PEM 7518 W 250° 0-10° 2600 MHz
16 RL1 20,3 PEM 7586 W 86° 80 GHz
17 RL2 21 PEM 1413 W 244° 80 GHz
Dane po zmianie:
| Réwnowazna
Lp. | Nazwa anteny I?/y BOkGEC Rod;a_! | e Azymut Kk .| Czestotliwosc
. mn.p.t] emisji | promieniowana pochylenia |
izotropowo
1 T1_GHLNT 21,2 PEM 2155 W 10° 0-10° 900 MHz
2 11_GHLNT 21,2 PEM 8378 W 10° 0-10° 1800 MHz
3 11_GHLNT 21,2 PEM 8728 W 10° 0-10° 2100 MHz
4 12_HV 21,2 PEM 1992 W 10° 0-10° 800 MHz
5 12_HV 21,2 PEM 7518 W 10° 0-10° 2600 MHz
6 13_Y 21,85 PEM 6490 W 10° 2-12° 3500 MHz
7 21_GHLNT 21,2 PEM 2155 W 120° 0-10° 900 MHz
8 21_GHLNT 21,2 PEM 8378 W 120° 0-10° 1800 MHz
9 21_GHLNT 21,2 PEM 8728 W 120° 0-10° 2100 MHz
10 22_HV 21,2 PEM 1992 W 120° 0-10° 800 MHz
11 22 HV 21,2 PEM 7518 W 120° 0-10° 2600 MHz
12 23_Y 21,85 PEM 6490 W 120° 2-12° 3500 MHz
13 31_GHLNT 21,2 PEM 2155 W 250° 0-10° 900 MHz
14 31_GHLNT 21,2 PEM 8378 W 250° 0-10° 1800 MHz
15 31_GHLNT 21,2 PEM 8728 W 250° 0-10° 2100 MHz
16 32_HV 21,2 PEM 1992 W 250° 0-10° 800 MHz
17 32_HV 21,2 PEM 7518 W 250° 0-10° 2600 MHz
18 33.Y 21,85 PEM 6490 W 250° 2-12° 3500 MHz
19 RL1 20,3 PEM 7586 W 86° 80 GHz
20 RL2 21 PEM 1413 W 244° 80 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkosci emisji.

Brak zmian.

P4 Sp.z0.0. ul. Wynalazek 1,02-677 Warszawa, XIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PLN
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6) Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujacymi przepisami.
Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowiagzujgcymi przepisami.

7) (uchylony)
—-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiaréw pozioméw pél EM, o ktorych mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.
Sprawozdanie nr 42/02/05/2025-P4-W z dnia 25.02.2025, Nr akredytacji PCA - AB 1630.

P4 Sp. z0.0. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, Xlll Wydziat Gospadarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy KRS 0000217207 REGON 015808609 NIP 951-21-20-077 Kapitat zaktadowy 48.856.500,00 PLN



tel. +48 22 780 29 64

e-mail: laboratorium@emvo.pl
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AB 1630

Sprawozdanie z pomiardéw pol elektromagnetycznych - srodowisko
nr42/02/0$/2025-P4-W

Nr i nazwa stacji BIA1042C
Adres Biatystok, Baranowicka 117, pow. Biatystok, woj. PODLASKIE
Opracowanie Specjalista ds. opracowan
Autoryzacja Kierownik Laboratorium
Podpis
Data 2025-02-25

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

42/02/05/2025-P4-W

Stronalz11
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»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catoéci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badar”
42/02/05/2025-P4-W Strona2z11



1. Informacje ogdine.

Zleceniodawca — podmiot
udzielajacy informacji

P4 sp.zo.0,,
ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Istotne informacje dostarczone
przez klienta

komplet informacji niezbednych do wykonania pomiaréw i opracowania
sprawozdania

Dane otrzymane od klienta mogace
mieé wptyw na wazno$é wynikow

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy
instalacji, ustawienie pochylenia anten

Prowadzacy instalacje

P4 sp. z 0.0., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa

Lokalizacja obiektu

Biatystok, Baranowicka 117, pow. Biatystok, woj. PODLASKIE

Miejsce instalacji anten

Maszt antenowy na dachu budynku

Miejsce instalacji urzadzen Outdoor
Data wykonania pomiaru 25.02.2025
Temperatura na poczgtku pomiaru

o +4,0
[°q
Temperatura na koniec pomiaru +7.0

ra

Warunki atmosferyczne

Brak opaddw

Wilgotnoéé na poczatku pomiaru

68.0
(%] ¥ - -
Wilgotnosc na koniec pomiaru [%] 63,0
Godzina na poczatku pomiaru 10:35
Godzina na koniec pomiaru 12:02
Inne Zrédta pol
elektromagnetycznych oznaczone Wystepuja

na zafaczniku graficznym

Parametry pracy instalacji

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i rozporzadzenia:

Tryb eksploatacyjny

»  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2024 r. poz. 54),

* Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. z 2019 r., poz. 2448),

= Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17.02.2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. z 2022 r., poz. 2630).

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

42/02/05/2025-P4-W
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3. Opis pomiaréw

Metodologia pomiarowa

Cel badan

Opis zestawu pomiarowego

Wyposazenie pomocnicze

Procedura doboru pionéw

oomiarowych

Odlegtosé, do ktérej zostaty
wykonane pomiary

Pomiary zostaty wykonane

Pomiary w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Sprawdzenie dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych
w Srodowisku.

Miernik Narda 550 nr H-1154 - 45/WL, Sonda EF9091 nr A-0104 - 46/WL,
o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 300V/m pracujaca w pasémie 0,1 — 90 GHz,
Swiadectwo wydane przez Laboratorium Wzorcdéw i Metrologii Pola
Elektromagnetycznego, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki
Politechniki Wroctawskiej. Swiadectwo wzorcowania LWiMP/W/204/24 waine
do 06.06.2026. Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracujagca w zakresie
temperatury -10°C +50°C oraz wilgotnosci 5% - 95%.

Niepewnosé rozszerzona 56,6% przy poziomie ufnosci 95% z uwzglednieniem
wspotczynnika rozszerzenia k=2.

Termohigrometr Termik+S nr 1360823 — WL/52. Sprawdzany okresowo.
Dalmierz laserowy BOSCH Professional GLM 40 nr 328411705 - 58/WL.
Sprawdzany okresowo. GPS Garmin 65 nr 6QA008971 - WL/56. Sprawdzany
okresowo w punktach osnowy geodezyjnej, zgodnie z procedurg laboratorium
PZ-6.5 sprawdzanie wewnetrzne WL.

Laboratorium przed przystgpieniem do pomiaréw wykonato obliczenia rozktadu
nél elektromagnetycznych pochodzacych od badanej instalacji {z wykorzystaniem
superpozycji charakterystyk propagacyjnych (od producenta anten) dla
zastosowanych anten z uwzglednieniem topografii terenu, aktualnej zabudowy
ustugowo-mieszkaniowej oraz parametréw pracy urzadzed i anten otrzymanych
od zleceniodawcy, przyjeto strategie pomiarowa doboru pionéw pomiarowych w
oparciu o wykonane obliczenia oraz sporzadzony dokument Analiza Obszaru
Pomiarowego.

Pomiary zostaly wykonane do odlegtosci, dla ktérej, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczen, stwierdzono w miejscach dostepnych dla ludnoéci
wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyiszym poziomie, ktére
pochodzg z badanej instalagji.

1. w miejscach dostepnych dla ludnosci, w szczegdinosci w tych miejscach,
w ktérych, na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen,
stwierdzono wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl
elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do poziomdw
dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska.

2. na obszarze pomiarowym, dila ktérego, na podstawie uprzednio
przeprowadzonych obliczen stwierdzono w miejscach dostepnych dla
ludnosci  wystepowanie pdl elektromagnetycznych o najwyiszym
poziomie, ktére pochodza z badanej instalacji zgodnie z wymaganiami pkt
5 ppkt 2 oraz pkt 13 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17
lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdéw pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630). Wyniki oblicze nie uwzglednialy parametréw
pracy instalacji innych operatoréw wystepujacych na obiekcie badi
w obszarze pomiarowym.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

42/02/0$/2025-P4-W

Stronad4z11



Dobdér dodatkowych piondéw
pomiarowych w lokalach
oraz na balkonach i tarasach

Sposéb powiadamiania
dysponentow

Warunki pracy urzadzen
nadawczych

3. na gldwnych i pomocniczych kierunkach pomiarowych, na kierunkach
zblizonych do azymutéw anten oraz w dodatkowych pionach
pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 13, 14 i 19 Rozporzadzenia
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630).

4. miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty
w pkt 6 (tabeli wyniki pomiardw)

5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach
itarasach, na ktérych moga przebywaé ludzie, po poinformowaniu
o planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po
umozliwieniu dostepu do lokalu, balkonu lub tarasu przez jego
dysponenta lub bez zachowania terminu wskazanego w pierwszej czesci
zdania za zgodg dysponenta przestrzeni pomiarowe;.

Dodatkowe piony pomiarowe w lokalach, na balkonach i tarasach zostaty
wybrane zgodnie z procedurg laboratorium nr PP 7.3/7.4/7.5-11 droga metod
obliczeniowych, z uwzglednieniem: rodzaju badanej instalacji (w tym parametréw
technicznych instalacji), lokalizacji badanej instalacji, uksztaltowania terenu
wokét badanej instalacji. Na podstawie obliczen nie stwierdzono w lokalach, na
balkonach i tarasach wartosci nie mniejszych niz pozioméw dopuszczalnych
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z pkt 14 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r.
w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl
elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630). Informacji dokonuje
sie poprzez rzadowy portal internetowy SI2PEM (https://si2pem.gov.pl} lub
zawiadomienie spétdzielni mieszkaniowej, zarzadcy nieruchomosci, zarzadu
wspolnoty, umieszczenie informacji 0 planowanych pomiarach na tablicach
ogloszed w klatkach schodowych blokéw lub na drzwiach wejsciowych,
przekazanie zawiadomienia do administracji lub recepcji obiektu, pozostawienie
informacji w skrzynkach pocztowych itp. lub przekazanie osobiste.

Tryb pracy eksploatacyjny.

4. Zréznicowanie dopuszczalne poziomy pol elektromagnetycznych.

Zakresy znajduja sie w Dzienniku Ustaw z dnia 17 grudnia 2019 r. przestawione sg w tabeli nr 2 (Dz. U. z 2019r.

poz. 2448).
Parametr fizyczny
Skfadowa elektryczna E Sktadowa magnetyczna H Gestosé mocy S

Zakres (V/m) (A/m) (W/m2)
Czestatliwosci pola
elektromagnetycznego

od 400 MHz do 2000 MHz 1,375 xf05 0,0037 x f 95 f/ 200

od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”

42/02/08/2025-P4-W
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5. Charakterystyka zrédet PEM.

Zgodnie z informacja otrzymang od Klienta pomiary zostaly wykonane przy ustawieniach pochylenia anten
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 roku.

Tabela 1. Anteny sektorowe — dane otrzymane od klienta.

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywlsty czas pracy [h/dobe]) 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Lp Wyszczegoélnienie sektor 1
| Nadajnik stacji b i
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotliwosé (pasmo) MHz 2100 1800 900 2600 800 3500
3 Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 53,01 53,01 47,78 52,04 47,78 52,04
1] Obcigzenie:
1 Typ anteny Huawei ATR4518R4 Huawei ATR4518R6 Ericsson AIR 3258
2 Producent anteny Huawei Huawei Ericsson
3 Nazwa anteny 11 GHINT | 11 GHINT | 11 GHINT | 121y | 12wy 137
4 llos¢ anten 1 1 1
5) Azymut 10
6 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 l 0,00-10,00 I 0,00-10,00 } 0,00-10,00 | 0,00-10,00 2,00-12,00
7 Wysoko$é zainst. n.p.t. [m] 21,20 21,20 21,85
8 EIRP [W] 19261 9510 6490
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywlsty czas pracy [h/dobe] 24
Rodzaj wytwarzanego pols stacjonarne
Lp Wyszczegdlnienie sektor 2
I Nadajnik stacji bazowej:
Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotliwoéé (pasmo) MHz 2100 1800 300 2600 800 3500
3 Maksymalna moc nadawana na sektor fdBm] 53,01 53,01 47,78 52,04 47,78 52,04
n - QPdaionie:
1 Typ anteny Huawei ATR4518R4 Huawei ATR4518R6 Ericsson AIR 3258
2 Producent anteny Huawei Huawei Ericsson
3 Nazwa anteny 21 GHINT | 21 GHINT | 21 GHINT | 22 0V | 22 nv 23y
4 llos¢ anten 1 1 1
5 Azymut 120
6 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 | 0,00-10,00 | 0,00-10,00 | 0,00-10,00 | 0.06-10,00 2,00-12,00
7 Wyscko$¢ zainst. n.p.t. [m] 21,20 21,20 21,85
8 EIRP [W] 19261 9510 6490
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe) 24
Rodza] wytwarzanego pola stacjonarne
Lp Wyszczegélnlenle sektor 3
1 Nadajnik stacji bazowej:
1 Typ / Producent RBS / SRAN Ericsson
2 Czestotllwosé (pasmo) MHz 2100 1800 900 2600 800 3500
3 Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 53,01 53,01 47,78 52,04 47,78 52,04
1} Obciazeni
1 Typ anteny Huawei ATR4518R4 Huawei ATR4518R6 Ericsson AIR 3258
2 Producent anteny Huawei Huawei Ericsson
3 Nazwa anteny 31 _GHLNT I 31_GHLNT | 31_GHLNT 32_HV | 32_HV 33 Y
4 llos¢ anten 1 1 1
Si Azymut 250
6 Zakres katéw pochylenia anten [°] 0,00-10,00 I 0,00-10,00 l 0,00-10,00 | 0,00-10,00 | 0,00-10,00 2,00-12,00
7 Wysoko$€ zainst. n.p.t. [m] 21,20 21,20 21,85
8 EIRP [W] 19261 9510 6490
Tabela 2. Anteny radioliniowe — dane otrzymane od klienta.
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobel 24
Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne
Linia radlowa Antena
Lp typ/producent czestotliwos¢ pracy [GHz] moc wyjsciowa [dBm] typ/producent $rednica anteny [m] azymut [°] wysokos¢ zainstal. [m]
1 | OPTIX RTN/HUAWEI 80 VHLP2-80/Andrew 0,6 86 20,30
2 | OPTIXRTN/HUAWEI 80 VHLP1-80/Andrew 0,3 244 21,00

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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6. Wyniki pomiaréw.

Wyniki pomiaréw pol elektromagnetycznych dla celéw ochrony srodowiska przedstawia ponizsza tabela. Piony
pomiarowe zostaly przedstawione w zat. 2.
Wys.
Nr Pole-E Pole-E, Pole-H Pole-H A )
i Uwagi WMe | WM
PP | [V/m] |+UV/m]| [a/m] |+ a/m] | Pop Oplsiplony wag i ehial
53°07'24.69"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi
L L3 2,04 0,003 0,005 03-20 23°12'49.87"E promieniowania - GKP 0,073 10,074
53°07'27.89"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi
2 L7 2,66 0,005 0,007 03-2,0 23°12'51.53"E promieniowania - GKP 0,095 | 6,097
53°07'29.76"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi
; 1> 235 0,004 0,006 03-20 23°12'52.23"E promieniowania - GKP 0,084 [0,085
53°07'23.54"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi
4 1,2 1,88 0,003 0,005 0,3-2,0 23°12'52. 64" R T BT e 0,067 | 0,068
53°07'23.17"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi
> 13 g0 0,003 Ut R 23°12'58.33"E promieniowania - GKP 0,073 [t0,074
53°07'22.56"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi
6 16 2,51 o e 0,3-20 23°12'52.04"E promieniowania - GKP 0,089 1 0,091
53°07'20.93"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gi. osi
/ 0,9 14 0,002 0,004 03-20 23°12'55.57"E promieniowania - GKP 0,050 10,051
53°07'19.57"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gi. osi
B e e Pe0s 0,004 0,3-20 23°12'59.72"E promieniowania - GKP 00542027
53°07'22.74"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gl. osi
9 1,6 2,51 0,004 0,007 | 03-2,0 | 220507 emE oromieniowania - GKP 0,089 [ 0,091
53°07'21.64"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdiuz gt. osi
10 1,9 2,98 0,005 0,008 | 03-2,0 | 5501550 930 promieniowania - GKP 0,106 | 0,108
53°07'21.25"N | Otoczenie stacji bazowej - wzdtuz gt. osi
11 2,5 3,92 0,007 0,010 | 03-20 | Sousi5 09 promieniowania - GKP 0,140 | 0,142
Baranowicka 117, pietro 1, pomiar w
1 £ 0,005 3,008 0,3-2 0,106 | G,10
" e ke 0 00 220 | o3e0793.1N otworze okiennym — DPP AOSHIDII08
28 438 0,007 0,012 0,3-2,0 23°12'51.5"E Baranowicka 117., pietro 1, pomiar w 0,157 | 0,159
otworze okiennym — DPP
Baranowicka 115, pietro 3, klatka
3,3 5,17 0,009 0,014 0,3-2,0 schodowa, pomiar w otworze okiennym | 0,185 | 0,188
B 53°07'24.0"N — DPP
23°12'47.7"E Baranowicka 115, pietro 2, klatka
3,7 5,79 0,010 0,015 0,3-2,0 schodowa, pomiar w otworze okiennym | 0,207 | 0,211
—DPP
53°07'21.99"N | Baranowicka 128, pomiar na zewnatrz
¢ L3 2,04 0,003 oiogs 03-2,0 23°12'54.22"E otworu okiennego — DPP pO7SH0.074
53°07'20.89"N | Grédecka 1, pomiar na zewnatrz otworu
D 0,9 1,41 0,002 0,004 0,3-2,0 3°12'55.86"F okiennego — DPP 0,050 | 0,051
53°07'19.93"N Ceramiczna 4, pomiar przed furtkaq —
E 0,9 1,41 0,002 0,004 0,3-2,0 23°12'59.66"E DPP 0,050 | 0,051
53°07'20.99"N | Baranowicka 116/1, pomiar na zewnatrz
F 21 3,29 0,006 0,009 0,3-20 23°12'43.44"E otworu okiennego — DPP 0117 110,115
53°07'19.32"N Ceramiczna 6, pomiar przed posesjg —
G 1,1 1,72 0,003 0,005 0,3-2,0 S ——— PP 0,062 | 0,063
53°07'20.53"N Ceramiczna 2a, pomiar na zewnatrz
B 10 1,57 o 0,004 G820 23°12'59.05"E otworu okiennego — DPP OIS0 KO
| 19 2,98 0,005 0,008 0,3-20 53°07'21.19"N | Baranowicka 116, pomiar przed furtkg — 0,106 | 0,108

23°12'42.17"E

DPP

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - maksymalna wartos¢ chwilowa zmierzona w danym pionie pomiarowym (uiredniona na podstawie punktu
11 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych

poziomow pdl elektromagnetycznych w Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630)). Zgodnie z pkt. 7 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra

Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w
Srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) nie stosuje sie poprawek pomiarowych.
Przyjeto najnizszg dopuszczalng wartosé sktadowej elektrycznej pola dla objetego pomiarami zakresu czestotliwosci
min(MEgr)= 28 V/m oraz sktadowej magnetycznej min{MHgr)= 0,073 A/m.

*

GKP - gtéwne kierunki pomiarowe

- wartos¢ zmierzona ponizej zakresu akredytacji. Do obliczer przyjeto wartos¢ zgodng z dolng granicg
akredytowanego zakresu pomiarowego metody.

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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PKP - pomocnicze kierunki pomiarowe

DPP - dodatkowe punkty pomiarowe

PP - pion pomiarowy

U - niepewnos¢ pomiarowa rozszerzona, przy poziomie ufnosci 95%, z uwzglednieniem wspdtczynnika rozszerzenia k=2

WM - wartos¢ wskaZnikowa poziomu emisji pél elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
elektrycznej pola

WMy - wartosé wskaznikowa poziomu emisji pdl elektromagnetycznych dla miejsc dostepnych dla ludnosci dla sktadowej
magnetycznej pola

7. Stwierdzenie zgodnosci

Na podstawie wytycznych podanych w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w $rodowisku {Dz.U. 2019 poz. 2448) oraz sposobdw
sprawdzania dotrzymania tych pozioméw zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), dotyczacych Zrédta wymagan, ktére muszg byé spetnione, w oparciu o zasade
podejmowania decyzji zgodng z pkt. 26 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz.U. 2022 poz.
2630), na podstawie wynikdw pomiaréw pdl elektromagnetycznych wykonanych w dniu 25.02.2025 stwierdzono,
ze wszystkie wyniki przeprowadzonych pomiaréw w danym obszarze pomiarowym oraz wyznaczone na tej postawie
wskazniki WMe oraz WMy sa mniejsze od wartosci dopuszczalnych — zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony érodowiska — zatacznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymywania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630, pkt 26).

8. Oswiadczenie.

Wyniki badania odnoszg sie wytgcznie do badanego obiektu.
Bez pisemnej zgody sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci.
Uwagi i zastrzezenia przyjmowane sg w formie pisemnej.

9. Spis zatacznikow.

Zat. 1. Lokalizacja obiektu.
Zat. 2. Widok pionéw pomiarowych
Zat. 3. Zataczniki graficzne

Koniec sprawozdania

»Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 1. Lokalizacja obiektu
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Zat, 2. Widok pionéw pomiarowych

LEGENDA:

® pion pomiarowy Skala: 1:3000
A inna instalacja radiokomunikacyjna
A instalacja radiokomunikacyjna dla ktérej wykonano pomiar
-3 Pomiary wykonano do odlegfosci:
antena sektorowa - dia az. 10° - 200 metrow

— antena radioliniowa - dla az. 120° - 210 metréw
— - o _ ]
] brak dostepu dla az. 250° - 190 metrow

~Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotycza
tylko badanych obiektéw przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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Zat. 3. Zataczniki graficzne.

»,Bez pisemnej zgody Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej, jak tylko w catosci. Ponadto wyniki dotyczg
tylko badanych obiektow przywotanych w niniejszym sprawozdaniu z badan”
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