Warszawa, dn. 2025-05-22

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Pethomocnik:
Petnomocnictwo numer: 176/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondenciji:
NetWorks Sp. z 0.0.

ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 518427631

Prezydent Miasta Biatystok
Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok

e e [ RSN

Dotyczy: ustawoWegs OOOWIGZRu, WynikajgCego z ait. 152 ust. 11 ust. 7 w Zzwigzku z ust. 6 pki
1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajac z upowaznienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326
Warszawa, informuje o zmianie danych w zakresie wielkosci i rodzaju emisji dla instalacji
radiokomunikacyjnej 599  (96979N!)  RAGINISA  (WBI_BIALYSTOK_RAGINISA36)
zlokalizowanej w miejscowosci BIALYSTOK, ul. WEADYStAWA RAGINISA 36/2. W stosunku do
informacji zawartej w zgtoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r — Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54), dane
ulegajg zmianie w nastepujgcy sposdb:

9. Wielkosé i rodzaj emisji?!:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdlnych anten zostato podane w pkt 12, tj.

Réwnowaina moc promieniowana
izotropowo (EIRP) [W]
22196
47886
22196
47886
22196
47886

Lp.

QN IR|wINIE




12. Szczegdtowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami
okreslonymi w zatgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

Lp. 1) 2) 3) a) 5)
Wspétrzedne |Czestotliwosé lub| Wysokos¢ Réwnowaina | Azymut Kat
geograficzne zakresy srodka moc [°] pochylenia

czestotliwosci | elektrycznego | promieniowana lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo katow
Lp. [MHz] [m n.p.t] (EIRP) pochylenia
[wi (&)
0-10/0-10/
23°12'3.4" 800/900/1800/
1. - -
£3°9'28 5" 2100/2600 23 22196 10 2-10/2-10/
2-10
23°12'3.7"
2. 53°9'28 5" 3600 23 47886 10 4-10
0-10/0-10/
23°12'3.7" 800/900/1800/
3. - -
53°G'78 3" 2100/2600 23 22196 120 2-10/2-10/
2-10
23°12'3.7"
4, £3°9'28 3" 3600 23 47886 120 4-10
. SRR | B | 0-10/0-10/
23°12'3.4" 800/900/1800/
5. 53°9'28.3" 2100/2600 20 22196 230 2-10/2-10/
2-10
23°12'3.3"
6. £3°9'78 3" 3600 20 47886 230 4-10

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

Informuje, iz dokonane zmiany w zakresie wielkosci i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji
nie powodujg zmiany instalacji w sposob istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Pos.

W zataczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo

2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowej. (W zwigzku z art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16

listopada 2006 r. o optacie skarbowe], uprzejmie informuje, ze w przedmiotowej sprawie, z uwagi na

siedzibe mocodawey, wiasciwym organem w sprawie optaty skarbowej od udzielonego petnomocnictwa jest
Prezydent m. st. Warszawy. Optata skarbowa tytutem udzielenia petnomocnictwa zostata zatem uiszczona

na konto ww, organu podatkowego.}
3. Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony $rodowiska.

Otrzymuja:

1.a/a
2. adresat
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NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jozefa Piusa Dziekoriskiego 3
00-728 Warszawa

- il |
e-mail: Laboratorjum®@networks.pl AB 419

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACSH

©

BADANIA

SPRAWOZDANIE 1098/2025/0S
Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Numer i nazwa: 599 (96979N!) RAGINISA (WBI_BIALYSTOK_RAGINISA36)
Adres: BIALYSTOK, WLADYSEAWA RAGINISA 36/2, Powiat m. Biatystok, WOJ, PODLASKIE

Data wykonania pomiaréw: 2025-05-15

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nle moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznle do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomlardw,
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NetWorks Sp. z 0.0. f
Laboratorium Badar Srodowiskowych 138:}‘;8;";;3;
ul. J4ézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z o0.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarow natezenia pola elektrycznego i pola
magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w
miejscowosci BIALYSTOK, WLADYSLAWA RAGINISA 36/2.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 599
(96979N!) RAGINISA (WBI_BIALYSTOK_RAGINISA36) w odniesieniu do wymagan okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych poziomdw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022
poz. 2630).

6. Pomiary zostaly wykonane przez:

7. Informacje o zrédtach poél elektromagnetycznych

7.1. Sposéb identyfikacji badanych 2rodet pol elektromagnetycznych
Identyfikacji zrédet i parametréw technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji
dotyczacej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzei technicznych. Opis obiektu badan i
jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na terenie nieogrodzonym. Anteny zawieszono
Na stupie energetycznym. Urzadzenia sterujace oraz zasilajgce zainstalowano w szafie outdoor
Na stupie, Wokét instalacji znajduje sie wies.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy
zwigzane s3 z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem
i naprawami.

Sprawozdanle z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej nlz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sle wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiardw.

Formularz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona $rodowlska Obowiazuje od dnia 11-01-2024
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NetWorks Sp. z o.0.

Laboratorlum Badan Srodowiskowych
ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1098/2025/08

7.3. Parametry techniczne zrédia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajgce maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez

zleceniodawce:

ramet

systemu nadawczo-odbiorczego:

kierunkowa

24

znamionowe

stacjonarne

800/900 ' 0-10%%/0-10%%/
1800;210{)/ ASI‘,‘_&Z\/’?"OG 1 10 2-10**52-10**5 23 22196
2600 2-10%*
3600 AQQQ NSN 1 10 4-10%% 23 47886
8007900 0-10%%/0-10%*
1800;210{)/ ASI;‘_ISUIZ\EQVOG 1 120 2-10**52-10**5 23 22196
2600 S 2-10%*
3600 AQQQ NSN 1 120 4-10%* 23 47886
800/900 0-10%%/0-10%*
_ 180052106/ ASI‘L?JZNFS"% 1 230 2-10**52-10**5 20 22196
. | 2600 2-10%*
e 3600 AQQQ NSN 1 230 4-10%* 20 47886

* wskazane wartosci kata pochylenia anten, zgodnie z informacja uzyskang od zleceniodawcy,
sq wartosciami stalymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu
z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630).

Transmisja realizowana droga kablowa

7.4 Inne zrédta pél elektromagnetycznych
Na podstawie informac]i otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca
wykonywania pomiaréw nie stwierdzono wystepowania innych zrédet pola-EM,

Opis pomiaréw

8.1. Metoda badan
Zgodna z rozporzgdzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomow pél elektromagnetycznych w $rodowisku
(Dz.U. 2022 poz. 2630), okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2. Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
pomiarow pél

Podczas

wykonywania

elektromagnetycznych

nie

atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametréw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

wystepowaty opady

Warunki srodowiskowe
Temperatura [°C] Wilgotno$¢ wzgledna [%]

Data
[rrrr-mm- dd]

Godzina
[hh:mm-hh:mm]

2025-05-15

07:15-08:40

Przed pomiarem

Po pomiarach

Przed pomiarem

Po pomiarach

4.2

6.2

68.0

66.2

Przedstawione wyzej warunki srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiaréw pol
elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych
Podczas pomiaréw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonhanego

zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powiekszonego
o0 rozszerzong niepewnosé pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczajaceqo
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla

Sprawozdanle z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wylacznle do badanego oblektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1098/2025/0S8

objetych pomiarami zakresdéw czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane
przez zleceniodawce, umozliwiajace uwzglednienie maksymalnych parametrow pracy instalacji
zgodnie z pkt 7 zatacznika do Rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w
sprawie  sposobdw sprawdzania  dotrzymania  dopuszczalnych  pozioméw  pdl
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630) zaznaczajgc, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku
pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowana metoda, dla zakreséw czestotliwosci od
10 MHz do 300 GHz, powiekszonego o rozszerzong hiepewnos$é pomiaru U dla wspétczynnika
rozszerzenia k = 2 nieprzekraczajaceqo 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci skladowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie
uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola
elektromagnetycznego ztozony z szerokopasmowego miernika | sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Miernik pol Sonda
Mw-10 Wavecontrol | elektromagnetycznych | 235L0222 Sw-19 Wavecontrol WPF90 23WP260006
SMP3

Mierniki natgzenia pola elektromagnetycznego podlegajg okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurg wewngtrzng P-03 i
PB-01. Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 11 wrzesdnia 2023 o numerze LWiMP/W/330/23 wydane
przez Politechnika Wroctawska.

Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 11 wrzeénia 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzna P-03).

Termohigrometr:
! Oznaczenie: ‘ TH-25 [ Producent: | AZ INSTRUMENT CORP | Model: | Termohigrometr AZ8706 ‘
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 12 lipca 2025 (zgodnie z procedura wewnetrzna P-03),

Dalmierz:
. Numer o ) Data $wiadectwa
Oznaczenie | Producent Typ seryiny Nr swiadectwa wzorcowania ‘ 1
Dalmierz o
. . : Z3- [ 23 pazdziernika
| P18 EelEa Lelca Disto | 1030441013 | 737.4180.152.2023.3253.1 2023
Data waznoscl Swiadectwa wzorcowania: 23 baidziemika 2033 (zgodnie z procedurag wewnetrzna P-03).
Odbiornik GNSS:
Odbiornik GNSS wbudowany Producent Model
w miernik natezenia pola
elektromagnetycznego uzyty UBlox MAX-M8Q
podczas pomiarow
QOdbiornlki podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03.
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
Zmlerzona | Wartoéénatezania | | Yy mris
. Opls . Wysokast | wartosé | pola elektrycanego | “Skadnlkowawartase | Wspilrzedne
Ne 1 umiejscowienla | rra T | atetania pola, |- powlakszona o, |, LozormU emisji pol _geograficzne-
plony | plonu {punktu) | e | aektveznego E Alepawnodt elektromagnetyczayeh | plonu (punktu)
pomiaroweao /M pomiaru® £ [v/m] WM pomiarawego
GKP w odlegtosci
poziomej 31m od 5309'29.5"
! anteny sektorowej 2.0 1.4 2.1 o8 23°12'4.0"
az. 10°
GKP w odlegtosci
poziomej 55m od 53°9'30.2"
2 anteny sektorowej 2.0 1.5 2.3 0.08 23°12'4,0"
az. 10°

Sprawozdanie z badar bez plsemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0.

Laboratorium Badari Srodowlskowych

Sprawozdanie

ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 1098/2025/0s
GKP w odlegtoscl
poziomej 84m od _ " 53°9'31.3"
B anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0 1.5 0.05 23°12'4,3"
az, 10°
GKP w odlegtoéci
poziomej 110m od B * 53°9'32,0"
4 |anteny sektorowej | 9-3-2:0 <1.0 i 0.05 23°12'4.7"
az, 10°
PKP na az, 335° w
odlegtosci poziomej ~ 53°9'30.2"
5 53m od anteny 0.3-2.0 <1.0%* 1.5 0.05 53012'2.5¢
sektorowej az. 10°
PKP na az. 350° w
odlegtosci poziomej 53°9'30.2"
6 | 53m od anteny 2.0 1.3 B 0.07 23012'3.2"
sektorowei az. 10°
PKP na az. 3° w
odlegtosci poziomej 53°9'30.2"
7| 53m od anteny 2.0 s 23 208 23°12'4.0"
sektorowej az. 10°
PKP na az. 17°w
odlegtosci poziomej 53°9'30,2"
8 53m od anteny 2.0 . 2.3 0.08 23°12'4,3"
sektorowej az. 10°
PKP na az, 30° w
odlegtoscl poziomej 53°9'29,9"
| 53m od anteny 2.0 1.2 1.8 2:06 23°12'5.0"
sektorowei az. 10°
PKP na az. 45° w
odlegtosci poziomej R 53°9'29,9"
10 54m od anteny 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 23012'5.8"
sektorowej az. 10°
GKP w odlegtosci
poziomej 13m od 53°9'28.1"
1 anteny sektorowej 2.0 1.2 1.8 a0 23°12'4.,3"
| az. 120° | -
| GKP w odleglosci | |
| noziomel 52moed | e 53°0'27.4" !
12 | anteny sektorowej | 9320 st = b2 23°12'6.1"
az. 120°
GKP w odlegtosci
poziomej 81m od N " 53°9'27.0"
= anteny sektorowej 0.3-2.0 =il 1.5 0.05 23°12'7.6"
az. 120°
GKP w odlegiosci
poziomej 110m od _ " 53°9'26.6"
Lo anteny sektorowej Oeggesdy ey D S0 23°12'9,0"
az. 120°
PKP na az. 155° w
odlegtosci poziomej o "
15 | 48m od anteny 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 gg‘,?zz.zg..
sektorowej az. .
120°
PKP na az. 141° w
odlegtosci pozlomej oq! "
16 |49m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 gg‘,?zz.;'g..
sektorowej az. '
120°
PKP na az. 127° w
odlegtosci poziomej oq! "
17 | 50m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 ggo?zzl;.gn
sektorowej az. :
120°
PKP na az. 112° w
odlegtosci poziomej el "
18 | 51m od anteny 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 gg"?zz'éz'
sektorowej az. )
120°
PKP na az. 100° w
odlegtosci poziomej 00! "
19 | 52m od anteny 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 gg‘,?zz.gé"

120°

sektorowej az.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkow i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z o.o.

Sprawozdanie
Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dzlekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 1098/2025/0S
PKP na az. 85° w
odlegtoécl pozlomej | "
20 | 54m od anteny 0.3-2.0 <1.0%* 1.5 0.05 gg:?zz.gg..
sektorowej az. :
120°
GKP w odlegtoscl
poziomej 6m od 53°9'28.1"
21 anteny sektorowej 2.0 1.2 1.8 0.06 23°12'3,2"
az, 230°
PKP ha az, 265° w
odlegtoéci poziome]j 7 "
22 | 31m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 SSuio B
sektorowe]j az. '
230°
PKP na az, 250° w
odlegtoscl poziomej ) u
23 | 13m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 gg:?zz.g:;—..
sektorowe] az. '
230°
PKP na az. 162° w
odlegtosc| pozlomej f "
24 | 5m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 S i on
sektorowej az. .
230°
PKP na az. 210° w
odlegtosci poziomej ! "
25 | 72m od anteny 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 A
23°12'1.4
sektorowej az. *
230°
GKP w odlegtosci
poziomej 89m od ~ * 53°9'26.6"
26 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0 L5 0:05 23°11'59.6"
az. 230°
GKP w odlegtoscl
- poziomej 151m od R 53°9'25,2"
anteny sektorowej 0.3-2.0 <1.0* = 0.05 23°11'57.1"
| az, 230° |
| GKP w odlegtoécl i .
~ pozlome] 139m od R * 53°9'25.9"
anteny sektorowej 0.3-2.0 <10 1.5 0.05 23°12'10.1"
az. 120°
GKP w odlegtosct
poziomej 155m od N 53°9'33,5"
anteny sektorowej 0.3-2.0 <1,0%* 1.5 0.05 23012'5.0"
az. 10°
Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycziego)
| - Wartodé natezenia’ ;
' ' : Wartosé pola Wskainikowa wartodé | Wspdlrzedne
NE 0?;5’_0 F‘ﬂ‘fg'?%%c:me}“.‘a ‘::ﬁ:;urﬁé natezenia pola magnetyczr@ga jomy emisji pdl | geograficzne
‘plonu POMIARWEE0 “ml f ,-magnethﬂegn magng_tvcz_nych - piond (puriktu)
omiaroweqr - Ha/mit Mi® |:u|:n".lal'm'\fexgl<>2
GKP w odlegtoscl
poziomej 31m od 53°9'29,5"
1 anteny sektorowej 2.0 0.004 0.006 0.08 23°12'4,0"
az. 10°
GKP w odlegtosci
pozlomej 55m od 53°9'30.2"
2 anteny sektorowej 2.0 0:002 0.006 0.08 23012'4.0"
az. 10°
GKP w odlegtosci
pozlomej 84m od ~ 53°9'31.3"
3 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 23012'4.3"
az. 10°
GKP w odlegtoscl
poziomej 110m od g " 53°9'32.0"
4 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.05 23°12'4,7"
az. 10°
PKP na az. 335° w
odlegtoscl poziomej R 53°9'30.2"
5 53m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 530122.51
sektorowej az. 10°

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catoéci.
Wynik przedstawione w ninlejszym sprawozdanlu odnoszg sie wytacznie do badanego oblektu i do warunkéw | konflguracji

urzadzerl w dniu wykonywanla pomlaréw.

Formularz F-13

Strona/Stron: 6/9

Wydanie nr 28

Sprawozdanie: Ochrona $rodowlska

Obowiazuje od dnla 11-01-2024



NetWorks Sp. z 0.0,

Laboratorium Badan Srodowiskowych Sprawozdanie

ul. Jozefa Plusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 1098/2025/0S

PKP na az, 350° w

odlegtosci poziomej 53°9'30.2"
6 53m od anteny 2.0 0.003 0.005 0.07 33012'3.2"

sektorowej az. 10°

PKP na az. 3° w

odlegtosci poziomej 53°9'30,2"
7 53m od anteny 2.0 0.004 0.006 0.08 23012'4.0"

sektorowej az. 10°

PKP na az. 17° w

odlegtoscl poziomej 53°9'30,2"
8 53m od anteny 2.0 0.004 0.006 0.08 23012'4.3"

sektorowej az. 10°

PKP na az, 30° w

odlegtosci poziomej 53°9'29.9"
9 53m od anteny 2.0 0.003 0.005 0.07 53012'5.0"

sektorowej az. 10°

PKP na az. 45° w

odlegtosci poziomej ~ 53°9'29,9"
10 54m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 23012'5.8"

sektorowej az. 10°

GKP w odlegtosci

poziomej 13m od 53°9'28.1"
1 anteny sektorowej 2.0 0.003 0.005 0.07 23°12'4.3"

az. 120°

GKP w odlegtosci

poziomej 52m od _ 5399'27.4"
12 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 33012'6.1"

az. 120°

GKP w odlegtosci

pozlomej 81m od B 53°9'27,0"
13 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 33912'7.6"

az, 120°

GKP w odlegtosci

poziomej 110m od B 53°9'26.6"
14 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 23°12'9.0"

az. 120° |

| | PKPnaaz. 155°w | T -
| cdlegtosci pozicme) | | ! | | S52°0027.0"

15 48m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 33012'4.7"

sektorowej az. 120°

PKP na az. 141° w

odlegtosci poziomej . 53°9'27.0"
16 Il ot 03-20 |  <0.003* 0.004 0.05 Al

sektorowej az. 120°

PKP na az. 127° w

odlegtosci poziomej B 53°9'27.4"
17 50m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 23012'5.8"

sektorowei az. 120°

PKP na az. 112° w

odlegtosci poziomej R 53°927.7"
18 51m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 23012'6.1"

sektorowej az. 120°

PKP na az. 100° w

odlegtosci poziomej 5399'28.1"
19 52m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 23012'6.5"

sektorowej az. 120°

PKP na az. 85° w

odlegtoscl poziomej 53°9'28.4"
20 54m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 23912'6.5"

sektorowej az. 120°

GKP w odlegtosci

poziomej 6m od 5309'28.1"
. anteny sektorowej 2.0 SL00 SV 0.07 23°12'3.2"

az. 230°

PKP na az. 265° w

odlegtosci poziomej ~ 53°9'28.1"
22 31m od anteny 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 330121 8"

sektorowej az. 230°

PKP na az. 250° w

odlegtosci poziomej B = 53°9'28.1"
23 13m od anteny 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.05 23012'2.5"

sektorowej az. 230°

PKP na az. 162° w

odlegtosci poziomej . e 53°9'28,1"
24 Sm od anteny 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.05 23012'3.2"

sektorowej az. 230°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywanla pomiaréw.
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Laboratorium Badari Srodowlskowych 1:8':/“2'8;%73;
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PKP na az. 210° w
odlegtosci poziomej B « 53°9'26.3"
25 72m od anteny 0.3-2,0 <0.003 0.004 0.05 33012'1.4"
sektorowej az. 230°
GKP w odlegtosci
poziomej 89m od R * 53°9'26.6"
26 anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 0.004 0.05 23°11'59.6"
az. 230°
GKP w odlegtosci
_ | poziomej 151m od R % 53°9'25,2"
anteny sektorowej 0.3-2.0 <0.003 0.00% 0.05 23°11'57.1"
az. 230°
GKP w odlegtoscl
) poziomej 139m od R 53°9'25.9"
anteny sektorowej 0.3-2,0 =0p00=* 0.004 0.05 23°12'10.1"
az, 120°
GKP w odlegtosci
_ poziomej 155m od B * 53°9'33.5"
anteny sektorowej L <0005 0:00, 0.05 23°12'5.0"
az, 10°

GKP - Gtéwny Klerunek Pomiarowy

PKP - Pomocnlczy Kierunek Pomlarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego i sa wynikami spoza zakresu akredytacji. Do
obliczenia wyniku skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowang z rzeczywlstym wynikiem pomiaru - dolng granice
akredytowanego zakresu pomiarowego metody

2 wspbirzedne geograficzne pozyskane metoda pomlaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMei WMy przyjeto na podstawie uzgodnieri z klientem oraz rozpoznania zrédet,
jako wartosci dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

4 do wyznaczenla niepewnosci dla wynikow ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnoéc¢ dla minimalnej
wartosci z zakresu pomiarowego.

5 maksymalna wartos¢ chwilowa

Niepewno$¢ oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Procedura nadzoru nad wyposazeniem” w postaci niepewnosci
rozszerzonej wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspoiczynnik rozszerzenia k=2.

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona skiadowej E wynosi odpowiednio: 50.9% dla czestotliwosci do 40 GHz

Pomiaréw nie wykonano:

Oznagzenie : Opis umiejscowienia
| braku dostepu P ]
I
! A [ W budynku mieszkalnym pod adresem Stepowa 23, z powodu braku mieszkancow
; B [ W budynku mieszkalnym pod adresem Stepowa 21, z powodu braku mieszkaricow
c W budynku mieszkalnym pod adresem Stepowa 19, z powodu braku mleszkaricow
W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Ustronna 17, z powodu braku zgody wtasciciela na wykonanie
D pomiaru
E W budynku mieszkalnym pod adresem Ul. Ustronna 15, z powodu braku mieszkancow

Umiejscowienie piondéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zataczniku nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg w obszarze
pomiarowym, w ktérym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono
wystepowanie w danych zakresach czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach
zblizonych do poziomoéw dopuszczalnych, okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art.
122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r, — Prawo ochrony $rodowiska.

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw

W zwiazku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt.
9, uzyskanych w skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego ©
rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspétczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyta
70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla
objetych pomiarami zakresdéw czestotliwosci, nie uwzglednia sig poprawek pomiarowych.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorlum nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.

Wynik przedstawlone w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wytacznle do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji

urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.

Formularz F-13 Wydanie nr 28 Sprawozdanie: Ochrona érodowiska Obowiazuje od dnia 11-01-2024
Strona/Stron: 8/9



NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badan Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekorisklego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1098/2025/08

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomdéw pdl
elektromagnetycznych w Srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U, 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze Zzadna z
wartosci wskaznikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza
wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktdérych wykonano pomiary w otoczeniu
instalacji radiokomunikacyjnej 599 (96979N1) RAGINISA
(WBI_BIALYSTOK_RAGINISA36), dopuszczalne poziomy pdl elektromagnetycznych w
srodowisku nalezy uznaé za dotrzymane.

Miejsca niedostgpne podczas wykonywania pomiaréw wskazane zostaty w pkt. 9 (Wyniki
pomiardw) lub na zalaczniku przedstawiajacym usytuowanie pionéw pomiarowych

11. Podstawa prawna

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U, 2024 poz. 54 z pdzn.
zm.)

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw pél elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U, 2019, poz. 2448)

3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw
sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w
$rodowisku (Dz. U, 2022, poz. 2630),

4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5
marca 2024 r.)

12, Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatgcznik 2. Usytuowanie piondw (punktow) pomiarowych
Zatacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badai

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonat ; Sprawozdanie autoryzowat:

Sprawozdanie z badart bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdanlu odnosza slg wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji
urzadzen w dniu wykonywania pomiaréw.
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D~ - POLKD
Wagilkow A
Krasne
m Karakule
e y
1’ ' Ky
Sowlany
sCIECZRI mlA(-,OSTOCZEK-R"-
Biatystok Juiey
SIELCE - '
MIGKIEWICZA Sobalewo
Jalowka
NOWE MIASTO
Henrykosyi
DOJLIDY
Kieosin
"DOJLIDY GORNE
Ignatki-Osledle
Ksigzyno
Hryniewicze
m
|
Broficzany
1
Juchnowiec
Kescialny
Juchnowiec.

. Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Zatgcznik nr 1 599 (96979N!) RAGINISA (WBI_BIALYSTOK_RAGINISA36)

Lokalizacja instalacji
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NetWorks Sp. z o.0. s dani
Laboratorium Badar Srodowiskowych prawozdanie
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 1098/2025/08

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Zatgcznik nr 2 WBI_BIALYSTOK_RAGINISA36 (96979N!)
Usytuowanie piondw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:
@ X & » ‘
Zrédlo pola Brak dostgpu Pion pomiarowy Kierunek oddziatywania Klerunek oddzialywania
elektromagnatycznago antan sektorowych anten radiolinlowych
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. Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Zatacznik nr 3 599 (96979N!) RAGINISA (WBI_BIALYSTOK_RAGINISA36)

Dokumentacja fotograficzna
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