Warszawa, dn. 2025-06-18

Orange Polska S.A.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Petnomocnictwo numer: 398/11/23
2z dnia: 2023-12-21

dane do korespondencji:
NetWorks Sp. z 0.0.

ul. Jozefa Piusa Dziekonskiego 3
00-728 Warszawa

tel. 453035193

Prezydent Miasta Biatystok
Urzad Miejski w Biatymstoku
ul. Stfonimska 1

15-950 Biatystok

Dotyczy: ustawowego obowigzku, wynikajacego z art. 152 i 153 — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz.U. 2024 poz. 54).

Dziatajac z upowainienia Orange Polska S.A. z siedzibg Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa, zgtaszam
instalacje radiokomunikacyjna.

Instalacja radiokomunikacyjna - 96508 (96508N!) PULASKIEGO_KOSCIOL (WBI_BIALYSTOK_PULASKIEGO94)

Jednoczesnie zwracam sig z prosba o wydanie zaswiadczenia o braku podstaw do whiesienia sprzeciwu wobec przedtozonego
zgtoszenia instalacji.

W zataczniku przesytam:

1. Petnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia optaty skarbowe;.
3. Sprawozdanie z pomiaréw pol elektromagnetycznych wykonanych dla celéw ochrony érodowiska

Er

Otrzymuja:
1. a/a
2, adresat

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. ,,96508 (96508N!) PULASKIEGO_KOSCIOL
(WBI_BIALYSTOK_PULASKIEGO94)”



FORMULARZ ZGtOSZENIA INSTALAC)I WYTWARZAJACYCH POLA
ELEKTROMAGNETYCZNE

I. Wypetnia podmiot prowadzacy instalacje dokonujacy jej zgtoszenia

1. Nazwa i adres organu ochrony srodowiska wtasciwego do przyjecia zgtoszenia:
Prezydent Miasta Biatystok

Urzad Miejski w Biatymstoku

ul. Stonimska 1

15-950 Biatystok

2. Nazwa instalacji zgodna z nazewnictwem stosowanym przez prowadzqgcego instalacje:

Instalacja radiokomunikacyjna — 96508 (96508N!) PULASKIEGO_KOSCIOL (WBI_BIALYSTOK_PULASKIEGO94)

3. Okreslenie nazw jednostek terytorialnych (gmin, powiatéw i wojewddztw), na ktorych terenie znajduje
sie instalacja, wraz z podaniem symboli KTSY jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje sie
instalacja:

woj. WOJ. PODLASKIE - 10.06.20.0.00.00.00.0

powiat Powiat m. Biatystok — 10.06.20.1.37.61.00.0
gmina M. Biatystok — 10.06.20.1.37.61.01.1

4. Oznaczenie prowadzgcego instalacje, jego adres zamieszkania lub siedziby:

Orange Polska S.A.

| Al. Jerozolimskie 160

| 02-326 Warszawa

5, Adres zaktadu, na ktérego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
BIALYSTOK, ul. KAZIMIERZA PULASKIEGO 94.

6. Rodzaj instalacji, zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie zgtoszenia instalacji wytwarzajgcych pola elektromagnetyczne (Dz. U. 2019, poz. 1510):

Instalacja radiokomunikacyjna — ktérej rownowazna moc promieniowania izotropowo wynosi nie mniej niz
15 W, emitujaca pola elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kHz do 300 GHz.

7. Rodzaj i zakres prowadzonej dziatalnosci, w tym wielkos¢ produkcji lub wielkos¢ swiadczonych ustug:

Instalacja radiokomunikacyjna telefonii komérkowe]j Orange Polska S.A. - ustugi telekomunikacyjne w zakresie
tacznosci  bezprzewodowej zgodnie z przyznanymi koncesjami. Wielkos¢ $wiadczonych ustug
telekomunikacyjnych: ponizej 5000 uzytkownikow.

8. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

Instalacja funkcjonuje oraz jest monitorowana 24 h/dobe przez siedem dni w tygodniu.

9. Wielkosé i rodzaj emisji?):

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczegdinych anten zostato podane w pkt 12 tj.

Lp. Réwnowaina moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
. 26761
2. 47886
26761

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A. ,,96508 (96508N!) PULASKIEGO_KOSCIOL
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4, 47886
5. 26761
6. 47886

10. Opis stosowanych metod ograniczania emisji:

Urzadzenia technologiczne instalacji radiokomunikacyjnej sy wyposazone w automatyczng regulacje mocy
nadajnikéw. Nadajnik pracuje z najnizsza mozliwg mocg niezbedna do realizacji potaczenia. Podana w
niniejszym opracowaniu moc emitowana przez instalacje jest moca maksymalng. W rzeczywistosci instalacja
emituje pole elektromagnetyczne z duzo mniejsza moca niz jest to zaktadane.

11. Informacja, czy stopien ograniczania wielkosci emisji jest zgodny z obowiqzujgcymi przepisami:

Stopien ograniczenia wielkosci emisji jest zgodny z obowigzujagcymi przepisami.

12. Szczegotowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w
zatgczniku nr 2 do Rozporzqdzenia:

1) 2) 3) 4) 5)
Lp. Wspétrzedne Czestotliwos$¢ lub| Wysokosé Rownowazna Azymut Kat
geograficzne zakresy srodka moc lub zakresy | pochylenia
czestotliw«laéci elektrycznego | promieniowana azymutéw |lub zakresy
pracy instalacji anteny izotropowo o katé
tow
[MHz] [mn.p.t] (EIRP) r1 : .
pochylenia
wj
Lp. ]
\ v |t | ||
[ T = asociorn o [ ["2.10/2-10/ | |
} 30720 | onN lgon/—tgonl | | e eaes |
[S1ViV Y] Uy vy
; - -10
! 53°6'34.4" 2100/2600 29 26761 0 z 12{ 1201 /
2 . 3600 2 47886 0 0-10
' 53°6'34.5" ? | '
23°7'20.2" 800/900/1800/ 2-10/2-10/
: 2- -1
3 53°6'34.3" 2100/2600 2 o 105 12{ fo of i
4 2377°20.2" 3600 29 47886 105 0-10
‘ 53°6'34.4" ]
23°7'19.6" 800/900/1800/ 2-10/2-10/
. 2-10/2-10
> 53°6'33.9" 2100/2600 29 26761 230 2{10 /
6 LM 3600 29 47886 230 0-10
' 53°6'33.9" i

*) tolerancja azymutu od -10° do + 10°.

7) Wyniki pomiaréw:

Przeprowadzone pomiary pol elektromagnetycznych dla celéw ochrony ludnosci i srodowiska wykazaty, iz na
terenie otaczajgcym instalacje nie wystepujg natezenia pol elektromagnetycznych przekraczajgce wartosci
graniczne dostepu dla ludnosci.

Wyniki pomiaréw poziomoéw pél elektromagnetycznych zostaty przedstawione w sprawozdaniu wykonanym
przez akredytowane laboratorium firmy NetWorks w dniu 18.06.2025

Nr sprawozdania PEM-1008/2025/0S - zatacznik

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Poiska S.A. ,,96508 (96508N!) PULASKIEGO_KOSCIOL
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13. Warszawa, dn. 2025-06-18:
Imie i nazwisko osoby reprezentujgcej prowadzgcego instalacje:

ll. Wypetnia organ ochrony srodowiska przyjmujacy zgtoszenie

Data zarejestrowania zgfoszenia: Numer zgfoszenia:

Objasnienia:

1) System Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych (KTS) wprowadzony Zarzadzeniem wewnetrznym nr 22 Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Kodowania Jednostek Terytorialnych i Statystycznych.

2) W przypadku stacji elektroenergetycznych i napowietrznych linii elektroenergetycznych - napigcie znamionowe, a w przypadku pozostatych
instalacji - rownowazne moce promieniowane izotropowo {EIRP) poszczegéinych anten.

3) Liczba porzadkowa zgodna z numeracjg punktéw w odpowiednich do rodzaju instalacji ustepach zatacznika nr 2 do rozporzadzenia.

Instalacja radickomunikacyjna Orange Polska S.A. ,,96508 (96508N!) PULASKIEGO_KOSCIOL
(WBI_BIALYSTOK_PULASKIEGO94)”




-

Net\UVorks 3

NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badan Srodowiskowych

ul. Jézefa Piusa Dziekonskiego 3

00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl

SPRAWOZDANIE1008/2025/0S

PCA

Potskie CENTRUM
AKREDYTACI

©

BADANIA

—_————
AB 419

Z POMIAROW POL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY SRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radickomunikacyjna Orange Polska S.A.

Numer i nazwa: 96508 (96508N!) PULASKIEGO_KOSCIOL (WBI_BIALYSTOK_PULASKIEGO94)
Adres: BIALYSTOK, KAZIMIERZA PULASKIEGO 94,Powiat m. Biatystok, WOJ. PODLASKIE

Data wykonania pomiarow: 2025-06-18

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzer w dniu

wykonywania pomiarow.
Obowigzuje od dnia 11-01-2024

Sprawozdanie: Ochrona srodowiska
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NetWorks Sp. z 0.0, .
Laboratorium Badari Srodowiskowych 1:8?;:8::?3:
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

1. Wiasciciel badanego obiektu:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

2. Zleceniodawca:
Orange Polska S.A., Al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:
NetWorks Sp. z 0.0.

4. Zakres zlecenia:
Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiaréw natezenia pola elektrycznego i pola
maghnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej Orange Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowosci
BIALYSTOK, KAZIMIERZA PULASKIEGO 94.

5. Cel zlecenia:
Wykonanie pomiaréw pdl elektomagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 96508 (96508N!)
PULASKIEGO_KOSCIOL (WBI_BIALYSTOK_PULASKIEG094) w odniesieniu do wymagan okreslonych w
Rozporzadzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobéw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomoéw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630).

Pomiary zostaly wykonane przez:

7. Informacje o zrédlach pél elektromagnetycznych

7.1. Sposob identyfikacji badanych zrédet pél elektromagnetycznych
Identyfikacji zrodei i parametrow technicznycn dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczacej
zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badan.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urzadzen technicznych. Opis obiektu badan i jego
otoczenia
Instalacja radiokomunikacyjna ziokalizowana jest na kosciele. Anteny zawieszono na wiezy koscieinej.
Urzadzenia sterujace oraz zasilajace zainstalowano w szafie outdoor wewnatrz wiezy koscielnej. Wokot
instalacji znajduje sie miasto.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobstugowym. Okresowe stanowiska pracy zwigzane sg
z prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb konserwacjami, przegladami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszga sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkdéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. |
Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1008/2025/0S

7.3. Parametry techniczne zrddia pola elektromagnetycznego
Dane przedstawiajace maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawce:

systemu nadawczo-odbiorczego:
Kierunkowa

24

Znamionowe

Stacjonarne

n - " 2-10%%/2-10%%/
800/900/1800/2100/2600 ASI“:&:&ZZ"W 1 0 2-10%%2-10%%/ 29 26761
2-10%*
3600 AQQQ NSN 1 0 0-10%* 29 47886
2-10%%/2-10%%/
800/900/1800/2100/2600 ASI“:&:&?"W 1 105 2-10%%/2-10%*/ 29 26761
2-10%*
3600 AQQQ NSN 1 105 0-10%* 29 47886
i 2-107%/2-10%%/
| 800/900/1800/2100/2600 ASI4I_5"112‘52i7v07 1 230 2-10%%/2-10%%/ 29 26761
2-10%*
" 3600 AQQQ NSN 1 230 0-10%* 29 47386

* wskazane wartoscl kata pachylenia anten, zgodnie z informacja uzyskana od zleceniodawcy, sa wartasciami statymi
** pomiary wykonano zgodnie z pkt 13., ppkt 2 zatacznika do Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2022, poz.
2630).

Transmisja realizowana drogg kablowg

7.4 Inne zréodta pol elektromagnetycznych
Na podstawie informacji otrzymanych od uzytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania
pomiaréw stwierdzono wystepowanie innych Zrédet pola-EM, pracujacych w systemie:telefonii komdrkowej
(800MHZz-3800MHz), ktdre istotnie wplywajg na wyniki pomiaréw. Zidentyfikowano réwniez zrédta pola-EM:
linii radiowych (5GHz-90GHz), ktére nie wptywajq istotnie na wyniki pomiardw.

8. Opis pomiaréw

8.1. Metoda badanh
Zgodna z rozporzadzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania
dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630),
okreslona w pkt 25 ppkt 1 zatacznika do niniejszego rozporzadzenia.

8.2, Termin pomiaréw i warunki srodowiskowe
Podczas wykonywania pomiaréw pél elektromagnetycznych nie wystepowaly opady atmosferyczne. Wyniki
pomiaru parametrdw pogodowych przedstawia ponizsza tabela:

Data Godzina Warunki srodowiskowe
[rrrr-mm- dd] [hh:mm- Temperatura [°C] Wilgotnos$¢ wzgledna [%]
hh:mm]
2025-06-18 15:90-1 Przed pomiarem | Po pomiarach | Przed pomiarem Po pomiarach
20-16:40 24.1 24.3 45.6 45.2
Przedstawione wyzej warunki Srodowiskowe, wystepujace podczas wykonywania pomiarow pol

elektromagnetycznych, sg zgodne ze specyfikacja techniczng uzytego zestawu pomiarowego.

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw,
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NetWorks Sp. z 0.0.
Laboratorium Badar Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

Sprawozdanie
1008/2025/0S8

8.3. Warunki pracy urzadzen nadawczych

Podczas pomiardw w przypadku uzyskania wyniku pomiaru szerokopasmowego wykonanego zastosowang
metoda, dla zakresow czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz, powigkszonego
o rozszerzong niepewno$¢ pomiaru U dla wspotczynnika rozszerzenia k = 2 przekraczaigcego 70% najnizszej
dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw
czestotliwosci, uwzglednia sie poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawce, umozliwiajace
uwzglednienie maksymalnych parametréw pracy instalacji zgodnie z pkt 7 zalacznika do Rozporzadzeniem
Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobow sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych
poziomoéw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U, 2022, poz. 2630) zaznaczajac, ze wymagane jest
wykonanie pomiaru z wykorzystaniem miernika selektywnego. W przypadku uzyskania wyniku pomiaru
szerokopasmowego wykonanego zastosowang metoda, dla zakreséw czestotliwosci od 10 MHz do 300 GHz,
powiekszonego o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla wspéiczynnika rozszerzenia k = 2
nieprzekraczajaceqo 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej elektrycznej lub magnetycznej pola
dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie poprawek pomiarowych.

8.4. Wyposazenie pomiarowe
Zestaw pomiarowy stuzacy do pomiaru natezenia sktadowej elektrycznej pola elektromagnetycznego ztozony
z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie Numer Oznaczenie Numer
miernika Producent Model fabryczny sondy Producent Model fabryczny
Narda Miernik pdl é\laafredta Sonda
MF-07 Safety Test | elektromagnetycznych C-0170 SF-13 Te ty EFD- A-0066
Solution Narda FieldMan Solu:ion 9091

Mierniki natezenia pola elektromagnetycznego podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03 i PB-01.
Swiadectwo wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 2 grudnia 2024 o numerze LWiMP/W/418/24 wydane przez Politechnika Wroctawska.
Data waznosci $wiadectwa wzorcowania: 2 grudnia 2026 (zgodnie z procedura wewnetrzna P-03).

Termohigrometr

AZ INSTRUMENT CORP ‘ Model: 1 Termohigrometr

Oznaczenie: TH-06 Producent: AZ8706
Data waznosci swiadectwa wzorcowania: 7 stycznia 2028 (zgodnie z procedura wewnetrzna P-03).
Dalmierz:
Oznaczenie Producent T Numer seryijn Nr swiadectwa BEN e g
yp yiny - wzorcowania wzorcowania
Dalmierz i
_ A . - Z3- 23 pazdziernika
Bhes |.eica T 1030440527 | 735 4180.152.2023.3253.2 2023

Data waznosci Swiadectwa wzorcowania: 23 pazdziernika 2033 (zgodnie z procedurga wewnetrzna P-03).

Odbiornik GNSS:

Odbiornik GNSS wbudowany w miernik Producent Model
natezenia pola elektromagnetycznego
uzyty podczas pomiardéw UBlox NEO-M8T

Odbiorniki podlegaja okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedura wewnetrzng P-03.

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszg sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw.
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NetWarks Sp. z 0.0.

& . Sprawozdanie
Laboratorium Badari Srodowiskowych
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 1008 s o8
9. Wyniki pomiaréw
Pole elektryczne
2 Wartase natezenla me e el b Rk o
e a ] e c e & ':\Vﬁkﬂi ! A WA w e
o7 .prs;.um!eﬁcwkﬂm!a stolkagt z’f‘&ate' N "pa; laba_§ -na!a.ﬁ:l;;yan ego e c%gmiﬁx-lpﬁwl ggm&’mz
3 onu (pun ‘pomiaru e = v ona o : T iy :
pionu ppm:ria(ﬁwagu) p gt elektrycznego © o pa 2% Dot elektromagnetycznych | pionu (punktu)
pomiaroweg Lm) [Wm]=> IHFeapE '-‘EI k'!SWl‘i'l] Wi ‘pemiarowegn?
DPP - wewnatrz og! "
1 kosciota, Putaskiego 0.3-2.0 <1.0* 1.5 0.05 ggoglfg%"
96, Biatystok '
DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego og! "
2 | Kiatki schodowej, 0.3-2.0 <1.0% 1.5 0.05 o
pietro 3/3, Zachodnia ’
36, Biatystok
DPP - w plaszczyznie
otworu okiennego og! !
3 | mieszkania 24, pietro 2.0 2.6 3.9 0.14 L
2/3, Zachodnia 36, '
Biatystok
DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego
budynku ogt "
4 mieszkalnego, na 2.0 1.4 2.1 0.07 ggog.fg';..
parterze, ’
Transportowa 11,
Biatystok
DPP - w uchylonym
oknie klatki og! "
5 schodowej, pietro 3/3, 2.0 1.5 2.2 0.08 ggog'gg.g"
Transportowa 9, ’
| Biatystok /e 1 = — S
DPP - na balkonie [ [
{ | mieszkania 17, plgtro | 53°6'37.8"
6 | 3/3, Transportowa 9, 20 25 37 013 2307'20,3"
Biatystok
DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego
klatkl schodowej, 53°6'31.,7"
7| pietro 6/6, Kazimierza 2.0 B:3 97 s 23°7'18.1"
Putaskiego 89,
Biatystok
PKP na az. 325° w
odlegtosci poziomej 53°6'36.0"
8 55m od anteny 2.0 &= 1.9 g 23°7'18.5"
sektorowej az. 0°
PKP na az. 340° w
odlegtosci poziomej 53°6'36.0"
? | 56m od anteny 2.0 1.3 1.9 0.07 23°7'19.2"
sektorowej az. 0°
PKP na az. 353° w
odlegtosci poziomej 53°6'36.0"
10 | 54m od anteny 2.0 1.4 21 807 23°7'19.6"
sektorowej az. 0°
PKP na az. 7° w
odlegtosci poziomej 53°6'36.0"
11 1 53m od anteny 20 e 21 0.0 23°7'20.3"
sektorowej az. 0°
PKP na az. 20° w
odlegtosci poziomej 53°6'36.0"
12| 50m od anteny 20 ke 1.9 0.07 23°7'21.0"
sektorowej az. 0°
PKP na az. 35°w
odlegtosci poziomej 5396'35.6"
13| 40m od anteny . L5 2:2 0.08 23°7'21.4"
sektorowej az. 0°
GKP w odlegtosci
poziomej 37m od 5396'35.6"
1% anteny sektorowej az. a0 1.2 1.8 0:G6 23°7'19.9"
00
GKP w odlegtosci
poziomej 76m od 53°6'36.7"
15 anteny sektorowej az. 2.0 L5 2.2 0.08 23°7'19.9"
00

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z o.0.

R L& ' Sprawozdanie
Laboratorium Badarii Srodowiskowych
ul, Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa 1008/2025/05

GKP w odlegtosci

poziomej 108m od 53°6'37.8"
L anteny sektorowej az. e i 2.5 L 23°7'19.9"

00

PKP na az. 70° w

odlegtosci poziomej R o 53°6'34.6"
17 31m od anteny 0.3-2.0 <1.0 1.5 0.05 2307121.7"

sektorowej az. 105°

PKP na az. 85° w

odlegiosci poziomej 53°6'34.6"
18 | 53m od anteny e — . Pos 23°7'23.2"

sektorowej az. 105°

PKP na az. 98° w

odlegtosci poziomej 53°6'34.2"
19 53m od anteny 2.0 L5 2.2 Q08 23°7'23.2"

sektorowej az. 105°

PKP na az. 112° w

odlegtosci poziomej 53°6'33.8"
20 | 54m od anteny 2.0 . P — 23°7'22.8"

sektorowej az. 105°

PKP na az. 125° w

odlegtosci poziomej 53°6'33.5"
= 55m od anteny 2.0 1.6 2.4 0:02 23°7'22.4"

sektorowej az. 105°

PKP na az. 140° w

odlegtosci poziomej 53°6'33.1"
22 | 54m od anteny 2.0 1.5 22 0.08 23°7'22.1"

sektorowej az. 105°

GKP w odlegtosci

poziomej 31m od 5396'34.2"
= anteny sektorowej az. 2L L4 2l a0 23°7'21.7"

105°

GKP w odlegtosci

poziomej 71m od 53°96'33.8"
2 anteny sektorowej az 2a0 [ 1.6 2.4 0.09 23°7'23.9"

! | 105° | !
[ I'GKP w odlegtosci | , !

poziome] 108m od 53°6'33.5"
3 anteny sektorowej az. 20 16 24 SR 23°7'25.7"

105°

PKP na az. 195° w

odlegtosci poziomej 5396'32.0"
26 | 54m od anteny <8 = e | e 23°7'18.8"

sektorowej az. 230°

PKP na az. 210° w

odlegtosci poziomej 53°6'32.4"
27 54m od anteny 20 1.6 = G 23°7'18.1"

sektorowej az. 230°

PKP na az. 223° w

odlegtosci poziomej 5396'32.8"
28 54m od anteny 2.0 1.6 2.4 0.09 2307'17.8"

sektorowej az. 230°

PKP na az. 237° w

odlegtosci poziomej 53°6'33.1"
29 | 54m od anteny 2.0 1.6 24 Sk 23°7'17.4"

sektorowej az. 230°

PKP na az. 250° w

odlegtosci poziomej 53°6'33.1"
30 55m od anteny 2.0 1.5 2.2 0.08 2307'17.0"

sektorowej az. 230°

PKP na az. 265° w

odlegtosci poziomej 5396'33.8"
it 53m od anteny 2.0 L5 2.2 Ol 23°7'16.7"

sektorowej az. 230°

GKP w odlegtosci

poziomej 35m od 53°6'33.1"
g anteny sektorowej az. 2.0 1.5 2.2 .08 23°7'18.1"

230°

GKP w odlegtosci

poziomej 72m od 53°6'32.4"
= anteny sektorowej az. e L7 e S 23°7'16.7"

230°

GKP w odlegtosci

poziomej 109m od 53°6'31.7"
£l anteny sektorowej az. 2.0 1.8 2.7 0.1 23°7'15.2"

230°

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzers w dniu

wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0. .
Laboratorium Badari Srodowlskowych lggga/‘gg;';a/';g
ul. J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa
GKP w odlegtosci
) poziomej 171m od _ * 53°6'30.2"
anteny sektorowej az. 0.8-2.0 Y L5 0.05 23°7'12.7"
230°
GKP w odlegtosci
_ poziomej 216m od N " 5396'32.4"
anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <1.0 1.5 0.05 23°7'31.4"
105°
GKP w odlegtosci
e poziomej 169m od 53°6'40.0"
anteny sektorowej az. 2.0 L3 1.9 0.07 23°7'19.9"
00

Qpis umltéjséoméml@.
i tu))
pOMiarowego

Wartosc
mag

niepewn

natezenia pola
ek negn
s ]

- pomiaru* H-

[a/m)

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartosci natezenia pola elektrycznego)

Wskatnikawa wartose
poziomu emisji pol
elektromagnetyczinych
WM

DPP - wewnatrz

kosciofa, Putaskiego
96, Biatystok

0.3-2.0

<0.003*

0.004

0.05

53°6'34.2"
23°7'19.6"

DPP - w ptaszczyznle
otworu okiennego
klatki schodowej, pietro
3/3, Zachodnia 36,
Biatystok

0.3-2.0

<0.003*

0.004

0.05

5396'35.3"
23°7'22.4"

DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego
mieszkania 24, pietro
2/3, Zachodnia 36,
Biatystok

2.0

0.007

0.01

0.14

53°6'34.9"
23°7'22.1"

DPP - w ptaszczyznie
otworu okiennego
budynku mieszkalnego,
na parterze,
Transportowa 11,
Biatystok

]

2.0

0.004

0.006

0.08

5396'36.7"
23°7'19.2"

DPP - w uchylonym
oknie klatki schodowej,
pietro 3/3,
Transportowa 9,
Blatystok

2.0

0.004

0.006

0.08

53°6'38.2"
23°7'20.3"

DPP - na balkonie
mieszkania 17, pietro
3/3, Transportowa 9,
Biatystok

2.0

0.007

0.01

0.14

53°6'37.8"
23°7'20.3"

DPP - w plaszczyzZnie
otworu okiennego
klatki schodowej, pietro
6/6, Kazimierza
Putaskiego 89,
Biatystok

2.0

0.017

0.026

53°6'31.7"
23°7'18.1"

PKP na az. 325° w
odlegtosci poziomej
55m od anteny
sektorowej az. 0°

2.0

0.003

0.005

0.07

53°6'36.0"
23°7'18.5"

PKP na az. 340° w
odlegtosci poziomej
56m od anteny
sektorowej az. 0°

2.0

0.003

0.005

0.07

53°6'36.0"
23°7'19.2"

10

PKP na az. 353° w
odlegtosci poziomej
54m od anteny
sektorowej az. 0°

2.0

0.004

0.006

0.08

5396'36.0"
23°7'19.6"

11

PKP na az. 7° w
odlegtosci poziomej
53m od anteny
sektorowej az. 0°

2.0

0.004

0.006

0.08

53°6'36.0"
23°7'20.3"

12

PKP na az. 20° w
odlegtoéci poziomej
50m od anteny
sektorowej az. 0°

2.0

0.003

0.005

0.07

5396'36.0"
23°7'21.0"

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci. .
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0, .
Laboratorium Badar Srodowiskowych 1:8:}‘;8;‘;73;
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

PKP na az. 35°w
b ) . opt n
13 Zgﬁgg?jsg'ni’gﬁ;"mel 2.0 0.004 0.006 0.08 e
sektorowej az. 0°
GKP w odlegtosci
poziomej 37m od 5396'35.6"
14 anteny sektorowej az. 2.0 0.003 0.005 069 23°7'19.9"
00
GKP w odlegtosci
poziomej 76m od 53°6'36.7"
s anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 068 23°7'19.9"
00
GKP w odlegtosci
poziomej 108m od 53°6'37.8"
L6 anteny sektorowej az. 2.0 0.005 0.007 0.09 23°7'19.9"
OO
PKP na az. 70° w
- ; . or M
17 g?ﬁggzsg'nggrzl;omﬂ 0.3-2.0 <0.003* 0.004 0.05 3305’.3‘1‘-5"
sektorowej az. 105°
PKP na az. 85° w
by ) : og! "
18 ggﬁgg‘(’fg'nft’:ﬁymﬂ 2.0 0.004 0.006 0.08 SR
sektorowej az. 105°
PKP na az. 98° w
i ) . op! "
19 gglrig;%sgn;::rz&omﬂ 2.0 0.004 0.006 0.08 ggogg‘;%
sektorowej az. 105°
PKP na az. 112° w
S . . o "
20 gg'rf‘gf)‘(’jsg'n‘t’g;'y°me1 2.0 0.004 0.006 0.08 ggog.ggjg..
sektorowej az. 105°
PKP na az. 125° w
P : . o "
21 ‘;g'rf]g:)‘(’fg'ni’grf;"mﬂ 2.0 0.004 0.006 0.09 o200
: : sektorowej az. 105° | , |
f [ PKP na az. 140° w | | . . |
: ) =0 "
22 giﬁg;césgnrggs;omej 2.0 0.004 0.006 0.08 ggogggi
sektorowej az. 105°
GKP w odlegtosci
poziomej 31m od 53°6'34.2"
= anteny sektorowej az. 2.0 QR0 LG G6E 23°7'21.7"
105°
GKP w odlegtosci
poziomej 71m od 53°6'33.8"
= anteny sektorowej az. 2.0 g0 Lo = 23°7'23.9"
105°
GKP w odlegtosci
poziomej 108m od 53°6'33.5"
. anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 0.09 23°7'25.7"
105°
PKP na az. 195° w
odlegtoéci poziomej 53°6'32.0"
26 54m od anteny 2,0 0.004 0.006 0.08 2307'18.8"
sektorowei az. 230°
PKP na az. 210° w
o ; ) og! "
27 giﬁgg‘ésg'ni’gﬁ'fmﬂ 2.0 0.004 0.006 0.09 ggog.fg:‘fu
sektorowej az. 230°
PKP na az, 223° w
by " . ogt "
28 Eiﬁgé‘ésg'n‘t’gﬁ'fme] 2.0 0.004 0.006 0.09 33033'3"
sektorowej az. 230°
PKP na az. 237° w
o : : o= "
29 gg'rigg‘(’jsg' likEen] 2.0 0.004 0.006 0.09 20,
sektorowej az. 230°
PKP na az. 250° w
s - - og! "
30 ggﬁggf;'nﬁgﬁymﬂ 2.0 0.004 0.006 0.08 ggosi’;é
sektorowej az. 230°
PKP na az. 265° w
o - . O "
31 ggﬁgg‘;sg'n‘ggﬁ';mﬂ 2.0 0.004 0.006 0.08 ;gog.ig:gu
sektorowej az. 230°

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze byé powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza si¢ wytacznie do badanego obiektu i do warunkdw i konfiguracji urzadzeri w dniu
wykonywania pomiaréw.
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NetWorks Sp. z 0.0, Sprawozdanie
Laboratorium Badari Srodowiskowych 1088/2025/05
ul, J6zefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

GKP w odlegtosci
poziomej 35m od 53°6'33.1"
32 anteny sektorowej az. 2.0 0.004 0.006 CE08, 23°7'18.1"
230°
GKP w odlegtosci
poziomej 72m od 53°6'32.4"
33 anteny sektorowej az. 2.0 0.005 ez 0.09 23°7'16.7"
230°
GKP w odlegtosci
poziomej 109m od 53°6'31.7"
34 anteny sektorowej az. PR 0.808 a 007 0.1 23°7'15.2"
230°
GKP w odlegtosci
poziomej 171m od ~ . 53°6'30.2"
anteny sektorowej az. LAY <0008 BRO05, 0.05 23°7'12.7"
230°
GKP w odlegtosci
= poziomej 216m od b 53°6'32.4"
anteny sektorowej az. 0.3-2.0 <0.003* 0.004 G105 23°7'31.4"
105°
GKP w odlegtosci
poziomej 169m od 53°6'40.0"
anteny sektorowej az. 2.0 2008 0.005 0504 23°7'19.9"
00

GKP - Gtdwny Kierunek Pomiarowy

DPP - Dodatkowy Pion Pomiarowy

PKP - Pomocniczy Kierunek Pomiarowy

! wyniki oznaczone * sg wynikami ponizej czutosci zestawu pomiarowego i sa wynikami spoza zakresu akredytacji. Do obliczenia wyniku
skorygowanego przyjeto wartos¢ skorelowana, z rzeczywistym wynikiem pomiaru - dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego
metody

2 wspétrzedne geograficzne pozyskane metoda pomiaru bezposredniego

3 do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WMei WMy przyjeto na podstawie uzgodnieri z klientem oraz rozpoznania zrodet, jako wartosci
dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m,

4 do wyznaczenia niepewnoséci dia wynikdw ponizej czutosci zestawu pomiarowego, przyjeto niepewnos¢ dla minimalnej wartosci z zakresu
pomiarowego.

5 maksymalna warto$¢ chwilowa

NiepewnosC oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 ,Proceduia nadzoru nad wyposazenieimn” w postadi miePewnosc (0ZSZerzong]
wynikajacej z niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspotczynnik rozszerzenia k=2,

Catkowita szacowana niepewnos¢ rozszerzona sktadowej E wynosi odpowiednio: 48.9% dla czestotliwosci do 40 GHz

Pomiarow nie wykonano:

Oznaczenie
braku dostepu

Opis umiejscowienia

W mieszkaniach nr 25 pod adresem Zachodnia 36, z powodu braku mieszkancéw

A
B W mieszkaniach nr 16 pod adresem Transportowa 9, z powodu braku zgody wtasciciela na wykonanie pomiaru
C W mieszkaniach nr 18 pod adresem Transportowa 9, z powodu braku mieszkaricéw

Umiejscowienie pionéw (punktéw) pomiarowych przedstawiono w zalaczniku nr 2 do niniejszego
sprawozdania.

Pomiary wykonano na terenach przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowg w obszarze pomiarowym, w
ktérym na podstawie uprzednio przeprowadzonych obliczen, stwierdzono wystepowanie w danych zakresach
czestotliwosci pdl elektromagnetycznych o poziomach zblizonych do pozioméw dopuszczalnych, okreslonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
$rodowiska,

Sprawozdanie z badari bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnosza sie wylacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiardw.
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NetWorks Sp. z 0.0, .
Laboratorium Badari Srodowiskowych 133?/‘;8;';3/';;
ul. Jézefa Piusa Dziekoriskiego 3, 00-728 Warszawa

10. Oméwienie wynikéw pomiaréw
W zwigzku z tym, ze zadna z wartosci zmierzonych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9, uzyskanych w
skutek zastosowania pomiaru szerokopasmowego, powiekszonego o rozszerzong niepewnos¢ pomiaru U dla
wspotczynnika rozszerzenia k = 2 nie przekroczyla 70% najnizszej dopuszczalnej wartosci sktadowej
elektrycznej lub magnetycznej pola dla objetych pomiarami zakreséw czestotliwosci, nie uwzglednia sie
poprawek pomiarowych.

W  wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw  pél
elektromagnetycznych w srodowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego
2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630), w zwigzku z tym, ze zadna z wartosci wskaznikowych, udokumentowanych
w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartosci 1, stwierdza sie, ze w miejscach, w ktorych wykonano pomiary
w otoczeniu instalacji radickomunikacyjnej 96508 (96508N!) PULASKIEGO_KOSCIOL
(WBI_BIALYSTOK_PULASKIEG0O94), dopuszczalne poziomy podl elektromagnetycznych w $rodowisku nalezy
uznac za dotrzymane,

Miejsca niedostepne podczas wykonywania pomiarow wskazane zostaly w pkt. 9 (Wyniki pomiaréw) lub na
zalyczniku przedstawiajgcym usytuowanie piondw pomiarowych

11. Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54 z pdzn. zm.)
2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomoéw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
3) Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych poziomdw pol elektromagnetycznych w $rodowisku (Dz. U. 2022, poz. 2630),
4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 23, z dnia 5 marca 2024 r.)

12. Spis zalacznikéw
Zatacznik 1. Lokalizacja obiektu badan
Zatgcznik 2. Usytuowanie piondw (punktow) pomiarowych
Zafacznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badan

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania
Obliczenia i sprawozdanie wykonat :

Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badar bez pisemnej zgody laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej niz w catosci.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszq sie wytacznie do badanego obiektu i do warunkéw i konfiguracji urzadzen w dniu
wykonywania pomiaréw.
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. Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Za’chznlk nri (96508N!) PULASKIEGO_KOSCIOL (WBI_BIALYSTOK_PULASKIEGO94)
Lokalizacja instalacji
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Zatgcznik nr 2

Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
WBI_BIALYSTOK_PULASKIEGO94 (96508N!)
Usytuowanie pionéw pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej

Legenda:

@

Zrédlo pola
elektromagnetycznego

Brak dostepu Pion pomiarowy Kierunek oddzialywania Kierunek oddzialywania
anten sektorowych anten radicliniowych
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. Instalacja radiokomunikacyjna Orange Polska S.A.
Zatgcznik nr 3 (96508N!) PULASKIEGO_KOSCIOL (WBI_BIALYSTOK_PULASKIEGO94)

Dokumentacja fotograficzna
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