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WYJASNIENIA ORAZ ZMIANA TRESCI SIWZ

Dzialaj4cnapodstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy zdnia2g stycznia2}} r.Prawo zam6wieri

publicznych (Dz.U. 22019 r, poL 1843 j. t.),zwanq dalej ustawqPze, informujg, 2e wplpglo
zapytanie dotycz1ce Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zam6wienia w postgpowaniu

o udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargt nieograniczonego na

,,Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem instalacji klimatyzacji
w budynku Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku przy uL Slonimskiej 1 w Bialymstoku,naktorc
udziela sig odpowiedzi jn.:

Pytanie 1:
... w zalqczniku nr 8 do SIWZ, tj. Programie Funkcjonalno-UZytkowym w podrozdziale 3.7.
Zamawiajqcy zamte1cil kluczowe parametry wzEdzefi, kt6re powinny spelniad systemy
zaoferowanew przetargu. Jednym zparametr6w jest EER.
Informujemy,2e parametr EER jest archaicznp wsp6lczynnikiem oceny efektywnoSci, nie
jest ju2 stosowany do opisywania urzqdzen, posiada zamiennik w postaci bardziej
obiektywnego i dokladnego parametru SEER (sezonowej efektywnoSd energetycznej).
Dodatkowo od 0110112018 na mocy dyrektywy UE obowi4zuj4 nowe standardy dotyczqce
efektylvnoSciurzqdzeh (m.innymi khmatyzacyjnych) w postaci skorygowanych parametr6w
ERP, LOT, TEIR. Dla kluczowego parametru TIER obrazemjest wsp6lczymik ns,c (dla
chlodzenia) i ns,h (dla grzania). Dla system6w VRF minimaln;rm parametrem dopuszczanym
na rynki europejskie to ns,c (chlodzenie) 18I% i ns,h (grzanre) 133%.
Oba typy parametr6w s4 obecnie stosowane wobec urz1dzen, producenci operuj4cy na rynku
europej skim s4 zobowrqzani takie parametry podawa6.
Wnioskujemy o zastosowanie dw6ch lub jednego parametru obecnie obowi4zuj4cego do
okreSlania efektywnoSci energetycznej, rezygnujqc z niestosowanego juZ parametru EER
i wpisanie zmian do Programie Funkcjonalno-Uiytkowym. Propozycja wsp6lczynnik6w
korzystnych z punktu widzenia uiytkownika zwarta jest w tabeli propozycji zmian
parametr6w (zal4cznik 1).

Odpowied:Z:
Zamaw iaj qcy ni e w yr u2a zgo dE na zapr op ono w ane zmiarry .

Pytanie 2:
...w zalqczniku nr 8 do SIWZ, tj. Programie Funkcjonalno-UZytkowym w podrozdzrale 3.1.
Zamawiaj4cy zamieScil skorygowane kluczowe parametry vzEdzeft kt6re powinny spelnia6
systemy zaoferowane w przetargu.
Zamieszczamy tabelg kosmetycznych zmian (ZalEcznlk ff 1), kt6ra umoZliwi rozszerzenie
producent6w spelniaj4cych wymagania (z korzySci4 dla zamawiajqcego), jednoczeSnie
koryguj4c parg parametr6w, kt6re bior4c pod uwagg moZliwoSci urzqdzef i niezbgdnych
funkcjonalnoSci dla uzytkownika sQ wg nas zbyt wysokie, lub zbyt niskie.
Wnioskujemy o zamieszczenie tych zmian w Programie Funkcjonalno-U2ytkowym.



OdpowiedZ:
Zamawraj4cyniewyrtzazgodynazaproponowanezmiany.

Pvtanie 3:
. . . w zalqczniku nr 8 do SIWZ, tj. Programie Funkcjonalno-UZytkowym w podrozdziale 3 .1.
Zamawrqqcy zarmelcitr wymogi, kt6re powinny spelniad systemy zaoferowane w przetargu
dotyczqce zastosowanych jednostek wewngtrznych, ograniczajqc je wylqcznie do jednostek
Sciennych.
Po odbyciu wizji lokalnej r analizie pomieszczefr, stwierdzamy 2e zachodzi mo2liwoSc,i2nie
we wszystkich pomieszczeniachbgdzie moZliwoSd zastosowania jednostek Sciennych lub ich
monta? bgdzie bardzo utrudniony arozmieszczenie jednostek niekorzystne dla
uzytkownik6w.
Wnioskujemy o umoZliwienie zastosowania w ofercie r6wnie2 jednostek wewngtrznych
podstropowych i przypodlogowych oraz wpisania tej zmiany do programu funkcjonalno-
u2ytkowego. Propozycjaurzqdzen i ich parametr6w zwartajest w tabeli propozycji zmiart
parametr6w (zatqcznlkff 1) .

OdpowiedZ:
Zamawrajqcy wyrnaga zamontowania j ednostek wewngtrznych Sciennych.
W zwi4zku z p ow yZszym, Zatrtaw tq4cy ni e w yr uZa zgo dy na zapr oponowane zmrany .

Pvtanie 4:
Prosimy o udostgpnienie informacji odnoSnie stref p. poL.w budynku. Ktore z przegrod
w budynku traktowane s4 jako poZarowe ?
Odpowiedi:
Budynek administracyjno-biurowy z vwagr na kwalifikacjg pod wzglgdem zagrohenia ludzi,
wysokoSi obiektu i zwrqzanqztymliczbq kondygnacji wykonany jest w klasie B odporno5ci
poZarowej budynku, a poszczeg6lne elementy konstrukcji wykonane sq z material6w nie
r o zpr zestr zeni aj 4cych o gni a :

o gl6wna konstrukcja noSna-Rl20,
o konstrukcja dachu R30,
I strop REI60,
o Sciany zewnEtrzne E160,
o pokrycie dachu RE30.

Budynek stanowi cztery strefy pozarowe :

o strefa 1- piwnica obiektu,
o strefa 2- segment ,,8" i ,,C" oraz czESf segmentu ,,A" do III Pigtra,
o strefa 3- segment,,A" IV-IX pigtro
o strefa 4 - segment,,A" IX-XV pigtra.

W kompleksie budynk6w urzgdu przy ul. Slonimskiej I znq$t1q sig trzy klatki schodowe. Dwie
znrchzostaly wydzielone pozarowo, zlokalizowane sq w czgSci skrajnej budynku ,,A".Trzecia
klatka schodowa zlokalizowana jest w czgSci skrajnej budynku ,,B" . Klatka ta nie jest
wydzielona poZarowo. Budynek ,,A" wlposazony jest trzy windy z kt6rych jedna sluZy do
cel6w ratowniczych
Po stronie wykonawcy jest okreSlenie miejsc, w kt6rych nale?y wykona6 zabezpieczenia
przeciwpoZarowe zgodnie z podanymi powyZej informacj ami.



Pvtanie 5:
Czy Zamawiajqcy dysponujg rzutamibudynku w formie elektronicznej (edytowalnej). Czasna
przygotowanie dokumentacji jest bardzo kr6tki, trudno bEdzie wykona6 w tym czasie
inwentaryz acj e budynku?
OdpowiedZ:
Zarnawiajqcy informuje, ze posiada rzuty budynk6w w wersji elektronicznej nieedytowalnej
oraz dokumentacjg w wersji papierowej. ZamawtajEcy zamieszcza wlw rzuty na stronie
intemetowej www.bip.bialystok.pl.
Ponadto, zgodnie z zal. nr 8 pkt 3.3 PFU do SIWZ, Zamawiajqcy informuje, ze koniecznofic
wykonania inwentaryzacjt niezbgdnej dla potrzeb realizacji umowy le?y po stronie
Wykonawcy, kt6ry zobowrqzanv jest do przeprowadzeniajej na wlasny koszt i we wlasnynr
zakresie.

Pvtanie 6:
Czy na pigtrach remontowanych (od P10 do P14) sufity podwieszane bgd4 montowane poniZej
dolnej plaszczyzny podci4gu ? JeSli tak, jaka bgdzie wysokoSd przestrzeni pomiEdzy sufitem i
podci4giem ?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy informuje, 2e sufity podwieszane na remontowanych pigtrach od X - XIV bgd4
monto wane po wyZ ej do lnej pNaszczy zny p o dci 4gu.
Zumawrqqcy wymaga, aby instalacjg klimatyzaqinakorytarzach pigter od X-XN prowadzi6
po wierzchu Scian i obudowad ptrytami gipsowo-kartonow5rmi oraz wykonai tynk mozaikowy.

Pvtanie 7:
W wigkszoSci pomieszczenznajduj1 sig pawlacze, czy Zamawiajqcy dopuszczaich demontaZ
w celu montazu jednostek wewngtrznych Sciennych nad drzwiami wejSciowymi do
pomieszczef ? A jeZeh tak to czy oferta ma zwieraf demontaZ pawlaczy, czy pozostanie to
w kwestii Zarrtawial4cego ?
OdpowiedZ:
Z,amawiajqcy informuj e, 2e po stronie Wykonawcy leZy wykonanie wszystkich niezbgdnych
prac zwr4zanych z demontahem i montahem oraz niezbgdnych przer6bek istniej4cego
wyposaZenia w celu poprawnego dztaNania instalacji klimatyzaqr.

Pvtanie 8:
W jaki spos6b maj4 by6 prowadzone instalacje w korytarzach pigter P0-P9 ? Jakiego
r ozw iqzama Zamaw rq4cy o czekuj e ?

OdpowiedZ:
Zamawiajqcy wymaga, aby instalacjg khmatyzaqi na korytarzach od parteru do IX pigtra
prowadzil po wierzchu Scian i obudowa6 plytami gipsowo-kartonowymi oraz wykona6 tynk
mozaikowy zgodnie z ju?istmej?cym na Scianach.

I'vtanie 9:
Jaki spos6b dostgpu do szacht6w technicznych zamawiajqcy przewiduje ? Czy ma to byi
rewizja ldrzwr czy roleta jak w aktualnych szachtach elektrycznych?
OdpowiedZ:
Zamawrajqcy wymaga aby wykonane otwory zapewniaty swobodny dostgp do szachtu.

Pvtanie 10:



Czy zamawiajqcy dopuszcza stosowanie koryt maskuj4cych (PVC lub metalowe) do
prowadzenia instalacji? Prosimy o infonnacjg odnoSnie nastgpuj4cych pomieszczef:
pomieszczenia biurow e, korylarze, WC, klatki schodowe.
OdpowiedZ:
Zamawrajqcy dopuszcza stosowanie koryt maskuj4cych tylko w pomieszczeniach biurowych
i WC. W korytarzach i klatkach schodowych zgodnie z odpowiedzi4napytanie 8.

Pvtanie 11:
Czy Zamawiajqcy przewiduje moZliwoSd rozstawienia dlwiga na terenie placu/parkingu
Urzgdu w celu dostarczenia niezbgdnych element6w na dach budynku ?

OdpowiedZ:
Zamawraj1cy przewiduje mo21iwoS6 rozstawienia dZwigu samochodowego. Wykonawca
zobowtqzany jest uwzglgdni6 wyrnogi techniczne bezpiecznego ustawienia dlwigu'.

Pvtanie 12:
Czy Zeby postawid jednostki zewngftzne na dachu budynku zostaNy dokonane stosowne
ekspertyzy ? A jeZeli nie to czy w ramach zadania Wykonawcy majq zil.oLy(, koszt takiej
ekspertyzy i calego proj ektu konstrukcyjno-budowlanego?
Odpowiedi:
Zarnawrajqcy nie posiada stosownych ekspertyz, wymaga ich wykonania przez wykonawcg.
Wszystkie koszty zwiqzane z ekspertyz4, projektem oraz wykonaniem konstrukcji pod
urzqdzenia s4 po stronie wykonawcy.

Pvtanie L3:
W jaki spos6b Wykonawcy maJE zaSwiadczy(, o 7 letniej gwarancji producenckiej ? Czy
dokumentem spelniaj4cym powylszy wym6g jest oSwiadczenie producenta czy
importera/dystrybutora na terenie Polski.
OdpowiedZ:
Zamawrajqcy oczelt4e, 2e wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy wypelniony
i podpisany zalqcznik nr 7.2 ( zgodnie z rodz. 20.4 SIWZ). Tylko dokument w tej postaci
podpisany przez producenta, generalnego przedstawiciela-wyl4cznego importera
odpowiedzialnego za wprowadzenie na rynek bgdzie dokumentem spelniaj4cyrn powy?szy
wym6g. Zamawralqcy nie uzna spelnienia w przypadku podpisania zaNqcznika nr 1.2 przez
kol ej nych dystrybutor6w.

Pvtanie 14:
Czy Sciana w kt6rej jest prowadzony kanaN wentylacyjny to konstrukcja noSna i czy
Zamawiajqcy dopuszcza wycigcie otwor6w wielkoSci drzwr nakuldym pigtrze. CzynnoSci te
umoZliwi4 wykonanie pion6w instalacji freonowej.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie posiada wiedzy, czy Sciana w kt6rej jest prowadzony kanal. wentylacyjny t<l

konstrukcja noSna. Zamawiaj1cy dopuszcza wykonanie otwor6w wielkoSci drzwi. Nale2y
wykona6 eksp ertyzg konstrukcyj n4.

Pytanie 15:
Czy dla potrzeby wykonania pion6w instalacji freonowej Zarnawrq4cy dopuszcza pocigcie
nieuZywanych kanal6w wentylacyjnych ?

Odpowiedi:
Zamawiajqcy dopuszczapociEcie nieuzywanych kanal6w wentylacyjnych. Utylizacjaodpad6w
po stronie wykonawcy.



Bvtanie t0:
Czy zamawiajqcy dopuszcza wprowadzenie skroplin pod umywalki (do syfon6w lub odejS6)
w lazierJrrach na poszczeg6lnych pigtrach, z odcinkami instalacji prowadzonej bezpoSrednio po
glazurze ?

Adpgwtgdz:
Zamawial4cy dopuszczapowylszerozwiqzanie. Instalacj gnale2y obudowa6. ObudowynaleZy
wyko n ai w stand ard zie nie p o gar szaj 4c5rm estetyk g tazienki.

Bvtanie tZ
Czy w rozdzielnicy gl6wnej jest wolne pole do wpigcia linii zasilaj4cej instalacjg klimatyzacji
(pob6r mocy elektrycznej okoto 1 00 kW)? Czy nale?y j4 rozbudowad?
Cfdpowiedf:
Zarnawiaj4cy informuj e, 12 nie posiada wiedzy ile p61 jest potrzebnych do wpigcia linii
zasllajqce4 instalacjg klimatyzacji. Je2eli po wykonaniu projektu instalacji elektrycznej okuze
sig, ze istnieje potrzeba jej rozbudowy,nale?y to wykonai w ramach ceny.

lvtanie 18:
Czy w rozdzielntce pigtrowe nale?y wyposa2y6 w nowe obudowy na potrzeby klimatyzacjl?
Odpowiedf:
ZarnawiajEcy informuj e, i2 nie posiada wiedzy ile p6l jest potrzebnych do wpigcia linii
zasllajqcej instalacjg klimatyzacji na pigtrach. Je2eli po wykonaniu projektu instalacji
elektrycznej okahe sig, 2e istnieje potrzeba jq rozbudowy,nale2y to wykonai w ramach ceny.

lvtanie 19:
Czy Zarnawiaj4cy dopuszcza rozwiqzanie zasilaniajednostek wewnEtrznych system6w VRF
polegajqce na zaloheniu jednego zabezpieczenia nadpr4dowego do grupy (od 5 do 8) jednostek
wewngtrznych ? Jest to rozwi1zanie czgsto stosowane w praktyce.
StdpowiedZ:
Zamawiajqcy dopuszcza powyhsze rozwr4zanie pod warunkiem dobrania wlaSciwych
zirb ezpieczet'r i przewo d6w.

Ponadto, Zamawiajqcy zmienia treS6 zalqcznika nr 8 do SIWZ - pFU.
Pkt 3.1. PFU otrzymuje brzmienie:
,,i1. 1. Wymagania techniczne urz4dzefi klimatyzacyj nych
o zaprojektowane i dostarczone urzqdzenia maj4 by6 od jednego producenta;
. nrzqdzenia maj4 byi fabrycznie nowe i wyprodukowane nie vyczeSniei niL w roku 2019:
o utzEdzenia musz4 spelniad ponihsze parametry i nie mog4 byi gorsze od podanych ponizej

zalo?eh (r6wne lub lepsze). Zamawraj4cy dopuszczawszelkie rynkowe odpowiedniki o
parametrach r6wnych lub lepszych nrL wskazane poniZej. Wraz z ofertq Oferent winien
zaNqczy(, karty katalogowe opisuj4ce paramefty techniczne oferowanychurz4dzeri w jgzyku
polskim orazpozwalaj4ce jednoznacznie stwierdzii, ze s4 one rueczywiscie r6wnowazne;

o utzEdzenia powinny byd przeznaczone odpowiednio do napigd znarrtionowych 2301400Y,
aurzqdzenia te powinny pracowai poprawnie co najmniej w przedziale odchyleri +I\oh od
napigcia znamionowego;

. calY system musi byi obslugiwany za pomoc4 jednokolorowego wySwietlacza dotykowego
wyposazonego w mozliwoSd bezpoSredniego sterowania bez dodatkowego
oprogramowania zapomoc4przegl4darki internetowej, na kt6ryrn bgd4 wySwietlane alarmy



otaz bgdzie mo2liwoS6 sterowania jednostkami wewngtrznymi. Sterownik centralny
z panelem dotykowym. WielkoSi ekranu dotykowego nie mniej rnL 7 cala. Producentem
sterownika centralnego musi by6 producent dostarczanego systemu kJimatyzacjt".

Zamawiajqcy przedlu2a termin skladania i otwarcia ofert na dzieriz 27 | 11, / 2019r,
Godziny pozostaj4 bez nrian.

Dzialajqc na podstawie art. 38 ust.4a pkt 1) ustawy Pzp, Zarnawiajqcy zmtenia odpowiednio
treSi ogloszeria

WyjaSnienia i zrnrarry SIWZ wiqzq wykonawc6w z chwil4 zamieszczeria na stronie
internetow ej zamaw iajgc ego.

ffi:


